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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z przebudowg pomostu drewnianego kiadki pieszo-rowerowej
wykonywanym w ramach zadania pn.”Przebudowa drewnianej ktadki w ciggu Sciezki rowerowej z
Kotobrzegu do Podczela”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wymiang
drewnianych elementéw ktadki:

- rozbidrki istniejacych poreczy, poktadu, podtuznic i siodetek

- wykonanie koniecznych robot ziemnych sposobem recznym przy palach

- ociosanie istniejacych pali podpdr na dtugosci 40 cm w celu montazu naktadek dla przedtuzenia pali
- wykonanie nowych przyczétkéw

- przedtuzenie pali podpor do projektowanych rzednych niwelety

- montaz nowych oczepow

- wykonanie stezen poprzecznych i podtuznych wg projektu

- montaz siodetek i podtuznic

- montaz pokfadu z kompozytu drewna

- montaz poreczy z kompozytu drewna

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.2. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych, przepust.

1.4.3. Rozpietos$¢ kladki — dtugos¢ ktadki mierzona w $wietle przyczotkdw.

1.4.4. Inzynier, Koordynator — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do podejmowania decyzji w
sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu zamdwienia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okresSlonym w danych kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca oznaczy znakami pionowymi teren budowy i zabezpieczy przed wejsciem 0s6b
postronnych. Koszt z tym zwigzany nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene kontraktowa.

1.5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego, bedzie unikat uszkodzen i ucigzliwosci dla osob i wiasnosci
wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych czynnikéw powstatych na skutek jego dziatania.

Materiaty trwale szkodliwe dla otoczenia nie bedq dopuszczalne do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do
robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposdb jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywania wymaganego sprzetu pozarowego. Materiaty tatwopalne bedq skladowane w sposob
zgodny z przepisami i niedostepne dla 0sdb trzecich. Za straty spowodowane pozarem powstatym jako
rezultat prowadzenia robot oraz wywotanym przez personel Wykonawcy, odpowiada Wykonawca.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty trwale szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczalne do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do
robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposdb jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej, zwlaszcza, ze roboty budowlane prowadzone beda w otoczeniu Ekoparku.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢ w taki sposob, aby jej stan byt nie gorszy niz
przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 2vk podwieszonej do konstrukcji ktadki.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegacC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do wykonania wszystkich elementow drewnianych ktadki nalezy uzy¢ drewna odpowiadajacego pod
wzgledem wad i dopuszczalnych wymiarédw min. jak dla II klasy jakosci wg normy PN-92/D-95017, a
pod wzgledem wytrzymatosciowym drewno winno spetnia¢ parametry Klasy K 39. Pod wzgledem wad i
ich wielkosci drewno powinno odpowiadac¢ klasie wyborowej wg PN-82/D-94021. Uzyte drewno ma
by¢ zaimpregnowane stosownym $rodkiem zapobiegajacym przed butwieniem. Podiuznice po
zamontowaniu, wymagajq wykonania zabezpieczenia od gory papg asfaltowg gr.5 mm paskiem
szerokosci 30 cm na catej swojej dtugosci.

2.2. Elementy stalowe (faczniki)

taczniki stanowig gwoZzdzie, $sruby z nakretkami i podktadkami oraz tapki i klamry stalowe. Powinny
one odpowiada¢ nastepujgcym normom:

- gwozdzie budowlane okragte — PN-84/M-81000,

- Sruby ze tbem szesciokatnym i kwadratowym — PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,

- nakretki szeSciokatne i kwadratowe — PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,

- podktadki kwadratowe i zwykte — PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019,

- klamry, opaski, trzpienie, tapki — PN-88/H-84020

- elementy podpor stalowych wymagajq wykonania warsztatowego i zabezpieczenia antykorozyjnego

- taczniki elementdw kompozytowych musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

2.3. Kompozyty drewna
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- deska pomostowa ryflowana 130 x 60 mm
- stupek poreczowy 120 x 120 mm
- pochwyt poreczowy 120 x 120 mm
- przeciag poreczowy 120 x 60 mm
Przy montazu poktadu w celu unikniecia $cinania wkretéw montazowych nalezy wprowadzi¢ nawierty
szczelinowe w zaleznosci od diugosci elementu z kompozytu.

3. SPRZET

Sprzet stosowany do remontu kfadki ( pilarki reczne, elektryczne i spalinowe, siekiery i inny drobny
sprzet dopasowany do zakresu robot) powinien spetnia¢ wymogi BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet do wykonania robot mogq by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportowym
sprawnym technicznie o naciskach na o$ nieprzekraczajacych wartosci dopuszczonej dla pojazdow
poruszajacych sie po drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Remont nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa (rysunki, fotografie przedmiar robédt) i ST
zachowujac istniejacg forme architektoniczng ktadki. Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot
obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty remontowe

- roboty wykonczeniowe

5.2. Roboty przygotowawcze

Do robot przygotowawczych nalezg prace zwigzane z oznakowaniem pionowym terenu budowy,
zabezpieczeniem przed dostepem oséb postronnych i przygotowaniem materiatu drzewnego. Na teren
budowy nalezy przywiez¢ drewno zaimpregnowane wczesniej w nasycalniach.

5.3. Roboty remontowe

Zasadniczy zakres rob6t obejmuije:

- rozebranie drewnianych stupkow i poreczy.

- rozebranie poktadu

- rozebranie podtuznic i oczepéw

- montaz konstrukcji nosnej — przedtuzenie pali, oczepdw, podtuznic z drewna wg projektu.
- montaz elementow stalowych w czesci z tarasem widokowym wg projektu

- montaz pokfadu i poreczy z kompozytu wg projektu.

5.4 Roboty wykonczeniowe

Do robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych
warunkow terenowych w tym:

- wywiezienie materiatu rozbiérkowego na miejsce wskazane przez Inwestora

- uporzadkowanie terenu i przywrdcenie do stanu pierwotnego,

- zdjecie oznakowania pionowego ustawionego na czas budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci wbudowanych materiatéw. Przed
przystapieniem do robdt powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane
do obrotu i powszechnego stosowania ( certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikacje zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badanie materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.)
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie sposdb i gesto$¢ mocowania poszczegdinych
elementoéw oraz wyglad zewnetrzny catosci remontowanej ktadki.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest cato$¢ robdt okreslona w dokumentacji projektowej i ST.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli ocena i przedtozone
przez wykonawce dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 6, daty wyniki pozytywne. Potwierdzeniem
odbioru wykonanych robét jest protokét odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa za catos$¢ robodt skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. z
2000 r. Nr 63, poz.735 z pdzniejszymi zmianami)

- Norma PN-92/S-10082 Obiekty mostowe, projektowanie, konstrukcje drewniane

- Norma PN-93/S-10080 Obiekty mostowe, wymagania i badania, konstrukcje drewniane



