
PROJEKT  BUDOWLANY 
 
 
 
 
 
 
 
Inwestor: 
 
 
 
 
Inwestor: 
Gmina Misto Kołobrzeg 
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 
 
Jednostka projektowa: 
ARCHITEKCI BŁASZCZYK I SAMBORSKI   SPÓŁKA PARTNERSKA 
ul. Obrońców Westerplatte 19/U14, 78 - 100 Kołobrzeg 
tel.: 94 / 35 45 068   fax.: 94/35 45 069   email: biuro@bs-architekci.pl 
 
ARCHITEKTURA: 
 
PROJEKTANT : mgr inż. arch. Tomasz Samborski ( upr. UAN/U/7342/30/92 ) 
 
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. ( upr. UAN/U/7342/93/91 ) 
 
KONSTRUKCJE: 
 
PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Kokoszyński  (upr. nr 164/69) 
 
SPRAWDZAJĄCY: inż. Jan Orczykowski ( upr. A/PNB/8100/205/81) 
 
DROGI I NAWIERZCHNIE: 
 
PROJEKTANT :  inż. Witold Augustyniak (upr. nr 40/74 WZDP Poznań ZAP/BD/2085/01) 
 
SPRAWDZAJĄCY:  mgr. inż. Ernest Klos  (upr. nr ZAP/0076/PWOD/13) 
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
 
PROJEKTANT: mgr inż. Bogumiła Pozorska (upr. nr GT-V-63/112/77) 
 
SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. Jacek Jędrzejewski (upr. nr UAN/U/7342/36/91) 
 
INSTALACJE SANITARNE : 
 
PROJEKTANT: inż.  Roman Góral ( upr. w spec. inst. sanit. nr GT-V-63/70/75) 
 
SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. Magdalena Syryca ( upr. Nr UAN/N/7210/81/90 , nr rej. ZAP/IS/2628/01) 
 
ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA: 
 
 I.   CZĘŚĆ OPISOWA  
 II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
II/1 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
 
                                                                        Data opracowania:  Kołobrzeg,  wrzesień 2016r. 
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Opis techniczny 

do projektu budowlanego: elementy zagospodarowania terenu – fontanna, szalet 
publiczny , miejsca postojowe dla rowerów 
Obiekt .”Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych  do OW „Arka” i 
„Ekoparku” w Kołobrzegu -  ETAP II 
 
 
 

 
1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  zagospodarowania terenu 
obejmujący następujące elementy; fontanna, szalet publiczny, miejsca postojowe dla 
rowerów w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. 
 

 
2. Przyjęte rozwi ązania 
2.1. Fontanna 
2.1.1. Założenia programowe fontanny 

Projektowana fontanna będzie stanowiła element zagospodarowania terenu ciągu 
pieszego „promenady” przy granicy z Ekoparkiem, w strefie wejścia na plażę. 
Projektuje się  fontannę z odkrytym lustrem wody. 
Obraz wodny fontanny stanowią 4 dysze wodne pieniące , wielodyszowe 
zintegrowane z reflektorami z oświetleniem LED oraz pompami zatapianymi. 
 Dysze wodne, ze strumieniami pionowymi spienionym o różnej wysokości 
strumienia 1,00÷2,5m z podświetleniem światłem  o różnej barwie. Sterowanie 
obrazem fontanny, oświetleniem i czasem pracy realizowane będzie przy pomocy 
sterownika programowalnego. 
 

2.1.2. Zbiornik fontanny 
Projektuje się zbiornik żelbetowy. Ściany, dno zbiornika i obrzeża zbiornika pokryte 
wykładziną kamienną  ( płyty granitowe, kolor szary, polerowane. 

 
2.1.3. Instalacje technologiczne fontanny 

Obiegi uzdatniania wody  i dysze fontanny pracują niezależnie. Stacja uzdatniania 
wody zlokalizowana  jest w komorze technicznej, podziemnej, zlokalizowanej w 
sąsiedztwie fontanny. 

Woda do fontanny doprowadzana będzie z miejskiej sieci wodociągowej. Woda w 
układzie fontanny będzie poddana procesowi uzdatniania i dezynfekcji  w obiegu 
zamkniętym, w stacji uzdatniania zlokalizowanej w komorze technicznej. Rurociągi 
doprowadzające wodę uzdatnioną i rurociągi powrotne z rur z PE. 

W niecce fontanny należy zainstalować czujnik  poziomu wody sterujący zaworem 
wody uzupełniającej z napędem elektromagnetycznym oraz w przelew nadmiaru 
wody. 
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2.1.4. Komora techniczna fontanny 
Projektuje się komorę techniczną, podziemną o konstrukcji żelbetowej, 
zlokalizowaną w pobliżu fontanny. Komora zabezpieczona przed napływem wody 
gruntowej. 
W komorze zlokalizowano: 
- filtr piaskowy z pompą 
- śluzę dozującą chlor w tabletkach 
- pompę odwadniająca 
- tablicę zasilania energetycznego 
- układ sterowania z programatorem. 
 

2.1.5. Wytyczne dla opracowa ń bran żowych 
2.1.5.1. Instalacja wod.-kan. 

Do komory technicznej doprowadzić wodę z sieci wodociągowej poprzez układ 
zasilania z wodomierzem. 
W dnie przepompowni wykonać zagłębienie z umieszczoną pompą do 
odprowadzania ścieków z wód przypadkowych oraz z procesu płukania filtra. 
 

 
2.1.5.2.Zagospodarowanie terenu – mała architektura . 

W pomieszczeniu komory technicznej wykonać  wentylację mechaniczną, 
zapewniająca 10 wymian powietrza na godzinę. 
Temperatura w pomieszczeniu komory +5°C÷+25°C. 

 
 

3.0. Szalet publiczy 
Projektuje się montaż zespołu prefabrykowanego szaletu  kontenerowego o 
konstrukcji posadowionej  na  płycie fundamentowej z wyprowadzonymi 
podłączeniami instalacyjnymi. 

Zabudowa parterowa, niepodpiwniczona, realizowana w systemowej technologii 
prefabrykowanej szkieletowo-kontenerowej. 

Obiekt składa się z trzech  kabin ( dla mężczyzn , kobiet i osób niepełnosprawnych) . 

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym 
poruszające się na wózku inwalidzkim, co zapewnia: 

- poziom podłogi wyniesiony +0,02m nad poziom chodnika, 
- drzwi szerokości 90cm w świetle, 
- wolna przestrzeń wewnątrz kabiny oparta na kole o średnicy 150 cm, 
- umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokości, 
- wyposażenie obiektu w pochwyty dla osób niepełnosprawnych, 

- umiejscowienie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach 
odpowiadających osobom na wózkach inwalidzkich (min. 800mm, max 1200mm) 

Przewidywana max. liczba użytkowników (dla pojedynczej kabiny): 
- około 100 osób /dobę. 
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Czas działania: 
toaleta przeznaczona jest do działania 24 godz. / dobę przez wszystkie dni tygodnia. 
 

3.1. Charakterystyka obiektu i opis konstrukcji 
Wymiary zewnętrzne:  2,80 m ( szer.) x 6,70 m (dł.) x 2,65 m (wys.) 
Pow. zabudowy:  18,80 m2 
Kubatura: 47,00 m3 
 
Obiekt będzie ogrzewany i przyłączony do sieci energetycznej oraz wod.-kan. 
 
Posadowienie : 
Poziom wewnętrzny podłogi +/- 0,00  na wejściu do toalety przewidziano na 
poziomie 2 cm powyżej poziomu terenu. 
Przewidziano fundament betonowy w formie płyty żelbetowej gr. 20 cm wylewanej 
na warstwie chudego betonu i zagęszczonej mechanicznie podsypki piaskowej. 
Poziom posadowienia płyty żelbetowej: - 0,36m. Poziom górnej powierzchni płyty 
= - 14 cm w stosunku do projektowanego chodnika na wejściu do toalety. 
Przed wykonaniem płyty fundamentowej należy wykonać podejścia instalacyjne 
zgodnie z załączonymi rysunkami w uzgodnieniu z producentem szaletu. 
Po posadowieniu obiektu na płycie, pionowe krawędzie płyty oraz ramy stalowej 
obiektu należy ocieplić warstwą polistyrenu ekstrudowanego o grubości 4cm. 
Izolację poziomą wykonać z 2 warstw lepiku na zimno. 
Chudy beton: B 7,5 
Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25) 
Zbrojenie: stal AIII – RB400 
Konstrukcja: 
Elementy nośne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profili stalowych 
zespawanych w elementy prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty). 
Połączenia segmentów zaprojektowano skręcane, śrubowe.  
 
Ściany zewn ętrzne: 
Ściany zewnętrzne wykonane z płyty warstwowej: blacha ocynkowana 
lakierowana – poliuretan gr. 10 cm - blacha wewnętrzna lakierowana, klej styrodur 
gr. 2 cm siatka, klej, okładzina z polerowanego granitu w kolorze czarnym z 
elementami ze stali nierdzewnej. UC(max) poniżej 0,25 W/(m2K).  
 
Ścianka wewn ętrzna odgradzaj ąca komor ę techniczn ą: 
Ścianka o konstrukcji metalowej, ocynkowanej pozwalająca na zamocowanie  
wszelkich niezbędnych urządzeń od strony komory technicznej. Wykończenie 
ścianki od strony kabiny z płyty HPL gr. 6mm. Niektóre części ścianki są otwierane 
do wewnątrz kabiny umożliwiając obsłudze serwisowanie urządzeń i 
przechowywanie środków czyszczących.  
 
Stropodach: 
Dach wykonany z płyty warstwowej, dachowej: blacha zewn. lakierowana – 
poliuretan gr. 15cm – blacha wewnętrzna lakierowana. Płyty ułożone w spadku 
min 5% zapewniający odpływ wody do zewnętrznej rynny i rury spustowej. 
UC(max) poniżej 0,20 W/(m2K). 
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Podłoga: 
Warstwy podłogowe: 
- wykładzina przeciwpoślizgowa PCV. 
- warstwa wyrównawcza 0,5cm, 
- płyta żelbetonowa w spadku 5 do 7cm na ruszcie stalowym, 
- folia PE , 
- polistyren ekstrudowany gr. 5cm, 
- blacha osłonowa z blachy trapezowej ocynkowanej, 
- płyta żelbetowa gr. 20cm na wylewana na chudy beton 
- podsypka piaskowa  
 
Stolarka okienna : 
Zaprojektowano okno PCV doświetlające pomieszczenie toalety. Okno jest 
uchylne, przeszklone szybą zespoloną matową, klasy P2. 
 
Drzwi: 
Drzwi stalowe zewnętrzne uchylne na zewnątrz, jednoskrzydłowe  90x200 cm w 
świetle ościeżnicy, wyposażone w  otwory nawiewne w dolnej części drzwi oraz 
zamek patentowy. Dodatkowo przewidziano elektrozaczep sterowany przez 
elektroniczny sterownik drzwi współpracujący z: 
- zewnętrzną sygnalizacją stanu WOLNE/ZAJĘTE/NIECZYNNE , 
- wewnętrznym panelem blokowania i otwierania drzwi  
- alarmem odblokowującym drzwi w przypadku jego użycia. 
Zewnętrzne oznakowanie „WC PUBLICZNE”: 
Przewidziano oznakowanie WC publiczne w formie zestawu figur: trójkąt i kółko, 
Podświetlone zestawy przewidziano na elewacji frontowej i bocznej lewej. Zestawy 
wykonane są z blachy nierdzewnej oraz PMMA i podświetlone wężem świetlnym 
w kolorze niebieskim. Na ścianie bocznej prawej znajduje się oznakowanie WC 
niepodświetlane wykonane ze stali nierdzewnej. 
Oświetlenie wejścia: Oprawa zewnętrzna 230V sterowana czujnikiem 
zmierzchowym. Czujnik steruje oświetleniem gabloty i oznakowania WC. 
 

3.2. Instalacje wod. – kan . 
 
Woda: 
Woda zimna doprowadzona będzie z sieci zewnętrznej do komory technicznej i 
przyboów, podgrzewacza wody w zestawie umywalkowym oraz do zaworów ze 
złączką do węża. Instalacja wodna wykonana będzie z rur ½”. 
 
Kanalizacja sanitarna: 
Ścieki odprowadzone będą kanałem  PCV Ø110 do kanalizacji sanitarnej. 
 

3.3. Wentylacja: 
 
Wentylacja grawitacyjna: 
Dotyczy komory technicznej - kratka wentylacyjna w ścianie zewnętrznej 14 x 14 
cm 
 
Wentylacja mechaniczna: 
Zastosowano wentylatory ścienne o wydajności 150 m3/h – szt. 3. Wentylator 
załączany będzie po otwarciu drzwi pomieszczenia, a jego automatyczne 
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wyłączenie nastąpi po 15 minutach od naciśnięcia przycisku odblokowującego 
drzwi od wewnątrz. Wentylator montowany jest w ścianie kabiny. Nawiew 
powietrza zapewniają otwory wykonane w dolnej części drzwi.  
  

3.4. Instalacja ogrzewania 
 
Ogrzewanie – wewnętrzna temperatura obliczeniowa min. 16oC. 
Przewidziano kable grzewcze w podłodze toalety. 
Regulator temperatury wraz z czujnikiem będzie zainstalowany w pomieszczeniu 
technicznym. 
 

3.5. Wyposa żenie w przybory sanitarne i inne 
 
Muszle ustępowe ze stali nierdzewnej, wisząca, spłukowy  przyciskiem ręcznym. 
Nie przewidziano deski sedesowej.  
Podajniki papieru toaletowego, naścienne, metalowe, zamykane na kluczyk, 
rozmiar rolki 32 cm. 
 Zespoły umywalkowy: kompaktowy zespół wykonany w stali nierdzewnej, z 
automatycznym, sekwencyjnym uruchamianiem podajników: mydła, ciepłej wody i 
ciepłego powietrza. Zespół zabudowany jest w ścianie działowej i zasilany  
elektrycznie 230V. 
 Złączki do węża i kratki ściekowe – złączki do węża umieszczone są w komorze 
technicznej dostępna po otwarciu drzwiczek serwisowych. 
 Pojemniki na śmieci kosz ze stali nierdzewnej umieszczony w komorze 
technicznej. Od strony toalety znajduje się tylko uchylna klapa wrzutnika śmieci 
umieszczona nad koszem znajdującym się za ścianką działową.  
 Poręcze dla niepełnosprawnych – stalowe białe, 2 szt. stałe i 1 szt. podnoszona, 
mocowane do ścian. 
Pisuary ze stali nierdzewnej, wiszące, z automatycznym systemem spłukiwana na 
podczerwień.  
 
Wyposa żenie dodatkowe obiektu: 
Uniwersalny moduł sterowania GSM. 
Wrzutnik monet, podgrzewany, elektroniczny z wyświetlaczem kwoty do zapłaty. ; 
Obudowa wrzutnika zawiera zamykaną skarbonkę monet. Całość obudowy 
wykonana w standardzie podwyższonej odporności na wandalizm. Wrzutnik monet 
oraz skarbonka zabezpieczone poprzez zainstalowany system alarmowy 
zintegrowany z sygnalizatorem świetlnym i akustycznym (kogutem) umieszczonym 
na elewacji frontowej oraz wysyłaniem powiadomienia do Administratora z 
informacją o włamaniu poprzez zainstalowany moduł GSM. 
Czasomierz ograniczający czas użytkowania (czas użytkowania regulowany jest w 
zakresie od 5 min do 30 min) z czytelnym wyświetlaczem cyfrowym pokazujący 
upływ czasu i sygnałem dźwiękowym dla osób niedowidzących. 
Przycisk alarmowy. 
Moduł czasowego, cyklicznego wyłączania i załączania użytkowania toalety z 
możliwością zdalnego wyłączania i włączania toalety poprzez zainstalowany 
moduł GSM. 
Oświetlenie awaryjne (2h). 
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3.6. Projektowana charakterystyka energetyczna obie ktu 
 
Z uwagi na rodzaj budynku – na etapie niniejszego opracowania odstąpiono od 
sporządzenia projektowanej charakterystyki obiektu. 
 

3.7. Ochrona p/po ż. 
 
Kategoria zagrożenia ludzi:  ZL III. 
Materiały i wyposażenie odpowiadają klasie C odporności pożarowej. 
Oznaczyć w sposób czytelny i trwały wyjścia ewakuacyjne. 
Obiekt wyposażyć w automatyczne oświetlenie awaryjne wraz z automatycznym 
otwieraniem zamka drzwi.  
 

3.8. Uwagi ko ńcowe 
 
Stosować wyłącznie materiały i technologie posiadające odpowiednie certyfikaty 
ITB i atesty PZH. 
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz według 
wytycznych producentów stosowanych materiałów i technologii. 
Szczegółowe dyspozycje kolorystyczne materiałów wykończeniowych zostaną 
ustalone na budowie podczas realizacji inwestycji. 
Ewentualne zmiany – wyłącznie za zgodą autora projektu. 
 
4.0.  Place postojowe dla rowerów 
Wzdłuż projektowanej promenady projektuje się  place postojowe dla rowerów w 
ilości szt. 5. 
Place obramowane są obrzeżami betonowymi na ławie betonowej. Nawierzchnię 
placów postojowych nr 5,6,8 projektuje się gruntowo-żwirową  natomiast 
nawierzchnię placu nr 7 i 9 stanowią płyty granitowe. 
Wyposażenie placów stanowią: 
- stojaki na rowery mocowane w gruncie na fundamentach betonowych 
- ławki z oparciem 
- kosze na odpadki.  
 




