Kołobrzeg  30-10-2017

„Rewitalizacja Parku im. Gen. Henryka Dąbrowskiego w Kołobrzegu :

 wymiana ogrodzenia stawu wraz z odmalowaniem mostku”
Lokalizacja :  dz. nr 26/9 i 207/26 obr 13 w Kołobrzegu

Dokumentacja uproszczona
Zakres prac:

Prace planowane do wykonania w Parku im. Gen. H. Dąbrowskiego obejmują :
a) Wymianę ogrodzenia istniejącego  wokół stawu na nowe, w tym: 

- demontaż istniejącego ogrodzenia metalowego przęsłowego  – o dł. 570mb

- budowa nowego ogrodzenia z gotowych przęseł metalowych kutych o wysokości min.  1,20m ÷ 1,30m,  na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie  (po istniejącej trasie ogrodzenia) kolor czary
- wykonanie prac porządkowych i odtworzeniowych,  

b) Wykonanie malowania elewacji ścian i gzymsu mostku (od strony stawu i od strony odpływu, a także ścian kanału przepływowego) - ok 70 m2
- kolor  biały
c)  Malowanie istniejącego ogrodzenia -balustrad mostku – ok.60m2 

- kolor czarny
Zawartość  stron:

3. Rysunek nowego przęsła z opisem

4. Rys. 1 – widok mostku od stawu

5. Rys 2 – widok mostku od odpływu

6. Foto – elewacji mostku + balustrad i ogrodzenia (stan istniejący)

7. Wyrys z mapy ewidencyjnej 
8. Decyzja  nr 99.2017 MKZ 

9. Zgłoszenie wykonania robót 
Park im. Gen H. Dąbrowskiego  w Kołobrzegu

Ogrodzenie  wokół stawu 

Przęsło ogrodzeniowe  i słupki :

Powtarzalne przęsło  ogrodzeniowe klasyczne, kute, proponowany wzór :
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szer. 210 cm                                                          wysokość: 120÷ 130cm

rys.  przęsła .

Przęsło do mocowania  do słupków ogrodzeniowych   poprzez spawanie , lub skręcanie na złacza systemowe. Szer.  ok. 210 cm  , wysokość ponad teren w miejscach poziomych  min. 120 cm do 130cm.

 Materiał:

 przęsła : pionowo pełne pręty kwadratowy  ok. 14x14mm , w rozstawie ok. 10 -15cm,

 pomiędzy  poziomymi podwójnymi pełnymi prętami płaskimi  10x30mm (w linii górnej i dolnej),

Słupki: s talowe  o przekroju kwadratowym 70x70mm (otwór górny zamknięty czopem), mocowane w gruncie (w betonie),           . 

Zabezpieczenie:  podkład gruntujący antykorozyjny  + 2 x warstwy farby olejnej do metalu 

Kolor :  czarny

Uwagi: 

1. Wymiana ogrodzenia ma nastąpić po dotychczasowej trasie.

2. Ze względu na ukształtowanie terenu (różnice poziomów) należy odpowiednio korygować (przesuwać w pionie) mocowanie wysokościowe  przęseł.

3. W razie konieczności (*) dla zachowania  stabilności ogrodzenia należy zastosować przy słupkach dodatkową  podporę (odciąg). 

(*)Ze względu na ukształtowanie skarpy, lub by nie uszkodzić systemu korzeniowego istniejących drzew.
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[image: image4.emf]Mostek   w Parku im. gen. H. Dąbrowskiegow Kołobrzegu     -   elewacje i balustrady .       Fot. 1. Elewacja  mostku od strony odpływu      -   kanał przepływowy i balustarady     Fot. 2  Elewacja  mostku od strony stawu    -     +  istniejące ogrodzenie  .  
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- linia ogrodzenia stawu
- Sciany i balustrady mostku
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Mostek w Parku im. gen. H. Dąbrowskiegow Kołobrzegu  - elewacje i balustrady.
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Fot. 1. Elewacja  mostku od strony odpływu    - kanał przepływowy i balustarady
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Fot. 2  Elewacja mostku od strony stawu  -  + istniejące ogrodzenie .
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_1571134396.pdf
Kotobrzeg, dnia 30 pazdziernika 2017

(nr rejestru organu adminisfracji
architektoniczno-budowlariej)

Starosta Kolobrzeski

worgznae-df, =

WNIOSEK ZGLOSZENIA
BUDOWY LUB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor: . Gmina Miasto Kolobrzeg, 78-100 Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13..
(imie i nazwisko lub nazwa oraz adres)

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) zgtaszam zamiar przystgpienia de-budewy/wykonania robdt
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe*:

..Wymiaha ogrodzenia wokot stawu oraz malowanie écian i balustrad
mostku w Parku im. gen. ]J.H. Dabrowskiego ——————+++-—+

(nazwa zamierzenia budowlanego)

........................................................................................................................

lokalizacja Kotobrzeg...., nr dziatki 206/9 i 207/26, obreb 13
Termin rozpoczecia robot (21 dni od daty zgtoszenia): ...11 grudzien 2017.............

(dzien, miesiac, rok)

Zalaczniki:
oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
rodzaj, zakres i sposdb wykonywania robdt budowlanych,

szkice lub rysunki,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiong planowang inwestycja,

pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami,

PUupNE
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