Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje)” Etap I.

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa samoczynnej sygnalizacji  $wietlnej (ssp) na przeje zdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw

SPIS TRESCI

strona
CZESC INFORMACYJNA - STRONA TYTULOWA 4
WSTEP 6
[ll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 7
1. CZESC OPISOWA 7
1.1. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania
1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.3. Zestawienie powierzchni poszczeg6lnych czesci zagospodarowania terenu 14
1.4. Dane informujace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany
do rejestru zabytkow 16
1.5. 0Ogdlne projektowane warunki techniczno-ruchowe, obstugi i dziatania urzadzen ssp 16
1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej 17
1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $ro-
dowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych iich
otoczenia 17
2. CZESC RYSUNKOWA 18
2.1. Spis rysunkéw 18
PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu. Lokalizacja urzagdzeniami ssp i infrastruktury towarzy-
szgcej oraz przebieg tras kablowych - czes¢ 1 19
PZT-02 Projekt zagospodarowania terenu. Lokalizacja urzadzeniami ssp i infrastruktury towarzy-
szgcej oraz przebieg tras kablowych - czes¢ 2 20
PZT-03 Projekt zagospodarowania terenu. Lokalizacja urzagdzeniami ssp i infrastruktury towarzy-
szgcej oraz przebieg tras kablowych - czes¢ 3 21
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 22
1. OPIS TECHNICZNY 22
1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego 22
1.2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego 22
1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i ota-
czajacej zabudowy 22
1.4. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego 22
1.5. Sposo6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu uzytecznosci pu-
blicznej i budynku mieszkalnego 23
1.6. Podstawowe dane technologiczne dla obiektu technicznego oraz rozwigzania zasadniczych
elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego 23
1.7. Zestawienie charakterystycznych parametrow projektowanych urzadzen 27
1.8. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie 27

Scott Wilson Sp. z 0.0. ul. D. Chfapowskiego 29, 60 -965 Poznan; Biuro w Gda nsku ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gda nsk

strona 1



PROJEKT BUDOWLANY

Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje)” Etap I.
Budowa samoczynnej sygnalizacji  $wietlnej (ssp) na przeje zdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw

strona
1.9. Podstawowe materialy zastosowane w projekcie 28
1.10. Roboty ziemne 28
1.11. Skrzyzowania z obiektami na trasie kabli 28
1.12. Zgodnos$¢ opracowania z obowigzujgcymi przepisami i normatywami 29
1.13. Strefa ochronna 29
1.14. Bilans terenu i powierzchnie wywtaszczen 29
1.15. Ochrona gruntéw polnych i lesnych 29
1.16. Okreslenie obiektow kubaturowych 29
1.17. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekdw 29
1.18. Plac budowy 29
1.19. Normy i przepisy zwigzane 29
1.20. Uwaugi realizacyjne i koncowe 30
2. CZESC RYSUNKOWA 31
Spis rysunkéw 31
R-01 Schemat rozmieszczenia urzadzen ssp w km 43.170 32
R-02 Schemat rozmieszczenia urzadzen na przejezdzie w km 43.170 33
Ps-01  Plan schematyczny urzadzen srk stacji Kotobrzeg 34
T-01 Tablica zaleznosci nastawni dysponujacej ,,Kb” stacji Kotobrzeg 35
V. ZALACZNIKI 36
Zalgcznik nr 1 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzgodnienia projektu 37
Zakgcznik nr 2 Parametry techniczne urzadzen ssp typow: SPA-4, BUES-2000, RASP-4 38
Zatacznik nr 3 Wykaz podstawowych materiatow i urzadzen zastosowanych 44
Zalgcznik nr 4 Wykaz podstawowych norm i przepiséw dotyczacych budowy nowych urza-
dzen ssp i infrastruktury towarzyszacej 46
VI. ZALACZNIKI DODATKOWE 48

Zatgcznik A Swiadectwo Nr U/2000/0166 dopuszczenia do eksploataciji urzadzenia przezna-
czonego do prowadzenia ruchu pociggéw ,System samoczynnej sygnalizaciji
przejazdowej SPA-4" 49

Zatgcznik B Pismo nr IAT2a-5410/26/2000 z 3 sierpnia 2000 r. PKP Dyrekcji Infrastruktury
Kolejowej Wydziatu Automatyki wyrazajgce zgode na stosowanie systemu sa-
moczynnej sygnalizacji przejazdowej SPA-4 50

Zatgcznik C Swiadectwo Nr U/2000/0158 dopuszczenia do eksploataciji urzadzenia przezna-
czonego do prowadzenia ruchu pociggow ,System automatyki przejazdowej
BUES 2000 zabezpieczajacy przejazdy kolejowe kat. A, B, C” 51

Zatgcznik D Pismo nr IAT3b-5410-03/2000 z 24 lipca 2000 r. PKP Dyrekcji Infrastruktury
Kolejowej Wydziatu Automatyki wyrazajgce zgode na stosowanie urzadzen prze-
jazdowych typu BUES 2000 52

Zatacznik E Swiadectwo Nr U/2001/0161 dopuszczenia do eksploataciji urzadzenia przezna-
czonego do prowadzenia ruchu pociggéw ,Samoczynna sygnalizacja przejaz-
dowa typu RASP-4" 54

Zatgcznik F Pismo nr IAT3b-5410-02/RASP-4/2001 z 25 wrzeénia 2001 r. PKP Dyrekcji In-
frastruktury Kolejowej wyrazajace zgode na stosowanie urzadzen przejazdowych
typu RASP-4 55

Scott Wilson Sp. z 0.0. ul. D. Chfapowskiego 29, 60 -965 Poznan; Biuro w Gda nsku ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gda nsk
strona 2



PROJEKT BUDOWLANY

Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje)” Etap I.
Budowa samoczynnej sygnalizacji  $wietlnej (ssp) na przeje zdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw

strona

Zatgcznik G Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych nr ewid. ONB7 - Z.1/98 do projekto-
wania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci urza-
dzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym Panu Tomasz Ratajczak

57
Zalgcznik H Zaswiadczenie o przynaleznoéci do WOIIB Pana Tomasz Ratajczak 58
Zatacznik | Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych nr ewid. ONBa-907/20/769 do pro-
jektowania w specjalno$ci urzadzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego Panu
Mieczystaw Matecki 59
Zalgcznik J Zaswiadczenie o przynalezno$ci do WOIIB Pana Mieczystaw Matecki 60
Zalgcznik K Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie nr ewid. 356/77/Pw projektanta oraz kie-
rownika budowy i rob6t w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie in-
stalacji elektrycznych Panu Zbigniew Nowak 61
Zatgcznik L Zaswiadczenie o przynaleznosci do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa Pana Zbigniew Nowak 63
Zalgcznik M Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie nr ewid. 104/77/Pw projektanta
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznej, sieci
i instalacji niskiego napiecia Panu Lech Lewandowski 64
Zatgcznik N Zaswiadczenie o przynaleznosci do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa Pana Lech Lewandowski 66

PROJEKT BUDOWLANY
wraz z zatgcznikami zawiera ponumerowanych strony réznych formatéw,
w tym ponumerowanych stron jako Zatgcznik nr 1

Scott Wilson Sp. z 0.0. ul. D. Chfapowskiego 29, 60 -965 Poznan; Biuro w Gda nsku ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gda nsk
strona 3



PROJEKT BUDOWLANY

Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje)” Etap I.
Budowa samoczynnej sygnalizacji  $wietlnej (ssp) na przeje zdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw

|. CZESC INFORMACYJNA - STRONA TYTULOWA

. Nazwa zadania inwestycyjnego: Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania
inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od
strony ladu (drogi i koleje)” Etap |

. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Skrzyzowanie ulicy Warzelniczej, taczacej ulice Solng z portem
w miescie Kotobrzeg, z torem linii kolejowej nr 402 w km 43.170.
Budowa nowych urzadzen przejazdowych - urzadzenia ssp dla

kategorii B

. Tytut opracowania: Projekt budowlany. Budowa samoczynnej sygnalizacji swietlnej
(ssp) na przejezdzie kolejowym w km 43.170 linii Koszalin —
- Goleniéw

. Nazwa i adres Inwestora zadania: Gmina Miasto Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

. Jednostka projektowania: Scott Wilson Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa

. Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

. Numery ewidencyjne dziatek: 1/34
wojewodztwo: zachodniopomorskie; powiat: Kotobrzeg; gmina:
Kotobrzeg Miasto; obreb: 12 m. Kotobrzeg; arkusz: 109;
wihadciciel: Skarb Parnstwa w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A.
Warszawa, ul. Szczesliwicka 62;

4
wojewddztwo: zachodniopomorskie; powiat: Kotobrzeg; gmina:
Kotobrzeg Miasto; obreb: 12 m. Kotobrzeg; arkusz: 109;
wlasciciel: Skarb Panstwa w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A.
Warszawa, ul. Szczesliwicka 62;

103/7
wojewodztwo: zachodniopomorskie; powiat: Kotobrzeg; gmina:
Kotobrzeg Miasto; obreb: 12 m. Kotobrzeg; arkusz: 130;
wihadciciel: Skarb Parnstwa w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A.
Warszawa, ul. Szczesliwicka 62;

412
wojewddztwo: zachodniopomorskie; powiat: Kotobrzeg; gmina:
Kotobrzeg Miasto; obreb: 11 m. Kotobrzeg; arkusz: 131;
wlasciciel: Skarb Panstwa w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A.
Warszawa, ul. Szczesliwicka 62;

49
wojewodztwo: zachodniopomorskie; powiat: Kotobrzeg; gmina:
Kotobrzeg Miasto; obreb: 11 m. Kotobrzeg; arkusz: 162;
wihadciciel: Skarb Parnstwa w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A.
Warszawa, ul. Szczesliwicka 62;

132/2
wojewddztwo: zachodniopomorskie; powiat: Kotobrzeg; gmina:
Kotobrzeg Miasto; obreb: 11 m. Kotobrzeg; arkusz: 212;
wlasciciel: Skarb Panstwa w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A.
Warszawa, ul. Szczesliwicka 62;
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146/2
wojewodztwo: zachodniopomorskie; powiat: Kotobrzeg; gmina:
Kotobrzeg Miasto; obreb: 11 m. Kotobrzeg; arkusz: 212;
wihadciciel: Skarb Parnstwa w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A.
Warszawa, ul. Szczesliwicka 62;

1
wojewddztwo: zachodniopomorskie; powiat: Kotobrzeg; gmina:
Kotobrzeg Miasto; obreb: 18 m. Kotobrzeg; arkusz: 237;
wlasciciel: Skarb Panstwa w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A.
Warszawa, ul. Szczesliwicka 62;

418
wojewodztwo: zachodniopomorskie; powiat: Kotobrzeg; gmina:
Kotobrzeg Miasto; obreb: 11 m. Kotobrzeg; arkusz: 482;
wiasciciel: Skarb Panstwa — Marszalek wojewddztwa zachodnio-
pomorskiego; uzytkowanie wieczyste Zachodniopomorski Zarzad
Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Szczecinie Rejonowy Oddziat
w Koszalinie, al. Monte Cassino 2;

413
wojewddztwo: zachodniopomorskie; powiat: Kotobrzeg; gmina:
Kotobrzeg Miasto; obreb: 11 m. Kotobrzeg; arkusz: 131;
wlasciciel: Gmina Miejska Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13;

174/11
wojewddztwo: zachodniopomorskie; powiat: Kotobrzeg; gmina:
Kotobrzeg Miasto; obreb: 4 m. Kotobrzeg; arkusz: 130;
wiasciciel: Gmina Miejska Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13;

176/2
wojewddztwo: zachodniopomorskie; powiat: Kotobrzeg; gmina:
Kotobrzeg Miasto; obreb: 4 m. Kotobrzeg; arkusz: 130;
wiasciciel: Gmina Miejska Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13;

8. Projektanci: mgr inz. Tomasz Ratajczak
nr ewid. ONB7 - Z.1/98
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci urzadzenia zabez-
pieczenia i sterowania ruchem kolejowym

techn. Zbigniew Nowak

nr ewid. 356/77/Pw

Uprawnienia budowlane projektanta oraz kierownika budowy

i robot w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie insta-
lacji elektrycznych

9. Sprawdzajacy: techn. Mieczystaw Malecki
nr ewid. ONBa-907/20/69
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci urza-
dzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego

inz. Lech Lewandowski

nr ewid. 104/77/Pw

Uprawnienia budowlane projektanta w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznej, sieci i instalacji
niskiego napiecia
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Il. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na budowe samoczynnej sygnalizacji
swietlnej (ssp) wraz z towarzyszaca infrastrukturg na przejezdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Gole-
niow, stacja Kotobrzeg i szlak Kotobrzeg - Trzebiatow.

Dotychczasowy przejazd kategorii D, w zwigzku modernizacjg ulic: Solnej, Zygmuntowskiej i Warzelni-
czej oraz doposazeniem przedmiotowego skrzyzowania tych ulic w sygnalizacje uliczng, zostanie zmieniony
na przejazd kategorii B i wyposazony w urzadzenia samoczynnej sygnalizacji swietlnej (ssp). Urzadzenia te
informowac beda uzytkownikdw drogi o zblizajacym sie pociggu do ww. przejazdu kolejowego.

Budowa urzadzen przejazdowych, polegajgca na budowie nowoczesnych elektronicznych urzadzen ssp
na przejezdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin — Goleniow, powigzaniu tych urzadzen ze stacyjnymi urza-
dzeniami srk na st. Kotobrzeg.

Ww. budowa poprawi bezpieczenstwo ruchu kolowego i 0s6b przekraczajgcych tor kolejowy na ulicy
Warzelniczej w m. Kotobrzeg.

Projekt zagospodarowania wraz z lokalizacjg nowych urzgdzer opisano i wrysowano w czesci lll. Projekt
zagospodarowania terenu.

Przeznaczenie i program uzytkowy wraz z zakresem i parametrami techniczno-budowlanymi projekto-
wanych urzgdzen na przejezdzie opisano i wrysowano w czesci IV Projekt architektoniczno-budowlany.
Zakres terytorialny niniejszego projektu budowlanego obejmuje obszar:

— przejazdu w km 43.170 linii Koszalin — Goleniéw,

— linii kolejowej nr 402 od km 42.350 do km 43.310 na stacji Kolobrzeg,

— linii kolejowej nr 402 od km 43.310 do km 44.495 na szlaku Kotobrzeg —Trzebiatéw,

- terenu dziatek nr nr 1/34(12), 4(12), 103/7(12), 412(11), 49(11), 132/2 (11), 146/2 (11), 1 (18), 418 (11),
413 (11), 174/11 (4) i 176/2(4).
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[ll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis istniej acego stanu zagospodarowania
1.1.1. Stan zagospodarowania
1.1.1.1. Teren kolejowy

Na terenie dziatek bedacych wtasnoscia;

a) Skarbu Panstwa w uzytkowaniu PKP S.A., dziatek nr nr 1/34(12), 4(12), 103/7(12), 412(11), 49(11),
132/2 (11), 146/2 (11) i 1 (18),

b) Skarbu Panstwa — Marszatka wojewodztwa zachodniopomorskiego w uzytkowaniu Zachodniopo-
morski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Szczecinie Rejonowy Oddziat w Koszalinie, dziatki
nr 418 (11) znajdujg sie:

— do km 42.600 stacyjny tor giéwny zasadniczy linii pierwszorzednej, zelektryfikowanej nr 402 Kosza-
lin - Goleniow,

— do km 42.600 stacyjne tory gtéwne dodatkowe linii pierwszorzednej, zelektryfikowanej nr 402 Ko-

szalin - Golenidw,

Rys. 1. Widok stanu istniejgcego w rejonie przejazdu w km 43.170 linii Koszalin - Goleniéw
— od km 42.600 do km 42.950 stacyjny tor gidwny zasadniczy linii drugorzednej, zelektryfikowanej nr

402 Koszalin - Golenidéw,
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— od km 42.600 stacyjne tory gtébwne dodatkowe linii drugorzednej, zelektryfikowanej nr 402 Koszalin
- Golenidw,

— od km 42.950 do km 43.310 stacyjny tor gtéwny zasadniczy linii drugorzednej, niezelektryfikowanej
nr 402 Koszalin - Golenidw,

— od km 43.310 do km 44.495 szlakowy tor linii drugorzednej, niezelektryfikowanej nr 402 Koszalin -
Goleniow,

— stacyjne zelektryfikowane tory boczne nr 29 31,

— stacyjne niezelektryfikowane tory boczne nr 7, 9, 11, 33, 35, 37 i 39,

— rozjazdy zwrotnicowe nr 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 i 47 oraz 201 i 209,

- semafory H*™, J*", K®", L®™ i M?,

— tarcza ostrzegawcza ToM i tarcze manewrowe Tm31, Tm32, Tm33, Tm42,

— napedy zwrotnicowe nr 37, 38ab, 38cd, 39, 40, 41, 42ab, 42cd i 44,

— wykolejnice WK5 i Wk6 oraz ich napedy wykolejnicowe oraz wykolejnica Wk201,

- rygle koncowe i posrednie Rgl, Rg2, Rg3 i Rg4,

— zamki zwrotnicowe ryglowe 201 i 209 oraz trzpieniowe 211 i wykolejnicowe dla Wk201,

— urzadzenia EON do zwolnienia przebiegow i zastawki,

- kolejowe wskazniki: W1, W4, W5, W6a, W8, W9, W1llb, W1lp, W12, W17, We4a,

- elementy urzadzen ssp w km 42.692 dla kategorii E (przej$cie dla pieszych),

— elementy urzgdzen rogatkowych w km 42.712 dla kategorii A, (przejazd na przedtuzeniu ulicy Kole-
jowej),

— elementy urzgdzen rogatkowych w km 42.734 dla kategorii A, (przejazd w ulicy Solnej),

— budynek straznicy przejazdowej nr 43,

— elementy urzgdzen ssp w km 42.812 dla kategorii E (przejscie dla pieszych),

— elementy urzgdzen rogatkowych w km 42.893 dla kategorii A, (przejazd w ulicy Portowej),

— elementy urzadzen ssp w km 43.528 dla kategorii B (przejazd w ulicy Baityckiej) wraz z tarczami
ostrzegawczymi przejazdowymi 435 i 436,

— elementy urzgdzen ssp w km 43.853 dla kategorii B (przejazd w ulicy Jednosci Narodowej) wraz
z tarczami ostrzegawczymi przejazdowymi 439, 438N1 i 438N2,

— znaki drogowe B-20 i G-3 na przejezdzie kolejowym kategorii D w km 43.170,

— peron 1i 2 z wiatami,

— przejscia pod torami tgczace peron nr 1 z peronem nr 2,

— budynek nastawni dysponujacej ,Kb” i stojacy przy nim kontener urzadzen srk,

— budynki gospodarcze,

— slupowa stacja transformatorowa nr ST-42,

— piyty przejazdowe typu CBP na przejazdach kolejowych,

- kolejowa sie¢ trakcyjna 3 kV,

- linia potrzeb nietrakcyjnych,

- oswietlenie przejazdéw (w chwili obecnej na przejezdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin — Gole-
niéw brak urzadzen elektroenergetycznych dla potrzeb ww. przejazdu),

- linie kablowe zasilajgca posterunek droznika i o$wietlenie przejazdow,

— urzadzenia podziemnej infrastruktury kolejowej (kable srk, elektroenergetyki, telekomunikaciji),
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— mosty na rzece Parseta i na Kanale Drzewnym wraz z kablami urzadzen srk, elektroenergetyki, te-
lekomunikacii,
- rowy odwadniajgce,
— stupki kilometracji linii kolejowej nr 402,
— drzewa i krzewy (przede wszystkim w rejonie stacji).
1.1.1.2. Teren ulic: Solnej i Warzelniczej
Na terenie dziatek nr nr 413 (11), 174/11(4) i 176/2(4), znajdujq sie:

jezdnie asfaltowe,

oswietlenie ulic,

stupki ograniczajace (kamienne i betonowe pachoiki),

istniejgca infrastruktura podziemna (m. innymi kable energetyki i telekomunikacji).

1.1.2. Charakterystyka zieleni istniejgcej
Wystepujaca w pasie kolejowym zielen (drzewa i zakrzewienia) od km 42.350 do km 44.495 nie
wymaga usuniecia w celu poprawy warunkow widocznosci przejazdu uzytku publicznego w km
43.170 omawianego terenu zagospodarowania.

1.1.3. Zagospodarowanie terenu przylegtego
Sasiadujgce z terenem kolejowym, w rejonie przedmiotowego przejazdu wraz z przebudowg urza-
dzen srk na stacji i szlaku oraz budowg urzadzen zasilajgcych i oswietlenia, dziatki sg o charakterze
miejskim z zabudowg wolnostojacych domoéw mieszkalnych, budynkéw aktywizacji gospodarczej
oraz dzialki: z rzekg Parsetg i Kanatem Drzewnym.

1.1.4. Zagospodarowanie terenu kolejowego - opisano w ppkt. 1.1.1.1.
W uzupetieniu do ww. punktu, po obu stronach toréw kolejowych istniejg rowy odwadniajace.

1.1.5. Uwarunkowania planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego

Zabudowa urzadzen ssp nie wplynie na zmiane ogdlnego zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie skrzyzowanie toru kolejowego z drogg — ulicg Warzelnicza w km 43.170 zostanie przebu-

dowane oraz nastgpi zmiana kategorii przejazdu z kategorii D do kategorii B.

1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatek bedacych wtasnoscia;

a) Skarbu Panstwa w uzytkowaniu PKP S.A., dziatek nr nr 1/34(12), 4(12), 103/7(12), 412(11), 49(11),
132/2 (11), 146/2 (11) i 1 (18),

b) Skarbu Panstwa — Marszatka wojewodztwa zachodniopomorskiego w uzytkowaniu Zachodniopo-
morski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Szczecinie Rejonowy Oddziat w Koszalinie, dziatki
nr 418 (11),

¢) Gminy Kolobrzeg, dziatek nr nr 413(11), 176/2(4) i 174/11(4), projektuje sie:
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1.2.1. Budowe urzadzen automatyki kolejowej

Zabudowa urzadzen samoczynnej sygnalizacji $wietlnej (ssp) na przejezdzie uzytku publicznego kat. B

w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw, w stacji Kotobrzeg i szlaku Kolobrzeg — Trzebiatéw nie

spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Z uwagi na koniecznos$¢ dostosowania sie do warunkéw technicznych obowigzujacych na tym odcinku

linii, przy torze stacyjnym st. Kolobrzeg i szlakowym Kotobrzeg - Trzebiatow zabudowa urzadzen obej-

mowac bedzie:
1.2.1.1. Budowe urzgdzen automatyki kolejowej dla przejazdu w km 43.170

a) od strony st. Kotobrzeg, dla pociggdéw nieparzystych, urzadzenia srk bedg wiacza¢ sygnalizacje na
przejezdzie w km 43.170, z takim wyprzedzeniem, aby zapewni¢ pojawienie sie na nim czota pocig-
gu (jadacego od strony st. Kotobrzeg), nie wczesniej niz po uptywie:

— 30 sekund dla jezdni ul. Warzelniczej, od chwili wigczenia urzadzen samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej,

— 33 sekund dla chodnika pétnocnego od chwili wlgczenia urzadzeh samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej,

— 40 sekund dla chodnika potudniowego od chwili wigczenia urzadzeh samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej,

b) od strony st. Trzebiatéw, dla pociggébw parzystych, urzadzenia srk beda wigcza¢ sygnalizacje na
przejezdzie w km 43.170, z takim wyprzedzeniem, aby zapewni¢ pojawienie sie na nim czota pocig-
gu (jadacego od strony st. Trzebiatéw), nie wczesniej niz po uptywie:

— 30 sekund dla jezdni ul. Warzelniczej, od chwili wigczenia urzadzen samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej,

— 33 sekund dla chodnika pétnocnego od chwili wlgczenia urzadzeh samoczynnej sygnalizacji
przejazdowe;j,

— 40 sekund dla chodnika potudniowego od chwili wigczenia urzadzeh samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej,

¢) w rejonie przejazdu w km 43.170 zostanie zabudowanych pie¢ sygnalizatoréw drogowych:

— S1 - z dwoma latarniami $wiatta czerwonego, umieszczonymi obok siebie w linii poziomej, miga-
jacymi na przemian, z sygnatlem akustycznym i bez krzyza $w. Andrzeja dla linii jednotorowej,

— S2 - zdwoma latarniami swiatta czerwonego, umieszczonymi obok siebie w linii poziomej, miga-
jacymi na przemian, z sygnatem akustycznym i bez krzyza $w. Andrzeja dla linii jednotorowe;j,

— S3, S4i S6 - z dwoma latarniami swiatta czerwonego, umieszczonymi obok siebie w linii pozio-
mej, migajacymi na przemian, bez sygnalu akustycznego i bez krzyza $w. Andrzeja dla linii jed-
notorowej,

d) w rejonie przejazdu w km 43.170 zostanie zabudowanych sze$¢ napeddw rogatkowych:

— N1 i N2 - dwa napedy rogatkowe z pétrogatkami zamykajacymi prawg potowe jezdni, z kazdej
strony przejazdu,

— N3 i N6 - dwa napedy rogatkowe z potrogatkami zamykajgcymi catg szerokosé chodnika pot-
nocnego, z kazdej strony przejazdu,

— N5 i N4 - dwa napedy rogatkowe z pétrogatkami zamykajacymi catg szerokosé chodnika potu-

dniowego, z kazdej strony przejazdu,
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— czujnik kota oznaczony nr WD1 - wigczajace sygnalizacje na przejezdzie tylko podczas usterki
w stacyjnych urzadzeniach srk,

— czujniki kota oznaczone nr WD2 i WD3 - wylaczajace sygnalizacje na przejezdzie,

— aparatura sterujgca umieszczona w specjalnym kontenerze ssp o wymiarach nie przekraczaja-
cych 2600 x 1650 x 2460 mm. Kontener zlokalizowany bedzie przed przejazdem po prawej stro-
nie toru w km 43.153,55. Najblizszg krawedz (naroznik) kontenera umieszczony bedzie od toru
nr 1 w odlegtosci 6,00 m od osi toru i 16,50 m od osi istniejacej ulicy Warzelniczej (wg rysunkow
PZT-02 i R-02). W kontenerze nalezy przewidzie¢ miejsce pozwalajgce na przechowywanie do-
kumentacji techniczno-ruchowej, drobnych czesci zamiennych i narzedzi oraz znakéw drogo-
wych, wystawianych po obu stronach toru w przypadku zaistnienia usterki w dziataniu urzadzen
Ssp.

Urzadzenia przytorowe tj. czujniki kota wylgczajace sygnalizacje na przejezdzie, sygnalizatory dro-

gowe S1, S2, S3, S4 i S6 oraz napedy rogatkowe N1, N2, N3, N4, N5 i N6 polgczone bedg

z kontenerem ssp siecig nowych lokalnych kabli ziemnych.

Kontener urzadzen ssp potaczony bedg z urzadzeniami srk st. Kotobrzeg kablami magistralnymi

utozonymi w ziemi (wg rysunkéw PZT-01 i PZT-02).

Ze wzgledu na lokalizacje przejazdu w stacji (nowe granice stacji), przewiduje sie wspétprace (po-

wigzania) urzgdzen ssp ze stacyjnymi urzadzeniami srk st. Kolobrzeg z obu stron przejazdu.

1.2.1.2. Przebudowe stacyjnych urzadzen srk st. Kotobrzeg dla umozliwienia:

— rozrdéznienie momentu nastawienia na semaforze wjazdowym M? sygnatu S13 ,Wolna droga”
w zaleznosci od miejsca, w ktorym znajdowac sie bedzie pociag,

— informowanie mechanika pojazdu szynowego o stanie dziatania urzgdzen przejazdowych.

W tym celu przebudowane beda wewnetrzne i zewnetrzne urzadzenia srk st. Kotobrzeg wraz

z utozeniem w ziemi kabli magistralnych pomiedzy nastawnig dysponujacg ,Kb” a szafg kablowg

Sk431 i pomiedzy szafg kablowg Sk431 a garnkiem kablowym Gr209 oraz kabli lokalnych pomiedzy

ww. szafg kablowa i garnkiem a elementami zamontowanymi w torze (wedtug rysunkéw PZT-01,

PZT-02 i PZT-03).

1.2.2. Budowe urzadzen elektroenergetyki w zakresie:
1.2.2.1. Linii zasilajgcych przewiduje sie:

— zasilanie projektowanej szafy przejazdowej ,SOP”,

— zasilanie kontenera urzgdzen ssp.

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie szafy ,SOP” bedzie wykonane kablem z istniejgcej stu-

powej stacji transformatorowej ,ST-42" zlokalizowanej wkm 42.616 poprzez ztgcze kablowe

ZK1b+PL usytuowane obok ww. stacji. W szafce rozdzielczej stacji transformatorowej nalezy dobu-

dowac¢ gniazdo bezpiecznikowe z wktadkag bezpiecznikowa.

Zasilanie kontenera urzadzen ssp bedzie wykonane kablem z szafy przejazdowej ,SOP”.

Trasy linii zasilajgcych pokazano na rysunkach PZT-01 i PZT-02.

1.2.2.2.08wietlenia zewnetrznego przewiduje sie:

— montaz szafy przejazdowej ,SOP”,

— wykonanie oswietlenia przejazdu.

W rejonie przejazdu przewiduje sie szafe przejazdowa ,SOP” Il klasy ochronnosci, wolnostojaca

z tworzyw wyposazong w mikroprocesorowy sterownik i zabezpieczenia obwoddw. Oswietlenie
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przejazdu wykonane bedzie oprawami oswietleniowymi typu ,kolejowego” posiadajacymi zgode na
stosowanie w spotce PKP PLK S.A. z podwojnymi sodowymi zrédtami Swiatta 150 W, zainstalowa-
nymi na stupach betonowych wirowanych wyposazonych w wysiegnik stalowy ocynkowany jedno-
ramienny. Stupy bedq wyposazone w skrzynke zabezpieczeniowo — zaciskowg. Polaczenie od
skrzynki zabezpieczeniowej do oprawy wykonane bedzie przewodem.
Zasilanie oswietlenia przejazdu bedzie wykonane kablem z szafy ,SOP”. Sterowanie o$wietleniem
przejazdu odbywa¢ sie bedzie na bazie mikroprocesorowego ukiladu zlokalizowanego w szafie
~SOP” wspotpracujacego z przekaznikiem zmierzchowym. Czujka zmierzchowa zainstalowana be-
dzie na szczycie stupa oswietlenia przejazdu P1. W tym celu utozony bedzie kabel sterowniczy od
szafy ,SOP” do czujki.
Rozmieszczenie stupow oswietleniowych oraz trasy kabli pokazano na rysunku PZT-02.
1.2.2.3.Ukfadania kabli przewiduje sie:
Kable w ziemi uktadane beda na gtebokosci 0,70 m na 10 cm podsypce z piasku i takg samg war-
stwag piasku przykry¢ przed zasypaniem ziemig. Na calej diugosci kabla ukiadanego w rowie, nalezy
zabezpieczy¢ go folig PCV koloru niebieskiego uktadang 25 cm nad kablem i przysypac¢ warstwami
rodzimego gruntu ubijanego warstwami.
Przejscia kabli pod torem (torami) i drogami wykonaé¢ w rurach ujetych w projekcie urzadzen auto-
matyki. Przy uktadaniu kabli energetycznych na wspélinej trasie z kablami srk, ssp i teletechniczny-
mi nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci. Na skrzyzowaniu z obcym uzbrojeniem podziemnym
kable uktada¢ w rurach PE zachowujgc normatywne odlegto$ci. Wloty rur zabezpieczy¢ przed prze-
dostawaniem sie do wnetrza wody i ich zamulenia. Kable nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmiesz-
czone co 10 m oraz miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy umiescié trwale napi-
sy zawierajace:
— nr ewidencyjny linii,
— oznaczenie kabla oraz
— znak uzytkownika kabla.
1.2.2.4.0chrony przeciwporazeniowej przewiduje sie:
Uktad zasilania TN-C-S; 0,23 kV; 50 Hz
Ochrone przeciwporazeniowa:
— przed dotykiem bezposrednim - izolacja robocza,
— przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczenie zasilania,
— urzadzenia Il klasy ochronnosci.
Przy szafie ,SOP” przewidziano uziom szpilkowy wykonany z pretéw stalowych pomiedziowanych @
17,2 mm laczonych bednarkg stalowo — ocynkowang 30 x 4 mm o rezystancji uziemienia 5 Q.
1.2.2.5.0chrona przeciwprzepieciowa
W uktadzie zasilania przewiduje sie ochronniki przeciwprzepieciowe.
1.2.3. Budowe urzadzen telekomunikacji kolejowej
Przebudowa urzadzenh telekomunikacji nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.
Nadzorowanie urzadzen ssp na przejezdzie w km 43.170 realizowane bedzie przy pomocy urzadzenia
zdalnej kontroli zainstalowanego na stacji Kotobrzeg, na nastawni dysponujacej ,Kb”".
W celu nadzorowania ww. urzgdzen przejazdowych i tgcznoéci telefonicznej dyzurnego ruchu z prze-

jazdem bedzie potrzeba wykonania nastepujgcych robot:
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— przy kontenerze urzadzen ssp ustawic¢ stupek kablowy teletechniczny z gniezdnikiem 20-parowym
i 2 taczéwkami szczelinowymi 10-parowymi,
— zamontowa¢ w kontenerze urzadzen ssp gniezdnik z taczéwka szczelinowg 10-parowa,
- zamontowa¢ w nastawni dysponujacej ,Kb” st. Kotobrzeg gniezdnik 20-parowym i 2 tgczOéwkami
szczelinowymi 10-parowymi,
- utozyé w ziemi nowy odcinek kabla typu XzZTKMXpw 5 x 4 x 0,8 o diugosci ok. 740 m,
— wprowadzi¢ kabel XzTKMXpw 5 x 4 x 0,8 do nastawni dysponujacej ,Kb” st. Kotobrzeg i stupka ka-
blowego oraz rozszy¢ na taczéwkach,
— utozy¢ w ziemi kabel XzZTKMXpw 5 x 4 x 0,8 o dtugosci ok. 790 m od stupka kablowego przy konte-
nerze urzadzen ssp w km 43.170 do konteneréw urzadzen ssp w km 43.528 i w km 43.853,
— zestawi¢ tacza teletechniczne: straznicowe zakonczone na gniezdzie i tgcze ssp do transmisji da-
nych zdalnego nadzorowania przejazdu oraz tacze MB.
Uktadanie kabla na odcinku ziemnym wymaga szczegdtowego okreslenia lokalizacji istniejgcych tele-
komunikacyjnych urzadzen podziemnych i innych branz kolejowych i obcych (poza kolejowych) i za-
bezpieczenia ich przed mozliwoscig uszkodzenia w trakcie wykonywanych robét kablowych.
1.2.4. Budowa tras kablowych urzadzen automatyki kolejowej, telekomunikacji kolejowej oraz urzgdzen
elektroenergetyki nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.
1.2.5. Uktad komunikacyjny w rejonie przejazdu
Istniejacy przejazd w km 43.170 zostanie przeklasyfikowany z kategorii D do kategorii B wraz z prze-
budowg z zakresie drogowym.
Budowa urzgdzen ssp nie spowoduje zmiany uktadu komunikacyjnego w rejonie przedmiotowego prze-
jazdu.
Projekt organizacji ruchu z nowg lokalizacjg znakéw drogowych bedzie przedmiotem oddzielnego
opracowania.
1.2.6. Urzgdzenia obce
Istniejgce kable sterujgce, energetyczne, telekomunikacyjne, itp. nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie
na nich dwudzielnych rur ostonowych o $rednicy 83 mm lub 110 mm i dtugosci 3,0 m (lub jej wielokrot-
nosci). Roboty te powinny wykonywac¢ uprawnione jednostki wykonawstwa branzowego.
Roboty ziemne w poblizu istniejacych przewodéw podziemnych nalezy wykonywac¢ recznie. Szczeg6-
lowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych nalezy uzyska¢ na podstawie wywiadéw branzowych
oraz probnych przekopéw w terenie, wykonanych pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen.
1.2.7. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - nie zachodzi.
1.2.8. Uksztaltowanie terenu i zieleni - dla potrzeb budowy urzadzen ssp nie ulega zmianie uksztattowanie
terenu i zieleni.
1.2.9. Urzadzenia, elementy dodatkowe.
Na dojezdzie do przejazdu od strony Portu Kotobrzeg nalezy na odcinku ulicy Warzelniczej ustawi¢ pa-
chotki w odstepach co 3 m, na dlugosci 15 + 20 m, liczac na zewnatrz od sygnalizatoréw, po obu stro-

nach jezdni.

1.3. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych cz  esci zagospodarowania terenu.

1.3.1. Budowa urzadzen infrastruktury towarzyszacej budowie ssp bedzie realizowana na nw. dziatkach:
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niowy P4, szafka SOP, kabel zasilajacy do stupa oswietlenio-
wego P1, kabel zasilajacy do stupa oswietleniowego P2, ka-
bel zasilajacy do stupa oswietleniowego P3

Lp. Nr dziatki Roboty elektroenergetyczne Powierzchnia*
1 1/34 kabel zasilajacy, kabel sterujacy oswietleniem, szafka elek- 61.840/150
troenergetyki, (osprzet kablowy opis w automatyce kolejowej)
2 4 kabel zasilajacy, kabel sterujgcy oswietleniem 942/390
3 103/7 kabel zasilajgcy, kabel sterujgcy oswietleniem 1.657/620
4 412 kabel zasilajacy, kabel sterujacy oswietleniem 2.116/1.020
5 49 bez rob6t w ww. specjalnosci 2.820/0
6 132/2 bez robét w ww. specjalnosci 6.638/0
7 146/2 bez robo6t w ww. specjalnosci 6.951/0
8 1 bez robét w ww. specjalnosci 18.171/0
9 418 kabel zasilajgcy, kabel sterujgcy oswietleniem, kable tele- 85.283/140
techniczne
10 413 kabel zasilajgcy do stupa oswietleniowego P1, stup oswietle- 3.876/140
niowy P1, kabel zasilajgcy do stupa o$wietleniowego P2, stup
os$wietleniowy P2, kabel sterujgcy oswietleniem, kable tele-
techniczne
11 174/11 kabel zasilajgcy do stupa oswietleniowego P2, kabel zasilaja- 717
cy do stupa oswietleniowego P3, stup oswietleniowy P3
12 176/2 kabel zasilajgcy do stupa oswietleniowego P4, stup oswietle- 18.155/130

cza wielkosé

Uwaga: Powierzchnia* - podana [mz]; pierwsza liczba oznacza wielko$¢ catej dziatki/druga liczba ozna-

powierzchni zajmowanej przez inwestycje w zakresie okres$lonej branzy.

Lp. Nr dziatki Roboty teletechniczne Powierzchnia*
1 1/34 kable teletechniczne (osprzet kablowy opis w automatyce 61.840/150
kolejowe))

2 4 kable teletechniczne 942/390

3 103/7 kable teletechniczne 1.657/620

4 412 kable teletechniczne 2.116/1.020
5 49 kable teletechniczne 2.820/700

6 132/2 kable teletechniczne 6.638/1.080
7 146/2 kable teletechniczne 6.951/30

8 1 bez robo6t w ww. specjalnosci 18.171/0

Scott Wilson Sp. z 0.0. ul. D. Chiapowskiego 29, 60
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Lp. Nr dzialki | Roboty teletechniczne Powierzchnia*
9 418 kable teletechniczne 85.283/140

10 413 kable teletechniczne 3.876/140

11 174/11 kabel teletechniczny 717

12 176/2 stupek teletechniczny, kable teletechniczne 18.155/130

Uwaga: Powierzchnia* - podana [m?]; pierwsza liczba oznacza wielkos¢ catej dziatki/druga liczba ozna-
cza wielko$¢ powierzchni zajmowanej przez inwestycje w zakresie okreslonej branzy.

1.3.2. Budowa urzadzen samoczynnej sygnalizacji swietlnej (ssp) wraz z przebudowa stacyjnych urzadzen

srk - obiekt budowlany jako budowla liniowa zainstalowana bedzie na nw. dziatkach:

Lp. Nr dziatki Zainstalowane urzadzenia ssp (automatyki kolejowe)) Powierzchnia*
1 1/34 kable magistralne, kable przylaczeniowe, osprzet kablowy, 61.840/5.260
liczniki osi
2 4 kable magistralne, osprzet kablowy 942/390
3 103/7 kable magistralne, osprzet kablowy 1.657/620
4 412 kable magistralne, kable przylaczeniowe, osprzet kablowy, (w 2.116/1.020
tym szafa kablowa Sk431), liczniki osi
5 49 kable magistralne, kable przylaczeniowe, osprzet kablowy, 2.820/900
semafor M?, liczniki osi
6 132/2 kable magistralne, osprzet kablowy 6.638/1.080
7 146/2 kable magistralne, kable przylaczeniowe, osprzet kablowy, (w 6.951/1.050
tym garnek kablowy Gr209), tarcza ostrzegawcza ToM, liczni-
ki osi
8 1 kable magistralne, kable przytaczeniowe, osprzet kablowy, 18.171/1.050
liczniki osi
9 418 kable magistralne, osprzet kablowy 85.283/140
10 413 kable przytaczeniowe, osprzet kablowy, naped rogatkowy N2, 3.876/140
naped rogatkowy N6, sygnalizator drogowy S2, sygnalizator
drogowy S6
11 174/11 kable przytaczeniowe, osprzet kablowy, naped rogatkowy N1, 717
naped rogatkowy N5, sygnalizator drogowy S1
12 176/2 kable przytaczeniowe, osprzet kablowy, naped rogatkowy N3, 18.155/130
sygnalizator drogowy S3, kontener urzadzen ssp dla km
43.170

Uwaga: Powierzchnia* - podana [mz]; pierwsza liczba oznacza wielko$¢ catej dziatki/druga liczba ozna-

cza wielkos¢ powierzchni zajmowanej przez inwestycje w zakresie okreslonej branzy.
1.3.3. Zakres prac dotyczacy zabudowy urzadzen ssp mozna podzieli¢ na dwie grupy:
urzadzen przytorowych tj. czujniki (liczniki osi), semafor, tarcza ostrzegawcza, garnek kablowy,

wskazniki, kable przytaczeniowe na stacji Kotobrzeg i szlaku Kotobrzeg - Trzebiatow,
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urzadzen w obrebie przejazdu w km 43.170 (czujniki wytaczajgce, napedy rogatkowe z potrogat-

kami, sygnalizatory drogowe oraz kontener urzadzen ssp, szafa kablowa i szafka ,SOP”, stupy

oswietleniowe i stupek teletechniczny).

Wszystkie urzadzenia pierwszej grupy oraz czujniki wylaczajace (z drugiej grupy) beda montowane
w bezposrednim sasiedztwie toréw. Poza obszarem torowiska znajda sie jedynie trasy kabli magistral-
nych i pozostatych elementéw zabudowy.
Trasy kabli magistralnych, zasilajacych i teletechnicznych nie przekroczg granic wlasnosci Skarbu
Panstwa w uzytkowaniu PKP PLK S.A. za wyjatkiem dzialki nr 418 — rzeki Parsety. W tym wypadku
kable zamontowane beda na konstrukcji mostu kolejowego, nalezacego w utrzymaniu PKP PLK S.A.
Ze wzgledu na zachowanie skrajni budowlanej niektore elementy urzadzen ssp (sygnalizatory, na-

pedy rogatkowe, kontener, kable przylaczeniowe) oraz elementy towarzyszacej infrastruktury (szafka
-SOP”, stupy oswietleniowe, stupek teletechniczny, kable przytgczeniowe) zabudowane beda na terenie
dzialek drogowych we wiadaniu: Urzedu Miasta Kotobrzeg, ktéry udostepni tereny pod wilasng plano-
wang inwestycje UM Kolobrzeg pt. ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi
i koleje)” Etap I.
Calosé prac zwigzanych z zabudowg urzadzen ssp na przejezdzie w km 43.170 i przebudowsg urzag-
dzen srk na st. Kotobrzeg miesci¢ sie bedzie w granicach odcinka linii kolejowej nr 402 od km 42.350
do km 43.310 stacji Kotobrzeg i od km 43.310 do km 44.495 szlaku Kotobrzeg —Trzebiatow.
Rozmieszczenie elementdw urzadzen ssp, urzadzen srk i infrastruktury towarzyszacej (elektroenerge-
tyka, teletechnika) miesci¢ sie bedzie, poza niektorymi ww. elementami, w granicach uzytkowania
przez PKP S.A., co szczegbétowo przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zaewidencjono-
wanej (rys. od PZT-01 do PZT-03) przez PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
w Szczecinie, Aleja 3 Maja 22, nadajacej sie do celéw projektowych i uaktualnionej w zakresie zazna-
czonym przerywang kreskg przez Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych Kartograficznych inz. Zbi-

gniewa Krolika, geodety uprawnionego uprawnionego.

1.4. Dane informuj ace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt b udowlany, jest wpisany do
rejestru zabytkéw

Dziatki: arkusz 12 - dziatki nr 1/34, 4 i 103/7, arkusz 11 - dziatki nr 49, 132/2, 146/2, 412, 413 i 418, ar-
kusz 4 dziatki nr 174/11 i 176/2 oraz arkusz 18 dziatka nr 1 nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie

podlegajg ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu za gospodarowania przestrzennego.

1.5. Ogolne projektowane warunki techniczno-ruchowe , obstugi i dziatania urz adzen ssp
1.5.1. Warunki techniczno-ruchowe zawarte sg w czeéci IV. projekcie architektoniczno-budowlanym - ppkt
1.6.1.
1.5.2. Obstuga i dziatanie urzadzen srk
a) system samoczynnej sygnalizacji Swietlnej (ssp) jest przeznaczony dla automatycznego zapewnie-
nia bezpieczenstwa na skrzyzowaniu linii kolejowej z droga publiczna,
b) na czas budowy urzadzen ssp nie ma potrzeby przewidywaé przerwy w dziataniu dotychczasowych
urzgdzen przejazdowych w rejonie budowy,
¢) dla umozliwienia prowadzenia zdalnej kontroli urzadzen ssp w km 43.170 zastosowane bedzie

urzgdzenie zdalnej kontroli (UZK) zainstalowane na nast. dysp. ,Kb” st. Kolobrzeg.
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1.6. Dane okre $lajace wptyw eksploatacji gorniczej

Nie zachodzi.

1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istn  iejacych i przewidywanych zagro zen dla srodowi-

ska oraz higieny i zdrowia u zytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ic h otocze-
nia

W projekcie dgzono do zminimalizowania niekorzystnego oddziatywania inwestycji na otoczenie. Bu-

dowa urzadzen ssp wraz z towarzyszacq infrastrukturg kolejowg nie ma szkodliwego wptywu na sro-
dowisko naturalne, higiene i zdrowie uzytkownikow.
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Spis rysunkéw

strona

PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu. Lokalizacja urzadzen ssp i infrastruktury towarzyszacej
oraz przebieg tras kablowych - cze$¢ 1 19

PZT-02 Projekt zagospodarowania terenu. Lokalizacja urzadzen ssp i infrastruktury towarzyszacej
oraz przebieg tras kablowych - cze$¢ 2 20

PZT-03 Projekt zagospodarowania terenu. Lokalizacja urzadzen ssp i infrastruktury towarzyszacej
oraz przebieg tras kablowych - cze$¢ 3 21

Scott Wilson Sp. z 0.0. ul. D. Chfapowskiego 29, 60 -965 Poznan; Biuro w Gda nsku ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gda nsk
strona 18



PROJEKT BUDOWLANY

Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje)” Etap I.
Budowa samoczynnej sygnalizacji  $wietlnej (ssp) na przeje zdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw

Scott Wilson Sp. z 0.0. ul. D. Chfapowskiego 29, 60 -965 Poznan; Biuro w Gda nsku ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gda nsk
strona 19



PROJEKT BUDOWLANY

Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje)” Etap I.
Budowa samoczynnej sygnalizacji  $wietlnej (ssp) na przeje zdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw

Scott Wilson Sp. z 0.0. ul. D. Chfapowskiego 29, 60 -965 Poznan; Biuro w Gda nsku ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gda nsk
strona 20



PROJEKT BUDOWLANY

Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje)” Etap I.
Budowa samoczynnej sygnalizacji  $wietlnej (ssp) na przeje zdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw

Scott Wilson Sp. z 0.0. ul. D. Chfapowskiego 29, 60 -965 Poznan; Biuro w Gda nsku ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gda nsk
strona 21



PROJEKT BUDOWLANY

Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje)” Etap I.
Budowa samoczynnej sygnalizacji  $wietlnej (ssp) na przeje zdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw

IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany jako budowla, stanowi przejazd kolejowy z niezbednymi urzagdzeniami

technicznymi. Jednym z takich urzadzen technicznych sa urzadzenia samoczynnej sygnalizacji swietl-

nej (ssp) wraz z uzupetniajgcyg infrastrukturg techniczng (elektroenergetyki i teletechniki) na przejaz-
dach uzytku publicznego.

Zadaniem urzadzeh ssp jest:

— sygnalizowanie zblizania sie pojazdu szynowego do przejazdu za pomoca sygnatdw swietlnych, wy-
Swietlanych przez sygnalizatory drogowe sktadajace sie z dwoch $wiatet czerwonych, umieszczo-
nych obok siebie w linii poziomej, na przemian migajacych, uruchamianych samoczynnie przez po-
jazd szynowy zblizajacy sie do przejazdu lub podczas uktadania drogi przebiegu dla pociagow wy-
jezdzajacych albo wjezdzajacych na st. Kotobrzeg od strony st. Trzebiatow,

— ostrzeganie pieszych uzytkownikow drogi sygnatami dzwiekowymi,

— zamkniecie jedng parg potrogatek chodnika pétnocnego z kazdej strony przejazdu,

zamkniecie jedng parg poétrogatek chodnika potudniowego z kazdej strony przejazdu.
Budowa urzadzen ssp w km 43.170 linii Koszalin - Goleniéw umozliwi bezpieczny ruch pojazdéw dro-
gowych i ruch pieszy w obrebie skrzyzowania ulicy Warzelniczej z torem kolejowym w poziomie szyn,

ulicy taczacych ulice Solng z Portem Kolobrzeg.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego
Do stosowania na PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. dopuszczone sg urzadzenia ssp dla predko-
$ci 160 km/h nastepujacych typéw: SPA-4/SPA-5, BUES2000 a urzadzenia ssp typu RASP-4 do pred-
kosci 120 km/h. Parametry techniczne tych urzadzen przedstawiono w tabeli stanowigcej Zatgcznik nr
2.

1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, spos  8b jego dostosowania do krajobrazu i otaczaj a-
cej zabudowy

W mysl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” art. 3 pkt 3, przejazd kolejowy wraz z urza-
dzeniami klasyfikowane jest jako budowla.
Przejazdy kolejowe w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw wraz z urzadzeniami technicznymi, ja-

ko obiekt budowlany, spetnia wymagania stawiane w art. 4 i art. 5 ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane”.

1.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Ze wzgledu na zastosowanie typowych materiatdbw budowlanych i typowej konstrukcji urzadzen ssp,

posiadajgcej odpowiednie swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji urzadzen przeznaczonych do ru-
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chu pociggéw oraz dopuszczonych do stosowania na PKP PLK S.A., typowych elementéw urzadzen
elektroenergetyki, nie przedktada sie obliczen konstrukcyjnych. Szczegétowe obliczenie lokalizaciji
czujnikébw wigczajacych przy okreslonych parametrach skrzyzowania, zastosowanych urzadzeniach

automatyki kolejowej oraz parametrach linii podano w rozdziale IV punkt 1.6.1. (strona 23).

1.5. Sposéb zapewnienia warunkéw niezb  ednych do korzystania z obiektu u  zyteczno $ci publicznej i
budynku mieszkalnego

Nie zachodzi.

1.6. Podstawowe dane technologiczne dla obiektu tec  hnicznego oraz rozwi gzania zasadniczych
elementow wyposa zenia budowlano-instalacyjnego

Instalacja automatyki kolejowej

1.6.1. Warunki techniczno-ruchowe
1.6.1.1. Przejazd w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw:

a) urzadzenia przystosowane bedg do predkosci Vs = 90 km/h,

b) minimalny czas ostrzegania wynosi¢ bedzie dla jezdni ul. Warzelniczej - 30 s,

¢) minimalny czas ostrzegania wynosi¢ bedzie dla chodnika pétnocnego - 33 s,

d) minimalny czas ostrzegania wynosic¢ bedzie dla chodnika potudniowego - 40 s,

e) stacja Kotobrzeg wyposazona w stacyjne elektromechaniczne urzadzenia srk z sygnalizacjg $wietl-
ng, bez izolacji toréw i rozjazdéw,

f) szlak Kotobrzeg - Trzebiatéw wyposazony w pétsamoczynng blokade liniowa,

g) urzadzenie zdalnej kontroli w nastawni dysponujacej ,Kb” st. Kotobrzeg,

h) przejazd kategorii B:
“ z jednag parg potrogatek i dwoma sygnalizatorami dla jezdni,
% z jedng parg poétrogatek i dwoma sygnalizatorami dla chodnika pétnocnego,
% z jednag parg potrogatek i jednym sygnalizatorem dla chodnika potudniowego,

i) szerokosé, po przebudowie ulicy Warzelniczej, z poboczem (korony) wynosi¢ bedzie S = 20,00 m,

) kat skrzyzowania osi drogi z osig toru pozostanie i wynosi a = 90,0°,

k) droga hamowania dla stacyjnych urzadzen srk Ly = 700 m,

I) czas zwiloki w uruchomieniu urzadzen ssp w stosunku do sygnatu wysytanego do sygnalizacji ulicz-
nej Tsy =8s,

m) dtugos¢ strefy oddziatywania po uwzglednieniu nowej lokalizacji tarczy ostrzegawczej ToM:

% konieczno$ci wystania wyprzedzajgcego sygnatu do sygnalizacji ulicznej o zblizaniu sie pociagu
do przejazdu wynoszaca 8 sekund,

+ odlegtosci od tarczy ostrzegawczej ToM z jakiej musi widzie¢ maszynista pociggu ewentualnej
zmiany sygnatu z “wolnej drogi” na sygnat “zabraniajgcy” na semaforze M spowodowany wysta-
pieniem usterki w urzgdzeniach ssp
Licznika = Ltom + Lwidocznosei + Lr + Lrsu(rezerwa) = 44.020 + 0.200 + 0.025 + 0.200 = 44.445
- przyjeto lokalizacje licznika osi nr 445 w km 44.495

n) czas rekcji systemu 1,00 s - Lg =1 x 25 =25 m - przyjeto 25 m,

0) tor niezelektryfikowany,

p) Sprawdzenie czasu ostrzegania przy lokalizacji licznika osi nr 445:

Scott Wilson Sp. z 0.0. ul. D. Chfapowskiego 29, 60 -965 Poznan; Biuro w Gda nsku ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gda nsk
strona 23



PROJEKT BUDOWLANY

Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje)” Etap I.
Budowa samoczynnej sygnalizacji  $wietlnej (ssp) na przeje zdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw

tostrzegania = Vpociagu / t = (44.495 [m] - 43.170 [m] - 0.013 [m]) / 90/3,6 = 1.312 [m] / 25 [m/s] =
=52,48 [s]
52,48 [S] > tostrzegania dia chodnika z czasem 40+8 [s]
1.6.1.2. Istniejgce, przebudowywane stacyjne urzadzenia srk stacji Kotobrzeg:
a) zabudowa interfejsu dla wspotpracy urzadzen srk z urzadzeniami ssp,
b) przebiegi wjazdowe m?, m?, m?; i m% uzaleznione miedzy innymi od urzadzen ssp w km 43.170,
c) przebiegi wyjazdowe h?, i%, k® i I uzaleznione miedzy innymi od urzadzen ssp w km 43.170,

d) tory stacyjne nr 1, 2, 3 5 od km 42.350 do semaforéw wyjazdowych z ukladowg niezajetosci torow
opartg na licznikach osi,

e) tor stacyjny od km 42.614 do km 43.310 oraz tor szlakowy od km 43.310 do km 44.495 z ukladowg
niezajetosci toréw opartg na licznikach osi, w tym rozjazdy nr 201 i 209 z uktadowag niezajetosci roz-
jazdéw opartg na licznikach osi,

f) droga hamowania - 700 m,

g) wystanie sygnalu do sygnalizacji ulicznej na skrzyzowaniu ulic: Solnej, Warzelniczej i Zygmuntow-
skiej poprzez obstuge przycisku na planie swietlnym nastawni dysponujacej ,Kb” z jednoczesng
mozliwo$cig awaryjnego obstuzenia urzadzen ssp w km 43.170,

Instalacja elektryczna

1.6.2. Zasilanie urzadzeh na przejezdzie
W zakresie linii zasilajacych przewiduje sie:
— zasilanie projektowanej szafy przejazdowej ,SOP” na przejezdzie w km 43.170,
— zasilanie kontenera urzadzen ssp na przejezdzie w km 43.170.
Zgodnie z warunkami przylgczenia zasilanie szafy ,SOP” bedzie wykonane kablem Cu 4 x 25 mm? (zy-
ty faczy¢ réwnolegle) z istniejacej stupowej stacji transformatorowej ,ST-42" zlokalizowanej w km
42.616 poprzez zlgcze kablowe ZK1b+PL usytuowane obok ww. stacji. W szafce rozdzielczej stacji
transformatorowej nalezy dobudowac gniazdo bezpiecznikowe z wkladkg bezpiecznikowa 25 A.
Zasilanie kontenera ssp bedzie wykonane kablem Cu 3 x 10 mm? z szafy przejazdowej ,SOP”. Trasy

linii zasilajgcych pokazano na rysunkach PZT-01 i PZT-02.
1.6.3. Oswietlenie zewnetrzne przejazdu (P1 + P4) przewiduje sie:

— montaz szafy przejazdowej ,SOP”,

— wykonanie oswietlenia przejazdu.

W rejonie przejazdu przewiduje sie szafe przejazdowa ,SOP” Il klasy ochronnosci, wolnostojacg
z tworzyw wyposazong w mikroprocesorowy sterownik i zabezpieczenia obwoddw. Oswietlenie
przejazdu (P1 + P4) wykonane bedzie oprawami oswietleniowymi typu ,kolejowego” posiadajgcymi
zgode na stosowanie w spoice PKP PLK S.A. z podwojnymi sodowymi zrodtami swiatta 150 W, za-
instalowanymi na 10,5 m stupach betonowych wirowanych wyposazonych w wysiegnik stalowy
ocynkowany jednoramienny o diugosci 1,0 m. Kat pochylenia wysiegnikow — 5°, Stupy powinny byé
wyposazone w skrzynke zabezpieczeniowo — zaciskowa. Potaczenie od skrzynki zabezpieczeniowej
do oprawy wykona¢ przewodem YDY-zo 3 x 2,5 mm? (750V).

Zasilanie o$wietlenia przejazdu bedzie wykonane kablem Cu 3 x 6 mm?® z szafy ,SOP”. Sterowanie
oswietleniem przejazdu odbywa¢ sie bedzie na bazie mikroprocesorowego uktadu zlokalizowanego
w szafie ,SOP” wspétpracujgcego z przekaznikiem zmierzchowym. Czujka zmierzchowa zainstalo-

wana bedzie na szczycie stupa oswietlenia przejazdu P1. W tym celu nalezy utozyé od szafy ,SOP”
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do czujki kabel sterowniczy Cu 3 x 1 mm®.
Rozmieszczenie stupdéw oswietleniowych oraz trasy kabli pokazano na rysunku PZT-02.

1.6.4. Ukladanie kabli energetycznych
Kable w ziemi utozy¢ na glebokosci 0,70 m na 10 cm podsypce z piasku i takg samg warstwg piasku
przykry¢ przed zasypaniem ziemig. Na catej dlugosci kabla ukladanego w rowie, nalezy zabezpieczy¢
go folig PCV koloru niebieskiego szer. 25 cm uktadang 25 cm nad kablem i przysypaé warstwami ro-
dzimego gruntu ubijanego warstwami grubosci 20 cm (bez kamieni i gruzu). Przejscia kabli pod torami
i drogami wykonac¢ w rurach ujetych w projekcie urzadzen ssp. Przy ukiadaniu kabli energetycznych na
wspolnej trasie z kablami ssp nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci a gtebokos¢ rowu wg zasad
przyjetych w urzadzeniach automatyki kolejowej. Na skrzyzowaniu z obcym uzbrojeniem podziemnym
kable uktada¢ w rurach PE zachowujgc normatywne odlegtosci. Wloty rur zabezpieczy¢ przed przedo-
stawaniem sie do wnetrza wody i ich zamulenia. Kable nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone
co 10 m oraz miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawiera-
jace: nr ewidencyjny linii, oznaczenie kabla oraz znak uzytkownika kabla.

1.6.5. Uziom
Przy szafie ,SOP” nalezy zainstalowa¢ uziom szpilkowy wykonany z pretéw stalowych pomiedziowa-
nych @ 17,2 mm tgczonych bednarka stalowo — ocynkowang 30 x 4 mm.
Rezystancja uziomu nie powinna przekraczaé 5 Q.

1.6.6. Bilans zapotrzebowania mocy
Projektowane jest zasilanie jednostronne ze stacji transformatorowej LPN ,ST-42" w km 42.616 w wy-

konaniu jednofazowym dla szafki przejazdowej ,SOP”.

Szafka przejazdowa ,SOP” P= 2,50kwW
w tym: a) urzgdzenia ssp P= 1,50 kW
b) oswietlenie przejazdu P= 0,60 kW
C) rezerwa P= 0,40 kW

Przyjeto Pi= 2,50 kw

1.6.7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim — izolacja robocza.
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim — samoczynne wylaczenie zasilania, urzgdzenia
Il klasy ochronno$ci.
Uktad zasilania TN-C-S; 0,23 kV; 50 Hz.
1.6.8. Uwagi ogoéine
Calos¢ prac wykonaé nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i zarzadzeniami
w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz oraz w uzgodnieniu z wtasciwymi jednostkami eks-
ploatacyjnymi PKP.
Podstawowe urzgdzenia, kable i przewody muszg posiadac:
— aprobaty techniczne,
— deklaracje zgodnosci,
— dopuszczenia do stosowania wydane przez wiasciwe jednostki certyfikujace oraz
— karty gwarancyjne.

Instalacja teletechniczna

1.6.9. Dla potrzeb nadzorowania urzadzen ssp na przejezdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniow
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(transmisja danych) i tacznosci telefonicznej dyzurnego ruchu st. Kotobrzeg z osobg nadzorujacy prze-

jazd - dorazng obstugg miejscowa, przewidziano odpowiednie obwody kablowe pomiedzy kontenerem

urzgdzen ssp a nastawnig dysponujaca ,,Kb”.

W tym celu nalezy:

— przy kontenerze urzadzen ssp ustawic¢ stupek kablowy teletechniczny z gniezdnikiem 20-parowym
i 2 taczéwkami szczelinowymi 10-parowymi,

— w kontenerze zamontowac urzadzen ssp gniezdnik z taczéwka szczelinowg 10-parowa,

- w nastawni dysponujacej ,Kb” st. Kolobrzeg zamontowa¢ gniezdnik 20-parowym i 2 tgczOwkami
szczelinowymi 10-parowymi,

- w ziemi utozy¢ nowy odcinek kabla typu XzZTKMXpw 5 x 4 x 0,8 o diugosci ok. 740 m,

— do nastawni dysponujacej ,Kb” st. Kolobrzeg i stupka kablowego wprowadzi¢ kabel XzTKMXpw 5 x
x 4 x 0,8 oraz rozszy¢ na taczéwkach,

— w ziemi utozy¢ kabel XzTKMXpw 5 x 4 x 0,8 o dtugosci ok. 790 m od stupka kablowego przy konte-
nerze urzadzen ssp w km 43.170 do konteneréw urzadzen ssp w km 43.528 i w km 43.853,
— dla przejazdu w km 43.170 zestawi¢ tacza teletechniczne: straznicowe zakonczone na gniezdzie

i tacze ssp do transmisji danych zdalnego nadzorowania przejazdu oraz tagcze MB,

utozy¢ kable, przewody taczace i zamontowac osprzetu dla ww. urzadzen.
Rozmieszczenie urzgdzen telekomunikacyjnych oraz trasy kabli pokazano na rysunkach PZT-01 +
+PZT-03 i R-02.

1.6.10. Uktadanie kabli na odcinku ziemnym wymaga szczegétowego okreslenia lokalizacji istniejgcych
telekomunikacyjnych urzadzeh podziemnych i innych branz kolejowych i obcych (poza kolejowych)
i zabezpieczenia ich przed mozliwoscig uszkodzenia w trakcie wykonywanych robét kablowych.
Przy uktadaniu kabli teletechnicznych na wspdlnej trasie z kablami ssp, srk i energetyki nalezy zacho-
wac normatywne odlegtosci a gtebokos¢ rowu wg zasad przyjetych w urzadzeniach automatyki kolejo-
wej. Sposéb uktadania kabli opisano - patrz pkt 1.1011.11

Instalacja sanitarna

Nie zachodzi.

Instalacja wentylacyjna

Kontener ssp wyposazony bedzie w instalacje wentylacyjna.

Instalacja klimatyzacyjna

Nie zachodzi.

Instalacja grzewcza

Kontener ssp wyposazony bedzie w instalacje grzewcza.

Instalacja gazowa

Nie zachodzi.

Instalacja przeciwprzepieciowa i odgromowa

W szafce przejazdowej ,SOP” przewidziane sg ochronniki przeciwprzepieciowe.
Ponadto na wejsciu urzadzen ssp, do gtéwnej szyny zasilajacej podiaczony bedzie ochronnik przeciw-

przepieciowy ze wskaznikiem uszkodzenia warystora (uszkodzenie warystora bedzie sygnalizowane
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poprzez zmiane barwy okienka kontrolnego na kolor czerwony). Ochronniki te powinny by¢ jednolinio-
we, dzieki czemu osobno chroni¢ beda linie fazowa i neutralna.

Urzadzenie przeciwprzepieciowe ogranicza¢ beda przepiecia do wartosci mniejszej niz 1,5 kV (pierw-
sza klasa ochrony) przy pradzie udarowym 15 KA.

Zastosowana ochrona przeciwprzepieciowa bedzie skuteczna jezeli na wyjsciu transformatora, podia-
czonego do zasilania, bedzie zastosowana ochrona pierwotna, ograniczajgca przepiecia do warto$ci

mniejszej niz 2,5 kV (druga klasa ochrony przeciwprzepieciowej) przy pradzie udarowym 100 kA.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa — izolacja robocza.

Ochrona dodatkowa — samoczynne szybkie wylaczania zasilania. Zastosowana bedzie ochrona prze-
ciwporazeniowa przed dotykiem posrednim za pomocg wylacznika réznicowo-prgdowego oraz uziomu
ochronnego.

Wytgcznik réznicowo-pradowy zapewniaé musi ochrone przed skutkami porazenia pradem elektrycz-
nym w przypadku dotyku do cze$ci czynnych znajdujacych sie w normalnych warunkach pracy pod na-
pieciem wzgledem ziemi.

Ochrona przed dotykiem posrednim w obwodach zasilania zapewniona bedzie przez odtaczenie zasi-
lania w czasie 0,2 s.

Ponadto zastosowane beda wytaczniki instalacyjne w celu ochrony kabli, przewodow i odbiornikéw

przed przecigzeniem i zwarciem.

Obiekty kubaturowe

Nie zachodzi.

Ochrona przed szkodliwym oddziatywaniem pél elektromagnetycznych, ochrona przed szkodliwym od-

dzialywaniem elektrycznosci statycznej, ochrona przeciwpozarowa oraz _ograniczenia pradéw btadzg-

cych
Nie zachodzi.

Ochrona przed szkodliwym oddziatywaniem sieci trakcyjnej 3 kV

Nie zachodzi. Na dotychczasowych zasadach na istniejgcym odcinku zelektryfikowanej linii nr 402.

1.7. Zestawienie charakterystycznych parametrow pro  jektowanych urz adzen
Parametry techniczne projektowanych urzadzeh ssp przedstawione sg w osobnych opracowaniach ka-
talogowych. Wszystkie zastosowane elementy urzadzen ssp i urzadzen srk sg urzagdzeniami typowymi,

dopuszczonymi do stosowania na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

1.8. Dane techniczne obiektu charakteryzuj agce wplyw obiektu budowlanego na  $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty s gsiednie

Budowa urzadzen ssp, TVU i elektroenergetyki na przejezdzie oraz budowa tras kablowych nie spowo-
duje wystepowania nizej wymienionych zjawisk mogacych mie¢ szkodliwy wpltyw na srodowisko natu-
ralne:

— emisji zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych,

- wytwarzania odpadéw statych,

— emisji hatasu oraz wibraciji,
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— zaktocen elektromagnetycznych,

- emisji promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,

— emisji pola elektromagnetycznego.

Rowniez zabudowa nowych urzadzen ssp TVU i elektroenergetyki nie bedzie miata wptywu na drzewo-
stan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W pasie kolejowym wystepujgca zielen (zakrzewienie) nie wymaga usuniecia dla poprawienia warun-

kéw widocznosci przejazdu i tym samym poprawy bezpieczenstwa ruchu.

1.9. Podstawowe materialy zastosowane w projekcie

Wykaz podstawowych materiatow i urzadzen zestawiono w tabeli stanowigcej Zatacznik nr 3.

1.10. Roboty ziemne
Projektowane kable do urzadzen ssp i srk uktadane beda poza skrajnig budowli w ziemi w wykopach
o gtebokosci:
— 1,00 m i szeroko$ci dna 0,30 m, poza skrajnig budowli, na stacji od km 42.350 do km 42.616,
— 1,00 m i szeroko$ci dna 0,50 m, poza skrajnig budowli, na stacji od km 42.616 do km 43.190,
— 1,00 m i szeroko$ci dna 0,30 m, poza skrajnig budowli, na stacji od km 43.190 do km 43.310,
— 0,80 m i szerokos$ci dna 0,30 m, poza skrajnig budowli, na szlaku od km 43.310 do km 44.495.
Na caftej dtugosci trasa nowych odcinkéw kabli ziemnych bedzie zabezpieczona ostrzegawcza tasma z
PCV zakopang w potowie gtebokosci wykopu. Miejsca zatamania trasy i odgateziernn oznaczone bedg
specjalnymi oznacznikami kablowymi.
Kable energetyczne uktadane beda wg zasad opisanych w ppkt. 1.6.4. (strona 25).

1.11. Skrzy zowanie z obiektami na trasie kabli
Ze wzgledu na prace maszyn torowych przejscie kabli pod torami na stacji i szlaku nalezy wykona¢ na
gtebokosci 1,50 m (liczac od gtéwki szyny w obszarze 2200 mm od osi toru).
Ze wzgledu na wymagania Zarzadcow drog kotowych przejscie kabli pod drogami na stacji i szlaku na-
lezy wykona¢ na gtebokosci 1,20 m (liczac od gtowki szyny w obszarze 2000 mm od skraju drogi).
Przejscia pod torami kolejowymi i drogami wykonane beda metodg przewiertu poziomego lub przeci-
sku oraz metodg otwartg dla przejs¢ pod drogami gruntowymi. Do zabezpieczenia kabli przewiduje sie
rury ochronne z PCV — gruboscienne o $rednicy 110 mm.
Skrzyzowania z innymi urzgdzeniami podziemnymi (trasy kabli energetycznych, teletechnicznych, ruro-
ciagi, itp.) bedg zabezpieczone rurami ochronnymi (ostonowymi) z PCV — cienkosciennymi o $rednicy
110 mm dla kabli uktadanych w tym zadaniu, a dla istniejacych kabli energetycznych, teletechnicznych,
rurociggolw, itp. o srednicy nie przekraczajacych 80 mm — rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PCV

— cienkoscienne o srednicy 83 mm i o diugo$ci 3 m (lub jej krotnosci).
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1.12. Zgodno $¢ opracowania z obowi agzujacymi przepisami i normatywami projektowania

Przy opracowaniu niniejszego projektu nie wystgpita koniecznos$é dokonania jakichkolwiek odstepstw
od obowigzujacych przepiséw i normatywow technicznych projektowania.

Dla udostepnienia sygnatu o jezdzie pociggu w kierunku przejazdu w km 43.170 (skrzyzowanie toru linii
nr 402 z ulicag Warzelnicza), dla sygnalizacji ulicznej skrzyzowania ulic: Solnej, Warzelniczej
i Zygmuntowskiej w m. Kotobrzegu nie uzyskano w Centrali PKP PLK S.A. Biurze Automatyki i Tele-
komunikacji w Warszawie zgody na prototypowe rozwigzanie, ktére polega¢ miato na jednokierunko-

wym (do sygnalizaciji ulicznej) wystaniu ze stacyjnych urzadzenh srk sygnatu ,zero-jedynkowego”.

1. 13. Strefa ochronna

Nie zachodzi.

1. 14. Bilans terenu i powierzchnie wywlaszcze nh
Zakres budowy urzadzen ssp wraz z towarzyszacg infrastrukturg kolejowg nie wymaga przekroczenie
granic wtasnosci. Zabudowa niektérych elementéw zwigzanych z zabudowa ssp uzgodniona jest z:
— Gming Miastem Kotobrzeg,
— Zachodniopomorskim Zarzgdem Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Szczecinie, Oddzialem Rejono-
wym w Koszalinie,
W tej sytuacji nie ma potrzeby przeprowadzania procedury wywlaszczenia.

1.15. Ochrona gruntéw polnych ile $nych

Nie zachodzi.

1.16. Okre $lenie obiektéw kubaturowych

Nie zachodzi.

1.17. Zapotrzebowanie na wod e i odprowadzenie s$ciekow

Nie zachodzi.

1.18. Plac budowy
Powyzsza budowa urzadzen ssp, przebudowa urzadzen teletechnicznych oraz zasilania i oswietlenia
przejazdow ze wzgledu na swoj charakter, nie wymaga przygotowania statego, zamknietego placu bu-
dowy. Sprzet i materialy dotyczace przechowywania elementéw urzadzen ssp nalezy wykorzystaé ist-
niejgce pomieszczenia znajdujgce sie na stacji Kotobrzeg (ewentualnie w siedzibie PKP PLK S.A. ZLK

Szczecin, Sekcji Eksploatacji Biatogard).

1.19. Normy i przepisy zwi gzane
Realizacja budowy urzgdzen ssp i infrastruktury towarzyszgcej powinna przebiega¢ w oparciu o normy

i przepisy zestawione w Zataczniku nr 4.
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1.20. Uwagi realizacyjne i ko hcowe

Prace instalacyjno-pomiarowe przy budowie urzadzen ssp, przebudowie urzadzen telekomunikacyj-
nych oraz zasilania i o$wietlenia przejazdéw wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
obowigzujacymi dla tego typu rob6t na PKP z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci przy wykonywaniu
rob6t w bezposredniej bliskosci czynnych toréw szlakowych oraz skrzyzowan toréw z drogami. W celu
zachowania warunkéw bhp, do niniejszego projektu zatgczona jest ,Informacja bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”.

Wykonawca robét budowlano-montazowych przed przystapieniem do budowy urzadzen ssp bez-

wzglednie powiadomi: PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Szczecinie, 70-221 Szczecin, ul. J. K.
Korzeniowskiego 1, tel. 91 471 55 50; PKP Energetyke S.A. Zaktad Pomorski w Szczecinie, 70-221

Szczecin, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 8, tel. 91 471 14 71 oraz PKP Telekomunikacje Kolejo-

wa Sp. z 0.0. Zaktad Telekomunikacji Szczecin, 70-221 Szczecin, ul. J. K. Korzeniowskiego 1, tel. 91
441 39 00. Prace wykonywa¢ pod nadzorem wyznaczonych pracownikéw PKP.

Na czas trwania budowy urzadzenh ssp na przejezdzie przestrzegac scisle postanowien opracowanego
wczesniej “Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociagéw podczas robo6t w czynnych urza-
dzeniach srk”.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ uwag podanych przez instytucje uzgadniajace niniejszy
projekt (patrz Zalgcznik nr 1).

Odbioru urzadzenh sterowania ruchem kolejowym nalezy dokona¢ komisyjnie zgodnie z instrukcjami,
przepisami i zarzadzeniami obowigzujagcymi na PKP.

UWAGA: Ze wzgledu na posiadanie ,Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji urzadzenia przezna-
czonego do prowadzenia ruchu pociggéw ..."” i dopuszczenie do stosowania na terenie PKP Polskich
Linii Kolejowych S.A. trzech systeméw samoczynnej sygnalizacji swietlnej, niniejszy projekt budowlany
opracowany jest w taki sposob, aby budowa pozwalata zastosowaé na przejezdzie w km 43.170 linii nr

402 Koszalin - Goleniéw, jeden z tych systeméw.
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Zatacznik nr 1

WARUNKI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ UZGODNIENIA PROJEKTU

Budowa urzadzen przejazdowych polegajgca na zabudowie samoczynnej sygnalizacji $wietlnej (ssp) na
przejezdzie w km 43.170 linii kolejowej nr 402 Koszalin - Goleniéw na stacji Kotobrzeg i szlaku Kotobrzeg -
Trzebiatow wraz z budowg o$wietlenia i zasilania oraz budowa urzadzen teletechnicznych, w tym urzadzen
monitoringu (TVU) nie spowoduje zmiane sposobu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. nr 80 poz. 717) o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym inwestycja celu publicznego przewidziana zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Wobec powyzszego wydana przez RDO S w Szczecinie w dniu 29 stycznia 2010 r. decyzja Nr
06/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenéw zamknietych jest uzupetnieniem, wczesniejszej
decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pt. ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony
ladu (drogi i koleje)". Etap I., dotyczacej pozostatych terenéw.

W przypadku podjecia czynnosci zamiaru realizacji inwestycji Inwestor powiadamia ZUW o zamiarze
przystapienia do robét (zgtoszenie robot na terenie, ktérym dysponuje).

Dokumenty stanowigce integralng czes¢ Zatacznika nr 1 zestawione sg na stronie 37/1.
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Zatacznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE URZADZEN SSP TYPU SPA-4/SPA-5

WARTOSC PARAMETRU

LP. PARAMETR SPOSOB REALIZACJI
Uktady zasilaj ace
1. Pierwotne napiecie zasilajace 230 V (+ 10 %), 50 Hz
2. Pobo6r mocy 1500W/1 kontener (w tym ogrzewanie)
3. Zasilacze stabilizowane z sonda temperaturowg 26 + 31 V DC (w funkcji temperatury)
4. Zasilanie buforowe urzgdzen ssp 24V DC
Baterie akumulatoréw typu EBH-90
5. Czas pracy ssp po zaniku napiecia 230V/50Hz min. 8 h/100 par pociggow dla przejazd kat. B
min. 24 h dla przejazd kat. C
6. [ Warunki klimatyczne:
— dopuszczalny zakres temperatur pracy -40°Cc++70°C
- wilgotno$¢ — wzgledna bez kondensacji pary 95%
Urzadzenia ostrzegawcze
7. Sygnalizatory drogowe: EHZ-75
widocznosé Swiatet min 100 m
czestotliwos¢ migania 60 razy/min. (1Hz)
zaréwki jednowtéknowe lub dwuwitoknowe 12Vv/24W
ilo$¢ zarowek 2
8. Generator sygnatu akustycznego Dzwon wolnobijacy KLD-1
Buczek
9. Naped rogatkowy EEG-1; EEG-3
Drag rogatkowy z bezpiecznikiem wytamania ESD-2; ESD-8...xx, gdzie: xx =4 + 6 (diu-
gosc¢ draga w metrach)
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
10. | Widocznos¢ swiatet min. 400 m (przy predkosci maksymalnej
160 km/h)
11. | Natezenie swiatta poosiowe min. 1118 cd/zaréwki sygnatowe jednowtok-
nowe 12V/24W
Uktady sterowania
12. | Kontener ERS-11
13. | Sterowanie urzgdzen ostrzegawczych Sterowniki PLC:
procesor CP31, spec. Motorola 6303,
16K RAM,16K EEPROM,
szybkos¢ - 1000 instrukcji/4ms,
czestotliwosc¢ - generatora taktujgcego
1MHz,
czas pojedynczego cyklu programu - 15 + 25
ms,
14. | Ukiad ochrony przeciwprzepieciowej VALVETRAB VAL-230 AC/MV
MAINS-PLUGTRAB UAK2-PE/S-230 AC-BE
PLUGTRAB UFBK 2/2-24 DC-BE
UFBK 2/2-24 AC-BE
UFBK 2-PE-12 DC-BE
Czujniki torowe
15. | Czujnik pociggu (typu obwaod torowy) EOC-1, EOC-2, EOC-3 (w uzgodnieniu ze
ZWUS)
16. | Czujnik kota (magnetoindukcyjny) CTI-3/ECT-8 (w uzgodnieniu ze ZWUS)
17. | Czujnik kota (elektromagnetyczny) ELS-81 (w uzgodnieniu ze ZWUS)
18. | Licznik osi ELS-95 - zalecane
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LP. PARAMETR

WARTOSC PARAMETRU
SPOSOB REALIZACJI

Monitorowanie, diagnostyka i rejestracja

19. | Urzadzenie zdalnej kontroli ERP-6:
- wizualizacja stanéw ssp

- rejestracja zdarzen i awarii

- ilog¢é- ssp (ilos¢ - PLC)

- komunikacja z ssp

- cykl przepytywania PLC

- klawiatura funkcyjna

- komendy sterujace ssp

- dostepnosé - komend sterujgcych

LCD 8 x 40, LED, akustyczna
maksymalnie 4000 zdarzen i awarii
zaleznie od jakosci kabla, odlegtosci i pred-
kosci transmis;ji:

1+8(1+16)-1200 bit/s
1+4(1+8)-300 bit/s

RS485

nie wiecej niz5s

klawiatura membranowa - 6 klawiszy
ilo§¢ komend - nie wiecej niz 8
zroznicowana przy pomocy kluczyka

20. | Urzadzenie diagnostyczne EZG-1:
- wizualizacja stanu ssp
- klawiatura funkcyjna

LCD 2 x 40
5 klawiszy

Bezpieczno $¢ systemu

21. | Redundancja sprzetowa

dwa niezalezne kanaly sterowania A i B

22. | Zréznicowanie A/B programow sterujgcych (opcja)

Niezalezne sprzetowo kanaty sterowania A
i B,
Zréznicowanie programéw A/B

23. | Analiza bezpiecznosci systemu

Zgodna z normg zaktadowg ZN-91/MTiGM-
CBP-12
- dla zastosowan krajowych

24. | Dowdd bezpiecznosci systemu

System testowania oprogramowania
TEST1SPA zgodnie z normg,
CENELEC/prEN - 50128

25. | Weryfikacja dowodu bezpieczenstwa sygnalizacji
przejazdowej typu SPA-4

Praca naukowo-badawcza wykonana na
zlecenie CNTK

26. | Testowanie on-line

Testowanie czujnikow torowych
Testowanie urzadzen ostrzegawczych
Testowanie uktadéw posredniczacych wej-
sciowych i wyjsciowych

Testowanie struktury programu
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PARAMETRY TECHNICZNE URZADZEN SSP TYPU BUES 2000

WARTOSC PARAMETRU
LP. PARAMETR SPOSOB REALIZACJI
1. Rok wytworzenia 1995
2. Napiecie wejsciowe zasilajgce kontener 230V, 50 Hz
3. Dopuszczalne wahania napiecia wejsciowego -10% ++10%
4. Napiecie wyjsciowe zasilajgce urzgdzenia 36 VDC
5. Stabilno$¢ amplitudy napiecia wyjsciowego -10% = +20 %
6. Sprzet:

w pei elektroniczne wyposazenie dla przejazdu kolejowego,

system wielopunktowy na bazie proceséw Intel 80C188EB (Intel 80C196KR),

struktura bezpiecznosci - logika 2 z 2 oraz dwukanatowos¢,

oddzielenie galwaniczne podstawowych, poszczegdlnych podzespotow,

inteligentna magistrala systemowa - CAN (Controller Area Network),

modutowa budowa systemu, mozliwos¢ indywidualnego systemu, do specyfiki danego przejazdu,
konfiguracja podzespotéw poprzez parametryzacje w software,

opcjonalne wyposazenie diagnostyczne (19” panel komputera, okablowanie centrali)

7. Dowdd bezpiecznosci:
przeprowadzony przez CNTK Warszawa z wynikiem pozytywnym

8. Zasilanie buforowe urzadzen ssp 36 VDC
Baterie akumulatorow 85 Ah /12 V DC 4 szt./1 szafe
9. Czas pracy ssp po zaniku napiecia min. 24 h dla przejazd kat. C
230V/50Hz min. 8 h/100 par pociggow

dla przejazd kat. B

10. | Warunki klimatyczne:

dopuszczalny zakres temperatur pracy -40°Cc ++70°C
wilgotno$¢ wzgledna bez kondensacji pary |0 + 95%

11. | Sygnalizatory drogowe: RYB/SBP/01
— widocznos¢ swiatet min 100 m
- czestotliwo$é migania 60 razy/min. (1 Hz)
— sarowki 12 V24 W
Wiasciwosci:

automatyczne sprawdzanie prgdowe widkien przy ciemnych zaréwkach,
pewne zalgczenie,

opcjonalne (dodatkowo) pewne wytgczenie,

w peti automatyczne dopasowanie do rezystancji obwodu zewnetrznego,
opcjonalnie automatyczne przetaczenie wiokien - gtbwne/dodatkowe,
ograniczenie napiec¢ - dzien/noc

12. | Tarcze ostrzegawcze przejazdowe

Pobor pradu dolA
Zakres napie¢ do 36V
Zar6wki 12 V/12 W
Odlegtos¢ nastawiania do 1,5 km
Wiasciwosci:

— automatyczne sprawdzanie wylgczenie,
- w pelni automatyczne dopasowanie do rezystancji obwodu zewnetrznego,
— ograniczenie napie¢ - dzien/noc

13. | Naped rogatkowy HSM 10E
Pobér pradu ograniczenie pradu rozruchowego do 20 A
Prad pracy 15A
Zakres napie¢ do 36 V
Wiasciwosci:

— opcjonalne dodatkowe zamykanie
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WARTOSC PARAMETRU

LP. PARAMETR SPOSOB REALIZACJI
14. |Interfejs komunikacyjny

Pobér WY 150 mA

Zakres napie¢ do 36 V

Wiasciwosci:

kanaly IN/JOUT sg rozdzielone galwanicznie za pomocg optoztgcza

15. | Czujnik torowy - petla indukcyjna FSSB 60/80

Zasada wykrywania magnetyczny, indukcyjny czujnik pojazdu
Prad WY 20 mA const.

Napiecie zasilania 18+72V

Moc ok.3W

Czestotliwo$¢ znamionowa 60 Hz/ 80 Hz

Doktadnos¢ czestotliwosci -3 kHz + 3 kHz

Indukcyjnosé 100 + 400 pH
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PARAMETRY TECHNICZNE URZADZEN SSP TYPU RASP-4

WARTOSC PARAMETRU

LP. PARAMETR SPOSOB REALIZACJI

1. Rok wytworzenia 1999

2. Pierwotne napiecie zasilajace 230 V (£10 %), 50 Hz

3. Pobo6r mocy mniegj niz 2,0 kVA

4, Zasilacze stabilizowane - zespét przetwornic ZAZS AR RHR 48V/25AH, ZAZS
600/24DC+60AC/220AC, ZAZS
600/230AC/24+60AC, ZAZS SRK/SSP

5. Zasilanie buforowe urzgdzen ssp 2 X 24/55 Ah, 1 x 48V/25 Ah

6 Czas pracy ssp po zaniku napiecia 230V/50Hz min. 24 h dla przejazd kat. C

min. 8 h/100 par pociggow dla przejazd kat. B

7. | Warunki klimatyczne:
dopuszczalny zakres temperatur pracy -40°Cc ++70°C
wilgotno$¢ - wzgledna bez kondensacji pary 0 +95%

Urzadzenia ostrzegawcze

8. Sygnalizatory drogowe:

widocznosé swiatet DS-K2/x/2 gdzie: x - 0, 1 lub 2 min 100 m
czestotliwos¢ migania 60 razy/min. (1 Hz),
zaréwki jednowtéknowe 12v/i24 W
ilo$¢ zarowek 2
9. Generator sygnatu akustycznego Buczek KBB-611012
10. Naped rogatkowy hydrauliczny RHR-95/SSP-L i RHR-95/SSP-P
Drag rogatkowy DES-2+6,5 (gdzie: cyfra oznacza diugosc¢

draga w metrach)

Tarcze ostrzegawcze przejazdowe

11. Widocznosé¢ swiatet min. 300 m (przy predkosci maksymalnej
120 km/h)
12. Natezenie swiatta poosiowe min. 1200 cd./zaréwki sygnatowe jednowtdk-

nowe 12V/24W

Uktady sterowania

13. Kontener RASP-KG

14, Sterowanie urzadzen ostrzegawczych Sterowniki PLC:
jednostka centralna IC693CPU350 wraz
z dwoma koprocesorami IC693PCM301,
czterema modutami komunikacyjnymi typu
IC693BEM33L1 firmy GE Fanuc serii 90-30,
szybko$¢ - 1000 instrukcji/0,22 ms,
czestotliwos¢ generatora taktujgcego 8 MHz,
maksymalny obszar pamieci — 192 kB RAM,

15. Uktad ochrony przeciwprzepieciowej uktady ochronnikéw na wejsciu/wyjsciu kon-
tenera:

linii zasilajgcej i transmisyjnej RASP-UZK,
magistrali GENIUS,

obwodzie zasilania EOC,

obwodzie sygnalizacyjnym EOC,

obwodach sterowania i kontroli

a) napedow rogatkowych,

b) sygnalizatoréw drogowych

uktady ochronnikéw na wejsciu/wyjsciu szaf-
ce zasilajacej RASP-SA:

obwodzie zasilania EOC,

obwodzie sygnalizacyjnym EOC,

obwodzie sterowania tarczami Top

Czujniki torowe

16. | Czujnik pociagu (typu obwod torowy) | EOC-1, EOC-3, Frauscher'a
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WARTOSC PARAMETRU

LP. PARAMETR SPOSOB REALIZACJI

Monitorowanie, diagnostyka i rejestracja

17. | Urzadzenie zdalnej kontroli RASP-UZK:

wizualizacja stanéw ssp ekran, akustyczna
rejestracja zdarzen i awarii maksymalnie 6 miesiecy
ilos¢ ssp (ilos¢ PLC) niezaleznie od zastosowanej wersji urzg-
dzen, rodzaju kabla, odlegtosci i predkosci
transmisji:
1+8
komunikacja z ssp 1+8
cykl przepytywania PLC RS485
18. | Urzadzenie diagnostyczne DP model 150:
komunikaty systemowe, data, czas, komunikaty LCD 1,38 x 4,88"; 256 x 64 mm; czcionka 6
pomocnicze X 8, ilos¢ znakdéw maks. 42 znaki
okreslanie funkcji klawisze funkcyjne
dzialanie terminala diody informacyjne
Bezpieczno $¢€ systemu
19. | Redundancja sprzetowa dwa niezalezne moduly komunikacyjne CMM

20. | Zroznicowanie A/B programow sterujacych (opcja) Niezalezne sprzetowo kanaty sterowania ze
wzajemng wymiang danych i synchronizacjg
pracy poprzez dwa kanaly magistrali GE-

NIUS
21. | Analiza bezpiecznosci systemu Brak danych
22. | Dowdd bezpiecznosci systemu Brak danych
23. | Weryfikacja dowodu bezpieczenstwa sygnalizacji Brak danych
przejazdowej typu RASP-4
24. | Testowanie on-line Testowanie czujnikow torowych

Testowanie urzadzen ostrzegawczych
Testowanie uktadéw posredniczacych wej-
sciowych i wyjsciowych

Testowanie struktury programu
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Zatacznik nr 3

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
| URZADZEN ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE

LP. NAZWA
1. Folia kalandrowana - tasma ostrzegawcza (rézne kolory)
2. Stupek oznaczeniowy - oznaczniki kablowe
3. Rura PCV ® 110 mm gruboscienna
4, Rura PCV ® 100 mm cienkoscienna
5. Rura PCV ® 75 mm cienkoscienna
6. Rura PCV ® 83 mm cienkoscienna - dwudzielna
7. Rura stalowa ® 160 mm
8. |Linka Lyd - 750 V -70 mm?®
9. |Przewéd miedziany OD 6 x 1,5 mm®
10. | Przewéd miedziany OD 9 x 1,5 mm®
11. Kabel sygnalizacyjny YKSY zewnetrzny - r6znego rodzaju
12. Kontener ssp z fundamentem
13. Uziom rurowy
14. Sygnalizator drogowy z fundamentem
15. Czuijnik, licznik osi lub petla magnetyczna
16. Naped rogatkowy z fundamentem
17. Sygnalizator kolejowy (tarcza ostrzegawcza, semafor)
18. Drag rogatkowy réznej diugosci
19. Garnek kablowy rozdzielczy modyfikowany
20. Ztacze kablowe
21. Elektromagnes torowy (shp)
22. Wskaznik W1
23. Wskaznik W11p
24, Urzadzenie zdalnej kontroli (uzk)
25. Znak zakazu B-32c ,Stdj - Sygnalizacja uszkodzona”
26. Kabel elektroenergetyczny Cu 4 x 25 mm”®
27. Kabel elektroenergetyczny Cu 3 x 10 mm”®
28. Kabel elektroenergetyczny Cu 3 x 6 mm®
29. Kabel elektroenergetyczny Cu 3 x 1 mm*®
30. |Przewéd YDY-zo 3 x 2,5 mm* (750V)
31. Oprawa oswietleniowa typu ,kolejowego”
32. Stup oswietleniowy
33. Szafka ,SOP”
34. |Bednarka FezZn 30 x 4 mm’
35. Pret stalowy pomiedziowany “17,2 mm
36. Uziom z preta miedziowanego 3/4” o dtugosci 6,0 m
37. Piasek
38. Kabel typu XzZTKMXpw 5 x 4 x 0,8
39. Stupek kablowy teletechniczny
40. Gniezdnik z taczéwka szczelinowg 10-parowg
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LP. NAZWA
41. Kabel typu XzZTKMXpw 3 x 2 x 0,8

42. |Kabel typu YKSY 7 x 1,5 mm®

43. optoizolator galwaniczny

44, Przedtuzacz VGA

45. Przekazniki roznego typu do urzgdzen srk

46. Szafa kablowa Sk

47. Garnek kablowy

48. Liczniki osi wraz z aparaturg sterujgcg
49. Stojak przekaznikowy

50. Korytka kablowe

51. Listwy kablowe

52. Elementy planu swietlnego nastawni dysponujacej ,Kb” st. Kotobrzeg
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Zatacznik nr 4

WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM | PRZEPISOW DOTYCZ ACYCH
BUDOWY URZADZEN SSP | INFRASTRUKTURY TOWARZYSZ ACEJ

LP. NR TYTUL OPRACOWANIE
1.|Dz.Unr 80 »Prawo budowlane po nowelizacji” w 2003 r. 0 zmianie ustawy —
poz. 718 Ustawy z dnia 07-07-1994 r. z dnia 27-03-2003 .
2.|Dz.Unr80 ,<Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu prze- Ustawa
poz. 717 strzennym” z dnia 27-03-2003 .
3.|Dz.Unr120 »W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i Rozporzadzenie
poz. 1126 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochro- | Nr 1126 Ml
ny zdrowia” z dn. 23-06-2003 r.
4. (Dz.U nr 120 »W sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu | Rozporzadzenie
poz. 1133 budowlanego” Nr 1133 MI
z dn. 03-07-2003 r.
5. [Dz.Unr 33 ~Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ Rozporzadzenie
poz. 144 skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i | Nr 144 MTiGM
ich usytuowanie” z dn. 26-02-1996 r.
6. | Dz.U nr 151 »Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac Rozporzadzenie
poz. 987 budowle kolejowe i ich usytuowanie” Nr 987 MTiGM
zdn. 10-09-1998 r.
7.|Dz.Unr 172 »W sprawie ogblnych warunkéw prowadzenia ruchu | Rozporzadzenie
poz. 1444 kolejowego i sygnalizacji” Nr 1444 Ml
z dn. 18-07-2005 r.
8. |Dz.U nr 80 »Ustawa o drogach publicznych” po ostatniej zmianie | Ustawa
poz. 721 w 2003 r. z dnia 21-03-1985 .
9. |Dz.Unr 125 .Prawo geodezyjne i kartograficzne” po nowelizacji Ustawa
poz. 1363 i ostatniej zmianie w 2001 r. z dnia 17-05-1989 r.
10. |Dz.Unr 38 W sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia Rozporzadzenie
poz. 455 terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji Nr 455 MRRiB
projektowej” z dn. 02-04-2001 r.
11. |Dz. U.nr 80 »W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy Rozporzadzenie MG
poz. 912 urzgdzeniach i instalacjach energetycznych” z dnia 17.09.1999 r.
12. |Dz.U.nr43 »W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny | Rozporzadzenie MG
poz. 430 odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” z dnia 02.03.1999 r.
13. |WTB-E10 ~Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania |Zarzadzenie Nr 43
ruchem kolejowym w przedsigbiorstwie PKP” Zarzadu PKP
z dn. 09-09-1996 r.
14. | ZN-1//IMTiGM- .Bezpiecznos¢ w systemach sterowania ruchem
-CBP-12 kolejowym”.
15. | PN-92/E-05009 | ,Ochrona przeciwporazeniowa”
16. | BN-88/9315-11 |,Sterowanie ruchem kolejowym. Symbole graficzne | CBPBBK ,Kolprojekt”
i 0znaczenia literowo-cyfrowe” Warszawa
zdn. 01-07-1989 r.
17. | PN-78/E-01208 |,Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. MEIA Warszawa
Symbole graficzne i oznaczenia” zdn. 01-01-1979r.
18. | BN-76/3500-12 | ,Sie¢ trakcyjna kolejowa. Symbole graficzne i ozna- | CBPBBK ,Kolprojekt”
czenia” Warszawa
zdn. 01-01-1978 r.
19. | N SEP-E-004 .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. Pazdziernik 2003
20. | PN-71/E-02034 | ,Oswietlenie elektryczne terenéw budowy przemy-
stowych, kolejowych, portowych oraz dworcow
i Srodkéw transportu publicznego”
21. | PN-71/E-02034 | Biuletyn PKNiM nr 7/75 poz. 6 - zmiana p. 2.3.3.
22. | PN-76/E-02032 [ Oswietlenie drég publicznych
23. | PN-IEC-60364 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
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PROJEKT BUDOWLANY

LP. NR TYTUL OPRACOWANIE
24. | PN-79/E-06314 | Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne
25. | PN-83/E-06305 [ Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdélne wymaga-
nia i badania
26. | PN-91/ Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe
/E-05160/01
27. | PN-76/H-92325 [ Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana
28. | PN-IEC 60364 Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycz-
nym
29. | PN-E- Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przecho-
-79100:2001 wywanie i transport
30. | PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
31. | PN-EN 60099- Ograniczniki przepieé¢. Zalecenia wyboru i stosowa-
5:1999 nia
32. | PN-IEC 99-1: Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ogra-
1993 niczniki przepie¢ do sieci pradu przemiennego
33. | PN-IEC 99-4; Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ogra-
1993 niczniki przepiec¢ z tlenkéw metali do sieci pradu
przemiennego
34. |PN-EN 12464-1 | Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach. Listopad 2004
35. | PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona
obiektéw, instalacji i urzadzen. Pazdziernik 1994
36. | PN-EN 50122-1 | Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne.
Cze$6 1: Srodki ochrony dotyczace bezpieczenstwa
elektrycznego i uziemien. Luty 2002
37. | PN-92/E-08106 | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
Listopad 1992
38. | PN-90/E-05023 | Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub
cyframi
39. | DIN/VDE 0293- | Oznakowanie zyt kabli lub przewodéw oraz przewo-
308 doéw gietkich za pomoca koloréw. Styczen 2003
40. |EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urza-
dzeniach elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia
ogolne
41. [EBH-1b Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urza-

dzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy
i w poblizu urzgdzen rozdzielczych pradu przemien-
nego
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Zatacznik B

Zatgcznik C

Zatacznik D

Zatacznik E

Zatgcznik F

Zatacznik G

Zatgcznik H
Zatgcznik |

Zatgcznik J
Zatgcznik K

Zatgcznik L

Zatgcznik M

Zatgcznik N

VI. ZAL ACZNIKI DODATKOWE

strona

Swiadectwo Nr U/2000/0166 dopuszczenia do eksploataciji urzadzenia prze-
znaczonego do prowadzenia ruchu pociggéw ,System samoczynnej sygnali-
zacji przejazdowej SPA-4"

Pismo nr IAT2a-5410/26/2000 z 3 sierpnia 2000 r. PKP Dyrekcji Infrastruktu
ry Kolejowej Wydziatlu Automatyki wyrazajgce zgode na stosowanie systemu
samoczynnej sygnalizacji przejazdowej SPA-4

Swiadectwo Nr U/2000/0158 dopuszczenia do eksploataciji urzadzenia prze-
znaczonego do prowadzenia ruchu pociggéw ,System automatyki przejaz-
dowej BUES 2000 zabezpieczajacy przejazdy kolejowe kat. A, B, C”

Pismo nr IAT3b-5410-03/2000 z 24 lipca 2000 r. PKP Dyrekcji Infrastruktury
Kolejowej Wydziatu Automatyki wyrazajgce zgode na stosowanie urzadzenh
przejazdowych typu BUES 2000

Swiadectwo Nr U/2001/0161 dopuszczenia do eksploataciji urzadzenia prze-
znaczonego do prowadzenia ruchu pociggéw ,Samoczynna sygnalizacja
przejazdowa typu RASP-4"

Pismo nr IAT3b-5410-02/RASP-4/2001 z 25 wrzes$nia 2001 r. PKP Dyrekcji
Infrastruktury Kolejowej wyrazajace zgode na stosowanie urzadzen przejaz-
dowych typu RASP-4

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych nr ewid. ONB7 - Z.1/98 do pro-
jektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalno-
$ci urzadzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym Panu
Tomasz Ratajczak

Zaswiadczenie o przynaleznoéci do WOIIB Pana Tomasz Ratajczak

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych nr ewid. ONBa-907/20/69 do pro-
jektowania w specjalnosci urzadzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego Panu
Mieczystaw Matecki

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do WOIIB Pana Mieczystaw Matecki

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie nr ewid. 356/77/Pw projektanta
oraz kierownika budowy i robét w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych Panu Zbigniew Nowak

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa Pana Zbigniew Nowak

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie nr ewid. 104/77/Pw projektanta

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznej,
sieci i instalacji niskiego napiecia Panu Lech Lewandowski

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa Pana Lech Lewandowski
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