PROJEKT BUDOWLANY

Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje)” Etap I.
Budowa samoczynnej sygnalizacji Swietlnej (ssp) na przejezdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw
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Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007r w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz.U. Nr 93 z dnia
29.05.2007 r.) Na podstawie art.9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. z
2006 r. Nr 89 poz.625 z pozniejszymi zmianami), w odpowiedzi na wniosek z dnia:

02.03.2009

PKP Energetyka S.A. - Zaklad Pomorski okresla warunki przylaczenia do sieci
elekiroenergetycznej niskiego napigcia instalacji i urzadzen elektrycznych o mocy

4 kW 230V

dla obiekiu

Urzadzenia ssp i oswietlenie przejazdu
adres obiektu
Kolobrzeg, przejazd kolejowy w km 43.170 linii nr 402 Koszalin — Goleniow

L Warunki przylaczenia
Migjsce przylaczenia: istn. stacja STS

L1 Instalacja odbiorcza powinna by¢ dostosowana do zasilania z niej urzagdzen elekirycznych
i okreslonej wyzej mocy przylgczeniowej, wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

1z Zasilajgca sie¢ nn. pracuje w ukfadzie T-N-C, w instalacji odbiorcze] naleZzy zastosowac
ukiad T-N-S i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-IEC-60364.

113 Zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy zainstalowad

w pro}. zZigczu kablowym ZK1b+PL

114. Nalezy przygotowat | zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb trzecich miejsce dla

zainstalowania i obstugi uktadu pomiarowego energii elekirycznej, zabudowanego

w proj. zlgczu kablowym ZK1b+PL
115. Wielkosé zastosowanego zabezpieczenia przedlicznikowego:

20 A
116. W zaleznodéci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegdlnie elektronicznych, nalezy
zastosowaé w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia | $rodki ochrony
przeciwprzepieciowej, oraz odbiorniki chroni¢ przed zanikiem fazy.
12 Miejscem dostarczania energii elektrycznej i polgczenia instalacji odbiorcze] z siecig

elektroenergetyczng nn. beds;

Zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji Podmiotu
Przylaczanego. ,

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednocze$nie granicg wiasnosci
i eksploataciji miedzy stronami.
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