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|. CZESC OPISOWA

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢€ realizacji poszcze-
gOlnych obiektow

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

— obreb: 12 m. Kotobrzeg; arkusz: 109 nr nr dziatek 1/34 i 4, stanowigcych wlasnos¢ Skarbu Panstwa,
w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A. Warszawa, ul. Szczesliwicka 62,

— obreb: 12 m. Kotobrzeg; arkusz: 130 nr dziatki 103/7, stanowigcej wiasno$¢ Skarbu Panstwa,
w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A. Warszawa, ul. Szczesliwicka 62,

— obreb: 11 m. Kotobrzeg; arkusz: 131 nr dziatki 412, stanowiacej wtasnosé Skarbu Panstwa, w uzyt-
kowaniu wieczystym PKP S.A. Warszawa, ul. Szczesliwicka 62,

— obreb: 11 m. Kotobrzeg; arkusz: 162 nr dziatki 49, stanowigcej wtasnos¢ Skarbu Parstwa, w uzyt-
kowaniu wieczystym PKP S.A. Warszawa, ul. Szczesliwicka 62,

— obreb: 11 m. Kotobrzeg; arkusz: 212 nr nr dziatek 132/2, 146/2, stanowigcych wlasnosé Skarbu
Panstwa, w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A. Warszawa, ul. Szczesliwicka 62,

— obreb: 18 m. Kofobrzeg; arkusz: 237 nr dzialki 1, stanowigcej wtasnos¢ Skarbu Panstwa, w uzytko-
waniu wieczystym PKP S.A. Warszawa, ul. Szczesliwicka 62,

— obreb: 11 m. Kotobrzeg; arkusz: 482 nr dziatki 418, stanowiacej wtasnos¢ Skarbu Panstwa, w uzyt-
kowaniu wieczystym Zachodniego Zarzadu Melioracji i Urzadzernh Wodnych w Szczecinie, Rejono-
wego Oddziatu w Koszalinie al. Monte Casino 2,

— obreb: 11 m. Kotobrzeg; arkusz: 131 nr dziatki 413, stanowigcej wikasnos¢ Gminy Miejskiej Koto-
brzeg, ul. Ratuszowa 13,

— obreb: 4 m. Kotobrzeg; arkusz: 130 nr dziatek 174/11 i 176/2, stanowigcych wtasnosé¢ Gminy Miej-
skiej Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13.

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy urzadzen samoczynnej sygnalizacji Swietlnej (ssp) na
przejezdzie kolejowym w km 43.170 w zwigzku ze zmiang kategorii D na kategorie B, w ramach zada-
nia inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnos$ci do portu w Kotobrzegu od strony ladu (drogi i koleje). Etap
1",

Zakres powyzszych prac zwigzanych mozna podzieli¢ na grupy prac i kolejnos¢ realizacji robot
zwigzanych z:

— oznakowaniem (tymczasowa organizacja ruchu) z urzadzeniami zabezpieczajgcymi ruch,

zabudowg urzadzen przytorowych — licznikéw osi,

- przebudowa rezonatora shp i wskaznikow W1 oraz W11 przed tarczg ostrzegawcza,

— przebudowg wskaznika W5,

— przebudowg semafora M,

— zabudowag urzadzen ssp w obrebie przejazdu w km 43.170 (czujniki wytgczajace, sygnalizatory dro-
gowe, napedy z drggami rogatkowymi-potrogatkami, kontener urzadzen ssp),

— budowa tras kabli ziemnych magistralnych na odcinku od km 42.350 do km 44.495,

- budowa tras kabli ziemnych lokalnych w obrebie przejazdu w km 43.170, licznikbéw osi stacyjnych

urzadzen srk i urzadzen ssp oraz semaforéw: H, J, K, L, M i tarczy ostrzegawczej ToM,

— zabudowa urzgdzen teletechnicznych dla urzadzen ssp w km 43.170,
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- zabudowg urzadzen elektroenergetycznych (ustawienie stupdw oswietlenia przejazdu, szafa zasila-
jaca) dla potrzeb oswietlenia przejazdu oraz zasilania urzgdzen ssp i oswietlenia w km 43.170,

- zabudowa wskaznikéw kolejowych,

— zabezpieczeniem istniejgcych kabli rurami ostonowymi AROT,

— zabezpieczeniem rurami ostonowymi budowanych kabli na mostach rz. Parseta i Kanat Drzewny,

— budowa przepustéw rurowych o srednicy 110 cm pod torami i drogami,

- zabudowa pachotkow,

— zabudowa szafki srk w rejonie przejazdu w km 43.170,

— przebudowsg stacyjnych wewnetrznych urzadzen srk na nastawni dysponujacej ,Kb” stacji Kotobrzeg
(plan swietlny, stojaki przekaznikowe, stojak kablowy, potaczenia kablowe i przewody potgczenio-
we),

— przebudowg stacyjnych wewnetrznych urzadzen srk w kontenerze przy nastawni dysponujacej ,,Kb”
stacji Kotobrzeg (stojaki przekaznikowe, stojak kablowy, potaczenia kablowe i przewody potacze-
niowe),

— budowa ptyt przejazdowych na przejezdzie w km 43.170,

Roboty kolejowej i (niewielkie) drogowe moga odbywac sie jednoczesnie. W pierwszej kolejnosci nale-

zy utozyé rury ostonowe jako kolizje kablowe z ww. budowg oraz utozy¢ rury ostonowe w rejonie prze-

jazddéw i na mostach rz. Parseta i Kanatu Drzewnego.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych podlegaj  acych adaptacji lub rozbiérce

2.1. Istniejgce oswietleniowe rejonu przejazdu w km 43.170 - rozbidrka.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza ¢ za-
gro zenie bezpiecze astwa i zdrowia ludzi

3.1. Podczas budowy:
3.1.1. Budowa tras kablowych.
3.1.2. Zabudowa kontenera samoczynnej sygnalizacji $wietlnej (ssp).
3.1.3. Zabudowa nowych sygnalizatoréw drogowych z fundamentami.
3.1.4. Zabudowa nowych napedéw rogatkowych z fundamentami.
3.1.5. Demontaz i zabudowa semafora M.
3.1.6. Demontaz i zabudowa tarczy ostrzegawczej ToM.
3.1.7. Rozbidrka istniejacych i zabudowa nowych stupéw oswietleniowych z oprawami oswietleniowymi.
3.1.8. Przebudowa istniejacych zewnetrznych i wewnetrznych urzadzen srk st. Kotobrzeg.
3.1.9. Skrzyzowania nowych tras kablowych z kablami energetycznymi, w tym WN.
3.1.10. Skrzyzowania nowych tras kablowych z siecig gazu.
3.1.11. Roboty na mostach rz. Parseta i Kanatu Drzewnego.
3.2. Po zabudowie i oddaniu obiektu do eksploatacji - elementy zagospodarowania terenu mogace stwa-
rza¢ zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.
3.2.1. Bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi moga zagrazac nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
- jezdnie z wystepujacym ruchem kotowym,
- chodniki z wystepujacym ruchem pieszym,

- tory kolejowe z wystepujacym ruchem pojazdéw szynowych,
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- urzadzenia pod napieciem elektrycznym.
3.2.2. Dla zmniejszenia skutkéw ww. zagrozen na catym odcinku nalezy wprowadzi¢ oznakowanie miejsc

niebezpiecznych znakami pionowymi i poziomymi.

4. Informacje dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wy-
stepowania

4.1. Potracenie przez pojazd szynowy - przez caly czas wykonywania robot w toréw kolejowych od km
42.350 do km 44.495 - zagrozenie bardzo duze.

4.2. Potracenie przez pojazd szynowy - przez caly czas wykonywania robot w rejonie toréw kolejowych od
km od km 42.350 do km 44.495 - zagrozenie duze.

4.3. Potragcenie przez pojazd kotowy - w czasie wykonywania robét w obrebie przejazdu kolejowego w km
43.170 - zagrozenie duze.

4.4, Potracenie przez pojazd kotowy - w czasie wykonywania robot w obrebie przejazdow kolejowych w km
42.712, 42.734, 42.893, 43.528 1 43.853 - zagrozenie bardzo duze.

4.5. Porazenie pragdem elektrycznym (podczas podigczania i uruchamiania urzadzen, demontazu i monta-
zu stupa oswietleniowego, montazu nowych napedéw rogatkowych i nowych sygnalizatoréw drogo-
wych, montazu i demontazu semafora i tarczy ostrzegawczej) - przez caty czas wykonywania robdt w
rejonie torow kolejowych - zagrozenie duze.

4.6. Przygniecenie (sktadowania palet z kostkg brukowsg, ustawiania: kontenera urzadzen ssp, kontenera
sbl, napedbéw rogatkowych, sygnalizatoréw drogowych, semafora, tarczy ostrzegawczej i stupéw
oswietleniowych) - podczas robét montazowych - zagrozenie duze.

4.7. Roboty kablowe beda wykonywane w sagsiedztwie czynnych stacyjnych toréw kolejowych nr 1, 2, 3i 5
oraz toru nr 1 szlaku Kotobrzeg — Trzebiatéw linii nr 402 Koszalin — Golenidéw — podczas robot kablo-
wych - zagrozenie duze.

4.8. Roboty montazowe beda wykonywane w sasiedztwie czynnych stacyjnych toréw kolejowych nr 1, 2, 3
i 5 oraz toru nr 1 szlaku Kotobrzeg — Trzebiatéw linii nr 402 Koszalin — Goleniéw — podczas robo6t ka-
blowych - zagrozenie duze.

4.9. Roboty zwigzane z zabudowa sygnalizatorow drogowych, napeddéw rogatkowych i stupéw oswietle-
niowych, wykonywane bedg w sasiedztwie czynnego toru kolejowego nr 1 linii nr 402 Koszalin — Go-
lenidw, a takze w sgsiedztwie drog kotowych (ul. ul. Solna i Warzelnicza) - zagrozenie duze.

4.10. Roboty zwigzane z zabudowg urzgdzen teletechnicznych wykonywane beda w bezposrednim sasiedz-
twie czynnego toru kolejowego nr 1 linii nr 402 Koszalin — Goleniéw - zagrozenie umiarkowa-
ne/Srednie.

4.11. Skrecenie, zwichniecie, upadek - podczas robdét kablowych i montazu (demontazu) urzadzen ssp, srk,
urzadzen elektroenergetycznych oraz urzadzen teletechnicznych w sgsiedztwie czynnego toru kole-

jowego nr 1 linii nr 402 Koszalin — Goleniéw - przez caly czas wykonywania robét - zagrozenie duze.
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5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca p  rowadzenia rob6t budowlanych

Roboty kablowe wykonywane w sasiedztwie czynnych toréw kolejowego nr 1, 2, 3 i 5 st. Kolobrzeg
oraz toru nr 1 szlaku Kotobrzeg — Trzebiatow linii nr 402 Koszalin — Goleniéw jak réwniez w rejonie
przejazdu po obu stronach toru, wymagac beda zabezpieczenia dotéw (rowdw) w sposéb uniemozli-
wiajacy przypadkowe wpadniecie os6b postronnych. Zabezpieczenie ww. dotéw (rowdéw) nalezy wyko-
na¢ za pomocg biato-czerwonej tasmy informujacej o niebezpieczenstwie. Ponadto giebokie wykopy
(pod fundamenty sygnalizatorow drogowych, napeddéw rogatkowych, stupéw oswietleniowych, sygnali-
zatoréw kolejowych, fundamentéw pod kontenery), na czas przerw przykryé i oznaczyc¢ jw.

Roboty rozbhiérkowe wykonywane w sgsiedztwie czynnego toru kolejowego nr 1 linii nr 402 Koszalin —

Goleniéw, wymagac beda zabezpieczenia przed wejsciem na teren 0séb postronnych.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst apieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym

a) okre slenie zasad post epowania w przypadku wyst apienia zagro zenia
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t kazdorazowo kierownik prowadzacy roboty jest zobo-
wigzany do przeprowadzenia szkolenia na stanowisku pracy pracownikéw pracujacych w sasiedz-
twie toréw kolejowych i drogi.
b) konieczno $¢ stosowania przez pracownikéw  srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecza-
jacych przed skutkami zagro zen
- stosowa¢ kamizelki ostrzegawcze w czasie wykonywania prac montazowych, demontazowych
i podczas robét kablowych,
- stosowa¢ kask ochronny, szczegolnie w czasie wykonywania prac montazowych sygnalizatoréw,
lamp oswietleniowych i kontenera,
- w czasie przejazdu pojazdéw kotowych kazdorazowo opuscic jezdnie w rejonie ww. przejazdow,
— podczas przejazdu pojazdu szynowego odsung¢ sie od toru na odlegtos¢ minimum 4,00 m,
- stosowaé narzedzia i urzgdzenia zapewniajgce ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym
oraz spetniajgce warunki wynikajace z przepiséw bhp,
- stosowaé srodki ochrony indywidualnej przed porazeniem pragdem elektrycznym.
c) zasady bezpo $redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiec ~ znymi przez wyznaczo-
ne w tym celu osoby
Nadzo6r nad pracami zwigzanymi z osadzaniem kontenera, zabudowag napedéw rogatkowych, zabu-
dowa sygnalizatorow drogowych i kolejowych, zabudowg stupéw oswietleniowych, podigczeniem
urzadzen, montazem i demontazem nawierzchni kolejowej i drogowej oraz budowa tras kablowych

od ssp i sbl oraz elektroenergetyki bedzie wykonywat kierownik budowy Pan(i) ...........cccccceneenn.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate  rialdw, wyrobow, sub-
stancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Nie zachodzi.

Scott Wilson Sp. z 0.0. ul. D. Chfapowskiego 29, 60 -965 Poznan; Biuro w Gda nsku ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gda nhsk
strona 5



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA — INFORMACJA BIOZ

Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje)” Etap I.
Budowa samoczynnej sygnalizacji  $wietlnej (ssp) na przeje zdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze n-
stwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egolnego za-
grozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn a i sprawn g
komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk 3 ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych
zagrozen

Budowa urzadzen ssp na przejezdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin — Goleniéw i budowa urza-
dzen elektroenergetyki dla potrzeb ww. przejazdu prowadzona bedzie w terenie otwartym (w znaczeniu
przestrzeni). W zwigzku z tym nie ma potrzeby przewidywa¢ srodkéw technicznych w celu zapobieze-
nia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. W miejscach, w ktorych nastapitoby takie zagrozenie nalezy
niezwtocznie opusci¢ miejsce zagrozone i powiadomi¢ bezposredni nadzér o zaistniatym zagrozeniu.

Przy pracach montazowych zwigzane z przebudowa urzadzen srk, instalacjg urzadzenia zdalnej
kontroli na nastawni dysponujacej ,Kb” i kontenerze urzadzen srk st. Kotobrzeg, w razie zagrozenia po-
zaru, awarii i innych zagrozeh nalezy stosowac sie do instrukcji ewakuacji zatwierdzonych dla tych
obiektow.

Pozostate elementy zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiek-
tow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostateczne-
go robaét.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z robotami w rejonie przejazdu kolejowego, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi
i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tym-
czasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewnia-
jac w ten sposo6b bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie ozna-
kuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robot.
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Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje)” Etap I.
Budowa samoczynnej sygnalizacji  $wietlnej (ssp) na przeje zdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bu  dowy oraz dokumentéw nie-
zbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych u rzadzen technicznych

Dokumentacja techniczna znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu kierownika budowy, w tymczasowym
kontenerze spetniajgcym biuro budowy, ustawionym na dziatlce nr 176/2 w rejonie przejazdu w km

43.170 linii nr 402 Koszalin — Golenidw (w okolicy skrzyzowania ulic: Solnej i Warzelniczej).

-965 Poznan; Biuro w Gda nhsku ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gda nsk
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