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PROJEKT WYKONAWCZY

Wielobran¿owa dokumentacja projektowa
w ramach zadania inwestycyjnego: “Poprawa

dostêpnoœci do portu Ko³obrzeg od strony l¹du
(drogi i koleje)” Etap I.

R-01

Schemat rozmieszczenia urz¹dzeñ
samoczynnej sygnalizacji œwietlnej (ssp)

w km 43.170 linii nr 402

ONBa-907/20/69
automatyka kolejowa

ONB7 - 1.Z/98
automatyka kolejowa

Scott Wilson Sp. z o.o.
ul. Ch³apowskiego 29

60-965 Poznañ
Biuro  Gdañsk

ul. Noakowskiego 3
80-305 Gdañsk
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st. Trzebiatów [st. Goleniów]
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1. Urz¹dzenia ssp przystosowane do prêdkoœci v     = 90 km/h
2. Minimalny czas ostrzegania na przejeŸdzie - wg wyliczenia indywidualnego:

a) dla jezdni - 30 s
b) dla chodnika po lewej stronie przejazdu - 33 s
c) dla chodnika po prawej stronie przejazdu - 40 s

3. Na szlaku pó³samoczynna, dwukierunkowa elektromechaniczna blokada liniowa typu C
4. Urz¹dzenie zdalnej kontroli na nastawni dysponuj¹cej ”Kb” st. Ko³obrzeg
5. Przejazd kat. B (z jedn¹ par¹ pó³rogatek dla jezdni i z pe³nym zamkniêciem chodników)
6. Dr¹gi d³ugoœci: N1 - 4,50 m,
7. Szerokoœæ drogi z chodnikami i poboczem (korony) S = 20,00 m

8.
9. Czas zw³oki w uruchomieniu urz¹dzeñ ssp w stosunku do sygna³u wys³anego z czujnika nr 445 do urz¹dzeñ srk - 8 s

10. D

13. Czas rekcji systemu 1,00 s -
14. Podczas usterki urz¹dzeñ srk st. Ko³obrzeg jazda poci¹gu odbywaæ siê bêdzie

urz¹dzeñ ssp:
a) pojazdów szynowych jad¹cych

b) dla pojazdów szynowych jad¹cych od semafora M
w kierunku i stacji Ko³obrzeg

15. Tor niezelektryfikowany

N2 - 7,50 m, N3 - 5,00 m, N4 - 4,00 m, N5 - 3,50 m, N6 - 3,50 m

K¹t skrzy¿owania osi drogi z osi¹ toru = 90

³ugoœæ strefy oddzia³ywania po uwzglêdnieniu:
odleg³oœci od tarczy ostrzegawczej ToM z jakiej musi widzieæ maszynista poci¹gu ewentualn¹ zmianê sygna³u

z “wolnej drogi” na sygna³ “zabraniaj¹cy” na semaforze M
L = L + L + L + L = 44.020 + 0.200 + 0.025 + 0.200 = 44.445
przyjêto lokalizacjê licznika osi nr 445 w km 44.495

11. Czas ostrzegania przy lokalizacji licznika osi nr 445:
S       = 44.495 - 43.170 - 0.017 = 1.308 [m]  t = 1308 [m]/25 [m/s] = 52,32 s > t

na zabezpieczony przejazd poprzez za³¹czenie

czujnikiem WD1 zabudowanym w km 42.904, dla ze stacji Ko³obrzeg w kierunku przejazdu
z prêdkoœci¹ 20 km/h od km 42.900 lub manualnie przez ISDR Ko³obrzeg z urz¹dzenia zdalnej kontroli typu ERP-7
manualnie przez ISDR Ko³obrzeg z urz¹dzenia zdalnej kontroli typu ERP-7,

przejazdu

a

L = 1 x 25 = 25 m - przyjêto 25 m

Uwaga:
Opisy pisane czcionk¹ pochy³¹ dotycz¹ stacyjnych urz¹dzeñ srk

ostrzegania dla chodnika z czasem 40+8 s

max

o

licznika ToM widocznoœci R Tsu
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