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Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007r w sprawie
szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz.U. Nr 93 z dnia
29.05.2007 r.) Na podstawie art.9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. z
2006 r. Nr 89 poz.625 z pdzniejszymi zmianami), w odpowiedzi na wniosek z dnia:

02.03.2009
PKP Energetyka S.A - Zaklad Pomorski okresla warunki przyltaczenia do sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia instalacji i urzadzen elektrycznych o mocy
4 kKW 230V
dla obiektiu
Urzadzenia ssp i oswietlenie przejazdu
adres obiektu
Kotobrzeg, przejazd kolejowy w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniow
L Warunki przytaczenia
Miejsce przytaczenia: istn. stacja STS
11. Instalacja odbiorcza powinna byé dostosowana do zasilania z niej urzadzen elektrycznych
i okre$lonej wyzej mocy przytaczeniowej, wykonana zgodnie z obowiazujgeymi normami
i przepisami,
12 Zasilajgca sie¢ nn. pracuje w ukiadzie T-N-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
uktad T-N-S i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-IEC-60364.
13 Zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy zainstalowaé
w proj. ztaczu kablowym ZK1b+PL
114, Nalezy przygotowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich miejsce dla
zainstalowania i obstugi uktadu pomiarowego energii elektrycznej, zabudowanego

W proj. ztaczu kablowym ZK1b+PL
115 Wielkos¢ zastosowanego zabezpieczenia przedlicznikowego:

20 A
1186. W zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegodinie elektronicznych, nalezy
zastosowaé w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia | srodki ochrony
przeciwprzepieciowej, oraz odbiarniki chronié przed zanikiem fazy.
12 Miejscem dostarczania energii elektrycznej i potaczenia instalacji odbiorcze] z siecia

elektroenergetyczng nn. beds;
Zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji Podmiotu
Przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczeénie granice wiasnosci
i eksploatacji miedzy stronami.
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3. . W celu potgczenia instalacji odbiorcze] z siecig elektroenergetyczng nalezy wykonac:
: 1. Proj. ztacze kablowe ZK1b+PL zabhudowaé obok istn. stacji STS zlokalizowanej
na terenie siacji PKP Kolobrzeg w km 42.616 linii nr 402 Koszalin - Goleniow,
2. Proj. ziacze ZK1b+PL zasilié z istn. stacji STS,
3. lmta!ac;e ‘odkiorczg dostosowacd do obcwxqzu;aicych norm i przepisow i zasihé
zza ulkdauu pomiarowego linia kablowa nN o przekroju wg potrzeb,
4. Dostarczyé protokét préb pomontazowych.
l.4. Realizacja prac elekiroinstalacyjnych i montazowych wymlenlonych w pki. 1.3. ninigjszych
warunkow wymaga opracowania;
Projektu i uzgodnienia go z dostawea energil.
I. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowego i uzytkowania energii elektrycznej.
f.1. Pomiar pobieranej energii elekirycznej odbywac sie bedzie w uktadzie:
¢ jednofazowym, bezposrednim, jednotaryfowym,
~  wmiejscu rezliczenia energli ig o< 0,4
Uktad pomiarowy umiescic w proj. szafie pomiarowej. Urzadzenia pomiarowe winny byc
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich, jak réwniez przed wplywami
atmosferycznymi, oraz przygotowane do plombowania.

1.2. Liczniki dostarczane i instalowane przez PKP Energetyka S.A. — Zaktad Pomorski pozostajg
jego wiasnoscia,

I.3. Niedopuszczalne jest przytgczanie do instalacji urzadzen wprowadzajgcych zakidcenia do
sieci lub instalacji innych odbiorcdw.

11.4. W przypadku zainstalowania agregatu  pradotworczego  przewidzieé  blokade
uniemozliwiajgcg wspdtprace agregatu z siecig PKP Energetyka S.A. — Zaktad Pomorski
oraz zgtosi¢ ten fakt w Zaktadzie celem dokonania odbioru technicznego urzgdzen.

1. Pozostale ustalenia.

.1, VWykonanie prac elekiroinstalacyjnych w budynkach lub Dbudowa liniifurzgdzen
elektroenergetycznych na terenie (nad terenami) niebedgcymi witasnoscia wnioskodawcy
wymaga formalnej zgody ich wiasciciela (wiascicieli).

lf.2.  Obowigzki stron i wysokos¢ obowigzujgce] wnioskodawce optaty przytgczeniowej oraz
sposéb i terminy jej uregulowania okreslono w umowie o przylaczenie.

.3, W celu zawarcia umowy o dostarczenie energii elekirycznej. prosimy o dostarczenie do
Dziatu Handlu Energia Elekiryczng PKP Energetyka 5.A. — Zakltad Pomorski tel.(091) 471-15-53:
~ odpisu nastepujacych dokumentéw (w zaleznosci od prowadzonej dzialalnosci z rejestru

handlowego ze wskazaniem osdb upowaznionych do reprezentowania spéiki,
— zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarcze,
— zaswiadczenie z Urzedu Statystycznego o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
- decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIF,
- tytut prawny do obiektu {akt wiasnosci, umowa najmu, dzierzawy, itp.}
Umowa o dostarczanie energii elektryczne] moze byé zawarta po zrealizowaniu zakresu
robét okreslonego w pkt. |. 3 oraz po dostarczeniu protokotu odbioru wykonanych robét.

ll.4.  Zatgczenie napiecia do instalacji odbiorczej nastgpi po zawarciu umowy o dostarczanie
energii elektrycznej.

.5, Warunki przytagczenia wazne sg dwa lata od daty wydania.

Do wiadomosci:

1. EZ7 wim,

2. EZSZ Biatogard
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