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|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

—  Projekt budowlany

— Branzowe projekty wykonawcze

—  Warunki techniczne przytaczenia wydane przez ,PKP Energetyka” S. A. Zaktad
Pomorski w Szczecinie — zatgcznik nr 1

2. Opis techniczny

2.1.Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa urzgadzen elektroenergetyki

w zwigzku z budowg urzgdzen samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (ssp) na przejezdzie
w km 43.170 linii kolejowej nr 402 Koszalin — Goleniow.

2.2. Stan istniej acy
W chwili obecnej na przejezdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin — Goleniéw brak urzadzeh
elektroenergetycznych.

2.3. Linie zasilaj gce

W zakresie linii zasilajgcych przewiduije sie:

- zasilanie projektowanej szafy przejazdowej ,SOP”

- zasilanie kontenera ssp

Zgodnie z warunkami przylgczenia zasilanie projektowanej szafy przejazdowej ,SOP” bedzie
wykonane z istniejgcej stupowej stacji transformatorowej LPN ,ST-42” zlokalizowanej w
km 42.616 kablem YKY 4 x 25 mm? (zyly taczyé réwnolegle) poprzez ztacze kablowo-
pomiarowe (ZKP-PL) typu ZKP10/1 Firmy H. Sypniewski usytuowane obok w/w stacji.

Z uwagi na brak rezerwowego obwodu w szafce rozdzielczej w/w stacji transformatorowej
nalezy dobudowaé roztgcznik bezpiecznikowy R301 25 z wkladkg bezpiecznikowg DO2
25A. Schemat ukladu zasilania pokazano na rysunku nr 3.

Zasilanie kontenera ssp bedzie wykonane kablem YKY 3 x 10 mm? z szafy przejazdowej
S0P, Trasy linii zasilajacych pokazano na rysunku nr 1i 2.

2.4. Oswietlenie zewn etrzne

W zakresie o$wietlenia zewnetrznego przewiduje sie:

— montaz szafy przejazdowej ,SOP”

— wykonanie oswietlenia przejazdu

W rejonie przejazdu w km 43.170 przewiduje sie szafe przejazdowg ,SOP” (typu ZNOR-
RSOP — ,ELESTER - PKP") Il klasy ochronnosci wolnostojgaca z tworzyw wyposazong w
mikroprocesorowy sterownik i zabezpieczenia obwodow. Schemat projektowanej szafy
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~SOP” pokazano na rysunku nr 4.

Oswietlenie przejazdu (P1 — P4) wykonane bedzie oprawami oswietleniowymi typu SHZ 100
2x150S PKP (LUXMAT). Jako zrédta swiatta zastosowac¢ lampy NAV T 150 Super (OSRAM).
Oprawy bedg instalowane na stupach betonowych wirowanych typu EOC-10,5/2,5
wyposazonych w wysiegnik stalowy ocynkowany jednoramienny typu R3 o diugosci 1,0 m z
kotpakiem produkcji ,Wirbet” Ostréw WIkp. Kat pochylenia wysiegnikéw - 5°. Stupy powinny
by¢ wyposazone w skrzynke zabezpieczeniowo — zaciskowg z wylgcznikiem S301 B6A.
Potgczenie od skrzynki zabezpieczeniowej do oprawy wykonaé przewodem YDY-zo

3 x 2,5 mm? (750V). Stupy oswietleniowe musza by¢ usytuowane w taki sposéb, by nie
zastanialy sygnalizacji Swietlnej. Zasilanie oswietlenia przejazdu bedzie wykonane kablem
YKY 3 x 6 mm? z szafy przejazdowej. Sterowanie o$wietleniem przejazdu odbywaé sie
bedzie na bazie mikroprocesorowego uktadu zlokalizowanego w szafie ,SOP”
wspéipracujacego z przekaznikiem zmierzchowym. Czujka zmierzchowa zainstalowana
bedzie na szczycie stupa oswietlenia przejazdu P4. W tym celu nalezy utozy¢ od szafy
,SOP” do czujki kabel sterowniczy YKY 3 x 1 mm?.

Rozmieszczenie stupow o$wietleniowych oraz trasy kabli oswietleniowych pokazano na
rysunku nr 5.

2.6. Uktadanie kabli

Kable w ziemi utozy¢ na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku i takg samg warstwg
piasku przykry¢ przed zasypaniem ziemia. Na catej dlugosci kabla uktadanego w rowie,
nalezy zabezpieczy¢ go folig PCV koloru niebieskiego szer. 25 cm ukladang 25 cm nad
kablem i przysypac warstwami rodzimego gruntu ubijanego warstwami grubosci 20 cm (bez
kamieni i gruzu). Przejscia kabli pod torami i drogami wykonaé¢ w rurach ujetych w projekcie
urzadzen automatyki. Przy uktadaniu kabli energetycznych na wspolnej trasie z kablami s.r.k.
nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci. Na skrzyzowaniu z obcym uzbrojeniem
podziemnym kable uktada¢ w rurach A75 ,Arot” zachowujgc normatywne odlegtosci. Wloty
rur zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do wnetrza wody i ich zamulenia. Kable nalezy
zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone co 10 m oraz miejscach charakterystycznych. Na
oznacznikach nalezy umiescié¢ trwale napisy zawierajgce: nr ewidencyjny linii, oznaczenie
kabla oraz znak uzytkownika kabla. Po wykonaniu rob6t kablowych w terenie wymagajacym
rozebrania nawierzchni utwardzonych nalezy je odtworzy¢ do stanu sprzed przebudowy,
zapewniajac ich nalezytg wytrzymatosc¢ i nie zapadanie sie w trakcie ich uzytkowania.

2.7. Ochrona przeciwpora zeniowa
Uktad zasilania TN-C-S; 0,23 kV; 50 Hz
Ochrona przeciwporazeniowa:
— przed dotykiem bezposrednim: izolacja robocza
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— przed dotykiem posrednim: samoczynne wylaczenie zasilania, urzadzenia
Il klasy ochronnosci.

2.8. Uziom

Przy projektowanej szafie ,SOP” przewiduje sie uziom tasmowo-pretowy z pretéw stalowych
pomiedziowanych 0 17,2 mm dt. 3 m fgczonych bednarkg stalowo — ocynkowang 30x4 mm,
w takiej ilosci by rezystancja nie byta wieksza niz 5 Q.

2.9.0chrona przeciwprzepi eciowa
W szafie ,SOP” przewidziane sg ochronniki przeciwprzepieciowe.

2.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Metalowe elementy nalezy oczyscic i pokry¢ przeciwrdzewng farbg miniowag

i dwukrotnie polakierowac lakierem odpornym na wptywy atmosferyczne. Wykonac¢ nalezy
réwniez zabezpieczenie antykorozyjne odpowiednim srodkiem podziemnych czesci stupéw
wirowanych do wysokosci 0,2 m nad poziom terenu.

2.11. B.H.P.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych i w poblizu czynnych torow
kolejowych oraz sieci trakcyjnej.

2.12.Uwagi ogolne

. Catos¢ prac wykonaé nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i
zarzadzeniami w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz oraz w uzgodnieniu z
wiasciwymi jednostkami eksploatacyjnymi PKP.

. Przed uruchomieniem urzadzen konieczne jest przeprowadzenie prob
pomontazowych. Po sprawdzeniu prawidtowosci potgczenh nalezy sprawdzi¢ urzadzenia bez
obcigzenia i pod obcigzeniem oraz kontrole dziatania.

. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen, opornosé izolacji oraz
skutecznos¢ dziatania ochrony od porazen.

. Po wykonaniu catosci prac nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia.

. Materiaty muszg posiadac aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, deklaracje
zgodnosci i dopuszczenia do stosowania wydane przez wiasciwe jednostki certyfikujace oraz
karty gwarancyjne.
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3.2.

Obliczenia techniczne

. Zestawienie mocy

Projektowana szafa przejazdowa ,SOP” - 4,0kW

Sprawdzenie kabla zasilaj acego i ochrony od pora zen
P=40kw [1=193A

kabel YKY 4 x 25 mm? (zyly taczyé rownolegle) dt. 585 m
lobe = 145A Kgs = 0,64 laop = 92,8A

du%-= 3,16%

Ochrona od porazen:

a. Zasilanie szafy ,SOP”

Transformator 63kVA

Linia kablowa YKY 4 x 25 mm? — 585 m

RT= 0,07 XT = 0,1
Rk = 2x0,585x%0,375 = 0,438 Xk = 2x0,585x%0,1 = 0,117
R = 0,508 X=0,217

Z = (R®>+X?)Y2 = (0,508%+0,217%)*? = 0,55Q

l,w = 230/1,25%xZ = 230/1,25%0,55 = 334,5A Prad zadziatania zabezpieczenia 82,2A
Obliczony prad zwarcia jest wiekszy od pradu zadziatania zabezpieczenia, zatem
ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

b. Oswietlenie przejazdu
Linia kablowa YKY 3 x 6 mm? —80 m

RL= 0,508 X|_ = 0,217
Rk = 2x0,08x3,05 = 0,488 Xk = 2x0,08x0,1 = 0,016
R = 0,996 X =0,233

Z = (R®>+X?)Y2 = (0,996%+0,232%)? = 1,02Q

l,w = 230/1,25%xZ = 230/1,25%1,02 = 180,4A Prad zadziatania zabezpieczenia 74,2A
Obliczony prad zwarcia jest wiekszy od pradu zadziatania zabezpieczenia, zatem
ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

c. Zasilanie kontenera ssp
Linia kablowa YKY 3 x 10 mm?-5m

RL= 0,508 X|_ = 0,217
Rk = 2x0,005x%1,85 = 0,018 Xk = 2x0,005x%0,1 = 0,001
R = 0,526 X =0,218

Z = (R?>+X?)Y2 = (0,526%+0,218%"? = 0,57Q
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l,w = 230/1,25%xZ = 230/1,25%0,57 = 322,8A Prad zadziatania zabezpieczenia 67,5A
Obliczony prad zwarcia jest wiekszy od pradu zadziatania zabezpieczenia, zatem
ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

4. Zestawienie podstawowych materiatow

1.  Kabel YKY 4 x 25 mm? m 585
2. Kabel YKY 3 x 10 mm? m 5

3.  Kabel YKY 3 x 6 mm? m 100
4.  Kabel YKY 3 x 1 mm? m 20
5. Wolnostojaca szafa przejazdowa ,SOP” wg rys. nr 4 - kpl 1

.ELESTER PKP”
Ztgcze kablowo — pomiarowe ZKP 10/1 Firmy H. Sypniewski kpl
Roztacznik bezpiecznikowy R301 25 kpl
Stup oswietleniowy wirowany typu EOC 10,5/2,5 + skrzynka szt 4
zabezpieczeniowo — zaciskowa prod. ,Wirbet” Ostréw WIkp.

9. Oprawa o$wietleniowa typu SHZ100 2x150S PKP + 2xNAV T kpl 4

150W Super
10.  Przewdd YDY-z0 3 x 2,5 mm*— 750V m 40
11. Wysiegnik — jednoramienny R3 di. 1m z kotpakiem szt 4
12. Wylacznik S301 B6A szt 4
13. Uziom z pretéw stalowych pomiedziowanych [0 17,2 mm kpl 1
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