PROJEKT BUDOWLANY

Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony lgdu (drogi_i koleje)” Etap I.
Budowa samoczynnej sygnalizacji Swietlnej (ssp) na przejezdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw
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3.4. W najblizszych latach do rokir ..o v spodziewany jest wzrost natezenia ruchu
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3.5. W najblizszych latach do roku ..o OS zakladany jest wzrost éredniego dobowego
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3.9. Zgodnie z programem Ministerstwa Infrastruktury o ktérym mowa w Rozporzadzeniu MTiGM z
dnia 26.02.1996r. w sprawie skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi Dz.U.96.33.144
omawiany przejazd przeznaczony jest do likwidacji. Zastapiony on zostanie nowym skrzyZzowaniem
dwupoziomowym. Budowa skrzyzowania dwupoziomowego przewidziana jest w  latach
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3.11. Obecnie przejazd posiada urzadzenia sterowania ruchem.
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3.13. Przejazd posiada o$wietlenie: elektryczne.
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Warunki widocznodei na przejezdzie.
4.1, Warunki widocznosci czola pociagu z drogi ( dla Vm. pociagu = ...... ﬁZk’Qé’bf / ) sg dobre

i odpowiadaja wymogom zat. nr 1 do Rozporzadzeniu MTiGM z dnia 26.02.96r. w sprawie

73

skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi poz. 144 Dz. U. nr 33 z dnia 20.03.96r.
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Warunki widocznosci czota pociagu z drogi od strony toru nr A (dla Vm. poc = JK«,%
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