PROJEKT BUDOWLANY

Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje)” Etap I.
Budowa samoczynnej sygnalizacji Swietlnej (ssp) na przejezdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw

- F’arametrv techmczne drogi: SR : o L
1) droga gtéwna - odcinek od skrzyzowama z uh. Portowq do mwopm}ektcwanegc mostu
na Parsecie
+  klasa drogi: ulica zbiorcza Z 1/2
»  predkosc projektowa: 40 km/h
. predko$é miarodajna (dla klasy Z): 40 km/h
«  szerokosc jezdni: 7,00 m
»  szerokosc obustronnych chodnikéw: 2,00m P
. szeroko$é¢ lewostronnej dwukierunkowej sciezki rowemwa} 2,50m
» kategoria ruchu: KR 5

2) droga gtdwna - odcinek od nowoprojektowanego mostu na Parsgcie do skrzyzowania
ulic Solna, Zygmuntowska, Warzelnicza oraz ul. Solna
. klasa drogi: ulica gtdwna G 1/2
- predkosc¢ projektowa: 50 km/h
- predkos¢ miarodajna: 70 km/h
»  szerokosé jezdni: 7,00 m -
» kategoria ruchu: KR 5

3) obiekty inzynieryijne — most nad rzekg Parsgty

« dlugo$c catkowita w osiach podparcia: 104,50m

- szeroko$¢ catkowita plyty obiektu: 16,50m

»  szerokosd jezdni na obiekcie: 0,5+2x3,5+0,5=7,00m

- spadek poprzeczny daszkowy: 2%

« chodnik ze spadkiem w stroneg jezdni 3%: 2m+4,50m

- konstrukcja: uklad statyczny mostu stanowi jednoprzestowy ‘fuk stalowy o
rozpigtosci w osiach podpor 104,5m, Konstrukcie tuku stanowig 2 skrzynki stalowe,
plaszczyzna tukéw nachylona jest pod katem 80o. Pomost zaprojektowano jako
ruszt stalowy zespolony z plyta zelbetowa, most zostal wypesazony na krawedziach
w balustrade stalowa, a przy krawedziach jezdni w barierg energochlonng sztywng
typu SPO6.

4) obiekty inzynieryine — Estakada E1

dhlugosé catkowita w osiach podparcia: 25,0m

szerokosé catkowita plyty obiektu: 16,50m

szerokos¢ jezdni na obiekcie: 0,5+42x3,5+0,5=7,00m

spadek poprzeczny daszkowy: 2%

chodnik ze spadkiern w strone jezdni 3%: 2m+4,50m

« konstrukcja: uklad statyczny estakady stanowi jednoprzesiows belka stalowa o
rozpietosci w osiach podpér 25m. Pomost zaprojektowano jako ruszt stalowy 5
dzwigarowy zespolony z plytg Zelbetowg o statej wysokosci srodnikow h=1,6m.
Estakada zostala wyposazona na krawedziach w balustrade stalowa, a pray
krawedziach jezdni w barierg energochionng sztywna typu SP06. Od strony sciezki
rowerowej na beice gzymsowej umieszczono ekran akustyczny wysokosci 4m. Woda
opadowa z nawierzchni jezdni i chodnikdw odprowadzana jest ciekami wykonanymi
w nawierzchni do wpustow a nastepnie kolektorem o sradnicy 200mm poza obiekt
do projektowane] sieci kanalizacji deszczowej.
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5) obiekty inzynieryjne — Estakada E2
« dlugosé catkowita w osiach podparcia: 30,0m+25,0m+20,0m=75,0m
-~ » szerokos¢ catkowita plyty obiektu: 16,50m
»  szerokosc jezdni na obiekcie: 0,5+2x3,5+0,5=7,00m
- spadek poprzeczny daszkowy: 2%
= chodnik ze spadkiem w strone jezdni 3%: Zm+4,50m
« konstrukcja: ukiad statyczny estakady stanowi trzyprzgstowa belka cdagla o
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Poznan, dnia 20 lipca 2010 r.
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Scott Wilson Sp. z o0.0. ul. D. Chtapowskiego 29, 60-965 Poznan; Biuro w Gdansku ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gdansk
strona 37/15



