Usytuowanie stupéw oswietleniowych:

P1 -1 m od rogatki i 0,9 m od krawedzi drogi
P2 - 3 m od osi toru i 2,2 m od krawedzi drogi
P3 - 2 m od rogatki i 2,2 m od krawedzi drogi
P4 - 2 m od rogatki i 4,2 m od krawedzi drogi

ul. Zygmuntowska

ul. Solna
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Zasilanie P1 - P4 - YKY 3 x 6 mm?

Czujka zmierzchowa (P4) - YKY 3 x 1 mm
Inwestor:
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Gmina Miasto Kofobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg
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ul. Chtapowskiego 29
60-965 Poznan
Biuro Gdansk
ul. Noakowskiego 3
80-305 Gdansk
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° g w ramach zadania inwestycyjnego: “Poprawa
o dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu
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e KOLEJOWA i PROJEKT WYKONAWCZY

- YKY 3 x 6 mm® Tytut rysunku:

Schemat rozmieszczenia urzadzen
na przejezdzie w km 43.170 linii nr 402

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
. o 356/77/Pw
Pr0]ektant Zb|gn|eW Nowak insta|acje e|ektryczne
Sprawdzajacy Lech Lewandowski 104/77/Pw
instalacje elektryczne
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