PROJEKT BUDOWLANY

Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje)” Etap I.
Budowa samoczynnej sygnalizacji Swietlnej (ssp) na przejezdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw
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1. Charakterystyka inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie drogi gminnej stanowigcej dojazd do portu
w miejscowosci Kolobrzeg od strony ladu - ETAP I, na dziatkach numer: 110, 48/2, 136,
166/2, 168, 176/1, 166/1, 177, 99/1, 137/2, 167, 138, 162/13, 163/2, 173/2, 17612 173/1,
174/1, 174/4 i 174/5 w obrebie 4 oraz na dziatkach numer: 412, 413, 27, 4/7, 4/8, 29/1 17 w
obrebie 11,

Zadanie obejmuje budowe nowego przebiegu ulicy na odcinku od ul. Portowej do
skrzyzowania ulicy Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej; budowie mostu drogowego nad
rzekg Parseta; przebudowe przejazdu kolejowego jednotorowego ze zmiang jego kategorii;
przebudowe skrzyzowania ulic Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej; przebudowe odcinka
ulicy Solnej miedzy istniejacym mostem nad rzekq Parseta a istniejacym mostem nad Kanatem
Drzewnym.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe nowego ukladu drogowego ulic wraz z
niezbednymi obiektami inzynierskimi, oswietleniem, odwodnieniem i przebudowg kolidujgcej
infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji przewidziane jest: wzmocnienie podioza
gruntowego dla uzyskania wlasciwych warunkéw posadowienia ulicy, wycinke istniejacego
drzewostanu kolidujacego z planowang inwestycjg, zdjecie warstwy gleby i humusu, wykonanie
wykopdw, budowe nasypdw, wykonanie robdt rozbidrkewych dotyczacych nawierzchni drogi i
obiektow budowlanych, budowe muréw oporowych, budoweg ekranu akustycznego, budowe
mostu nad rzeka Parseta, budowe nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw i sciezek
rowerowych, budoweg urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowegc, wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego, budowe odwietlenia ulicznego, wykonanie zielent izolacyineg], budowe-
kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci infrastruktury technicznej - kolidujgcej z
projektowana droga (sieci wodociagowe, gazowe, cieplownicze, elektroenergetyczne,
telekomunikacyine). W rozwigzaniu wysokosciowym zaprojektowano pochylenie podiuzne w
zakresie od 0,3% do 7%.

W ramach inwestycji zostanie wykonany remont skrzyZzowania ul. Szkoina, Portowa |
Mickiewicza - korekta ilukdéw oraz przebudowa skrzyzowania ul, Warzelnicza, Solna,
Zygmuntowska - wydzielenie paséw prawo i lewo- -skratéw wraz 7 sygnalizacig swieting. Na.
dlugosci 260m zostanie przebudowana ul. Solna, natormiast ul. Zygmuntowska na dhigosci
okoto 60m. Projektuje sie odwodnienie ulicy poprzez system wpusitow deszczowych i kanalizacji
deszczowej, z ktérej wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach zostang ecdprowadzone do
rzeld Parsety. Na terenie wyspy Solnej projektuje sie dwa parkingi po stronie prawej na 51
miejsc postojowych (w tym 2 dla niepetnosprawnych) craz po stronie lewej na 154 mxegsc
postojowych (w tym 4 dla niepetnosprawnych).

Przebudowa skrzyzowania projektowanej ulicy z linig kolejowq Kotobrzeg - Golenidw
miedzy innymi zmieni kategorie przejazdu na B z zaporami.
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