PROJEKT BUDOWLANY

Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje)” Etap I.
Budowa samoczynnej sygnalizacji Swietlnej (ssp) na przejezdzie w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Goleniéw
I
1.2. stan prawny ferenu: teren dziatki nr 1/34 i 103/7 obrgb 12 m. Kolobrzeg,
nr 412, 49, 132/2 1 146/2 obreb 11 m, Kolobrzeg, nr 1 obrgb 18
m. Kolobrzeg, pozostaje w uzytkowaniu wicczystym PKP S.A. Szczecin
1 stanowi teren zamknigty zgodnie z art. 3 ust. 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), oraz art. 2 pkt.11
Ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm. );

2. Rodzaj i przedmiot inwestycji: decyzja obgjmuje wykonanie nastepujgcych robot:

' 2.1. budowg¢ podziemnych sieci technicznych infrastruktury, zwigzanych
z torami kolejowymi linii kolejowej nr 402 relacji Koszalin -Goleniéw
oraz przebudowg ul. Solnej i ul. Warzelniczej, zlokalizowanych na
dziatkach wymienionych w punkcie 1.2, ninigjszej decyzji.
Projektowana budowa infrastruktury podziemnych sieci infrastruktury technicznej
wynika z zadania inwestycyjnego : ,, Poprawa dostepnosci do portu
Kolobrzeg od strony lady ( drogi i koleje )”.

2.2. budowg zabezpieczen technicznych. W obszarach przekroczenia
podziemnych sieci infrastruktury technicznej przez tory kolejowe, sieci
infrastruktury, drogi oraz inne obiekty i urzgdzenia wymagajgce ww.
zabezpieczenia nalezy wykonaé metoda przecisku/ przewiertu
sterowanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w uzgodnieniu
z administratorami sieci 1 obiektéw.
W miejscach nie wymagajacych zabezpieczen technicznych dopuszcza sie
ulozenie podziemnych sieci metoda wykopowa, na glebokosci stosownej do
obowigzujacych przepiséw i wymogéw technicznych i warunkéw uzyskanych od
administratoréw dzialtek oraz budowli, urzadzen i sieci infrastruktury
technicznej i w uzgodnieniu z administratorami sieci i obiektéw.
2. 3. zamontowanie na ukladanych sieciach technicznych oznacznikéw,

wykonanych z materiatu trwatego ( np. PCV), z oznaczeniem symbolu,
numeru ewidencyjnego linii, typu kabla., nazwy uzytkownika.

3. Przebieg inwestycji: :

3.1. w obszarach lokalizacji przedmiotowych inwestycji wymagana jest szczeg6lowa

inwentaryzacja terenu, obiektéw, drég, urzadzen i sieci infrastruktury technicznej;

3.2. szczegOlowe warunki i wymagania wnioskowanych inwestycji musza byé zgodne

z obowigzujacymi przepisami, odleglo$ciami od budynkéw, obiektéw i sieci oraz
uzyskanymi warunkami ogélnymi i technicznymi;

3.3. wprzypadku kolizji z istniejacym zagospodarowaniem terenu, zabudowa lub

infrastrukturg techniczna, inwestor zobowiazany jest wystapié do wiascicieli

{ administratoréw ) dziatek, budynkéw oraz whadcicieli ( administratoréw ) sieci
i urzadzefi o warunki techniczne na zabezpieczenia lub przebudowe i rozbiorke
oraz uzyskac¢ od wyzej wymienionych pozytywne uzgodnienie dokumentacji
technicznej przedmiotowej inwestycji;

3.4. wejdcie na tereny inwestycii i tereny sagiednic wymaga uzgodnienia

i porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowania i przywrécenia
poprzednich waloréw terendw i gruntu, budowli oraz wypetnienia
- ustalonych umowa odszkodowarh;

3.5. warunki zabezpieczenia ruchu kolejowego, drogowego i doj$é do budynk6w nalezy
uzyskaé od zarzade6w linii kolejowych, drég, dojazdéw oraz organéw
zarzadzajacych i organizacja ruchem oraz stuzb odpowiadajacych za |

bezpieczefistwo ruchu;

3.6. szczegblng uwagg nalezy zwréceié na zachowanie bezpieczeristwa w trakcie
realizacji inwestycji i eksploatacii traktu §wiattowodowego oraz zachowanie
wymaganych odleglosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach uktadanych sieci
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