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OPIS TECHNICZNY ETAP |
1.0 WPROWADZENIE

1.1 Podstawa opracowania

Wielobranzowg dokumentacje techniczng w ramach zadania inwestycyjnego :
.Poprawa dostepnos$ci do portu w Kotobrzegu od strony ladu (drogi i koleje} ETAP "
wykonano na podstawie umowy nr 69/4/2007 zawartej dnia 1.08.2007 pomigdzy
inwestorem - Gming Miasto Kolobrzeg oraz biurem Scott Wifson Ltd. Spdtka z o.0.
QOddziat w Polsce.

1.2 Cel i zakres opracowania

Niniejsza  dokumentacja  techniczna  obejmuje  projekt  budowlany
nowoprojekiowanej ulicy od skrzyzowania z ul. Portowg do skrzyzowania z ul. Solng ,
Warzelniczg i Zygmuntowskg wraz z projektem nowego mostu nad rzekg Parsgtg i
projektem przebudowy przejazdu kolejowego oraz odcinek ulicy Solnej migdzy
istniejacymi mostami nad rzekg Parsetg i Kanatem Drzewnym,

Projektowana inwestycja obejmuje budowe nowego uktadu drogowego ulic wraz z
niezbednymi obiektami inzynierskimi, oéwietleniem, odwodnieniem | przebudowq
kolidujacej infrastruktury technicznej.

Celem inwestycji jest wykonanie nowego potaczenia drogowego terenu portu ,
wplywajacego na odciazenie istniejacego uktadu kemunikacyjnego miasta Kotobrzegu .

Budowa przedmiotowe| drogi wplynie korzystnie na uktad drogowy miasta
Kolobrzegu , poprzez stworzenie poczatku (Etap !} alternatywnej trasy, taczacej port
przez droge wojewddzkg nr 102 {ul. 6 Dywizji Piechoty) z drogg krajowg nr 11 i i
wojewddzka nr 163 odcigzajgcef centrum Kotobrzegu . Nowoprojektowana ulica bgdzie
zatem petnita wazng role drogi dojazdowej do poru i jego okolic.

Projektowana ulica powinna zapewnia¢ swobodng komunikacje z terenami
portowymi pojazdéw ponadgabarytowych — transport ponadwymiarowych elementow
konstrukcyjnych {np. czesci émigiet elekirowni wiatrowych) o diugosci ok. 35 na
specjalnych platformach przewozowych .

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje:

- budowe nowego przebiegu ulicy na odcinku od ul. Portowej do skrzyzowania
ulic Warzelniczej , Solnej , Zygmuntowskiej ,

- budowe mostu drogowego nad rzeka Parsets ,
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- przebudowe przejazdu kolejowego jednotorowego ze zmiang jego kategorii

- przebudowe skrzyzowania ulic Warzelniczej , Solnej , Zygmuntowskie]

- przebudowe odcinka ulicy Solnej miedzy istniejgcym mostem nad rzekq Parsetg
a istniejacym mostem nad Kanatem Drzewnym

W ramach inwestycji Etapu | przewiduje sie wykonanie nastepujacych

zasadniczych robot budowlanych:

- wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkow
posadowienia ulicy,

- wycinke istniejacego drzewostanu, kolidujacego z planowang inwestycja,

- wykonanie robdt ziemnych - zdjecie warstwy gleby i humusu, wykonanie
wykopdw, budowe nasypow,

- wykonanie robot rozbiérkowych dotyczacych nawierzchni drogowych,

- wykonanie robot rozhiérkowych dotyczacych obiektéw budowlanych
kolidujgcych z planowang inwestycjg oraz ogrodzeti i wiat,

- budowe muréw oporowych,

- budowe mostu nad rzeka Parsetg ,

- budowe nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikdow | Sciezek
FOWEIOWYCh;- - - - - - - - - = oo s — e

- budowe urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- budowe o$wietlenia ulicznego,

- wykonanie zieleni izolacyjnej,

- budowe kanalizacji deszczowej ,

- przebudowe sieci infrastruktury technicznej, kolidujgcej z projektowang drogq

{sieci wodociagowe, gazowe, cieplownicze, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne).

1.3 Materialy wyjsciowe

1. Mapa syt.-wys. z uzbrojeniem terenu do celow projektowych, w skali 1:500
wykonana przez Przedsiebiorstwo Ushig Geodezyjnych i Kartograficznych ul.
Norwida , Choszczno w wersji
22.10.2007

2. Dokumentacja geotechniczna posadowienia obiektdw budowlanych - wykonana

graficznej i numerycznej, aktualna na dzieh

przez firme Przedsiebiorstwo Podstawowych Badan i Robot Geotechnicznych Sp. z
0.0. GEOSTANDARD z Wroctawia - listopad 2007.
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3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi nr B.7331-2/08 z dnia 31.10.2008 r.

4, Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie .

5. Ustalenia , notatki z Inwestorem

6. Studium komunikacyjne miasta Kotobrzeg - wykonane przez Biuro Inzynierii

Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Poznan 2005
7. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.Nr43,p0z.430)

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Stan istniejacy ~ uktad drogowy i zagospodarowanie terenu

W stanie istniejacym ruch drogowy, jaki przejmie projektowana ulica odbywa sig
przez uklad ulic: Soina - Portowa . Ulice te nie sg przystosowane do prowadzenia
ruchu o tak duzym natgzeniu oraz nie sg dostosowane do prowadzenia ruchu
ciezkiego.

Odcinek trasy — Etap | ~ teren przewidziany pod inwestycje jest terenem o
bardzo mato zroznicowanej rzezbie oraz pokryty jest w znacznym stopniu roslinnoscia,
Odcinek od skrzyZowania z ul. Portowa do mostu nad rzeka Parsetg przechodzi przez
teren portu - utwardzony plac sktadowy . Po lewej stronie projektowane] trasy
znajduje sig ul. Szkolna wraz z przylegajacg do niej szkola . Szkota posiada na
zapleczu tereny sportowe -~ boiska wielofunkcyjne oraz bieznie o sztucznej
nawierzchni . Odcinek od mostu do skrzyzowania z ulicami Warzelniczg , Solng i
Zygmuntowska przechodzi przez tereny zielone - zaplecze portu jachtowego oraz
istniejgce ogrédki dziatkowe .

Przed skrzyzowaniem z ulicami Warzelniczg , Solng i Zygmuntowskg znajduje sig
jednotorowa linia kolejowa relacji Kotobrzeg - Goleniéw . Przejazd kolejowy kategorii
D (bez zap6r) znajduje sig w ciggu ulicy Warzelniczej . Linia kolejowa jest rownolegla
do ulicy Solnej i przebiega w niewielkiej od niej odlegtosci . Ulica Solna na odcinku
miedzy mostami nad rzeka Parseta i kanalem Drzewnym jest ulicg jednojezdniowg o
dwoch pasach ruchu o szerokosci 7,2 — 7,5 m. Posiada chodnik jednostronny o
szeroko$ci 2,5 - 2,7 m - na odcinku od mostu nad rzeka Parsetg do skrzyzowania ulic

Warzelniczej , Solnej , Zygmuntowskiej oddzielony od jezdni pasem zieleni o
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szerokosci 1,8 m , na odcinku od w/w skrzyZzowania do mostu nad kanatem Drzewnym
przylegajacy do jezdni .

Na terenie przeznaczony pod inwestycje znajdujg sig nastgpujgce sieci
infrastruktury:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sieci teletechniczne

- sieci elektro-energetyczne

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

2.2. Ruch drogowy

Dla okre$lenia obcigZenia ruchem projektowanego ukiadu drogowego posiuzono
sie analizq komunikacyjna, opracowang w Studium komunikacyjne miasta Kotobrzeg -
wykonane przez Biuro Inzynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych

Poznah

2.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych wykonano badania geotechniczne
podtoza gruntowego.

Odwierconymi otworami stwierdzono wystepowanie:
- gruntéw niespoistych:

-- gruboziarniste {pospotki)

-- §rednioziarniste (piski érednie , piaski $rednie préchnicze , piaski grube)

-- drobnoziarniste (piaski drobne, piaski drobne préchnicze, piaski pylaste)
- gruntéw spoistych:

-- gliny zwatowe
- gruntow nasypowych
- zostaly stwierdzone na calym terenie i zbudowane sg zarbéwno z gruntow spoistych ,
jak | niespoistych z domieszkami cegly , Zwiru , zuziu , szkla .

- gruntow organicznych

W wiekszo$ci odwiertow stwierdzono wystgpowanie pod warstwg gleby nasypy

niekontrolowane. Sa to nasypy gliniasto - piaszczyste z domieszkami humusu i torfu z
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kamieniami, cegtami kostkg brukowa. Nie nadaja sie one do bezposredniego
posadowienia budowli. Przed budowa konstrukeji nawierzchni badz tez przed budowg
nasypow nalezy dokonaé¢ wymiany nasypow niekontrolowanych na grunt noény. W
przypadku duzej migzszosci gruntow nienosnych nalezy wzmocni¢ podtoze gruntowe
przy uzyciu geosyntetykow.

Szczegbtowe uksztaltowanie warstw podioza gruntowego przedstawiono w
Dokumentacji geotechniczna posadowienia obiekiow budowlanych — wykonanej przez
firme Przedsiebiorstwo Podstawowych Badan | Robdt Geotechnicznych Sp. z o.o.

GEOSTANDARD z Wroctawia — listopad 2007.

2.4. Charakterystyka stanu nawierzchni

Istniejaca konstrukcja nawierzchni istniejacych ulic znajdujg si¢ w ztym stanie.
Wystepuja wyboje, koleiny, zapadniecia, obtamania krawedzi jezdni.

Istniejgca konstrukeja nawierzchni jest bardzo réznorodna.

W podiozu pod nawierzchnig zalegajg piaski drobne, piaski gliniaste hadz tez

gliny piaszczyste.

3.0 STAN PROJEKTOWANY

3.1. Charakterystyka i zakres inwestycji

Celem inwestycji - Etap | - jest budowa nowego potaczenia drogowego,
stanowigcego polaczenie portu w Kolobrzegu z ul. Solng w migejscu istniejacego
skrzyzowania ulic Solnej , Warzelniczej i Zygmuntowskiej omijajgcego centrum miasta.

Budowa nowej ulicy spowoduje znaczne odcigzenie centrum miasta a zwiaszcza
ulic Portowej i | Armii Wojska Polskiego.

Dlugo$¢ nowej trasy {od ul. Portowej do ul. Solnej) wynosi 571,33 m, dlugosé

przebudowywanej ul. Solnej w | etapie 215,10 m .

3.2. Podstawowe parametry projektowe Etap |

Przyieto nastgpujace podstawowe parametry techniczne:
- odcinek od skrzyzowania z ulicag Portowg do nowoprojektowanego mostu
na Parsgcie
o Klasa drogi - ulica zbiorcza Z 1/2

o Predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h
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» Predko$¢ miarodajna (dla klasy Z) - Vm = 40 km/h

s Szeroko$¢ jezdni - 7,0m

e Szeroko$é obustronnych chodnikéw - 2,0m

» Szerokos¢ lewostronne] dwukierunkowej sciezki rowerowej - 2,5 m

s Kategoria ruchu - KR 5

- odcinek od nowoprojektowanego mostu na Parsgcie do skrzyzowania ulic

Solna, Zygmuntowska , Warzelnicza oraz ul. Solna :

o Klasa drogi - ulica gtowna G 1/2

o Predko$¢ projektowa - Vp =50 km/h

o Predko$¢ miarodajna - Ym =70 km/h

o  Szerokos¢ jezdni - 7,0m

Kategoria ruchu — KR 5

3.3. Rozwiazanie projektowe w planie.

UKLAD DROGOWY.

Projekt przebiegu projektowane] ulicy obejmuje :

- poczatek projektowanej trasy - remont istniejgcego skrzyzowania ulic Portowej ,
Szkolnej i Mickiewicza ,

- odcinek od skrzyzowania ul. Portowej do nowoprojektowanego mostu nad rzekg
Parseta ,

- odcinek od nowoprojektowanego mostu do skrzyzowania z ul. Warzelniczg ,
Solng i Zygmuntowska

- odcinek ulicy Solnej miedzy mostem nad rzeka Parsetg a mostem nad Kanatem
Drzewnym

Poczatek projektu ulicy — dojazdu do portu - zalozono na skrzyZowaniu ulic
Portowa , Szkolna i Mickiewicza

W rozwiazaniu w planie zastosowano tuki poziome o nastepujacych promieniach:
60, 651 110 m z obustronnymi krzywymi przejsciowymi .

Zaprojektowano dwustronne pochylenia poprzeczne kazdej z jezdni o wartosci
2%. Przechytki na tukach zaprojektowano :

- na tukach R=60m - 4%, R=65m - 4% , R-110m - 2%

W ramach przedmiotowej dokumentacji zaprojektowano rowniez skrzyzowania:
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- ul, Szkolna , Portowa , Mickiewicza - remont skrzyzowania z korektg tukow
wyokraglajacych ,

- skrzyzowanie (przejazd) z linig kolejowa - zmiana kategorii przejazdu z D na
B,

- ul. Warzelnicza , Solna , Zygmuntowska — przebudowa skrzyzowania - jako
skrzyzowanie skanalizowane z wydzielonymi pasami prawo i lewo-skretow i sterowane
sygnalizacja swieting,

W ramach zadania zaprojektowano réwniez przebudowe ul. Solnej na diugosci
260 m oraz przebudowe ul. Zygmuntowskie| na dlugosci ok. 60 m .

Przebudowie ulega tez wylot ul. Warzelnicze] w kierunku skrzyzowania z ul.
Solng : ul. Warzelnicza bedzie faczyé sie z ulicg nowoprojektowang ..

Pasy ruchu na ulicy Solne] zaprojektowano o szerokosci 3,5m , pasy ruchu dla
skretu w lewo o szerokosci 3,0 m .

Ulica Solna na diugosci odcinka Etapu | jest ograniczona z lewej strony terenami
kolejowymi — bliskim sgsiedztwem linii kolejowe] .

~ CHODNIKI | $CIEZKI ROWEROWE.

Wzdluz ulic nowoprojektowanej i Solnej, zaprojektowano |[ednostronng

dwukierunkowa $ciezke rowerowg o szerokosci 2,5m oraz obustronny chodnik dia

pieszych o szerokosci 2,0m .

3.4. Rozwiazanie wysokoS$ciowe

Rozwigzanie wysokos$ciowe zaprojektowano w dostosowaniu do:

- istniejgcego ukiadu drogowego,

- wymagan dotyczacych projektowania skrzyzowan drogowych,

- projektowanych mostéw

W rozwigzaniu wysokosciowym zaprojektowano pochylenia podluzne w zakresie od
0,3% do 7%.

SzczegOlowe rozwigzanie wysokosciowe poszczegbinych ulic przedstawiono na

rysunkach profili podiuznych.

3.5. Konstrukcje nawierzchni

Projektowane konstrukcje nawierzchni przyjeto dla najbardziej niekorzystnych

warunkow gruntowo-wodnych, wystepujacych w podiozu:
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- gtebokosé¢ przemarzania gruntu h=1,0m,
- grunty wysadzinowe ,
- warunki wodne — przecietne,

- grupa no$nosci podtoza — G4.

- ul. nowoprojekfowana (odcinek od skrzy2owania z ul. Portowa do skrzyZowania

Z ul. Solna)

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje nawierzchni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego z asfaltu modyfikowanego - gr. 5 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego z asfaltu modyfikowanego - gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - gr. 14cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. — gr. 20cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stab. cem. o0 Rm=2,5MPa - gr. 15cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stab. cem. o Rm=1,5MPa - g¢. 18cm.

Ul. Soina

Projektuje sie nastepujacq konstrukcje nawierzchni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego z asfaltu modyfikowanego — gr. 5 cm,
- warstwa wigzqca z betonu asfaltowego z asfaltu modyfikowanego - gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - gr. 14cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. — gr. 20cm,

- warstwa mrozochronna z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5MPa - gr. 15¢cm,

- warstwa mrozochronna z kruszywa stab. cem. ¢ Rm=1,5MPa — gr. 18cm,

Konstrukcja nawierzchni chodnikow

- kostka betonowa wibroprasowana (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowe]
1:4 grub. 3 cm - grub. 6cm

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa stab. cem. o RM=2,5MPa - gr. 15¢m

Konstrukcja nawierzchni $ciezek rowerowych \

- kostka betonowa wibroprasowana (kolor czerwony) niefazowana na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm - grub. 6cm

- warstwa wzmacniajaca z kruszywa stab, cem. 0 RM=2,5MPa - gr. 15¢m
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W przypadku wystepowania w podiozu gruntowym, pod budowe nasypow badz tez
pod budowe konstrukcji nawierzchni, nasypow niekontrolowanych, ktére nie nadajq sig
do bezposredniego posadowienia nalezy dokonaé wymiany gruntéw na grunty noéne, a
w przypadku duZej migzszoéci gruntow nienosnych nalezy przewidzie¢ wzmocnienie

podioza gruntowego materacem z geosiatek.

3.6. Przekroje normalne

Na rysunkach przekrojéw normalnych przedstawiono wzajemne usytuowanie
poszczegbinych elementdw projektowanego korpusu drogowego.

Nawierzchnie ulic zaprojektowano obramowane kraweznikiem betonowym typu
cigzkiego 20x30x100, posadowionym na tawie betonowej z betonu B15.

Nawierzchnie chodnikow i Sciezek rowerowych zaprojekiowano obramowane

obrzezem betonowym 8x30x100, posadowionym na podsypce cementowo-piaskowej.

3.7. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano jako elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego:
- bariery energochtonne SP06/4,

- balustrady,

- stupki wygrodzeniowe.

Lokalizacje w/w elementdw przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego.

3.8. Odwodnienie

Projektuje sig¢ odwodnienie ulicy poprzez system wpustéw deszczowych |
kanalizacji deszczowej, z ktérej wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach

zostang odprowadzone do rz. Parsety oraz istniejacej kanalizacji deszczowe].

3.10. Obiekty inzynierskie
Projektuje sie nastgpujace obiekty inzynierskie:
- most nad rzekg Parsetg ,
- estakady na dojazdach do mostu,
- mury oporowe (dojazdy do mostu},
- ekran akustyczny
Most nad rzeka Parseta w ciaggu nowoprojektowane] jezdni w Kotobrzegu,

przeciecie osi obiektu z 0sig rzeki 550.
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Uklad statyczny mostu stanowi jednoprzestowy tuk stalowy o rozpigtosci
w osiach podpér 104,5m. Konstrukcje tuku stanowig 2 skrzynki stalowe, plaszczyzna
fukow nachylona jest pod katem 80o0. Pomost zaprojektowano jako ruszt stalowy
zespolony z plytg zelbetowa,

Ogolne gabaryty mostu :

- dlugo$¢ catkowita w osiach podparé 104,50m
- szerokosé catkowita plyty obiektu 16,5m
- szeroko$é jezdni na obiekcie 0,5+2x3,5+0,5=7,0m
- spadek poprzeczny daszkowy 2%
- chodnik ze spadkiem w strone jezdni 3% 2m+4 50m

Most zostat wyposazony na krawedziach w balustrade stalowg, a przy krawgdziach
jezdni w barierg energochtonng sztywng typu SP06.
Ogblne gabaryty estakad:
Estakada E1:

Rozpietos¢ w osiach podpér LtD = 15,00m+15,00m+20,00m+20,00m = 70,00 m
Diugosc catkowita ustroju niosacego LCU=70,90m
Estakada E2:

Rozpietos¢ w osiach podpér Ltp = 22,50mx5+20,00m=132,50 m
Dlugo$é catkowita ustroju niosacego LCU=13340m

Estakada E1:

Obiekt zaprojektowano jako ustréj plytowy, ciagly, czteroprzestowy. Przyczdiki
posadowione sa posrednio za pomocg pali wierconych.

Konstrukcja estakady skiada sig z plyty zelbetowej o gr. 1,155m, ze wspornikami o
wysiegu 4000mm i 3000mm (razem z belkgq gzymsowg), na ktérych umieszczono
balustrady stalowe oraz ekran akustyczny.

Estakada opiera sie na wspélnej podporze z mostem oraz na Zelbetowym przyczotku
wylewanym na mokro o grubosci 1.50 m. Konstrukcje podpér posrednich stanowig
$ciany zelbetowe, wylewane na ,mokro” o gruboéci 1,40 m.

Pale fundamentowe pod przyczéiek zaprojektowano jako wiercone L=10m o srednicy
100 cm z betonu B40.1lo§¢ | diugoséé pali pod przyczétkami dobrano dia max obcigzen
przypadajacych na podpore.Pale pod podpory posrednie zaprojektowano jako wiercone
L=12m o $rednicy 120cm z betonu B40.1logé i diugosé pali pod Scianami pionowymi
dobranc dia max obcigZen przypadajgcych na podpore.

Gérne odcinki pali nalezy rozku¢ i wykonat kosze kotwigce pale w fawie
fundamentowej. Dla sprawdzenia obliczeniowej nosnosci pali, nalezy dla kazdej
podpory wykonaé prébne obcigzenie jednego pala wg zalecen PN-83/B-02482

Estakada E2:

Obiekt zaprojektowano jako ustroj plytowy, ciagta szeScioprzgsiowy. Podpory
posadowione sg posrednio za pomocq pali wierconych.

Konstrukcja estakady sktada sie z piyty zelbetowej o gr. 1,155m, ze wspornikami o
wysiegu 4000mm i 3000mm (razem z belkg gzymsowa), na ktorych umieszczono
balustrady stalowe.
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3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

Skrajne podpory dia estakady stanowia - wspdlna podpora z mostem oraz
przyczolek Zelbetowy o grubosci korpusu 1,5m. Konstrukcje podpor posrednich stanowg
stupy zelbetowe, wylewana na ,mokro" o grubosci 1m i szerokoéci 1,4m wyokraglone,
zwienczone oczepem zelbetowym o szerokoéci 1,4m i wysokosci 1m.

Pale fundamentowe pod podpory posrednie zaprojektowano jako wiercone L=12m o
$rednicy 120 cm z betonu B40.Max obcigZenie przypadajace na pal pod konstrukecja
wynosi 2187,00kN natomiast jego no$nos¢ w grupie 2596,36kN.

llo¢ i diugo$é pali pod $écianami pionowymi dobrano od max obciazen
przypadajacych na podpore. Pale fundamentowe pod przyczotek zaprojektowano jako
wiercone L=10m o $rednicy 100 cm z betonu B40.Max obciazenie przypadajace na pal
pod konstrukcja wynosi 1398kN natomiast jego nosno$é w grupie 1558kN.llo$¢ i
dtugosé pali pod &cianami pionowymi dobrano od max obciazen przypadajacych na
podpore. Gérne odcinki pali nalezy rozku¢ i wykona¢ kosze kotwigce pale w fawie
fundamentowe;.

Dla sprawdzenia obliczeniowe] noénoéci pali, nalezy dla kazdej podpory wykonaé
probne obcigzenie jednego pala wg zalece PN-83/B-02482

Woda opadowa z nawierzchni jezdni i chodnikéw odprowadzane s ciekami
wykonanymi w nawierzchni do wpustow a nastgpnie kolektorami o Srednicy 315mm,
250mm, 200mm i 160mm poza obiekt do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo wode przenikajaca przez nawierzchnig do izolacji piyty zbierajg dreny
podiuzne, usytuowane w osi odwodnienia, odprowadzajgc jg do saczkow i dalej do
kolektora.

Szczegbdlowe rozwiazania projektowe przedstawiono w odrebnych opracowaniach
branzy konstrukcyjne;j.

Ogrodzenie terenu PKP

Zgodnie ze warunkami PKP projektuje sig ogrodzenie terenu PKP w postaci
ogrodzenia z siatki stalowe| rozpiete] na slupkach stalowych mocowanych do
projektowanego muru oporowego (cokotu), badz tez na stupkach stalowych,
mocowanych do fundamentéw betonowych osadzanych w gruncie.

Urzadzenia obce

Przebudowe kolidujacych urzadzeit infrastruktury technicznej zaprojektowano w
odrebnych projektach branzowych.
W ramach niniejszego zadania opracowano projekt o$wietlenia ulicznego.

Gospodarka zielenig, projekt zieleni.

Zielen kolidujaca z projektowanym ukladem drogowym zostanie usunigta. W
ramach projektu zieleni przewidziane zostang dodatkowe nasadzenia. Szczegotowe
rozwigzania przedstawiono w odrgbnych opracowaniach branzowych.

Skrzyzowanie z linig kolejowa.

Projekt przebudowa skrzyzowania projektowanej ulicy z linig kolejowg Kotobrzeg -
Goleniow stanowi odrebne opracowanie .

W zatoZeniu przyjeto zmiane kategorii przejazdu z D (zwykle bez zapor i
sygnalizacji $wietinej) na B (z zaporami) . Dodatkowo mozliwos¢ przejazdu przez
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przejazd kolejowy jest zsynchronizowana z sygnalizacjg $wieting na skrzyzowaniu ulic
Solna, Zygmuntowska i nowoprojekiowana .

3.15. Roboty rozbiorkowe.

3.16.

347,

3.18.

Dia realizacji inwestycji konieczne bedg rozbiorki :

- budynkdw na terenie ogrédkow dziatkowych ,

- czesci istniejace] nawierzchni ulicy Warzelniczej

- nawierzchni istniejgcej ulicy Solne;

W projekcie zaklada sie catkowite rozebranie istniejacej konstrukeji nawierzchni
ul. Solnej z uwagi na koniecznosci przebudowy wszystkich sieci uzbrojenia
podziemnego, niejednorodnosc podtoza oraz zly stan istniejacej nawierzehni,

Roboty ziemne

Przewiduje sie prowadzenia robét ziemnych zwigzanych z:

- wykonaniem koryta pod konstrukcje nawierzchni drogi,
- budowg nasypéw na dojazdach do mostu,

- zdjeciem i nalozeniem humusu,

- wymiang gruntéw.

Projekiuje sie umocnienie skarp korpusu drogowego, terenéw zielonych poprzez
humusowaniem w-wg 10cm z obsianiem mieszanka traw.

Skarpe nasypu kolejowego nalezy umocni¢ darning.

Zaktada sie moziiwos¢ wykorzystania czesci gruntu wykopowego do budowy
nasypdw po przeprowadzeniu badan laboratoryjnych. Dopuszcza sig ulepszenie
gruntéw, celem doprowadzenia ich do parametréw pozwalajgcych na ponowne
wbudowanie.

Plan tyczenia i plan warstwicowy.

Dla przedmiotowego odcinka wykonano plan tyczenia oraz plan warstwicowy. W
plikach tekstowych przedstawiono wykazy tyczenia.

Plansza zbiorcza uzbrojenia.

Na odrebnej planszy rysunkowej przedstawiono uktad projektowanego uzbrojenia
terenu.
Opracowat

mgr inZ, Mariusz Szyszkowski
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4.0 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA.

RR-AB-11-7131/02 ] Gdatsk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA 181/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. t pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia

7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane hekst jednotity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 2 2000 r. z pdfn.

zm./ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych

architektéw, inynierdw hudownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr § poz. 42 22002 1), w

zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 {utego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach

. zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanigtéw (Dz. U.Nr 23 poz. 221 2

2002 £.) i § 9 ust.'1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki ngzeuyej i Budownictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr8, poz. 38 z
1995r) _

nadaje:
—- -—Panw: Mariuszovwi Szyszkowskiemu - i

R

magistrnﬁri inZynierowi budownictwa
wrodzony w dniu 26 wrzednia 1971 r. w Dobrym Miedcie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainodci : konstrukeyjno « budowlanej
wzakresie: projekiowania I:m.omniueﬁ.,

uje

1. Pan Mariusz Szyszkowski
nl. Dworcowa 16B/1
83-130 Pelplin

2. afa
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POMORSKA OKREGOWA 12BA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i} Szyszkowski Mariusz
83-130 Pelplin ut.Dworcowa 16B/1

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa
a numerze ewldencyjoym POM/BO/5827/02
i posiada wymagane ubezpieczenle ad adpowledzialnescl eywilnel.
Minjejsze zaswiadczenle jest waine
od dnia 2008-01-01 do 2008-12-31

PQMQR&KA OI{R_E-;GOWA
FIEA INTINIEROW LCOOWNCTVA
3 {v] 5 ol taf; ';“
Gdafisk 2007-12-13 ¢, BP0 Glegsk ol Swle oledln ductd
Fax [0-58) 201-44-98
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POMORSICA OKREGOVA 178K INZYHIERO'W RUDCWHICTAWA

ZASWIADCZENIE

pan{l} Nyklal Plotr
83400 Keédernma wlKalinova 15

jest c2tunkiem _
Fomorskiej Okregewej Izby Indynierdw Budownictwa
o numerze ewidancylnyrn POM/BO3400/01
{ postada wymagane ubezplecoanie od odpawledsaliosa cywilnej. s
Niniejsaa zadwladczonie Jast walne
od drla 2000-04-01 do 2009-12-31

P OMOPEIA CHIREGRDW A
4 008010 e EE:"‘*{:‘*"’E ﬂbﬁﬂﬁ‘%‘?“ﬁ
2l 3 - 33 pidufink, nl, Gridgnodto &
Gdadsgk 2005-01-7 . ok el Ao
Far {3003 F0T-A4-5R
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5.0 DECYZJE, UZGODNIENIA I OPINIE

Lp. Tresé Wydana przez nr dala
1. | Decyzja o ustaleniu lokalizacji | Starosta Kotobrzeski B.7331-2/08 31.10.2008 r.
drogi
2. | Decyzja nr 3/08 o ustalenie | Wojewoda K-SR-P-2/6618/9- | 08.07.2008 r.
srodowiskowych  uwarunkowan | Zachodniopomarski 2/08
dla przedsiewziecia
3. | Opinia 4-882/2008 o uzgodnieniu | Starostwo  Powiatowe | 4882/2008 02.02.2009 r.
dokumentacji projektowej Zespot Uzgadniania
Dokumentacji
Projekiowej
4. | Postanowienie ~ zgoda na | Wojewoda [.I.MB-7110/10- 11.06.2008 r.
odstepstwo Zachodniopomorski 1/08
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STAROSTA KOLOBRZESKY
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg

Kotobrzeg, 31 pazdziernika 2008w

B.7331-2/08

DECYZJA
0 USTALENIU LOKALIZACII DROGI

Na podstawie:

« art. 2ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 12 ust, L i 2, art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwletnia
2003r. o szczegbinych zasadach przygotowywania i realizacii inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z pézn. zm.),

« art. 104 1 art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowarnia
administracyinego (tekst jednelity Dz. U, z 2000 Nr 98, poz. 1071; z pdin, zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Kotobrzeg ziozonego w dniu 04 slerpnla 2008r;
Numer:09270/08

I. ustalam lokalizacje drogi dia inwestycji polegajacej na budowie drogi
gminnej stanowiacej dojazd do portu w miejscowoéci Kolobrzeg od strony
ladu - ETAP I, na dziatkach numer: 110, 48/2, 136, 166/2, 168, 176/1,
166/1, 177, 99/1, 13772, 167, 138, 162/13, 163/2, 173/2, 176/2, 173/1,
174/1, 174/4 i 174/5 w obrebie 4 oraz na dziatkach numer: 412, 413, 27,
4/7,4/8,29/1 17 w abrebie 11

1I. =zatwierdzam wna potrzeby powyiszej inwestycji _projekt podziatu
nieruchomosci

_jednostka ewldencyjna: Mlasto Kotobrzag

dzlatki przed podziatern dziatki po podziale wiasciciel
nr dziatki pow. dziatki nr dziatki pow, dziatki
[hal [ha]
1 2 3 4 5
Obreb 4
48/2 0.3370 Bez podziatu wiasciciel: Powiat Kolobrzeski
{dziatka objeta inwestycig zarzadca; Zarzad Drég
czedciowo - wykonanle tuku) Powiatowych w Kotobrzegu
110 0.¢4132 Bez podztatu wiasciciel; Gmina Miejska
(dzialka objeta inwestycja Kolobrzeg
czesciowo - wykananie tuku)
136 0.5781 Bez podziatu wiaéciclel: Skarb Panisiwa

(dziatka objgta inwestycia | zarzedca: Generalna Dyrekcia
czedciowo - wykonanie tuku) | Drbg Krajowych i Autostrad

166/2 1.1434 Bez podziatu wiasciciel: Gmina Miejska
(dziatka w calosci ped Kolohrzeg
inwestycje)
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168 0.0948 Bez podziatu wiasciciel: Gmina Miejska
(dziatka w calosci pod Kolobrzeg
inwestycje)
176/1 0.0033 Bez podziatu wiasciclel: Gmina Miejska
{dziatka w catoscl pod Kolobrzeg
Inwestycje)
166/1 0.0055 Bez podziatu wladciclel: Gmina Miejska
(dziatka w calosc! pod Kotobrzeg
inwestycie)
177 0.6641 Bez podziatu wiasciclel: Gmina Migjska
(dziatka w caloscl pad Kolobrzeg
inwestycje)
99/1 9.8150 99/12 0.3919 wiasciciel: Gmina Migjska
Kotobrzeg
59/13 9.4231 wiasciciel: Skarb Panstwa
uiyt_kownik wieczysty: Polska
Zegluga Battycka 5.A.
137/2 0.2007 137/3 0.0145 wiadciciel: Gmina Miejské
Kolohrzeg
137/4 0.0802 wiadciciel: Gmina Miejska
Kotobrzeg
137/5 0.0472 wiadciciel: Gmina Miejska
Kotobrzeg
137/6 0.0483 wiadciciel: Gmina Miejska
Kolobrzeq
167 0.0910 167/1 0.0053 wladcicial: Gmina Miejska
Kotobrzeg
167/2 0.0852 wiadciciel: Gmina Mieiska
Kolobrzag
uzytkownik: ,Zarzad Portu
Morskiego Kolobrzeg” Spéika z
0.0. 2 sladzibg w Kolobrzegu
138 0.7901 138/1 0.7244 wiasciciel: Gmina Miejska
Kolobrzeq
zarzgdca: Szkota Podstawowa
Nr 1 Irn. Bolestawa Chrobrego
w Kolobrzegu
138/2 0.0657 wlascicial: Gmina Miejska
Kolcbrzeg
162/13 0.6093 162/14 0.5737 wiadciciel: Gmina Migjska
Kolohrzeg
162/15 0.0095 wiasciciel: Gmina Miejska
Kolcbrzeg
162/16 0.0117 wiaéciciel: Gmina Migjska
Kolobrzeg
162/17 0.014% wiadciciel: Gmina Miejska
Kotebrzeg
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163/2 0.1160 163/3 0.0580 wlasciciet: Gmina Miejska
Kotobrzeg
163/4 0.0600 wiasciciel; Gmina Miejska
Kotobrzeg )
173/2 2.0581 173/3 2.0001 wlasciciel: Gmina Miejska
Kotobrzeg
uzytkownik: ,Zarzad Portu
Morskiego Kolobrzeg” Spéika z
0.0. z sirdzibg w Kotobrzegu
173/4 0.0431 wiadciciel: Gmina Miejska
Kotobrzeg
173/5 0.0149 whadciciel: Gmina Miejska
Kotobrzeg
176/2 1.8155 176/3 0.3669 wiasciciel: Gmina Miejska
Kotobrzeg
176/4 1.4244 wiadciciel: Gmina Miejska
Kolobrzeqg
176/5 0.0242 wiadciciel: Gmina Miejska
Katobrzeg
173/1 0.0440 Bez podziatu wlhasciciel: Gmina Miejska
(dziatka w catosci pod Kotobrzeg
inwestycje)
174/5 0.1597 Bez podziatu wiasciciel: Gmina Miejska -
(dziatka w catosci pod Kolobrzeg
inwestycig)
174/1 0.0118 174/7 0.0022 wiasciciel: Gmina Miejska
Kotobrzeg
174/8 0.0096 wiasciciel; Skarb Pafistwa
uzythkownik wieczysty:
EMERGA-Operator S.A. z
siedziba w Gdansku
EMERGA-Operator 5.A, z
siedziba w Koszalinie
174/4 1.7102 174/9 0.0009 wiasciciel: Gmina Miejska
Kolobrzeg
174/10 0.0051 wlasciciel: Gmina Miejska
Kotobrzeg
174/11 0.0007 wiasciciel: Gmina Miejska
Kotobrzeg
174112 1.7035 wiasciciel: Skarb Paiistwa
zarzadca: Urzad Morski w -
Shupsku
Obreb 11
412 0.2116 Bez podziatu wiadciciel: Skarb Panstwa

(dziatka objeta inwestycja

uzytkownik wieczysty: Poiskie
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czesciowo - przejicie przez
dziatke)

Koleje Pafdstwowe S.A,

413 0.3876 Bez podziatu wiasciciel: Powiat Kotobrzeski
{dziatka objeta Inwestycig zarzadca: Zarzad Drog
czesciowo - przejicle przez Powlatowych w Kotobrzegu

dziatke)

27 0.7631 Bez podziatu wiasciciel: Gmina Miejska

{dziatka w catodci pod Kalcbrzeg
inwestycje)

4/7 0.1551 4/11 D.1143 wihadclciel: Gmina Miejska

Kolobrzeg
4/12 0.0408 wiaéclclel: Gmina Miejska
Kolobrzeg
4/8 0.2512 4/13 0,2492 wlascictel: Gmina Migjska
Kotobtzeg
4714 0.0020 wtadciciel: Gmina Miejska
Kolobrzeg
29/1 0.5113 29/8 0.0972 wlasciciel: Gmina Miejska
Kolobrzeg
29/9 0.4141 wiadciciel: Gmina Migjska
Kolobrzag
7 0.5617 /1 0.0083 wiasciclel: Gmina Miejska
Kolohrzag
7/2 0.5523 wiasciclel: Gmina Migjska
Koichrzeg
111, Dziatki objete lokalizacjg inwestycji:
jédnostka ewldencyjna: Miasto Kotobrzeg
nr dztatki pow. dziaiki uwagi nr dziatki paw, dziatkl uwagi
[hal [ha]
Obreb 4
48/2 0.3370 138/2 0.0657
110 0.4132 162715 0.0055
136 0.5781 162/16 00117
166/2 0.1434 163/3 0.0560

168 £.0948 173/4 0.0431 i
176/1 0.0033 173/5 3.0145
166/1 0.0055 176/3 0.3669
173/1 0.0440 176/4 1.4244
174/5 0.1597 176/5 0.0242

177 0.6641 174/ J.00G9
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89/12 0.3919 174/10 0.0051
137/3 0.0145 T 174/11 0.0007
137/4 0.0902 174/7 0.0022
137/5 0.0472 167/1 0.0058
138/1 0.7244
Cbreb 11

27 0.7631 29/8 0.0972
4/14 0.0020 412 0.2116

7/1 0.0089 413 0.3876
4/12 0.0408

1. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotowa inwestycja polega na budowle drogi gminnej stanowiacej dojazd do portu
w miejscowosci Kotobrzeg od strony ladu - ETAP I, na dziatkach numer: 110, 48/2, 136,
166/2, 168, 176/1, 166/1, 177, 99/1, 137/2, 167, 138, 162/13, 163/2, 173/2, 176/2, 173/1,
174/1, 174/4 | 174/5 w obreble 4 oraz na dziatkach numer: 412, 413, 27, 4/7, 4/8,29/1 17 w
obrebie 11,

Zadanle obejmuje budowe nowego przebiegu uficy na odcinku od ul. Portowej do
skrzyzowania ulicy Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej; budowie mostu drogowego nad
rzeka Parsety: przebudowe przejazdu kolejowego jednotorowego ze zmiang jego kategorii;
przebudowe skrzyZowania ulic Warzelnicze], Solne] | Zygmuntowskiej; przebudowg adcinka
ulicy Soinej miedzy istniejacym mostem nad rzeka Parseta a istniejacym mostem nad Kanatem
Drzawnym.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe nowego ukitadu drogowego ulic wraz z
niezbadnymi obiektami inzynierskimi, oswletleniem, odwodnieniem I przebudowa kolidujacej
infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji przewidziane jest: wzmocnienie podioza
gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkdw posadowlenia ulicy, wycinkg istniejacego
drzewostanu kolidujacego z planowang inwestycia, zdjecie warstwy gleby i humusu, wykonante
wykopdw, budoweg nasypéw, wykonanie robdt rozbidrkowych dotyczacych nawierzchni drogi |
obiektéw budowlanych, budowe murdw oporowych, budowe ekranu akustycznego, budowg
mostu nad rzeka Parseta, budowe nowych konstrukeji nawierzchni jezdni, chednikdw i sciéZek
rowerowych, budowe urzadzeri bezpieczerstwa ruchu drogowego, wykonanie oznakowania
poziomege i pionowego, budowe oswietlenia ulicznego, wykonanie zieleni izolacyjnej, budowe
kanalizacji deszczowej, przebudowe siecl infrastruktury techpicznej - kolidujgcej z
projektowana droga (sieci wodociagowe, gazowe, cieplownicze, elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne). W rozwiazaniu wysokosciowym zaprojektowano pochylenie podiuzne w
zakresie od 0,3% do 7%.

W ramach inwestycji zostanle wykonany remont skrzyZowania ul. Szkolna, Portowa i
Mickiewicza - korekta lukéw oraz przebudowa skrzyzowania ul, Warzelnicza, Solna,
Zygmuntowska - wydzielenie pasdw prawo i lewo-skretéw wraz z sygnalizacja sw1etinq Na
diugodci 260m zostanie przebudowana ul. Soina, natomiast ul. Zygmuntowska na diugosci
okoto 60m. Projektuje sl2 odwaodnienie ulicy poprzez system wpustdw deszczowych i kanalizacji
deszczowej, z ktdrej wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach zostang edprowadzone do
rzeki Parsety. Na terenie wyspy Solnej projektuje sie dwa parkingl po stronie prawej na 51
miejsc postojowych (w tym 2 dla niepetnosprawnych} oraz po stronie lewej na 154 miejsc
postojowych (w tym 4 dla niepetnosprawnych).

Przebudowa skrzyzowania projektowanej ulicy z linig kolejowa Kolobrzeg — Golenidw
miedzy innymi zmieni kategorie przejazdu na B z zaporami.
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Parametry techniczne dragi:

1) droga gldwna - odcinek od skrzyzowania z ul. Portowg do nowoprojektowanego mostu
na Parsecie

2 = ® 4 @« @ &

kiasa drogi: ulica zhiorcza Z 1/2

predkosé projektowa: 40 km/h

predkos¢ miarodajna (dla klasy Z): 40 km/h

szerokosé jezdni: 7,00 m

szerokosé obustrannych chodnikkdw: 2,00m

szerokos$¢ lewostronnej dwukierunkowej sclezkl rowerowej: 2,50m
kategoria ruchu: KR 5

2) droga gléwna - odcinek od nowoprojektowanego mostu na Parsecie do skrzyzowania
ulic Solna, Zygmuntowska, Warzelnicza oraz ul. Solna

3)

4)

5)

klasa drogi: -ulica gtdéwna G 1/2
predkos¢ projektowa: 50 km/h
predkos¢ miarodajna: 70 km/h
szerokosé jezdni; 7,00 m
kategorfa ruchu: KR 5

obiekty inzynleryine - most nad rzekg Parseta

diugosé catkowlta w oslach podparcia: 104,50m

szerokos¢ catkowita plyty chiektu: 16,50m

szerokos¢ jezdni na oblekele: 0,542x%3,5+0,5=7,00m

spadek poprzeczny daszkowy: 2%

chodnik ze spadkiem w strone jezdnl 3%: 2m+4,50m

konstrukcja: uktad statyczny mostu stanowi jednoprzestowy iuk stalowy o
rozpigtosci w osiach podpdr 104,5m, Konstrukcje tuku stanowig 2 skrzynki stalawe,
ptaszczyzna fukéw nachylona jest pod katem 80o. Pomost zaprojektowano jake
ruszt stalowy zespolony z ptyta zelbetows, most zostal wyposazany na krawedziach
w balustrade stalowa, a przy krawedziach jezdni w bariere energochionng, sztywng
typu SP06.

obiekty inzynieryjne - Estakada E1

diugosé calkowita w oslach podparcia: 25,0m

szerokosé catkowita plyty obiektu: 16,50m

szerokos¢ jezdni na obiekcie: 0,5+2x3,5+0,5=7,00m

spadek poprzeczny daszkowy: 2%

chodnik ze spadkiem w strone jezdni 3%: 2m-+4,50m

konstrukcia: uktad statyczny estakady stanowi jednoprzestowa belka stalowa o
rozpietosci w osiach podpér 25m. Pomost zaprojektowano jako ruszt stalowy 5
dzwigarowy zespolony z plytg Zelbetowa o state] wysokodei drodnikdw h=1,6m.
Estakada zostata wyposazona na krawedzlach w balustrade stalowa, a przy
krawegdziach jezdni w bariere energochionng sztywng typu SP06. Od strony sciezki
rowerowej na belce gzymsowej umieszczono ekran akustyczny wysokosch 4m. Woda
opadowa z nawierzchni jezdni i chodnikow odprowadzana jest clekami wykonanymi
w nawierzchni do wpustéw a nastepnie kolektorem o Srednicy 200mm poza obiekt
do projektowane] sieci kanalizacji deszczowej.

ob|ekty inzynieryine - Estakada E2

diugos¢ catkowita w osiach podparcia: 30,0m+25,0m+20,0m=75,0m

szerokosé catkowita plyty obiektu: 16, SOm

szerokos¢ jezdni na obiekcie: 0,5+2x3,540,5=7,00m

spadek poprzeczny daszkowy: 2%

chodnik ze spadkiem w strone jezdni 3%: 2Zm+4,50m

konstrukcja: uksad statyczny estakady stanowi trzyprzgsiowa belka cigga o
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rozpletosci w oslach podpér 30m +25m +20m. Pomost zaprojektowano jako ruszt
stalowy 5 diwigarowy zespolony z plytg zelbefowa o state] wysokosci rodnikéw
h=1,6m. Estakada zostata wyposazona na krawedziach w balustrade stalowa, a przy
krawedziach jezdni w bariere energochlonng sztywng typu SPO6. Woda opadowa 2
nawierzchni jezdni i chodnikéw odprowadzana jest ciekami wykonanymi .w
nawierzchni do wpustéw a nastepnie kolektorem o Srednicy 200mm poza chiekt do
projektowane]j slect kanallzacji deszczowe].

2. Wymagania dotyczace powigzania z innymi drogami publicznymi

W celu powlgzania z publiczng siecig drég, przedrniotowy odcinek projektowanej drogi
wplynie korzystnie na uklad drogowy miasta Kotobrzeg, poprzez stworzenie poczatku
alternatywnej trasy, laczacej port przez droge wojewodzka nr 102 {ul. 6 Dywizji Piechoty) z
droga krajowa nr 11 | wojewddzka nr 163 odciazajace] centrum Kotobrzeg.

3. Okreslenie linii rozgraniczajacych teren

Linie rozgraniczajace teren inwestycji s przedstawione na kopli mapy zasadniczej w
skall 1:500 (13 sekcji) stanowlacej zatacznik nr 2, ktbry jest integralng czescia niniejszej
decyzji.

Linle rozgraniczajace teren Inwestycji sg jednoczednle linlami podziatu nieruchomosci.

4. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska, ochrony dobr
kultury oraz potrzeb obronnosci panstwa '

W postepowaniu o uzyskanie pozwolenia na budowe nalezy uzyskac ostateczne decyzje
o érod'owiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawa z dnta 27 kwietnia 2001r. Prawo
Ochrony Srodowiska oraz pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001r
Prawo wodne.

Po wycinkach drzew nalezy je zabezpieczy¢ oraz uzupetnic powierzchnie zielenia.

Projektowane obejécie drogowe stanowi bezposrednie zagrozenie dla wod leczniczych w
zwiazku z czym niezbedne jest wykonanie dokumentacii hydrogeologiczne] opracowanej,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami: ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i
gbrnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z pozn. zm.); Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 03 paZdziernika 2005r. w sprawle szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne | geolagiczno-inzynierskie (Dz.U. z 2005r. Nr, 201,
poz 1673) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie
kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi
pracami oraz sposobu postgpowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacjt (Dz.U. 2 20051 Nr
110, poz. 934), .

Obszar inwestycji zlokalizowany jest czeéciowo na terenie straf ochirony archeologiczno -
konserwatorskiej dawnej dzielnicy portowej oraz na terenfe stanowiska archeologicznego
zewidencjonowanego jako: Kolobrzeg, stan. 2, AZP 15-15/3 {wczesnosrednlowleczne warzelnie
soli na Wyspie Solnej), wpisanego do rejestru zabytkdw woj. zachodniopomorskiego ped nr
284 7 dnia 19 kwietnia 1950r. W zwiazku z powyiszym realizacja prac ziemnych na terenie

stref ochrony archeclogiczno - konserwatorskich wymaga pozwolenia wlasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw (w przypadku terenu wpisanega do rejestru zabytkow -
przed uzyskaniem pozwolenla na budowg) 1 jest uzalezniona od przeprowadzenia

interwencyjnych, ratowniczych badan archeclogicznych (realizacja prac ziemnych na terenach
stanowisk archeologicznych przyczynia sie do zniszczenia warstw kulturowych, obiektow
wziemnych | ruchomych zabytkéw archeologicznych, stad konieczno$é udokumentowania
bezpowrotnie niszczonej substancii zabytkowej).

W bezpodrednim sasiedztwle przedmiotowej inwestycii zlokalizowane sg_takze
pozostatoci umocnied twisrdzy Kotobrzeg: przyczotek w poblizu Rowu Drzewnego 1 tzw.
Reduta Schilla (na Wysple Solnej), wpisane do rejestru zabytkéw woj. zachodniopomorskiego
pod nr 376 z dnia 10 kwietnia 1964t
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5, Na etapie projektowania i realizacji inwesty<ji nalety uwzglednié
warunki wynikajace z aktéw prawnych:

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania | realizacji
inwestycjl w zakresle drég publicznych (Dz. U, Nr 80, poz. 721, z pdzn. zm.},
ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086, z pdZn. zm.), .

ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tJ. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118, z pdén. zm.),

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz,
627, z pdZn. zm.},

ustawy z dnia 27 kwietnla 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
poin. zm.},

ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 2 pbzn. zm.),
wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.

Wymagania dotyczace uzasadnionych intereséw osob trzecich

inwestycla nle moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektryczne] | cleplnej oraz ze Srodkdw tgcznosci,

inwestygja powinna zapewnl¢ ochrong przed ucigziiwosciarni powodowanymi przez
hatas | wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie,

inwestycja powirina zapewni¢ ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody |
gleby,

budowa fub przebudowa zjazdéw w przypadku budowy lub przebudowy drogi, jezeli
pawoduje to zmiang dostepnodci drogi - naleiy do zarzadey drogai,

przebleg projektowanego przedsigwzigeia nie moze kelidowad z istniejacymi i
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, szcreqlowe rozwigzania
usuniecia lstnieigcych kolizii i wykonania odpowiedmich zabezpieczen nalezy
uzgodnic¢ z instytucjami wiadajacymi tymi urzadzentami,

w czasie realizacji robdt nalezy zapewnié dojazd | dojscie do posesit przylegiych do
pasa rohét,

koszty przetozenia urzadzer liniowych w pasie drogowym, wynikajace z naruszenta
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzenia liniowego, W wysokosci
odpowiedniej wastosdcl tych urzadzen | przy zachowaniu dotychczasowych wiasnosci
uzytkowych i parametréw technlcznych pokrywa zarzadeca drogi,

ewentualne odtworzenie lub przestawienie elementéw zagospodarowania terenu
(np.: ogrodzeniz) zwigzane z realizacjg inwestycli na koszt inwastora niniejszej
decyzji,

za nieruchomasei, ktdre z mocy prawa staly sie whasnoscia Skarbu Pafistwa nalezy
sie odszkodowanie, kitdre zostanie ustalone odrgbnymi decyzjami,

7. Podzial nieruchomoscia

8.

Projekt podziatu nicruchemoécl polegajacy zatwierdzeniu pokazany jest na mapie

sytuacyjnej w skali 1:500 (przyjstej do pafstwowego zasobu geodezyinego i kartograficznego
011-41/2008 w dniu 16 kwietnla 2008r.) oraz w rejesfrze pomiarowym {wpisanym do ewidencii
zasobu powlatowego w dniu 16 kwietnia 2008r. - nr ewid. 011-41/2008) - zalacznik nr 4
ninlejszej decyzji stanowigcy jej integralng czesc.

W sprawach nierozstrzygnietych maja zastosowanie przepisy:

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania adrmiristracyjnego {Dz. U. z
2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.),
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« ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacjl
inwestycjl w zakresie drég publicznych (Dz. U, Nr 80, poz. 721, z pézn. zm.)
. oraz przepisy wymagane odrebnymi decyzjami adminlstracyjnymi.

9.

Z dniem, w ktérym ninlejsza decyzia stanle sig  ostateczna, prawo whasnosc
nieruchomosci znajdujacych sie w obszarze przedmioctowej lokalizacji przechodzi z mocy prawa
na wilasno$¢ Gminy Miasto Kolobrzeg za odszkodowaniem ustalonym w odrgbnym
postepowaniu wszczynanym na wniosek Inwestora lub bytego wiasciciela nieruchomoscl,

Wydanie nieruchomodci winno nastaplé po uplywle 30 dni od dnia kiedy decyzja stanie
sie ostateczna. -

UZASADNIENIE

W dniu 04 sierpnia 2008r. w Starostwie Powiatowym w Kotobrzegu ztozony zostat
wniosek o ustalenie lokalizacjl dregl dla przedmiotowej inwestycji polegajacej na budowie drogl
gminnej stanowiacej dojazd do portu w miejscowosci Katobrzeg od strony ladu - ETAP I, na
dziatkach numer: 110, 48/2, 136, 166/2, 168, 176/1, 166/1, 177, 99/1, 137/2, 167, 138,
162/13, 163/2, 173/2, 176/2, 173/1, 174/1, 174/4 | 174/5 w obreble 4 oraz na dziatkach
numer: 412, 413, 27, 4/7, 4/8, 29/1 | 7 w obreble 11.

Do wniosku o wydanle decyzijl Inwestor przediozyt organowi: orientacjg wraz z mapami
w skall 1:500 przedstawiajace proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektdw budowlanych oraz istniejacego uzbrojenia terenu, analizg powiazania
drogi z innymi drogami publicznymi, mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosei,
okredlenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. _

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach
przygotowywania I realizacjl Inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z
péin. zm.) w dokumentacji projektowej znaiduja sig nastepujace opinie uzgadniajace
lokalizacje nowoprojektowanej drogi:

«  Ministra Zdrowia znak MZ-02Z-U-523 13591-1/WS/08 z dnia 19 marca 2008r.;
» Urzedu Morskiego w Stupsku znak NP.-K-60/6/08 z dnia 19 marca 2008r.;
- Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Poznaniu znak 004/0235/0005/08/01637/

LT z dnia 30 kwietnia 2008r.; -

+ Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak NU-492-18/08jw. z dnia

02 kwietnia 2008r.;

»  Wojewodzkiege Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatura w Koszalinie znak

ZN-K-4111/104/M1/2008 z dnia 28 maja 2008r.;

+  Wojewody Zachodniopomorskiego znak I.1.MB-7110/10-1/08 z dnia 11 czerwca 2008r.;
»  PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. znak IZDK-505-36/05/2008 z dnia 19 maja 2008r.;
+  Urzedu Marszatkowsklego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie znak

WGIRR-IV.RB/73331/40/08 z dnia 03 lipca 2008r,;

« Zastepcy Prezydenta Miasta Kolobrzeg znak UA.IX.0717-23/08 z dnia 28 marca 2008r.;
- Starostwa Powiatowego w Katobrzegu znak B.7356-365/08 z dnia 21 kwietnia 2008r..

Celem catodci inwestycil (ETAP I i II) jest budowa nowego polaczenia drogowego,
stanowiacego potaczenie portu w Kolobrzegu przez ul. Solng, Zurawig | Torunska z
zewnetrznym ukfadem komunikacyjnym - przez ul. 6 Dywizji Piechoty (droga wojewddzka nr
102) z drogg wojewddzka nr 163 1 drogg krajowa nr 11 {ETAP III). Projektowany cigg ulic w
ramach I | II ETAPU stanowi potaczenie ul, 6 Dywizji Piechoty z portem w Kotobrzegu. Paprzez
skrzyzowanie skanalizowane (docelowo typu duze ronde na ullcy 6 Dywizi Plechoty - w ramach
III etapu inwestycjl) ulica nowoprojektowana posiadac bedzie potgczenie z drogq wojewadzka
nr 102. Na wezle ToruAska ulice objete projektem posiadac bgdg potgczenie z droga powiatowa
do Grzybowa i Dzwirzyna.

Reasumujac budowa nowych ciggéw ulic miedzy portem w Kolobrzegu a ul. & Dywizji
Piechoty stanowi¢ bedzie I i II etap budowy obwodnicy Kofobrzegu i spowoduje znaczne
odciazenie centrum miasta a zwlaszcza ulic z centrum w kierunku Grzybowa oraz
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zdecydowanie poprawi warunki dojazdu do portu. Projektowany w niniejszym opracowaniu
ETAP I ciag ulic nie posiada bezpoéredniego powlgzania z innymi drogami publicznymi, na
projektownym clagu ullc wystepuja skrzyzowania z ulicami: Portowa, Warzelnicza |
Zygmuntowska.

Przedlozona przez Inwestora dokumentacja speinia wymogi art. 5 ust, 1 ustawy o
szczegdlnych zasadach przygotowania | realizacl inwestycji w zakresie drog publicznych.

W zwigzku z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnil stronom udziat w postepowaniu. O
wszezeclu postepowania, zgodnle z art. 5 ust. 5 ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowanla [ realizacji Inwestycjl w zakresie drég publicznych, organ zawiadomit strony w
drodze cbwieszczer - zawiadomienie o wszczeciu postepowania zostaly umieszczone dnia 04
wrzednia 2008r. na tablicy informacyjne] Urzedu Miasta Kolobrzeg [ stronie internetowej
Starostwa Powlatowego w Kolobrzegu oraz dnia 08 wrzednia 2008r w prasle lokalnej ,Miasto
Dzlennik Koszalinski”. W zawladomienlu organ wskazal, gdzie strony mogq sle zapoznaé z
wnloskiem | dokumentacjg oraz gdzie moezna kierowa¢ uwag! i wnioski dotyczace sprawy.

W wyniku ponownego przeanalizowania dokumentaci projektowej nastapita zmiana co
do trasy 1 ifodcl dziatek wehodzacych w skiad planowanej inwestycji, co spowodowata powtorne
zawladomienie stron w drodze cbwlieszczert - zawladomienle o wszczgciu postgpowania zostato
umieszczone dnia 29 wrzesnia 2008r. na tablicy informacyjnej Urzedu Miasta Kelobrzeg i na
stronle internetowej Starostwa Powlatowego w Kolabrzegu oraz dnia 06 pazdziernika 2008r. w
prasie lokalnej ,Miasto Dziennik Koszalifiski”,

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazato mozliwes¢ reallzacii inwestycji
zgodnie z warunkami okredlonym! w niniejszej decyzji, po speinieniu wymogdw wynikajacych z
przepisdw prawa budowlanego na etapie postepowania o uzyskanie pozwalenia na budowe.

W przedmiotowej decyzji o ustalenie lokalizacji drogi tut. organ nie nadat decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnasci w oparciu o art. 108 Kpa wobec nie wystapienia o to przez
Inweastora we wniosku,

W swietle powyzszego, nalezy orzec jak wyzej.

POUCZENIE

Przed wystapieniam z wnioskiem o pozwolenie na budowg nalezy spetnic warunki i
wymodgi okreslone w niniejszej decyzji.

Decyzia niniejsza nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.
Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktdre naleiy
wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w Kotobrzegu (art. 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegdlnych zasadach przygotowanla | realizacil Inwestycji w zakresie drég pubhcznych ~- Dz.
U. Nr 80, poz. 721, z pd2n. zm.).

Decyzia niniejsza stanowi podstawg do dokonania wpiséw w ksiegach wieczystych i
katastrze nieruchomosci (art. 12 ust. 3 ustawy jak wyZej).

W powyzszej sprawie ma zastosowanie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. ¢
optacle skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z pdZn. zm.).

0d niniejszej  decyzji  przystuguje  stronom  odwolanie do  Wojewody
Zachodniopomorskiego za posrednictwem Starosty Kotobrzeskiege w tarminie 14 dni od dnla
jej doreczenia, a pozostalym stronom w terminie 14 dni od dnia wywieszenia ogloszenia
obwleszczenia na tablicy ogloszen w Urzedzie Miasta Kotobrzeg oraz ukazania sig informacji w
prasie lokalnej ,Miasto Dzieanik Kaszalinski”

Wykaz zatgcznikow:

« Nr 1 - materiaty do wniosku 0 wydanie decyzji o ustaleniu Ickalizacii drogi,

« Nr 2 - mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomodci wraz z wrysowanymi liniami
rozgraniczajacymi w skali 1:50Q,

- Nr 3 - mape powiazania drogl z drogami publicznymi, plan sytuacyjny w skali 1:500,

??STA

Moackiewicz




muje:
Prezydent Miasta Kotobrzeg

2, Strony w drodze zawiadomlenia

Do wiadomoécl;
1. Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosclami
2. Wydziat Budownictwa a/fa

Zwolnlone od oplaty skarbowej

Padstawa prawna art. 7 ust. 2

Ustawa z 09.09.2000r, ¢ oplacie skarbowej

{Dz. U. z 2006r. NR 225, poz. 1635; z poén, zm.)

Sprawe prowadzi: inspektor Jolanta Mikolajczyk

Wydziat Budownictwa, ul. Gryfitdw 4-6, 78-100 Kolobrzeg

tel, 094 35-301-60 w, 25 / fax 094 35-405-10
http://www.powiat.kolobrzep.pl, e-mail: starostwo@powiat.kelobrzeg.pl
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WOJEWODA

ZACHODNIOFOMORSKI Koszalin, dnia 08 lipca 2008 1.
K-SR-P-2/6618/9-2/08
DECYZJA nr3/08
Na podstawie:

- art. 46 ust. 1 oraz art. 46a ust. 7 pkt. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony $rodowiska (jednolity tekst ustawy Dz, U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150
z pbZn. zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(jednolity tekst Dz, U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z pézn. zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Kolobrzeg z dnia 17.04.2007 r. w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia polegafacego na poprawie dostepnodci do portu Kolobrzeg od strony
Iadu (drogi i kolej), '
dziatajac w oparciu o:

1) opinie: .

- Pafisiwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Kolobrzegu z dnia
01.06.2007 r. znak PS-N.NZ-407-04-26/07,

2) uzgodnienia;

- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitammego w Kolobrzegu 2z dnia
26.05.2008 1. znak PS-N.NZ-401-01-11/08,

— Urzedu Morskiego w Stupsku z dnia 14.05.2008 r. znak NP-K-60/16/08,

ustalam Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Przedsigwziccie - poprawa dostgpnosci do portu Kolobrzeg od strony ladu (drogi

i kolej), obejmuje:

- budowg nowego przebiegu ulicy na odcinku od ulicy Portowej do skrzyZowania ulic:
Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej,

~ budowg mostu drogowego nad rzeka Parseta,

- przebudowg przejazdu kolejowego jednotorowego ze zmiang jego kategorii,

- przebudowe skrzyzowania ulic: Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej,

- przebudowg odcinka ulicy Solnej, migdzy istniejacy mostetn nad rzeka Parscta,
a istniejacym mostem nad Kanatem Drzewnym,

- budowe ciagu ulic (czgdciowo w pasie ulic: Solnej, Zurawiej i Torufiskiej) od
istniejacego mostu nad Kanalem Drzewnym do skrzyzowania z ulica Grzybowska,
Obozowa i Starynowska oraz od nowoprojektowanego skrzyzowania z ulicg
Torutisks do ulicy VI Dywizji Piechoty,

- budowe nowego mostu drogowego nad Kanalem Drzewnym (w migjsce istniejacego,

_ przeznaczonego do rozbidrki). ‘



Przedsigwzigeie obejmuje dziatki nr:

obreb 3 ~5/2, 10, 11, 12;

obreb 4 — 177, 176/2, 166/2, 166/1, 176/1, 17414, 167, 174/5, 173/2, 173/1, 171, 168,
139/2, 139/1, 163/2, 138, 137/2, 99/1, 109, 48/2, 136, 123, 4/61, 113, 162/13, 174/1;
obregb 9 — 570/1, 569, 571, 572/1, 572/2, 573, 574/2, 574/1, 572/4, 566, 686, 685/2,
782, 687, 685/1, 780, 781/1, 781/2;

obreb 10 -2, 172, 56/1, 140, 145/1, 139, 16, 23/13, 24/2, 25/1, 26, 140,

obreb 11 — 413, 412, 49, 29/1, 4712, 417, 51/13, 50, 51/14, 135, 133, 162, 141, 145,
4/7,4/8, 27, 28, 132/1, 132/2, 134, 139, 140, 142, 143, 144/11, 144/12, 144/7, 144/9,
146/1, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174/1, 175/13, 175/14, 175/15, 175/18,
175/19, 391, 392, 417,

obreb 17 — 48/6, 47, 6313, 66/1, 46/3, 45/2, 38/1, 37, 36, 16, 35, 18, 19, 20, 21, 9,
10/1, 103/5, 173, 172, 213, 2/2, 2/7, 3/3, 3/2, 3/8, 10/2, 30, 1/5, 4, 17, 28, 29/1, 29/2,
38/1, 63/1, 63/2, 64, 65, 67,

obreb 18 -7, 3, 68/2, 68/1, 71, 72/4, 7215, 72/2, 72/6, 10/3, 10/6, 7312, 74/1, 74/2,
77, 76113, 76/12, 8012, 76/5, 76/4, 81, 82/3, 1, 89/2, 88, 87, 86, 84/4, 76/3, 83, 84/6,
101, 102, 97, 75, 108/6, 108/5, 108/26, 26, 108/22, 4, 5, 6, 8, 32, 53, 54, 55, 56, 69,

. 7073, 76/11, 80/1, 84/1, 84/7, 84/8, 84/9, 84710, 85/2, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 98,

99/1,99/2,99/3, 100, 102, 116, 119.

Drzialki nr: 49 1 412 obreb 11 stanowig teren zamkniety (teren PKP).
Powierzchnia zabudowy wynosi 115000 mZ,

Projelctowana inwestycja obejmuje budowe nowego ukladu drogowego ulic wraz

z niezbgdnymi obiektami inzynierskimi, oéwietleniem, odwodnieniem i przebudows
kolidujacej infrastruktury technicznej.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szezegélnym

uwzglgdnieniem koniecznodci ochrony cennych warto§ei przyredniczych,
zasobéw nataralnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich:

prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby istniejace zadrzewienie nie uleglo
zniszczeniu, natomiast usunigeie drzew kolidujacych z inwestycja mozliwe jest po
wezesniejszym uzyskaniu zgody organu wiasciwego do wydania zezwolenia na
wycinkg,

winno si¢ unikaé lokalizacji placéw skladowych i drdg dojazdowych w obrebie
zasiggu koron drzew,

systemy korzeniowe i pnie drzew nalezy zabezpieczal przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

W zamian za wycigte drzewa 1 krzewy oraz tereny biologicznie czynne (rodlinnodé
zielna) nalezy przewidzie¢ nasadzenia zastgpcze, dostosowane do roélinnosci
rodzime;j,

prace nalezy prowadzi¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje zniszezenia istniejgcych
w poblizu planowanej lokalizacji inwestycji, proponowanych do ochrony pomnikéw
przyrody — topoli kanadyjskiej oraz jesiona wyniostego,



nalezy ograniczaé wielkodé prac terenowych, ktére prowadzg do zmian naturalnego
uksztaltowania terenu,

prace nalezy prowadzi¢ z wykluczeniem srodkéw chemicznych letalnych dla ryb
i innych organizméw wodnych,

ogranicza¢ do minimum stosowanie $rodkéw do odladzania jezdni w granicach
obszaru Natura 2000,

w obrebie obszaru Natura 2000 wycinkg drzew i krzewow prowadzi¢ poza sezonem
legowym ptakéw, tj. poza okresem od { marca do 31 lipea,

wszelkie prace przy budowie przeprawy na rzece Parsgcie prowadzi¢ poza okresem
tarta ryb — lososia atlantyckiego i troci wedrownej, tj. poza okresem od
1 pazdziernika do 31 stycznia,

w rejonie zbiornikéw i ciekéw wodnych prace ziemne prowadzié poza okresem
masowych migracji plazéw, t]. poza okresem od 1 marca do konca czerwca iod
potowy wrzesnia do polowy pazdziernika,

w trakeie realizacji i cksploatacii nalezy stosowaé rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne chroniace srodowisko,

nalezy prowadzi¢ prace w sposéb, ktory nie spowoduje zanieczyszezenia §rodowiska
grunfowego, szezeg6lnie substancjami ropopochodnymi w trakeie prowadzenia
robdt,

wszelkie miejsca wyznaczone do skiadowania substancji podainych na migracje
wodna do czasu zakoficzenia budowy wycielié materiatami izolacyjnymi,

odpady powstajace podezas budowy segregowad i przechowywad w odpowiednich
pojemnikach zapewniajac ich regularny odbi6r przez uprawnionych odbiorcow,
natomiast odpady niebezpicczne oddziela¢ i wywozi€ do specjalistycznych
przedsiebiorstw zajmujacych sig ich utylizacja,

w celu zapewnienia warunkéw komfortu akustycznego nalezy zrealizowac ekrany
akustyezne o lacznej diugoéei ok. 690 m,

ckrany akustyczne musza zapewniaé ograniczanie wystapienia kolizji z ptakami.

. Wymagania dotyczgce ochrony §rodowiska konieczne do uwzglednienia

w projekeie budowlanym:
zaprojektowaé urzadzenia podezyszezajace przed wprowadzeniem wod opadowych
z nawierzchni drogi przed wprowadzeniem do odbiornika zgodnie z aktnalnie
obowiazujacymi przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagat okreslonych
w rozporzadzenin Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 1. w sprawie warunkéw,
jekie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Scickéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawic substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,
nalezy przewidzie¢ najnowoczeniejsze rozwiazania techniczne, technologiczne
i organizacyjne, kiére pozwola chronié srodowisko ped wzglgdem hatasu, ochrony
powietrza i gleby,
w projekcie budowlanym ekranéw akustycznych nalezy uwzglednic wszystkie tereny
chronione akustycznie i uszczegdlowié proponowane ekrany akustyczne w km drogi
0+000 + 0+180 (ul. Szkolna), 1+918 + 0+190 (nowa ul. Toruriska), 0+210 + 0+500
(nowa ul. Toruriska),
na terenach chronionych akustycznie nalezy zaprojektowa¢ cicha nawierzehnig drogi.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemyslewych:
Rozwiazanie nie stanowi ryzyka wystapienia awarii przemystowej.



5, Wymogi w zakresie ograniczamia transgranicznego oddzialywania na
srodowisko:

Nie stwierdzono transgranicznego oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na

$rodowisko,

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia koniccznoéei utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania:
Nie stwierdza si¢ koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 17.04.2007 r. Gmina Miasto Kolobrzeg wystapita z wnioskiem
owydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsiewzigeia polegajacego na poprawie dostgpnodei do portu Kolobrzeg od strony
ladu (drogi i kolej).
Do wniosku o wydanie decyzji o §todowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje planowanego prrzedsigwzigeia wnioskodawea zatgczyt:
1) ,Informacj¢ o planowanym przedsigwzigeiu™ sporzadzong na podstawie art, 49 ust. 3

ustawy POS.

2) Mape sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000.

W zwigzku z fakiem, iz preestane materiaty nie daly mozliwosci zajecia
stanowiska w sprawie oceny oddziafywania przedsigwzigcia na $rodowisko, pismem
z driia 25.04.2007 r. znak K-SR-§-7,11-6613/37/07 wezwano do usunigeia brakdw m.in.
o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten
zostat uchwalony oraz okreflenie na mapie planowans lokalizacje inwestycji
w odniesieniu do obszaréw Natura 2000 i innych cennych siedlisk przyrodniczych.
Uzupelnienie otrzymano w dnin 22.05.2007 r.

Dziatki nr: 139/1 1 139/2 obrgb 4 w Kolobrzegu objete sa miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Pozostale dziafki, na ktérych planowana jest
inwestycja nic s3 objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W mydl ustawy POS przed wydaniem decyzii o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia, wystapiono pismem z dnia
23052007 1. znak K-SR-8-7,11-6613/37-2/07 do Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kolobrzegu, z zapytaniem o opini¢ co do koniecznodci
sporzadzenia raportu oddziatywania na érodowisko dla planowanego przedsigwzigela
i jego ewentualnego zakresu. Postanowieniem z dnia 01.06.2007 r. zmak PS-N.NZ-407-
04-26/07 Patstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolobrzegu natozyt chowigzek
sporzadzenia raportm o oddzialywaniu przedsigwzigcia na stodowisko w pelnym
zakresie,

W zwiazku 7 tym Wojewoda Zachodniopomorski postanowieniem z dnia 08.06.2007 r.
mak  K-SR-S-11-6613/37-3/07 stwierdzil obowigzek sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu przedsigwzigcia na §rodowisko zgodnie z art. 52 ustawy POS.

Pismem z dnia 22.11.2007 r. znak K-SR-S-7,11-6613/37-4/07 wystapiono do
Inwestora o podanie informacji na temat podjgtych dzialat w sprawie sporzadzania
raportu o oddzialywaniu przedsigwzigeia na érodowisko. Stosowne wyjasnienia
otrzymano w dniu 30.11.2007 .



W dniu 03.03.2008 r. do Wojewody Zachodniopomorskiego wptynal raport
o oddziatywanin przedsigwzigeia na $rodowisko wraz z materiatami do wniosku
owydanic decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia - opracowane przez mgr K. Jarosz, mgr inz. E. Pawlak,
mgr in% W. Kole$niak, mgr K. Pawelczyk i mgr A. Kozak oraz poswiadczong przez
wiasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2000.

Pismem z dnia 18.03.2008 r. znak K-SR-P-1/6650/59/08 wezwano do
uzupelnienia raportu m.in. o wskazanie miejsc odprowadzania éciekéw opadowych
z poszezegdlnych odcinkéw drogi oraz przedstawienie warlantéw lokalizacyjnych dla
odcinkéw 1 i 6. Uzupelnienie otrzymano w dniu 21.04.2008 1.

Nastepnie wystapiono pismem z dnia 24.04.2008 r. znak K-SR-P-1/6650/59-
2/08 do Dyrektora Urzedu Morskiego w Shupsku oraz pismem z dnia 24.04.2008 r. znak
K-SR-P-1/6650/59-3/08 do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kotobrzegu o uzgodnienie warunkéw realizacji planowanego przedsigwzigela. _
W dniu 16.05.2008 r. do tut. Urzedu wplyngto postanowienie Urzedu Morskicgo
wShipsku z dnia 14.05.2008r. znak NP-K-60/16/08 uzgadniajace bez uwag
przedmiotowe przedsiewzigeie. W dniu 28.05.2008 r. otrzymano réwniez od
Pafistwowego Powiatowego Inspektoraiu Sanitarnego w Kotobrzegu pozytywne
uzgodnienie planowanego przedsigwzigcia.

'Z uwagi na fakt, ze natoono obowiazek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsigwziecia na $rodowisko, przeprowadzono postepowanie W sprawie oceny
oddziatywania przedsigwzigeia na §rodowisko z udzialem spoleczenstwa - poprzez
wywieszenie informacji o prowadzonym postgpowaniu W sprawie oceny oddziatywania
planowanego przedsigwzigcia na §rodowisko, na tablicach ogloszen w tut. Urzedzie
oraz w Urzedzie Miasta Kolobrzeg na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie
internetowej BIP. Uwagi i wnioski www. sprawie nie wplynely.

Przedmiotowa inwestycja czeéciowo zlokalizowana jest w granicach
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pn. ,Dorzecze Parsety” (kod PLH 320007} oraz
w poblizu Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw pn. ,Zatoka Pomorska™ (kod PLB
990003) i Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pa. , Trzebiatowsko — Kotobrzeski Pas
Nadmorski” (kod PLH 320017). Ponadto przedsigwziecie przechodzi przez Obszar
Chromionego Krajobrazu pn. ,,Koszalifiski Pas Nadmorski”, Z waloryzacji przyrodniczej
gminy Kolobrzeg wynika, #e na terenie obj¢tym inwestycja nie wystgpuja gatunki
rzadkie i chronione, stad przedsigwzigcie polegajace na poprawie dostepnosci do portu
Koltobrzeg od strony ladu (drogi i kolej), nie bedzie znaczaco oddzialywaé na obszary
Natura 2000 oraz nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkéw roslin
i zwierzat oraz gatinkéw, dla ktérych ochrony ustanowiono Specjalne Obszary Ochrony
Siedlisk - ,Dorzecze Parsgty” i , Trzebiatowsko — Kolobrzeski Pas Nadmorski” oraz
Obszar Specjainej Ochrony Ptakéw —,,Zatoka Pomorska™
Projektowana inwestycja znajduje si¢ w obszarze zurbanizowanym, silnie
przeksztatconym  przez czlowieka, co w konsekwencji oznacza, Ze wystepujace
elementy faunistyczne i florystyczne nie stanowig istotnej wartosci z punktu widzenia
przyrodniczego. W miejscu budowy mostu, przedsiewzigcie koliduje z rzeka Parseta.
Z raportu o oddzialywaniu przedsigwzigeia na §rodowisko wynika, ze budowa mostu
nad rzeka Parsgta wykonana bgdzie w migjscu oddalonym o ok. 150 m od terenow
portowych i wystepuja tu jedynie grupy zadrzewien reprezentowanych przez pospolite
gatunki, tj.: wierzby, brzozy i olsze. Na anatizowanym terenic nie stwierdzono zadnych
obszaréw lesnych.



Inwestycja zakwalifikowana jest do § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajéw przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywad na drodowisko oraz szezegblowych uwarunkowan
zwigzanych 2z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raporfu
o oddziatywaniu na §rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p6in. zm.).

Celem inwestycji jest wykonanie nowego polgczenia drogowego do ferenu portu,
wplywajacego na odcigzenie istniejacego ukladu komunikacyjnego miasta Kotobrzeg.
Z raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko wynika, ze przebieg
planowanej inwestycji w znacznej czedei pokrywa sig z istnicjacg infrastruktury
drogows, stad nie bedzie negatywnie oddzialywaé na érodowisko oraz zdrowie ludzi.

Biorgc powyisze pod uwage — orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie prawo wniesienia odwolania do Ministra
Srodowiska za pofrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w tetminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Decyzjg o drodowiskowyeh uwarunkowaniach dotacea si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktbrych mowa w art. 46 ust. 4 ustawy POS oraz do zgloszenia, o ktérym
mowa w art. 46 ust. 4a ww, ustawy. Zlozenie wniosku albo dokonanie zgloszenia
powinno nastgpié nie péZniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w kiérym decyzja
o §rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

W przypadkach okre§lonych w art. 46 ust. 4¢ ustawy termin moze byé przediuzony
0 kolejne dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwzigcia mogacego znaczaco
oddziatywaé na érodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Zalgcznikiem do niniejszej decyzji jest, g{l&:akterystyka przedsigwziecia.

sup WOrEWODY ZACHODMIOPOMORSKIEGD

miEERs ‘%ak\!‘i/djeik
Widldu St \F&%: olniciwa

Otrzymujj: i
1. Gmina Miasto Kolobrzeg ..~ 1
78-100 Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13
2. Scott Wilson Ltd Sp. z 0.0.
Oddziat w Polsce, Biuro w Gdansku
80-305 Gdansk, ul. Noakowskiego 3
3. Strony postgpowania:
— na podstawie arf. 46a vst. 5 ustawy POS, w zwiazku z art. 49 Kpa, informacja
o planowanym przedsiewzieciu zostata podana do publicznej wiadomoéci poprzez
wywieszenie na fablicach ogloszer oraz zamieszczenie na stronie internetowej
BIP.

Dacyzja niniejsza jest ostateczna
W awiazku z art. 129 § 2 Kpa

Z dnlem Q..I%.‘.m.‘f

mednle



Do wiadomosci:
1. Pafstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kolobrzegu
78-100 Kotobrzeg, ul. Warynskiego 8
2. Urzad Morski w Shupsku
76-200 Shapsk, Al Sienkiewicza 18
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WYDZIAL SRODOWISKA | ROLNICTWA
DELEGATURA w KOSZALINIE

Zalacznik do decyzji o Srodowiskowyeh uwarunkowaniach z dnia 08 lipca 2008 r. Znak
K-SR-P-2/6618/9-2/08 na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony érodowiska (jednolity tekst ustawy Dz. U, Nr 25z 2008 r., poz. 150

z pbin. zm.).

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem planowanej inwestycji jest poprawa dostgpnosci do portu Kotobrzeg od
strony ladu (drogi i kolej), kidra obejmuje:

budowe nowego przebiegu ulicy na odcinku od ulicy Portowej do skrzyzowania ulic:
Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej,

budowe mostu drogowego nad rzekeg Parsgta,

przebudows przejazdu kolejowego jednotorowego za zmiang jego kategorii,
przebudowe skrzyzowania ulic: Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej,

przebudowg odcinka ulicy Solnej, migdzy istniejacy mostem nad rzeka Parseta,
a istniejacym mostem nad Kanatem Drzewnym,

budowe ciagn ulic {czefciowo w pasie ulic: Solnej, Zurawiej i Torumskiej) od
istnicjacego mostu nad Kanaltem Drzewnym do skrzyzowania z ulicg Grzybowska,
Obozows, i Starynowska oraz od nowoprojektowanego skrzyzowania z ulicg
Torunska do ulicy VI Dywizji Piechoty,

budowe nowego mostu drogowego nad Kanatem Drzewnym (w miejsce istniejacego,
przeznaczonego do rozbibrki).

Dziatki nr: 491412 obreb 11 stanowig teren zamknigty (teren PKP).
Powierzchnia zabudowy wynost 115000 m?.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe nowego ukladu drogowego ulic wraz

z niezbednymi obiektami inzynierskimi, o$wietleniem, odwodnieniem i przebudows
kolidujacej infrastrukiury techniczae.

Przyjeto nastepujace podstawowe parametry techniczne:

- odcinek od skrzyZowania z ulicg Portowa do nowoprojektowanego mostu na
Parsgeie:

Klasa drogi - ulica zbiorcza Z 1/2

Predko$é projektowa — Vo= 40 km/h

Predkosé miarodajna (dla klasy Z) ~ Vm= 40 km/h

Szerokos¢ jezdni—7.0m

Szeroko$é obustronnych chodnikdw — 2,0 m

Szerokoéé lewostronnej dwukierunkowej Sciezki rowerowej — 2,5 m

Kategoria ruchu —KR 5§

- odcinek od nowoprojektowanego mostu na Parsecie do skrzyzowania ulic Solna,
Zygmuntowska, Warzelnicza oraz ul. Solna:

Klasa drogi — ulica gtéwna G 1/2

Predkosé projektowa — Vp= 150 km/h

Predkosé¢ miarodajna — Vm= 70 km/h

Szerokosé jezdmi— 7,0 m

Kategoria ruchu — KR 5



- odcinek trasy w eiggu ulic Solna, Zurawia, Torufska (do skrzyZowania
z nowoprojektowang):

Klasa drogi — ulica gtéwna G 2/2

Predko$é projektowa — Vp=60 km/h

Predkoé¢ miarodajna (dla klasy G) — Vm= 70 km/h

Szerckodé jezdni —2x7,0m

Szerokoéé obustronnych chodnikéw ~2,0 m

Szerokosé jednostronnej dwukierunkowej éciezki rowerowej —2,5 m
Kategoria ruchu ~KR 5

- odeinek nowoprojektowany od ul, Toruskiej do ul. VI Dywizji Piechoty:
Klasa drogi — ulica gléwna G 2/2

Predko$é projektowa — Vp= 60 km/h

Predko$é miarodajna (dla klasy G) ~ Vm= 70 km/h

Szerokoéé jezdni—2x7,0m

Szerokodé obustronnych chodnikdw —2,0 m

Szeroko4é jednostronnej dwukierunkowej Sciezki rowerowej —2,5 m
Kategoria ruchu —KR 5

- odeinek nowoprojektowany od skrzyZzowania z uL Tornisks do skrzyiowania
z ulicami Grzybowska, Starynowsks, Obozowa:

Klasa drogi — ulica zbiorcza Z 2/1

Predko$é projektowa— Vp= 50 km/h

Predko$é miarodajna — V=60 km/h

Szerokosé jezdni —2x%4,5 m

Kategoria ruchu — KR 4

- odeinek ul. Grzybowskicj, Starynowskiej, Obozowej:

Klasa drogt — ulica zbiorcza Z

Predkodé prajektowa — V=50 km/h

Predkoéé miarodajna — V= 60 km/h

Szerokodé jezdni—2x%3,5m

Kategoria ruchu — KR 4

- pdeinek ul. Jasnej:

Klasa drogi — ulica lokalna L

Predko$é projektowa— Vp=40 km/h

Predkodé miarodajna — Vim= 60 kr/h

Szerokodé jezdni—2x3,5m

Kategoria ruchu — KR 4

- odcinek ul. Matejki:

Klasa drogi — ulica lokalna I

Predkosé projektowa — Vp=40 km/h

Predkoéé miarodajna — Vm= 60 kim/h

Szercko$é jezdni—2x3,0 m

Kategoria ruchu — KR 3,

Przedmiotowa inwestycja czgéciowo zlokalizowana jest w granicach
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pn. ,,Dorzecze Parsety” (kod PLH 320007) oraz
w poblizu Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw pn. ,Zatoka Pomorska” (kod PLB
990003) i Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pn. ,, Trzebiatowsko ~ Kolobrzeski Pas
Nadmorski” (kod PLH 320017). Ponadto przedsigwzigcie przechodzi przez Obszar
Chronionego Krajobrazu pn. ,,JKoszalifiski Pas Nadmorski”. Z waloryzacji przyrodniczej
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gminy Kotobrzeg wynika, ze na terenie objetym inwestycja nie wystgpuja gatunki
rzadkie i chronione, stad przedsiewziecie polegajace na poprawie dostgpnosei do portu
Kolobrzeg od strony ladu (drogi i kolej), nie bgdzie znaczaco oddziatywaé na obszary
Natura 2000 oraz nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkéw rodlin
i zwierzat oraz gatunkéw, dla ktérych ochrony ustanowiono Specjalne Obszary Ochrony
Siedlisk - ,,Dorzecze Parsety” i ,,Trzebiatowsko — Kolobrzeski Pas Nadmorski” oraz
Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw — ,.Zatoka Pomorska”,

Projeltowana inwestycja znajduje sie w obszarze zurbanizowanym, silnie
przeksztalconym przez czlowieka, co w konsekwencji oznacza, ze wystgpujace
clementy faunistyczne i florystyczne nie stanowia istotnej wartosci z punktu widzenia
przyrodniczego. W misjscu budowy mostu, przedsigwzigeie koliduje z rzeka Parsgta,
Z raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na §rodowisko wynika, ze budowa mostu
nad rzeka Parseta wykonana bedzie w miejscu oddalonym o ok. 150 m od terenow
portowych i wystepuja tu jedynie grupy zadrzewieii reprezentowanych przez pospolite
gatunki, tj.: wietzby, brzozy i olsze. Na analizowanym terenie nie stwierdzono zadnych
obszaréw lesnych.

W trakcie realizacji inwestycji spetnione beda nastgpujace warunki w zakresie ochrony

$rodowiska oraz infrastruktury technicznej i komunalne;:

1. Wszystkie odpady powstajace w fazie budowy beda odpowiednio segregowane
i zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Ewentualna wycinka istnicjacej zieleni bedzie przeprowadzana wedlug
obowigzujacych przepiséw.

W celn poprawy warunkéw klimatu akustyeznego na terenach przyleglych do

omawianej inwestycji zaproponowano reatizacje ekranéw akustycznych:

1. Pierwszy ekran zaproponowano po stronie wschodniej projcktowanej drogi -
poczatek ekranu w km 0+000, koniec ekranu w km 0+180. Proponowana diugosé
ekranu - 180 m, wysoko$é - 4,0 m. Proponowany ekran ma na celu ochrong
budynku i terendw szkolnych (Gimnazjum nr 1), zlokalizowanych w tym rejonie.

2. Drugi ekran zaproponowano wzdhiz nowoprojektowanej ul. Solnej, poczatek ekranu
w km 14918, koniec ekranu w km 0+190 (nowoprojektowana ul. Toruhska).
Proponowana diugoéé ekranu - 219 m, wysokosé - 4,5 m,

3. Trzeci ekran zlokalizowano wzdluz nowoprojektowanej ul. Torufiskiej, poczatek
ekranu w km 04210, konjec w km 0+500. Proponowana diugo§¢ ekranu - 290 m,
wysoko$é - 4,5 m. Ze wzgledu na fakt, iz proponowana inwestycja biegnie
wduzym stopniu po starym §ladzie obecnego ukladu drogowego (dotyczy to
zwlaszeza ul. Solnej i Zurawiej), w zwigzku z tym nie ma mozliwodci zapewnienia
odpowiednich warunk6w klimatn akustycznego zabudowie mieszkaniowej
zlokalizowanej wzdiuz tych ulic.

Ponadto z raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na $rodowisko wynika, 2e prace
budowlane podczas realizacji inwestycji beda mialy znikomy wplyw na jakosé
powietrza. Oddzialywanie emitowanych zanieczyszezen pylowo — gazowych powinno
ograniczy¢ sig do terenu budowy.

Projektuje si¢ odwodnienie ulicy poprzez system wpustow deszczowych
i kanalizacji deszczowej, z kidrej wody opadowe po oczyszczeniu w sepatatorach
zostang odprowadzone do rzeki Parséty,
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Celem inwestycji jest wykonanie nowego polgczenia drogowego do terenu portu,
wplywajacego na odcigzenie istniejacego ukiadu komunikacyjnego miasta Kolobrzeg.
Budowa przedmiotowej drogi wplynie korzystnie na ukiad drogowy miasta, poprzez
stworzenie dalszego ciagu alternatywnej trasy, laczacej port przez drogg wojewbdzka
nr 102 (ul. VI Dywizji Piechoty) z drogg krajows nr 11 i wojewddzka nr 163,
odeiazajacej centrum Kotobrzegu. Nowoprojektowana ulica bedzie zatem petnita wazna
role drogi dojazdowej do portu i jego okolic. Projektowana ulica powinna zapewniaé
swobodng komunikacje pojazdéw (gtéwnie ponadgabarytowych) z ferenami portowymi.

sop. WHEWODRY ZACHONNIOPOMORSKIEGO

) Iz Barbada Wjcik
Wy iska MRoinlclwa



WP LEY[]EI %

Miejsce | data: KOLOBRZEG, 02.02.2009
STAROSTWO POWIATOWE
Zespét Uzgadniania
Dolcumentacji Projektowej
ul. Gryfitow 4-6, 78-100 Koltobrzeg

OPINIA 4-882/2008
o uzgodnieniu dokumentacji projektowej

a prawna

art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 ma}a 1983 r. Prawa geodezyjne | kartograficzne {Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027)
oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Reglonalnego i Budownlctwa z dnia 2 kwietnla 2001 r, w sprawie
geodezyine] ewldencji slacl uzbrojenla terenu oraz zespoldw uzgadnianla dokumentacii projektowat (Dz.U. Nr 38
poz. 455)

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: POPRAWA DOSTEPNOSCI DO PORTU KOLOBRZEG OD STRONY
LADU {ETAP I) - ukiad drogowy (krawedzie jezdni, obiekty mostowe, mury opaorowe,
przepusty, rowy), sieci uzbrojenia terenu (wodociagowa, kanalizacjl sanitarnej
i deszczowe], gazowa, energetyczna i teletechniczna)

Lokalizacja: KOLOBRZEG, obreby 4 i 11, ulul. Portowa, Szkolna, Warzelnicza, Solna,
Zygamuntowska (wykaz dzialek stanowi zalacznik do opinli)

Dia: GMINA MIASTO KOLOBRZEG
78-100 Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13

Ma zlecenie GD/G11/PL_1194/474/2008 z dnla 09.12.2008
Data wplywu: 12,12,2008 {uzup. 26.01.2009)

Zgodnle z art. 27 ustawy Prawo geodezyine i kartograflczne sieé¢ uzbrojenla terenu podlega
inwentaryzadi | ewidencil.

Inwestorzy s zobowiazani:

- nie dokonywad czynnosci powodujacych zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znakdéw geodezyjnych

- zapewnlé¢ wyznaczenie | dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych przez
jednostkl uprawnione do wykonywania prac geadezyjnych

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegajacych zakryciu naleiy
wykonaé przed ich zakryciem

Postepowanie niezgodne z ww. przeplsami podlega karze grzywny orzekane] na podstawie
przepisdw o postepowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48 ust.1 pkt 6 [ ust.2 Ustawy)

Uzgodnienie niniejsze nle dotyczy odnleslenla projektowanych przewoddéw do sieci uzbrojenia
o charakterze zastrzezonym. Uzgodnienie w tym zakresle nalezy uzyskaé w Wojewddzkim Sztabie
Wojskowym w Szczecinte.

Uwagi i zalecenia:
Zgodnle z zalgczong kopig protokoly
nr 4-882/2008 z dnia 16.12.2008

JPrzewadniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentaci] Projektowsaj/

o fle



Poprawa dostepnosci do portu w Kotobrzegu od strony ladu
Wykaz dziatek dla ZUDP w Kotobrzegu

Etap |

Obreb 4:
110
48/2
99/12
13811
137/5
13812
162/18
162/14
173/4
177
176/3
17313
17315
1731
17415
167/1
174/9
176M
17417
166/2
176/4
Obreb 11:
412
413
7M1
712
4/12
27
29/8
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TP S.A. Pion Slect

Obszar Eksploatacii w Szczecinle 4 /4
\n{ydziai Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Siac

I
ZALACZNIK DO PROTOKOLU ZUDPNr Y~8€¢. 120058

1. Przekaza¢ plac budowy z, udzialem TP S.A. Dzial Wspblpracy z Partnerami
Technicznymi Koszalin—tel: 094 3528787, fax: 094 3547085 (Kotobrzeg).

2. Prace w poblizu urzadzed podziemnych TP S.A. prowadzié r¢cznie 7 zachowaniem
szczegdlnej ostroznodci. co

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glgbokodé utozenia podziemne]
infrastruktory TP S.A., metoda przekopu prébnego. Przy niwelacji terenu doprowadzié
do zachowania normatywnej glgbokoéci dla infrastruktury TP S.A. W §zczegSinych
przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzdr nad
pracami prowadzi Dzial Wspélpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel:094
3528787, fax: 094 3547085 (Kolobrzeg).

4. Przy skrzyzowamiach i zblizeniach z wrzadzeniami TP S.A. zachowaé odlegtodci
wynikajgce z polskich i branzowych norm.

5. "Przed zasypaniem skrzyzowa projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP S.A..
zglosi€ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

6. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., moZna
usung¢ po uzyskaniu zgody TP S.A., na wylaczny koszt Inwestora.

7. Uszkodzenia infrastrukiury powstale w trakcie prac ziemnych, bgda naprawione na
wylaczny koszt Inwestora.

B. Dokonaé regulacji wlazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzedne wysokodciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w
trakcie prac element6w studni na koszt Inwestora.

9. W obszarze planowanej inwestycji znajduja sig¢ kable OTK i1 TKD. Przed
przystapieniem do prac w miejscach zblizen | skrzyzowan-zleci¢ wytyczenie trasy
GT Stare Bielice tel: 094 342 50 40, fax: 094 373 10 77.

10. Zakoiczenie zadamia inwestycyjnego wymaga zploszenia do TP S.A, Dzial
Wsp6lpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin-tel: 094 3528787, fax: 094 3547085
_(Kotobrzeg), celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania
prac w poblizn infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP 8.A.
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WOIEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia /M czerwea 2008r.

LI.MB —7110/10-1/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie ari. 123 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 zpé2n. zm.), art. 82 ust. 3 pki. 3a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118, z pé¢n. zm.), art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
28.03.2003r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007r, Nr 16 poz. 94), po
rozpairzeniu wniosku Pana Piotra Nykiel, pelmomocnika inwestora: Urzedu Miasta
Kolobizeg, z dnia 29.05.2008r. w sprawie udzielenia zgody na odstgpstwo od wymagafi w
zakresie zachowania odleglosci 1 warunkéw dopuszczajacych usytuowanie budynkéw i
budowli w sasiedztwie linii kolejowej,

postanawiam wyrazié zgode na odstepstwo

od wymagat okre§lonych w art. 53 ustawy o transporcie kolejowym i zezwoli¢ na
usytnowanie odcinka drogi stanowigcego c¢zgé¢ obwodnicy Kotobrzegu (inwestycja pn.
~Poprawa dostepnosci Portu Kolobrzeg od strony Iadu™) , w sposéb zgodny z dotaczonym do
wniosku opracowaniem oraz opinig PKP PLK S.A., Zaklad Linii Kelgjowych w Koszalinie, z
dnia 19.05.2008r., znak: IZDK-505-36/05/2008.

UZASADNIENIE

Inwestor przedlozyt pozytywns opinie zarzadey lindi kolejowej: PKP PLK S.A. na
ubieganie sic o odstepstwo od wymagan okreSlonych w w/w ustawie o tramsporcie
kolejowym. Powyzsze usytuowanie obicktu nie powoduje zagrozenia Zycia [udzi,
bezpieczenistwa mienia oraz bezpieczeristwa ruchu kolejowego.

Zatem postanowiono jak w sentencii.

Na niniejsze postanowicnie nie stuzy zazalenie.

Zgodnie z art. 142 Kpa, postanowienie, na ktére nie stuzy zazaleme strony moga zaskarzyé
tylko w odwolaniu od decyzji.

zup. WHEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGD

Gpilzactee

mgr inZ, Elzbieta Piasecka
Z-CA DYREKTORA
Wydziaty tntrastruktury

Otrzymuje:
1. Pan Piotr Nykiel
Scott Wilson Ltd Sp.z 0.0,
ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gdarisk
2. Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolfobrzeg
3. PKPPLK S.A w Warszawie
Zaklad Linii Kolejowych w Koszalinie
ul. Szezectiska 4, 75-123
4, Zachodniopomorski Wojewddzki Inspektor Nadzore Budowlanego w gmachu
5. ala



Profekt wykonawczy : Poprawa dosteprosei do portu w Kotobrzegu od strony lgdu — ETAP T str. 20

6.0 WYKAZY TYCZENIA

Scott Wilson Sp. z 0.0. Biuro w Gdarisku
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Projekt wykonawezy : Poprawa dosteproici do portu w Kolobrzegu od strony ladu — ETAP I str. 21

7.0 ZAKRES ROBOT

Scott Wilson Sp. z 0.0. Biuro w Gdarisku



KOtOBRZEG ETAP I

Jednostka projektowa:
Scott Wilson Sp. z 0. 0. 0ddzial w Polsce
60-965 Poznart ul. Chlapowskiego 29
Biuro w Gdansku
80-305 Gdaiisk ul. Noakowskiego 3

tel. +48 58 345 87 21
fax +48 58 345 87 22

ZADANIE INWESTYCYJNE : POPRAWA DOSTEPNOSCI DO PORTU W KOLOBRZEGU

e odtworzenietrds:

KoscioWych=o i

OD STRONY LADU
ROBOTY DROGOWE ETAP 1
Nr Pozycja kod CPV Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
nazwa]  llosC
2 3 4 5 6

' rzetworzenla [

- 1 trasa W terenle pagorkowatym _ _ -kr_n_' 0,$

3 zd]Qc1e humusu i dam[ny 0 grubosq 0 3 mz m? | 18500

wywiezieniem nadmiaru na odklad ____ N __
Zbior
FERDE e przeﬁ

4 rozbidrka hawierzchni “asfaltowych r. gr. 11cm me 2772

5 rozbidrka podbudowy z betonu cementowego ér. w2 | 2264
gr. 25cm

6 rozbidrka podbudowy z kostki brukowej Sr. gr. w1 1297
12cm

7 rozbidrka nawierzchni z betonu cementowego m? 164

3 rozb:orka nawierzchni z piyt betonowych > 956
chodnikowych

9 rozbidrka nawierzchni typu Polbruk m? | 1500

10 rozbidrka nawierzchni z phyt betonowych m? | 3740

11 rozbidrka nawierzchni typu TRYLINKA m® 58

12 rozbidrka kraweznikow mb | 1319

13 rozbidrka obrzezy mb | 607

14 rozbiorka stupkdw betonowych szt, 42

15 rozbidrka znakdw drogowych szt. 26

i6 rozbidrka stupkéw do znakéw drogowych szt 16
stalowych i

17 sc1ek_| 7 kostki betonowej 8x10x20, dwa rzedy mb | 640
kostki

18 rozhidrka balustrad mb 53

19 rozbiérka bram szt. 5

20 rozbidrka ogrodzen z siatki stalowe] mb | 935

21 rozbiorka ogrodzen betonowych mb| 176

22 wywiezienie gruzu betonowedo i z kruszywa Mg | 3300

23 wywiezienie ztomu stalowego Mg 45

24 wywiezienie gruzu bitumicznego do dalszego Mg | 725

25 drogi KRS 2750
26 drogl XR3 650
27 drogi z polbruku 3180
28 miejsca parkingowe 2280

Scott Wilson Sp. 2 0.0. Biuro w Gdarisku



KOLOBRZEG ETAP I

Jednostka projektowa:

Scott Wilson Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce
60-965 Poznaii ul. Chtapowskiego 29

Biuro w Gdassku
80-305 Gdansk ul. Noakowskiego 3

tel. +48 58 34587 21

fax +48 58 345 87 22
ZADANIE INWESTYCYJINE : POPRAWA DOSTEPNOSCI PO PORTU W KOLOBRZEGU
OD STRONY LADU
ROBOTY DROGOWE ETAP I

Nr Pozycja kod CPV Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednos:tlfa}
nazwa ilodé

1 2 3 4 5 6

29 chadniki 600

9460

31 z gruntu z 'ukopu_ ' tfansport do 20 km
32 drogi 17100
3 SUMAl m* | 17100

35 Profilowanie i zageszczenie podioza dla Is=1,03 m? | 16010

36 Profilowanie | zageszczenie podicza dla Is=1,00 mt | 3766

38 oczyszczenle warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? | 13800
39 os:zy.szcz‘_anie warstw konstrukcyjnych m? | 6900
niebitumicznych
40 skroplenl_e emlulsm asfaltowg szybkorozpadowsg m? | 13800
warstw bitumicznych
41 skropienie emulsjg asfaltowq $redniorozpadowg m® | 6900
; warstw nlebltumlczn il

3 -."_ L A e AT T L -‘ : B . : g : 33 S

43 _ podbudowa Z KESM 0/31, 5 gr 20cm KRS 7280
44 podbudowa z K£SM 0/31,5 gr 20cm, KR3 500

45 SUMA| m? | 7780

drogi wewnefrzne i migjsca postojowe (naw. z
46 kostki brukowej i piyt bet, wielootworowych) - m? | 6390
K¥SM 0/31.5 ar 15cm
47 miejsca postojowe (naw. z piyt bet. 2 565

48 stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr

15cm - KRS 7450
stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr

49 570
15cm - KR3

Scott Wilson Sp. z 0.0. Biuro w Gdansku



KOYOBRZEG ETAP I

Jednostka projektowa:
Scott Wilson Sp. z 0. 0. Oddzial w Polsce
60-965 Poznari ul. Chiapowskiego 29
Biuro w Gdahisku
80-305 Gdansk ul. Noakowskiego 3
tel. +48 58 345 87 21
fax +48 58 345 87 22
ZADANIE INWESTYCYINE : POPRAWA DOSTEPNOSCI DO PORTU W KOLOBRZEGU
OD STRONY LADU
ROBOTY DROGOWE ETAP 1
Nr Pozycja kod CPV Wyszczegdinienie elementdw rozliczeniowych Jednos:tlfaf
nazwa llosé
1 2 3 4 5 6
stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr
50 . _ 4470
15¢m - drogi wewnetrzne
51 stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr 2000
15¢m - miejsca postojowe
stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr
32 AR 3766
15cm - cigai piesz | rowerowe
stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr
53 ; 230
20cm - wyspy dzielace
54 SUMA| m® | 18256
55 stabilizacja kruszywa cementem Rm=1,5 MPa gr m? €30
17cm - KR3
56 stabilizacja kruszywa cementem Rm=1,5 MPa gr m2 | 7660
18cm - KRS
57 stabilizacja k_ruszywa cementem Rm=1,5 MPa gr m2 5300
19¢m - drogi wewnetrzne
58 stabilizacja kruszywa cementem Rm=1,5 MPa gr m? 2200
19cm - mieisca osto owe _
59 podbudowa Z betonu asf gr 14cm KR5 (nowa m 6900
konstrukcia droq)
60 podbudowa z betonu asf, gr 7em KR3 (drogi m 500

|dojazdowe)

3 P
61 w-wa W|azqca gr 8m KR5S m® | 6900
62 w-wa wiaZdca gr 6cm KR3 m? | 500
63 w-wa Scieralna gr 5cm KRS m’ | 6900
m> | 500

64 w-wa Scieralna gr 5cm KR3

kostka betonowa szara 8cm WIbroprasowana na 2

1920
65 podsypce cem-piask 3cm_(miejsca postojowe) m 9
66 kostka betonowa‘: szara 8cm WII_)roprasowana na 2 | aa70
podsypce cem-piask 3em {drogi wewnetrzne)
kostka betonowa szara 8cm wibroprasowana na 3
67 : . m 230
podsypce cem-piask 3cm (wyspy dzielace)
68 kostka betonowe? szara 6ch m!:mrc_aprasowana na m? | 2845
podsvpce cem-piask 3cm (ciagi piesze)
69 kostka betonowa czerwona 6cm wibroprasowana 2

nlefazowana na_ ods pee cem- jask 3cm (ciagi

humusowame skarp, gr' 10cm, (obSEame trawa, Z T 5 ) 35 0
roczng pielegnacjy z pozyskaniem humusu) m

Scott Wilson Sp. z o.0. Bluro w Gdansku



KOLOBRZEG ETAP I

Jednostka projektowa:

Scott Wilson Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce
60-965 Poznatt ul. Chiapowskiego 29

Biuro w Gdansku
80-305 Gdansk ul. Noakowskiego 3

tel. +48 58 34587 21

fax +48 58 345 87 22
ZADANIE INWESTYCYINE : POPRAWA DOSTEPNOSCI DO PORTU W KOLOBRZEGU
OD STRONY LADU
ROBOTY DROGOWE ETAP I

Nr Pozycja kod CPV Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Jednosjtk'a'
nazwa ilosc

1 2 3 4 5 6

humusowanie terendw zielonych, gr. 10cm,
1 obsianie trawa, z roczng pielegnacja z m? | 15100

72 Oznakowanie poz:ome grubowarstwowe me
Oznakowanie na czas budowy
| ' :
BN stipki do zhakdw drogowych z rur stalowych o
szt
srednicy d=70mm
75 znaki drogowe odblaskowe Srednie z folii szt
odblaskowef typu 2
76 tabliczki "T" do znakow szt
77 tablice prowadzace Ulc szt
78 stupki prowadzgce Uba szt,
79 tablice drogowskazowe E17a szt
80 tablice drogowskazowe E18a szt,
81 fablice drogowskazowe EZa szt
82 tablice drogowskazowe E13 szt.
83 tablice drogowskazowe E15a szt
B84 Oznakowanle na czas budowy ryczatt
s’fupkl prowadzqce Ula .
86 s%upkt prowadzace U1b szt

B Y s gl

009" ;Dst__‘ Wihie! krgqunlko P BetoRoWyeR )
kraweZnik betonowy 15x30x100 "wysok!"
kraweZnik betonowy 15x30x100 "wtopiony”
kraweznik betonowy 20x30x100 "wysoki"
kraweznlk betonowy 20x30x100 "wtoplony" inb | 200
097 BetorioWe bhirzeza ¢l e :

reorptptat

obrzeza betonowe 8x30x100 o

'94- B ' T nawrerzchma z plyt W|e!ootworowych na- podsypce 2
plask 3cm - miefsca postojowe
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