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PRZEKROJ NORMALNY
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L | 5 em - warstwa Scieralna - BA || /
. , 6 cm - nawierzchnia - niefazowana brukowa kostka 8 om - warstwa wiazaca - beton asfaltowy ]
6 cm - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa szara betonowa czerwona 14 em - podbudowa zasadnicza - beton asfalto 6 om - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa szara
3 cm - podsypka cem.-piaskowa 3 cm - podsypka cem.-piaskowa P W 3 odsvok iask
— " 20 ¢m - podbudowa pomocnicza - KESM Cm - poasypka cem.-piaskowa
15¢6m - podbudowa - kl‘uszywo stabilizowane 15 cm- pOdbUdowa - kmszywo Stablllzowane . . . 1 5 om - podbudowa - kruszywo stabi”zowane
cementem RM=25 MPa cementem RM=2,5 MPa 15¢m - warst\_.\fa dodatkowa podioza nawierzchni - tom RM=2.% MP
’ kruszywostabilizowane cementem Rm=2,5 MPa cementem kivi=2,0 MFa
18 cm - warstwa dodatkowa podioza nawierzchni -
kruszywostabilizowane cementem Rm=1,5 MPa
nasyp - grunt niewysadzinowy o k>8 m/d
Konstrukcia nawierzchni dia drogi o kategoni ruchu KRS
grupa nosnoscl podioZa G4
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6 cm - nawlerzchnia - brukowa kostka betonowa szara

6 cm - nawierzchnia - niefazowana brukowa kostka

3 cm - podsypka cem.-piaskowa

betonowa czerwona
3 cm - podsypka cem.-piaskowa

15 cm - podbudowa - kruszywo stabilizowane

15 ¢m - podbudowa - kruszywo s

tabilizowane

cementem RM=2,5 MPa

cementem RM=2,5 MPa

5 cm - warstwa scieralna - BA

8 om - warstwa wiaZaca - beton asfaltowy

14 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy

20 cm - podbudowa pomochicza - KESM

15 cm - warstwa dodatkowa podioza nawierzchni -

kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa
18 cm - warstwa dodatkowa podioza nawierzchni -

kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa

nasyp - grunt niewysadzinowy o k>8 mid

Konstrukcja nawierzchni dia drogi o kategoni ruchu KRS

grupa nodnosei podioze G4

)

6 cm - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa szara

3 cm - podsypka cem.-piaskowa

15 cm - podbudowa - kruszywo stabilizowane

cementem RM=2,5 MPa

Inwestor / Zamawiajacy
Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg

Jednostka projektowa

Scott Wilson Sp. z o.0.

ul. Chiapowskiego 29 60-965 Poznan
Biuro Gdansk ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gdansk

Stadium Zadanie ! Obiekt
Projekt Wielobranzowa dokumentacja projektowa
wykonawczy w ramach zadania inwestycyjnego:
di "Poprawa dostepnosci do portu Ketobrzeg
od strony ladu (drogi i koleje)’ Etapl
Nrtomu Temat opracowania
102 DROGI
Branza Tytut rysunku
Drogowa /DR/ Przekroje normalne
Stanowisko Imie i nazwasko Nr uprawnien Podpis
Projektant mar inz. Mariusz Szyszkowski Péﬂf?&fszggm /-"7
Opracowat mgr inz. Marcin Grabowski é;»
Opracowat mgr inz. Alicja Grabowska G.M}QOCM—J(Q_
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Nykiel PO
Nr projektu Skala Data Nregz. Nr rys.
PL_1194 1:50 02.2009r. 01 31
Stadium Branza Km Nr cbiektu Nr tomil NI rysunku Rewiz@
PW DR —— - 02 3.1 o1




PRZEKROJ NORMALNY
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8 ¢m - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa szara |
6 cm - nawierzchnia - niefazowana brukowa kostka 3 cm - podsypka cem.-piaskowa 5 - warsiua Sieralna - BA
betonowa czerwena 15 ¢m - podbudowa zasdnicza - kruszywo famane = = . .
3 om - podsypka cem.-piaskowa stabllizowane mechanicznie 8 cm - warstwa wiazaca - beton asfaltowy 6 cm - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa szara
15 cm - podbudowa - kruszywo stabilizowane 15¢m- warstu..vg dodatkowa podioza nawierzchni - 14 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 3 cm - podsypka cem.-piaskowa
cementem RM=2,5 MPa : Ifgugﬁ'lyw“ov :gmzzﬁgti ﬁ;ﬁ:ﬂﬁg?;ﬂ;ﬁifmhgm ] 20 ¢m - podbudowa pormocnicza - KLSM 15 om - podbudowa - kruszywo stabilizowane

5 cm - warstwa $cieralna - BA

8 cm - warstwa wigZaca - beton asfaltowy

14 ¢m - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy

20 cm - podbudowa pomochicza - Kt SM

15 ¢m - warstwa dodatkowa podioZza nawierzchni -

kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa
18 om - warstwa dodatkowa podioza nawierzchni -

kruszywo stabilizowane cemeniem Rm=1,5 MPa
nasyp - grunt niewysadzinowy ¢ k>8 m/d

Konstrukefa nawlerzehni dia drogi o kategoni ruchu KRS
grupa nosnosci podoza G4

kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa

15 cm - warstwa dodatkowa podioZa nawierzchni -

kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa

18 cm - warstwa dodatkowa podioZa nawierzchni -

kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa

nasyp - grunt niewysadzinowy o k>8 m/d

Konstrukcfa nawierzchni dla drogi o kafegorii ruchu KRS
grupa nosnosci podfota G4

cementem RM=2,5 MPa

Inwestor / Zamawiajacy
Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg

Jednostka projektowa

Scott Wilson Sp. z o.0.

ul. Chlapowskiego 29 60-965 Poznan

Biuro Gdarnisk ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gdansk

Stadium Zadanie / Obiekt
Projekt Wielobranzowa dokumentacja projektowa
wykonawczy w ramach zadania inwestycyjnego:
PW/ "Poprawa dostepnosci do portu Kolohrzeg
od strony ladu (drogi i koleje)” Etap |
Nrtomu Temat opracowaria
102 DROGI
Branza Tytut rysunku
Drogowa /DR/ Przekroje normalne
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Mariusz Szyszkowski P&%"E&’gggﬁuz ﬁ7
Opracowat mgr inz. Marcin Grabowski %
Opracowat mgr inz. Alicja Grabowska @‘Q/QMA(LL
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Nykiel P(WSIDGI&%M “\j"’
Nr projestu Skala Data Nregz. Nr rys.
PL_1194 1:50 02.2009r. 01 3.2
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PW DR —_— - 1702 3.2 01
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5 cm - warstwa Scieralna - BA 8 cm - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa szara i i i
8 ¢m - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa szara 8 cm - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa szara 6 em - warstwa wiazaca - beton asfaltowy 8 em - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa szara _ Stac_iuum Zafianle/Oble.kt . .
7 dbud dni beton asfalt 3 JdsvDk sk 3 cm - podsypka cem.-piaskowa Projekt Wielobranzowa c_lol_mmentac;_a projektowa
3 cm - podsypka com.-plaskowa 3 cm - podsypka cem.piaskowa L~ pochucoN ZaSaCICa - Deion ASETlowy o - POCAYDa OO paskon 15 om - podbudowa zasdnicza - kruszywo lamane ¥ |wramach zadania inwestycyjnego:
15 cm - podbudowa zasdnicza - kruszywo lamane 15 cm - podbudowa zasdnicza - kruszywo famane 20 cm - podbudowa pomocnicza - KLSM_ . 15cm- pt.;d;_’lt_'dowa zasdnlrr‘:za.- kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie Poprawa dostepnosci do portu Kolobrzeg
stabilizowane mechanicznie stabilizowane mechanicznie 15 cm - warstwa dodatkowa podioza nawierzchni - slablizowane mechanicznie _ 15 om - warstwa dodatkowa podioza nawierzchni - od strony ladu (drogi i koleje)” Etap
15 cm - warstwa dodatkowa podtoza nawierzchni - 15 cm - warstwa dodatkowa podioza nawierzehni - kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa 19 cm - warstwa dodatkowa podioza nawierzehni - kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa Nr tomu Temat opracowania
kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa kruszywo stabilizowane cemente Rm=2,5 MPa 17 cm - warstwa dodatkowa podioZa nawierzchni - kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa 19 om - warstwa dodatkowa podioza nawierzchni - w2 DROGI
19 ¢m - warstwa dodatkowa podioza nawierzchni - 19 cm - warstwa dodatkowa podioza nawierzehni - kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 19 6m - warstwa dodatkowa podioza nawierzehni - kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa
kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa
Konstrukcja nawierzchni dia drogi o kafegoni ruchu KR3 Branza Tytuk rysunku
grupa nosnose! podioza G4 Drogowa /DR/ Przekroje normalne
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Paodpis
Projektant mgr inz. Mariusz Szyszkowski Pgﬂfg&%’g-ﬁm ﬁ'7
Opracowat mgr iz Marcin Grabowski - %
Opracowat mgr inz. Alicja Grabowska - @‘Qﬁgﬂ,ﬁ[al
Sprawdzajacy  |mrinz. Piotr Nykiel pliTicnee N
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10 cm - nawierzchnia - betonowa plyta azurowa

i S T A

3 em - podsypka piaskowa

25 cm - padbudowa zasdnicza - kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie
22 om - warstwa osaczajaca - Zwir

10 cm - nawierzchnia - betonowa plyta azurowa

10 em - nawierzchnia - betonowa plyta azurowa

3 cm - podsypka piaskowa

3 cm - podsypka piaskowa

25 cm - podbudowa zasdnicza - kruszywo lamane

25 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo

stabilizowane mechanicznie
22 cm - warstwa osatzajgca - 2wir

tamane stabilizowane mechanicznie
22 cm - warstwa osgczajgca - Zwir

SN N 35N T

Inwestor / Zamawiajacy
Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg

Jednostka projektowa

Scott Wilson Sp. z 0.0.

ul. Chlapowskiego 29 60-965 Poznan

Biurc Gdansk ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gdarisk

Stadium Zadanie / Obiekt
Projekt Wielobranzowa dokumentacja projektowa
wykonawczy w ramach zadania inwestycyjnego:
Pwy "Poprawa dostepnosci do portu Kolobrzeg
od strony ladu (drogi i koleje)” Etap |
Nrtomu Temat opracowania
102 DROGI
Branza Tytut rysunku
Drogowa /DR/ Przekroje normalne
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Marilsz Szyszkowski Féﬂfg&/zsgg-,zm ﬁ/
Opracowat mgr inz. Marcin Grabowski éxﬁ
Opracowat mgr inz. Alicja Grabowska @‘M
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Nykiel L
Nr projektu Skala Data Nregz. NF rys.
PL_1194 1:50 02.2009r. 01 34
Stadium Brarza Km Nr obiekiu Nr tomu Nrrysunku Rewir@
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kraweznik betonowy 20x30
5 cm - podsypka cementowa-piaskowa
lawa betonowa B15 z oporem

B N

Szczeqdt B skala 1:10
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obrzeze betonowe 8x30
5 cm - lawa piaskowo-cementowa

BN X

skala: 1:10

Nr rys.

3.5

Ark.




Szczeqot C skala 1:10

kraweznik betonowy 20x30
5 cm - podsypka cementowa-piaskowa
tawa betonowa B15 z oporem
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Szczeqot D skala 1:10

}

N |
& \1}\\\\4
™ — |

N

>

|

" \ 10 10

>

4

e

kraweznik betonowy 15x30

5 cm - podsypka cementowa-piaskowa

tawa betonowa B15 z oporem

skala: 1:10

Nrrys.

3.6

Ark.




Szczegot E skala 1:10
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krawegznik betonowy 15x30
5 cm - podsypka cementowa-piaskowa
tawa betonowa B15 z oporem

skala: 1:10

Nr rys.

3.7

Ark.




