istn. obw. nr 1

~ kier. stacja transf. Warzelnicza

A A A A A A A A A A A A A A A A B B 2xB
1/1-L1 1/2-L2 1/3-L3 1/4-L3 1/5-L1 /6-L2 I7-13 1/8-L1 1/9-L2 1/10-L3 1/11-L1 1/12-L2 1/13-L3 1/14-L1 1/15-L2 1116-L3 117-11 1118-12 119-L3
Uq.O_ sza .ﬁ—Am 0 <<_m ._”_QD_O<<m m O h. 7377m . 15/19m =~ 1923m  © 2529m - 2529m .  26/30m - 31/3m - 31/3m  18/22m .  26/30m S 265/305m~  26/30m - 28/32m 30/34m . 3034m 29/33m . 485/525m  33/37m . 4145m
i B B B B c c c c
ul. Warzelnicza 1/1-L1 1/2-L.2 11/3-L3 11/4-L1 11/5-L2 11/6-L3 1/7-L1 11/8-L2
\— ‘— \— ‘— .— ‘— A-Projektowany stup o$wietleniowy stalowy 12m, z oprawg
kWh V~v\ s - 1e/22m = 26/30m 36/40m 47i51m Bi12m 16/20m 27i31m 40/44m o$wietleniowsa typu Magnolia ze zrédtem $wiatta 0 mocy 150W,
uW\ S 301 ° ronomi Pyt zamontowany na fundamencie prefabrykowanym. Oprawa
B6 zegar astronomiczny . B C C [} [} [} . . . °
3 ster. reczne Serowana 13/1-L1 WeM-L1 W22 I//3-L3 We/a-L1  16/5-L2 montowana na wysiegniku o diugosci 1m pod katem 10
_ﬂllw |||||||||||| Columbus \— ‘— ‘— H \— B-Projektowany stup oéwietleniowy stalowy 12m, z oprawa
I TP Toom S s S somm S zomm ° oswietleniowa typu Magnolia ze zrédtem $wiatta o mocy 150W,
_ SM340 zamontowany na fundamencie prefabrykowanym. Oprawa
L — N c c montowana na wysiegniku o dtugosci 0,5m pod katem 10°
_ w%%.ﬁ% N /6/171-L1 e/1/2-L.2 C-Projektowany stup o$wietleniowy stalowy 10m, z oprawg
! = 4 ‘— _ oswietleniowg typu Magnolia ze Zrodtem $wiatta o mocy 70W,
| N5 Em O 29mm zamontowany na fundamencie prefabrykowanym. Oprawa
- ! &xm_@o montowana na wysiegniku o diugosci 1m pod katem 5°
proj. RBK-01 | SM340 A A A A C C C C C C C C _ . - .
WTNHO1/40A L_ N WALT 242 B3 1AL W52 NeL3 71 /842 I/e-L3  NAOL1 MA1-L2  WA2-L3 _U. _u.qo_m_ﬁ.os\m:vx stup owé.m.:m:.of« mﬁm_o«é.AMB_ Z oprawg
RBK-00 oswietleniowg typu Magnolia ze Zzrodtem $wiatta o mocy 100W,
10A gG H \— H \— H \— H \— H \— zamontowany na fundamencie prefabrykowanym. Oprawa
46/50m T 24i28m . 20/24m  28/32m | 35/39m | 35(39m  225/265m 155/195m  3337m . 21/25m . 20,5/24,5m 20,5/24,5m montowana na wysiegniku o dtugosci 0,5m pod katem 10°
&xm_@o c c c c c c c c E-Projektowany stup o$wietleniowy stalowy 12m, z oprawg
W/5A-L1 15202 1I/5/3L3 1I/S/4-L1 1I/5/5-L2 1I/5/6-L3  1I/5/7-L1  111/5/8-L2 o$wietleniowg typu Magnolia ze Zrédiem $wiatta o mocy 100W,
/ zamontowany na fundamencie prefabrykowanym. Oprawa
\ — H H H P P H H _v montowana na wysiegniku o dlugosci 0,5m pod katem 15°
- xAHwOD 26/30m 23/27m 26/30m 52/56m 21/25m 20/24m 21,5/255m  24/28m . L. ;
: t U ‘_ F-Projektowany stup oéwietleniowy stalowy 12m, z oprawg
|\ IStn. obw. nr c c c c c c oswietleniowg typu Magnolia ze Zzrodtem $wiatta o mocy 150W,

kier. ogrodki dziatkowe

A A

B B B

IV/1-L1  IVANM-L1 IVA72-L2 IVI/3-L3 IV/1/4-L1

D

75/79m | 50,5/54,5m um,m\quB( 39/43m (uNm\um,mB(

B

}

A A
IVIMM1-L21viM/172-L3

1|

37/41m 43/47m

B B B

IV/2-L2  IV/3-L3  IV/4-L1  IV/5-L2

H H kontynuacja w etapie Il

49/53m

27/31m 1 37.5/41,5m"  34/38m .N

B B B
IV/3/1-L1 IV/3/2-L2 IV/3/3-L3

D S

T3 e .N kontynuacja w etapie Il

29/33m

A
IV/3/1/1-L2

35/39m

11/5/9-L1 111/5/10-L2 111/5/11-L3 11I/5/12-L1 111/5/13-L2 111/5/14-L3

S D S W S

© < 24

1317m . 2327m . 1317m 18/22m 18/22m

18,5/22,5m

C
1N/5/9/1-L1

18,5/22,5m

C C C C C C C C C C
/4M-L1 NI/4/2-L2  111/4/3-L3  11I/4/4-L1  111/4/5-L2 111/4/6-L3 11I/4/7-L1 111/4/8-L2 111/4/9-L3 111/4/10-L1

D S WD G W W N W S —_—

16,5/20,5m  17/21m 27/31m 28/32m 18,5/22,5m 18,5/225m  18/22m 28/32m 14,5/18,5m  17/21m

C C C C
111/4/11-L2 111/4/112-L3 111/4/13-L1 11/4/14-L2

S W S S

65/69m 25/29m 24/28m 37/41m

zamontowany na fundamencie prefabrykowanym. Oprawa
montowana na wysiegniku o dlugosci 0,5m pod katem 10°

G-Projektowany stup o$wietleniowy stalowy 12m, z oprawg
oswietleniowg typu Magnolia ze Zzrodtem $wiatta o mocy 150W,
zamontowany na fundamencie prefabrykowanym. Oprawa
montowana na wysiegniku o dlugosci 1m pod katem 5°

Inwestor / Zamawiajgcy
Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg

Jednostka projektowa

Scott Wilson Sp. z o.0.

ul. Chtapowskiego 29 60-965 Poznan

Biuro Gdansk ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gdansk

Stadium Zadanie / Obiekt
Projekt Wielobranzowa dokumentacja projektowa
%ﬁw:miog w ramach zadania inwestycyjnego:

"Poprawa dostepnosci do portu Kolobrzeg
od strony ladu (drogi i koleje)" Etap |

Nr tomu Temat opracowania
Projekt wykonawczy branzy energetycznej - projekt

przebudowy sieci energetycznych niskiego i sredniego
napiecia oraz budowy oswietlenia drogowego

Tom 1/5/1

Branza Tytut rysunku
Energetyczna/E/ | Schemat zasadniczy oswietlenia

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant Andrzej Kozakiewicz 476/89/UW
Opracowat Konrad Bielan-Rygot -
Sprawdzajacy Leszek Lakomski 179/83/WBPP
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nr rys.
PL_1194 1:500 02.20009r. 06 02
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr rysunku Rewizja
PW E m—m=en - Tom 1/5/1 02 01




