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lElement betonowy 2

Element betonowy 1

Szpilki M6 x 565.

ELEMENT BETONOWY 1 (szt. 2)

M10x 48

75

701 5

170

::IF::::::::'

CEToEIoTomomEo TS se
il .\ u AN

00LL

500

70

ELEMENT BETONOWY 2 (szt. 2)
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RAMA WSPORCZA POD STEROWNIK MSR (L 45 x 45x 4)
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UWAGI:

1. Fundament wykona¢é jako prefabrykowany z betonu B185.

2. Na fundamencie mocowad rame wsporczg, §rubami zabetonowanymi

w fundamencie.

3. Do ramy mocowac sterownik MSR $rubami M12 x 35.
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ZBROJENIA ELEMENTOW BETONOWYCH

2- jw.
3- jw.
4- jw.
5w

760

(dia 1 szt. elementu)

1-zbrojenie pret 12 df. 1050 mm (szt. 2)
df. 300 mm (szt. 3)
df. 450 mm (szt. 2)
df. 750 mm (szi. 3)
df. 650 mm (szt. 3)

Z.U.I. "ELDRO - FL" sp.z 0.

80-536 Gdansk, ul. Letnicka 1 NIP 583-000-81-40

Umowa:

Tytut:

BUDOWA SYGNALIZAGJI SWIETLNEJ NA SKRZYZOWANIU UL, SOLNEJ Z UL.
ZYGMUNTOWSKA W KOLOBRZEGU.

Studium:
PW

Temat:

Branza;

STEROWNIK SYGNALIZACJI MSR 2002

- gabaryty | ustawlenle na fundamencle
Elektryczna Podpis:

Opracowat:
Adaptowat.

in2. Janusz Plk upr. 48/GD/00

/

Zenon Kuczmera upr. 4162/GD/89

skala:
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