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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z
2004 r. Nr 93, poz. 888), my nizej podpisani oSwiadczamy, ze Projekt zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdansk, luty 2009r.

“““

Zenon Kugzmera
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I. OPIS TECHNICZNY.

1. Wprowadzenie.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonania
sygnalizacji swietlnej, na skrzyzowaniu ul. Solnej z ul. Zygmuntowska w Kotobrzegu.
Przewiduje sie sygnalizacje tréjfazowa, acykliczng. Ze wzgledu na istniejaca linie
kolejowa nr 402, Kotobrzeg — Golenidw, przewiduje sie wspoiprace sygnalizacii
drogowej z sygnalizacjg kolejowa.

Projektowana sygnalizacja ma charakter akomodacyjny to znaczy, ze jest
przetaczana i regulowana przez petle indukcyjne dla pojazdéw umieszczone w jezdni, w
zaleznosci od natezenia ruchu pojazdéw na poszczeg6inych kierunkach. Sygnalizacja
ta moze by¢ rowniez wzbudzana przez pieszych za pomoca przyciskéw sterowniczych
umieszczonych na masztach sygnalizacyjnych przy przejéciach dla pieszych .

2. Podstawa opracowania projektu.

a) projekty branzowe opracowane przez Scott Wilson Ltd, Biuro w Gdansku.

b) obowigzujace normy i przepisy.

¢) Prawo Budowlane (Dz. Ustaw Nr 89/1994 - Ustawa nr 414 z dnia 07.07.
1994r
z pdzniejszymi zmianami).

d) Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r.
- (Dz. U. nr220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r).

e) Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 z 21.03.1985r.) z
pOZniejszymi zmianami.

f) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej — W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

(Dz. Ustaw 43/99 z dnia 14.05.1999r.)

Normy i opracowania zwiazane:

* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa .

* N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Przepisy PBUE wyd. | (1988) wraz z poprawkami.

WTWiO Robét Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne”.

Opracowanie Z.U.I. ,ELDRO-FL” Gdansk ,Maszty wysokie do sygnalizacji $wietlnej

| ostrzegawczej’- (inz. Renata Sekowska).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08.2002r. (Dz. Ustaw z dnia
17.09.2002r.)
w sprawie zakresu i formy ,planu bioz”.

* Prawo Budowlane (Dz. Ustaw Nr 89/1994 - Ustawa nr 414 z dnia 07.07. 1994r. z
pbzniejszymi zmianami.
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* ZN-95/TP.S.A-011/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

* ZN-95/TP.S.A-012/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa
pierwotna. Wymagania i badania.

* ZN-95/TP.S.A-023/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania techniczne.

* Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnalizatorow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach - zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. - (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

* Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 z 21.03.1985r) z
péZniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej — W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
Ustaw 43/99 z dnia 14.05.1999r.).

* Kodeks Drogowy.

3. Temat i zakres opracowania.

Tematem projektu jest wykonanie sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Solnej z
ul. Zygmuntowskg w Kofobrzegu w dostosowaniu do projektowanego ukfadu
drogowego. Jest to sygnalizacja akomodacyjna dla pieszych (przyciski) i pojazdéw
(petle indukcyjne) oraz skoordynowana z sygnalizacja na przejezdzie kolejowym.

Zakresem tej czesSci opracowania objeto:

a) Rozmieszczenie elementéw sygnalizacji $wietinej w terenie.

b) Dobor elementéw sygnalizacji $wietinej - jak aparatura sterownicza, maszty
sygnalizacyjne, latarnie, osprzet sygnalizacyjny, kable, przewody itp.

c) Kanalizacja kablowa dla sygnalizacji $wietinych wraz z siecig kabli
sterowniczych, kabli do petli indukcyjnych i przyciskéw dia pieszych.

d) Zasilanie w energie elektryczna.

e) Ochrone od porazen w sieci sygnalizacyjnej i zasilajace;.

f) Wykonanie petli indukcyjnych w jezdni.

g) Wykonanie i ustawienie masztéw sygnalizacyjnych i sygnalizacyjno
o$wietleniowego z wysiegnikami nad jezdnig do sygnalizacji $wietine;.

h) Budowe kanalizacji kablowej dla kabla koordynacyjnego sygnalizacji
swietlnych, wraz z weciggnigciem i montazem tego kabla na odcinku
pomiedzy sterownikami sygnalizacji $wietinych.

i) Roboty uzupetniajgce - sygnalizacja akustyczna.

4. Rozmieszczenie i dobdr elementéw sygnalizacji $wietinej.

Projekt z zakresu inzynierii ruchu drogowego (oddzielne opracowanie) jest
podstawa do rozmieszczenia masztéw i latarni sygnalizacyjnych w projekcie
elektrycznym.

Lokalizacje sygnalizatoréw przedstawiono na rys. 2.

Numeracja latarni sygnalizacyjnych jest zgodna z numeracjg przyjeta w projekcie
inzynierii ruchu.

Dobor sterownikéw:

Sterownik  musi speinia¢ wszystkie wymagania funkcjonalne okreslone w
»Szczegolowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnalizatoréw
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drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach - zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003r.).

Projektuje sie oddzielny sterownik dla kazdej sygnalizacji $wietlnej:

Skrzyzowanie ul. Solnej z ul. Zygmuntowska:

Sterownik MSR 2002: 10 — grupowy z 4 wejsciami do przyciskéw (do pracy
wzbudzanej) i 14 wyjsciami do petli indukcyjnych.

Sterownik ma posiada¢ moduty koordynacyjny i monitoringu WAN.
Sterownik nalezy ustawi¢ na fundamencie wg DTR.
UWAGA: Mozna zastosowaé sterowniki dowolnego producenta w uzgodnieniu z
Inwestorem, zgodnie z ww. warunkami technicznymi. Posadowienie takiego
sterownika zgodnie z jego DTR.

Sterownik zaprogramowac zgodnie z programami sygnalizacji przedstawionymi w
projekcie (z zakresu inzynierii ruchu drogowego) z uwzglednieniem pracy do sterowania
z petli indukcyjnych i przyciskow dla pieszych”.

Poszczegblne grupy sygnalizacyjne wymagajg wprowadzenia do kolejnych
latarni nastepujgcych zyt przewodow:

Grupa kotowa (syg. 3 komorowy) 3+ N+ PE=5 2yt

Grupa piesza ( syg. 2 komorowy) 2+ N+ PE =4 zyty,

Latarnie sygnalizacyjne przyjeto mocowane jednopunktowo, o stopniu ochrony IP
54 (producent do uzgodnienia z Inwestorem), gtowice potaczeniowe zaprojektowano,
jako wierzchotkowe mocowang na masztach niskich. Konsole do latari przyjeto do
mocowania jednopunktowego na gtowicy wierzchotkowej lub maszcie wysokim.

Uwaga: Przewiduje sie wszystkie latarnie sygnalizacyjne z wktadkami diodowymi LED.

Wszystkie zastosowane latarnie powinny speinia¢ wymagania okreslone w
»Szczegblowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnalizatorow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach - zafqczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.) punkt 3.3.2.

Jako maszty niskie do sygnalizacji swietlnej zastosowano maszty w oparciu o
katalog Mabo

W celu umieszczenia latarni nad jezdnig nalezy ustawi¢ 4 maszty wysokie z
wysiegnikami nad jezdnie.
Sposob wykonania i montazu masztéw opisano w p-cie 8.
Potgczenie kabli sygnalizacyjnych przewiduje sie we wnekach masztéw wysokich.

Maszty sygnalizacyjne nalezy montowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
utrzymujgc skrajnie budowlang oraz odlegtos¢ od urzadzen podziemnych.

Nalezy zapewni¢ wlasciwg widoczno$¢ latarni sygnalizacyjnych przez odpowiednig
ich regulacje po zamontowaniu.

Przy przejsciach dla pieszych na masztach sygnalizacyjnych nalezy zainstalowa¢
przyciski dla pieszych. Projektowane przyciski sg wyposazone w potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia, (wyswietlane po naciénieciu przycisku).

Przewidziano réwniez zamontowanie w jezdni dla pojazdéw tzw. ,Petli
indukcyjnych” — stuzacych do stwierdzenia przejazdu i obecnosci pojazdu w rejonie
skrzyzowania (tzw. ,petle obecnosci”

I ,petle przejazdu”). Umozliwiajg one (przy braku pojazdéw), skrécenie czasu
wyczekiwania przez pieszego na zapalenie sie Swiatta zielonego oraz regulacje
sygnalizacji w zalezno$ci od ,zattoczenia” skrzyzowania. ,Petle przejazdu”
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wykorzystywane moga by¢ do celéw pomiarowych i monitoringu.
Sposob wykonanie petli opisano w p-cie 9.
Miejsca usytuowania przyciskéw i petli indukcyjnych” pokazano na rys. 2.

5. Kanalizacja kablowa i kablowa sie¢ sygnalizacji Swietinej.

Przewiduje sie w obrebie skrzyzowan z dojéciami do petli indukcyjnych
wykonanie
2-otworowej i 1-otworowej kanalizacji kablowej dla potrzeb sygnalizacji $wietinych.
Przewiduje sie rowniez potaczenie kanalizacji kablowych obu sygnalizaciji.

Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur PCV (HDPE) @ 110. Kanalizacja jest
zaprojektowana ze studniami kablowymi typu SKR-1 i studniami typu SK-1.

Trase kanalizacji kablowej z podaniem iloSci otworéw, odlegtosciami pomiedzy
studniami i numerami studni pokazano na rys. 2.

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z normami ZN-95/TP.S.A-011/T, ZN-95/TP.S.A-
012/T i ZN-95/TP.S.A-023/T, uktadajac ja na gtebokosci 0,5 m w chodnikach i
trawnikach, liczac od gérnej powierzchni kanalizaciji.

Przepusty kablowe pod jezdniami wykona¢ z rury grubosciennej np. Gamrat
@110/4,2 lub typu SRS 110 AROT itp. na gtebokosci 1m (zgodnie z N SEP-E-004).

Przepusty nalezy wykona¢ przepychem (przewiertem) w miejscach zaznaczonych
narys. 2.

Okablowanie obu sygnalizacji wykonaé kablami YKSY 24 x 1,5 mm 2 utozonymi w
kanalizacji kablowe;.

Do przyciskow dla pieszych, zamontowanych na masztach, utozyé oddzielny
kabel YKY 4 x 1,5 mm 2_ réwniez w kanalizacji kablowej.

Od sterownikéw nalezy utozyé kable YStY 2 x 2,5 mm?® i YStY 4 x 2,5 mm? (w
kanalizacji kablowej) do poszczegdlinych petli indukcyjnych i grup petli indukcyjnych.

W kanalizacji 2-otworowej w jednym otworze ukiadaé kable sterownicze
typu YKSY 24 x 1,5 mm’, a w drugim kable do przyciskow i petli indukcyjnych
oraz koordynacji sygnalizacji Swietinych.

Dla przewoddéw petlowych na odcinku od studni kablowej do petli nalezy uktadaé
rury z polietylenu lub PCV (np. typu HDPE, DVK itp.).

W kablach sygnalizacyjnych YKSY 24 x 1,5 mm?, zyty N i PE prowadzone sg
Jako oddzielne - uktad sieciowy TN-S pofqczenia zyf rownolegfe.

Kable ukfada¢ zgodnie z N SEP-E-004.
Nawierzchnie jezdni, chodnikéw i zieleh po robotach kablowych przywrécié do
stanu pierwotnego koordynujac te roboty z robotami drogowymi.

6. Zasilanie w energie elektryczna.

Zapotrzebowanie mocy-sygnalizacji swietlnych:
Moc zainstalowana: Sygn. diodowe LED= 700 W
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Sterownik MSR = 800 W
Razem 1500 W
Przy mocy szczytowej (przylaczeniowej) = 1500 W (dia jednego

skrzyzowania).

W projekcie elektrycznym zaprojektowano zasilanie sygnalizacji z projektowanej
szafy oswietleniowej (wolnostojacej), z ktorej nalezy zasili¢ sygnalizacje $wietlng.

Nalezy wykona¢ odcinki linii kablowych YKYzo 3 x 10 mm? z szafy SO do
projektowanego sterownika.

Z szafy zasilajgco-pomiarowej zasili¢ kablami YKYzo 3 x 10 mm?, utozonymi w
ziemi projektowany sterownik sygnalizacji Swietinej MSR 2002, umieszczony w obrebie
skrzyzowania przy tych szafach.

Uktad pomiarowy przewidziano w szafie oSwietleniowej.

Nalezy wykona¢ uziemienie, szafy zasilajgco-pomiarowe] i sterownika sygnalizacji
Swietlnej, wykonujgc uziom pionowy np. typu GALMAR.
Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz- R <10 Q.
Kable zasilajgce sygnalizacje $wietina powinny by¢ opisane w szafie zasilajgco-
pomiarowej oraz w sterowniku sygnalizacji $wietlnej za pomoca tabliczek opisowych.
Kable zasilajace ukiadaé zgodnie z N SEP-E-004.

Ze wzgledu na maty pobdér mocy, krotkg linie kablowa przytacza i narzucony
przekroj kabla nie wykonuje sie obliczent ochrony od porazen i spadkéw napiecia.

Po wykonaniu przytacza nalezy wykonaé niezbedne pomiary uziemienia, rezystancji
izolacji i ochronne.

7. Ochrona od porazen.

Zgodnie z warunkami przytgczenia dla zasilania istniejace uktady sieciowe sg
uktadami TN-C i posiadajg ochrone od porazen przed dotykiem po$rednim (dodatkowa)
przez dostatecznie szybkie wyltaczenie zasilania (wg PN-IEC-60364/41) w ukladzie
TN-C.

Uktad TN-C (czteroprzewodowy, przewdd neutralny i ochronny wspéiny PEN).
Od zlgczy kablowych zostanie zrealizowany uktad TN-S, a ochrona od porazen przed
dotykiem posrednim (dodatkowa) urzadzen odbiorczych bedzie wykonana przez
dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania w ukfadzie TN-S.

Jako dodatkowg ochrone od porazen w sieci odbiorczej tj. sygnalizacja $wietina,
(uktad TN-S) nalezy zastosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania przez wytacznik
przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy o dziataniu bezposrednim i pradzie zadziatania
100 mA.

Wytgcznik ten zapewnia odtgczenie zasilania w czasie krotszym od 0,4 s.
Wylacznik przeciwporazeniowy jest zamontowany w sterowniku sygnalizaciji $wietlne;j.

W sterowniku (przez producenta) zamontowane sg tez ochronniki przepieciowe.

Skutecznosé ochrony od porazen powinna odpowiadaé przepisom PN- IEC-
60364-4-41 i PN-IEC-60364-4-47.

Maksymalny czas odfgczenia napigcia w ztagczu Ts< 5 s, a w urzadzeniach
sygnalizacji $wietinej Ts< 0.4 s.

Jako zabezpieczenie zwarciowe sygnalizacji przewidziano wytgczniki instalacyjne
ptaskie $ 311 o charakterystyce B, zapewniajace wytaczenie Ts< 0.1 s przy la=5In, -
zamontowane w sterowniku.

Dla wtasciwego dziatania dodatkowej ochrony od porazen przy pomocy wytacznika
przeciwporazeniowego réznicowoprgdowego wystarczy rezystancja uziemienia
przewodu ochronnego mniejsza od wyliczonej ze wzoru:
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R<Ye 2% 00

1, 014
Zaleca sie, aby rezystancja uziemienia przewodu ochronnego nie byta wieksza od 200

Q (500 Q w niekorzystnych warunkach uziemieniowych).
Skutecznoé¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem, w tym pradu zadziatania i czasu
zadziatania wytacznika réznicowopradowego.

8. Maszty sygnalizacyjne z wysiegnikami do sygnalizacji $wietinej.

Dla polepszenia widocznoéci sygnalizatoréw istnieje koniecznos¢ umieszczenia
latarni sygnalizacyjnych nad jezdnig. W tym celu nalezy maszty z sygnalizatorami K1ap,
K1 bp, K2p, K3a, K3b, K4a , wykonaé, jako maszty wysokie z wysiegnikami nad
jezdnie.

Dla realizacji tego celu zaprojektowano wykonanie masztéw wysokich z
wysiegnikami nad jezdnie - wg. Np. katalogu Mabo.

Fundamenty do masztéw wysokich wykonaé wg. DTR.

UWAGA: Mozna zastosowaé maszty wg innego rozwigzania, utrzymujac
wymagane wymiary.
Maszty powinny mieé mozliwosé regulacji kata ustawienia wysiegnika w pionie
i w poziomie, oraz wfasciwe zabezpieczenie antykorozyjne. Maszty powinny
odpowiadaé przyjetym w projekcie rozwigzaniom wzorniczym i funkcjonalnym
oraz posiadac wilasciwe zabezpieczenie antykorozyjne.

Fundamenty do masztow wykonaé¢ wg DTR zastosowanych masztéw.

9. Petle indukcyjne.

Przewidywane sg w projekcie do wykonania nastepujace petle indukcyjne:
(skrzyzowanie ul. Solna i ul. Zygmuntowska).

Oznacze Dilugosé |Szeroko Liczba

nie petli petli $¢ petli Zwojoé
w

Pl 11 2m 2m 4

Pl12 27 m 1,6 m 3

PI13 1m 2m 4

Pl 14 20 m 1,6 m 3

Pl 15 2m 2m 3

Pi 21 2m 2m 4

Pl 22 27 m 1,5m 3

Pl 23 1m 2m 4

Pl 24 2m 2m 4

PI 25 20 m 1,5 m 3

Pl 31 20 m 1,5 m 3

Pl 32 2m 2m 4




Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Solnej z ul. Zygmuntowska w Kotobrzegu - Etap |

Pl 33 20 m 1,6 m 3
Pl 34 2m 2m 4

Petle indukcyjne nalezy wykona¢ w miejscach zaznaczonych na rys.2.

10. Koordynacja sygnalizaciji Swietinych.

Program organizacji ruchu przewiduje skoordynowanie projektowanej w Il etapie
sygnalizacji $wietlnej na skrzyZzowaniu ul. Solnej z ul. Battycka i ul. Sliwinskiego.

Zakres tego projektu obejmuje utozenie kabla koordynacyjnego w kanalizacji
kablowej pomiedzy skrzyzowaniami — od sterownika do sterownika.

Dla wykonania koordynacji nalezy utozy¢ odcinek kabla XzTKMXpw 5 x 4 x 0,8
pomiedzy skrzyzowaniami.

Podtaczenia kabli do koordynacji sygnalizacji $wietinych w sterownikach
MSR2002 wykonac¢ zgodnie z DTR sterownikéw, dostarczonymi przez producenta.

11. Roboty uzupelniajace -~ sygnalizacja akustyczna.

Dla polepszenia warunkéw bezpieczenstwa pieszych a szczegélnie oséb
niedowidzgcych proponuje sie na przejéciach dla pieszych (w miejscach pokazanych w
projekcie inzynierii ruchu), zainstalowaé sygnalizacje akustyczna.

Sygnalizatory akustyczne powinny spethia¢é wymagania ,Szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalizatorébw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na drogach” -
zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz.
U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) — punkt 3.3.5.2., (regulacja gto$noéci
nadawanego sygnatu dzwiekowego w granicach 50-80dB, a czestotliwos¢ dzwiekow
stosowanych w sygnale podstawowym powinna sie zawiera¢ w granicach 550-2000
Hz).

Przewiduje si¢ sygnalizacje akustyczng o wasnosciach kierunkowych,
utatwiajgcg orientacje przestrzenng, zainstalowang na latarniach sygnalizacyjnych dla
pieszych i rowerzystow.

Uwaga: Mozna zastosowaé sygnalizator akustyczny innego producenta
spefniajacy wymagania projektu w uzgodnieniu z zamawiajacym.

12. Informacja o planie ,,bioz”.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Dz. U. z2000r. nr 106, poz. 1126, z péZniejszymi zmianami) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1125i 1126 z dnia 17.09.2006),
przedstawiono ponizej Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robé6t budowy sygnalizacji $wietinych na skrzyzowaniach ul.
Solnej i Zygmuntowskiej

1. Zakres robot i kolejnosé realizaciji.

Zakres robot jest objety dokumentacjq pt ,Projekt budowlany wykonania
sygnalizacji $wietlnej, na skrzyzowaniu ul. Solnej z ul. Zygmuntowskg w Kotobrzegu.
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Zakresem robét objeto:

* Rozmieszczenie elementéw sygnalizacji $wietlnej w terenie.

* Doboér elementéw sygnalizacji Swietlnej - jak aparatura sterownicza, maszty
sygnalizacyjne, latarnie, osprzet sygnalizacyjny, kable, przewody itp.

* Kanalizacja kablowa dla sygnalizacji $wietinych wraz z siecig kabli sterowniczych,

kabli do petli indukcyjnych i przyciskéw dla pieszych.

Zasilanie w energie elektryczna.

Ochrone od porazenh w sieci sygnalizacyjnej i zasilajace;.

Wykonanie petli indukcyjnych w jezdni.

Wykonanie i ustawienie masztéw sygnalizacyjnych i sygnalizacyjno oswietleniowego

z wysiegnikami nad jezdnig do sygnalizacji $wietine;.

* Budowe kanalizacji kablowej dla kabla koordynacyjnego sygnalizacji $wietlnych, wraz
z wciggnieciem i montazem tego kabla na odcinku pomiedzy sterownikami
sygnalizacji $wietlnych.

* Roboty uzupetniajgce - sygnalizacja akustyczna.

Po wykonaniu potaczen, a przed uruchomieniem sygnalizacji nalezy wykonac

kompleksowe pomiary elektryczne tj. izolacji kabli, rezystancji uziemien i skutecznosci

ochrony od porazen.
Kolejnos¢ realizacji robét zgodna z przedstawiong kolejnoscig w zakresie robét.

* % ¥ ¥

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obszarze wykonywania robét istniejg nastepujace obiekty:
* Ul Solna z istniejacq w tym rejonie zabudowa.
* Ul Zygmuntowska z istniejacqg w tym rejonie zabudowa.
*  Tory kolejowe PKP
* Sieé¢ uzbrojenia, wodociqgi, kanalizacja $ciekowa kable i sieci
energetyczne i teletechniczne.
* Linie napowietrzne i kablowe nN i linie kablowe SN.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, na ktérym bedzie budowana sygnalizacja

swietlna, stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi sg:

* teren budowy (ul. Solna i ul. Zygmuntowska) otwarty ogdlnie dostepny
z duzym ruchem samochodowym i ruchem pieszym,

*  rowy kablowe z urobkiem na poboczu,

*  praca ludzi i sprzetu w poblizu kablowych linii energetycznej,

* montaz urzadzen na wysoko$ci ponad 5 m - wysiegnik i latarnie
sygnalizacyjne,

*  praca w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych, jak; sie¢ wodociggowa, i
kanalizacja deszczowa i Sciekowa, linie kablowe energetyczne nN 0,4 kV,
kable teletechniczne.

4. Przewidvwane zagrozenia podczas realizaciji robot:
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SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS
ZAGROZE ZAGROZENIA WYSTAPIENIA
NIA
NISKA Wopadniecie do Na trasie wykopdw Od rozpoczecia
rowu kanalizacji kablowe;j wykopow
kablowego
SREDNIA Wopadniecie do Przy wykopach do Od rozpoczecia
rowu gtebokiego studni kablowych, wykopow
fundamentach
stupdw wysokich i
do montazu
urzadzenia
przepychowego
SREDNIA Potragcenie Ul. Solna teren Caly okres realizacji
pojazdem budowy, ruchu zadania
mechanicznym samochodowego
i pieszego
SREDNIA Uderzenie Prace w poblizu Podczas prac na
spadajgcym montowanych podnosniku i
przedmiotem urzgdzen na montazu elementéw
WysoKosSci sygnalizacji
WYSOKA Zagrozenie Prace przy montazu Podczas prac na
zwigzane z wysiegnikow, latarni podnoséniku i
upadkiem z sygnalizacyjnych montazu elementéw
wysokosci sygnalizacji
WYSOKA Porazenie Praca w poblizu linii Montaz masztéw
pradem nN 0,4kV, praca w wysokich sygnalizacji
elektrycznym sieci nN 0,4kV Swietlnegj,
podigczenie
urzadzen sygnalizaciji
$wietlnej do sieci nN
0,4kV
5. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
zadania.

Pracownicy wykonujgcy prace powinni posiadac aktualne badania lekarskie
uprawniajgce do ich wykonywania, {f. np. do pracy na wysoko$ci oraz stosowne
przeszkolenia z zakresu BiHP.

Wymagane szkolenia BiHP:

- Instruktaz ogdlny,
- Szkolenie stanowiskowe,
- Szkolenie okresowe,
Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajgc
zagrozenia wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowac i pouczy ¢ pracownikéw o
zasadach wykonywania robot w poblizu czynnych urzadzeri podziemnych i przy

urzgdzeniach elektrycznych.

(O rAvy )
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wykonanie zabezpieczenia miejsca rob6t zgodnie z opracowanym projektem
organizacji ruchu na czas robot.

Zapoznanie pracownikdw na miejscu budowy oraz w sgsiedztwie budowy z zasadami
bezpiecznej pracy oraz organizacjg ruchu drogowego w czasie robot.

Teren robét ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego, zawieszong na
wysokoséci 0,6 — 0,8 m nad poziomem terenu.

Zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego i ruchu pojazddw, przy robotach w poblizu
lub na jezdni, stosujgc odpowiednie zabezpieczenia, zgodne z projektem organizacji
ruchu i wyznaczyé przeszkolonych pracownikbw odpowiedzialnych za te
zabezpieczenia.

Nie wykonywaé robét po zapadnieciu zmorku lub przy ztej widocznosci, a przy
koniecznosci wykonywania robdét w nocy zapewnié¢ nalezyte zabezpieczenie |
os$wietlenie robot.

Zapoznaé pracownikéw z instrukcjg wykonywania prac w sieci nN i w poblizu sieci
elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych.

Wszystkie pomiary elektryczne powinien wykonywac zespdét 2 osobowy, w tym jedna
osoba z uprawnieniami do wykonywania pomiarow.

Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

Opragowat:
- =
Ze n, Kuczmer;7
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