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1  Dane wyj sciowe do projektowania

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektveetlenia drogowego oraz usgnie kolizji sieci
energetycznych niskiego #$redniego nagrcia przy projektowanej inwestycji drogowej w
Kotobrzegu przy ul. Warzelniczej i ul. Solnej donkdu drzewnego.

1.2 Zakres projektu

Projekt obejmuje:
e Przebudowa istniegego dwietlenia drogowego
e Zabudowa nowegoswietlenia drogowego
e Przebudowa sieci energetycziegdniego nagcia
e Przebudowa sieci niskiego nagia

1.3 Materiaty zatlo zeniowe
» Warunki usungcia kolizji oswietlenia drogowego znak 21.04.2008
e Warunki przyhczenia znak RE-5 wp.450/2008 z dnia 25-06-2008
e Warunki przebudowy znak RE5/RDE/1045/2007/11
* Uzgodnienia robocze

* Mapa zasadnicza w skali 1:500

2 Opis techniczny

2.1 OsSwietlenie terenu szkoty przy ul. Portowej 37

Oswietlenie terenu zewtrznego szkoty koliduje z projektowanym zjazdem awergo
mostu na rzece Pata. W zwhzku z tym projektuje si przeniesienie istniegych stupow
oswietleniowych w miejsca nie kolidae z projektowanym zjazdem z zastosowanie materiatd
(fundamentow, stupdw, latarni) z odzysku. Demanséupdéw wykona zachowujc szczegola
ostraznosé. Przed przyapieniem do demonia obwody wyhczy¢ spod napicia. Miejsca
posadowienia nowych stupéw pokazano naaainym planie sytuacyjnym — rysunek nr 1.
Pomkdzy. Pomédzy przesunitymi stupami projektuje si wykonanie nowych odcinkéw linii
kablowej YAKY 4x35mmi. Kabel uktada na gkbokasci 0,7m licac od powierzchni gruntu do
gornej kravedzi kabla. Pod i na kabefwietleniowy naley wykona podsypk z piasku o gruliei
po 10 cm pod i nad kabel. Na wysg&b25cm licac od dolnej krawdzi kabla naley utozy¢ folig
do znakowania trasy kabli koloru niebieskiego. Nébllh w odlegtéci nie wikszej nz co 10m
nalery zatazy¢ opaski kablowe z informagijo typie, widcicielu, relacji oraz roku ufenia kabla.
Kabel gwietleniowy wprowadzi w istniepce tabliczki stupowe. Wzdhcatej dlugdci nowych
odcinkéw kabla uktadabednark ocynkowam FeZn 30x4 do ktorej poattzy¢ przesunite stupy
oswietleniowe. Z racji nie wydtiania obwodu oraz pozostawienia tej samej liczbyawpnie
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nalezy zmienia istniepgcych zabezpiecze

2.2 Oswietlenie

Istniejace punkty éwietlenie wzdtd ul. Solnej (116/18 do 118/18 oraz 518/405 do 52B)4
przewiduje st do demontau wraz z unieczynnieniem zas#aych linii kablowych. Pozyskane
stupy oraz w miar mazliwosci wydobyte kable zasilage przekaza wiascicielom sieci. Kolizja
projektowanego @vietlenia wynika ze znacznej zmiany projektowansmgwiazania drogowego.

W miejsce istnigjcego dwietlenia projektuje sistupy stalowe proste o wysadam 12m dla
jezdni i wysokdci 10m dla parkingu. Miasto Kotobrzeg znajduje 13a terenie obgienia wiatrem
WII — SLUPY OSWIETLENIOWE PRZY ZAMOWIENIU NALE ZY DOBRAC DLA TEJ
KLASY OBCI AZENIA WIATREM ,WII” Dodatkowo nale zy zwrécié uwage, ze w
oswietleniu bedzie projektowany system COLUMBUS z elektronicznymi statecznikami
ELBALL montowanym nad tabliczk g stupowa. Stupy naleéy posadowé na fundamentach
prefabrykowanych dobranych dla wybranego producshipow. Fundament nadg zabezpieczy
np. poprzez malowanie, przed szkodliwym dziatanggomtu. W stupach przewidujegszabudowg
typowych tabliczek stupowych z zabezpieczeniem teezmikowym o wartéci 6A. Dla stupow z
podwdjnymi oprawami projektuje stabliczlke stupows z dwoma zabezpieczeniami po 6AzHa.
Na stupach projektuje giproste wysigniki rurowe jednoramienne i dwuramienne o dkgjo
ramion 0,5 oraz 1m umbwiajace zawieszenie oprawy podt&mi. 51 10 stopni. Na wysggnikach
projektuje st oprawy dwietleniowe typu Magnolia firmy ROSA z sodowyrodiami swiatta
SONTPLUS 150W dla jezdni oraz 70W dla parkingbwniBwaz w projekcie przewiduje si
monta systemu COLUMBUS, oprawy nale zamawi& bez osprgtu rozruchowego, cato bedzie
znajdowata € w elektronicznym stateczniku przy tabliczce stuppwPohczenie oprawy ze
statecznikiem wykona przewodem 2xYDY 2,5mfdodatkowo prowadg przewdd ochronny
z6ltozielony 1xYDY2,5mrA podhczony do zacisku PE tabliczki stupowej. Zacisk P&ety
pofaczy¢ z konstrukcy stupa. Dodatkowo natg podhczy¢ do tego zacisku przewdd PE
wychodzcy ze statecznika. W przypadku maontalwéchzrédetswiatta na stupie, &zie naleato
zamontowa dwa stateczniki i z kalego wyprowadZi osobne przewody do zasilania poszczegoélnej
oprawy.

Projektowane gwietlenie planuje si zasilc z szafki dwietleniowej SO-4 zabudowane;j
przy stacji transformatorowej WARZELNICZA. Szafkasilic poprzez wgjcie st do istniegcego
kabla, obwod nr 1 stacji transformatorowe] biggggo w kierunku ogrodkow dziatowych.
Lokalizacg szafki pokazano na zg@zonym planie sytuacyjnym. Szafknalery uziemt a
rezystancja uziemienia nie w® przekrocz§ 30Q. Szafk; zasilc obwodem z tepe stacji kablem
YAKY 4x120mn?. W szafce zamontowanyedizie uktad pomiarowy, zegar astronomiczny, pola
odptywowe z zabezpieczeniami R300 oraz sterownikstumd systemu zaszlzapcego
oswietleniem. Do szafki nal@ato bgdzie wprowadzi transmisyjny kabel uktadany wzdtkabla
oswietleniowego dla systemu COLUMBUS.

Zasilenie éwietlenia wykonane zostanie liniami kablowymi YAKY4x35mnft
wychodzcymi z projektowane] szafki swietleniowej. Zaprojektowano cztery obwody
oswietleniowe pokazane na zazonym schemacie zasadniczym. Kabel prowag@ pokazano na
zalczonym planie sytuacyjnym naefjbkasci 0,5m pod chodnikami i naggokasci 0,7 poza nimi.
Pod jezdniami kabel uktadav rurze ochronnej HDPE110 wonej na gtbokasci 1m liczac od
gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni. Pod i na kabel aglevykona 10cm warstw z
piasku. Na wysokii 25cm licac od dotu kabla, nahy utozy¢ folie koloru niebieskiego do
oznakowania jego trasy. Grugofolii nie maze byt mniejsza ni 0,3mm. Folia powinna wystawa
po 5cm z kadej strony kabla. Na kablu w odlegbtach nie wgkszych ni 10m stosowa@na kablu
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opaski kablowe z informagjo dacie jego ulzenia, widcicielu, typie, relacji itp. Kable pogtzy¢
do tabliczek stupowych uwzglniajgc naprzemienng faz. Kolejné¢ faz pokazano na zgzonym
schemacie. Kable uktaélav wykopie falisto. Wzdta projektowanego kabla utony zostanie kabel
transmisyjny. Poniewa prowadzony bdzie w tym samym wykopie. Wykopy w kosztorysie
przyjcto dla kabli dwietleniowych. Kabel transmisyjny wprowadzony zostakadorazowo w
stup agwietleniowy do statecznika ELBALL. Ostony rurowe kablu zabezpieczyz dwdch stron
przed maliwoscia przedostania siwilgoci i zanieczyszcze Wzdtwz kabla uktadé bednark
ocynkowan FeZn 30x4 do ktorej natg podhczy¢ stupy awietleniowe. Po zabudowie linii,
naleey wykona jej pomiary.

Cze$¢ obwoddw @éwietleniowych zostanie wybudowanych w kolejnym étafEtap 1)
inwestycji. Projektowane obwody zalaza si¢ na stupie éwietleniowym nr IV/5 i nr IV/3/3. Po
zabudowaniu Etapu licolzie naleato dowhzat si¢ do istniejcych juz stupdw. Etap | przewidziany
jest do wczéniejszej realizacji.

Istniejacy stup dwietleniowy, znajdujcy sk za projektowanym stupem nr B/IV/1/4 naje
dopia¢ do istniejcego obwodu biegimego wzdta ul. Zygmuntowskiej.

Ochrore przeciwporaeniowy beda spetniaty zabezpieczenia w tabliczkach stupowydr o
w szafce éwietleniowe].

2.3 Przebudowa sieci SN

W | etapie inwestycji wyspuja kolizje z sieciami kablowymgredniego napiia. Ich
przebudowa pokazana zostata na planie sytuacyjman wa schemacie ich przebudowy. Kable
naleey uktada na gkbokasci 0,9m poza jezdniami natomiast pod jeadkabel uktadé w rurze
ochronnej typu HDPE160 uktadanej nalgikasci 1,2m licac od gérnej krawdzi rury. Nowe
odcinki, po nie kolidujcej trasie, bda uktadane kablem typu 3 x YHAKXS 1x120ranub 3 x
YHAKXS 1x240mnf. Diugaici odcinkéw i typy kabli unieczynnianych i nowo jpektowanych
pokazano na det¢zonym schemacie. Pod i nad uktadane kable SNiynalesypé warstwe piasku
po 10cm kada. Na wysokéci 25cm, licac od dolnej krawdzi kabla, nalgy utozy¢ folig
ostrzegawcz koloru czerwonego. Grubé folii nie powinna b¢ mniejsza ni 0,3mm. Folia
powinna wystaw&po 5cm z kadej strony kabla. Nowe odcinki zostapolaczone za pomacmuf
kablowych sredniego napcia: przelotowych typu POLJ24/120-240 oraz pi@ewych typu
TRAJ24/120-240. Wybér mufy zatg od uktadanego kabla a zastosowane w projekci@zanio
na zahczonym schemacie. Miejsca mufowania kabli pokazsmaahczonym planie sytuacyjnym.
Nowe odcinki kabli uktadaw wykopie falisto. Na kablu w odledgiaach nie mniejszych #il0m
stosowé opaski kablowe z informacjami o kablu typu vd@iel, data ul@enia, relacji, typu.
Kazdy odcinek po wykonanych pracach riglsprawdzt pomiarami.

Dodatkowo zajdzie konieczi® ostonkcia istniejcych kabli SN za pomacrur dzielonych
HDPE160. Miejsce ostoetia pokazano na zgzonych planach sytuacyjnych. Zarbwna&e rur
dzielonych jak i ostonowych zabezpieézgrzed maliwoscia dostania si do srodka wilgoci i
kurzu.

Trasa kabla SN relacji WYSPA SOLNA II-WOJSKA POLEGO nie byla m#iwa do
doktadnego ustalenia na etapie projektowania. Ayalgykona& wykop kontrolny w celu jego
lokalizacji. Jego nowa trasa, nie kolidcg ze skrzgyowaniem ul Warzelniczej i Solnejctizie
przebiegata rownolegle z trakabla WARZELNICZA-WOJSKA POLSKIEGO ktére zostaty
pokazane na zgtzonym planie sytuacyjnym.

Przy projektowanym migie na kanale drzewnym w etapie | rigl@miesci¢ rurg ochronn,
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HDPE 160. Pozwoli ona na wykonanie tymczasowegejfma nad tym kanatem przy realizacji
Etapu Il, w ktéorym most dmizie rozbierany i zabudowany od nowa. Szczeg6ly omgkia
tymczasowego prz@ia podane zostaty w dokumentacji dla 1l etapu.

2.4 Przebudowa linii kablowych nn

W etapie | wysipi konieczné¢ przebudowy kilku odcinkéw linii kablowych niskiego
napkcia. Kolidujpce odcinki zostanunieczynnione a w ich miejsce zostanozone nowe odcinki
typu YAKY 4x240. Nowe odcinki zostanpolczone z kablami istniggymi za pomog muf
kablowych niskiego nagcia np. ZRMZ240. Jeden odcinek znajduje wedtuz ul. Warzelniczej,
drugi biegnie od ul. Warzelniczej do ul. Solnejh litasy zostaty pokazane naaaionym planie
sytuacyjnym. Dodatkowo przy ul. Szkolnej na® bedzie przesust jeden z kabli nn.

Kable uktadéa w wykopie falisto na gbokasci 0,7m poza jezdaj natomiast pod jezdnia w
rurach ochronnych HDPE110 nalgbkasci 1m, liczac od gornej krawdzi rury do powierzchni
jezdni. Rury zabezpiecgzyz obu stron przed mbwoscia dostania s do srodka wilgoci lub
zanieczyszcze Pod i na kabel nasypavarstwy piasku o gruBoi po 10cm a na wysokoi 25cm
(liczac od dolnej krawdzi kabla) utay¢ folie¢ koloru niebieskiego do znakowania trasy kabli.
Grubai¢ folii nie mniejsza ni 0,3mm a szerokd umazliwiajaca jej wystawanie po 5cm z idej
strony utaonego kabla. Na kablu, nie rzadzieg o 10m, nalgy stosowa opaski kablowe z
informacjami na temat kabla, roku aémia, widciciela, relacji itp. Po wykonaniu prac wykana
pomiary linii kablowej nn.

Dodatkowo w miejscu pokazanym na planie sytuacyjmatezry ostont sieci nn rurami
dzielonymi typu HDPE160. Kie zabezpieczyprzed przedostawaniemesilo srodka wilgoci i
brudu.

3 Uwagi ko ncowe

1. Roboty montzowe wykon& zgodnie z aktualnie obog#ujacymi normami i przepisami ze
szczegoOlnym uwzgtnieniem zasad BHP oldlenych w rozporzdzeniu ministra
infrastruktury z dnia 06.02.2003, obazujacymi od dnia 19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 poz.
401 z dni. 19.03.2003\

Przestrzegawarunkow podanych w uzgodnieniach

Roboty ziemne w okolicach sieci podziemnych wykomrcznie

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodra projektantem

Przed weciem na plac budowy powiadoéipisemnie, o terminach rozpeca i
zakaczenia robot, wigicieli urzadzen podziemnych oraz wdaicieli terenu.

Roboty ziemne wykonywgood nadzorem wigicieli urzadzex podziemnych

Do protokotu odbioru da€zy¢ protokdt pomiaréw elektrycznych

akwn

NOo

4 Informacja BIOZ

Przy projektowanych robotach wygptija zagraenia wyszczegoélnione w art. 20 ust. 1 pkt
la Prawa Budowlanego oraz rozpmlzeniu ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003a@a w
bezpdrednim gsiedztwie linii energetycznych oraz na wysédach powyej 5m) przez co
zachodzi konieczridé opracowania planu bezpiedéstwa i ochrony zdrowia przez kierownika
budowy.
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5 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@4t.9—-Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zzpé&jszymi zmianami) &wiadczam,ze niniejszy projekt
zostat wykonany zgodnie z warunkami zamowienia,wobpujacymi normami i przepisami, jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgdui moze by skierowany do realizacji.
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6 Zataczniki

6.1 Przynale zno $¢ projektanta do Dolno $lagskiej 1zby In zynieréw

DOLNOSLASKA
.| OKREGOWA
S 1 Z B A
INZYNIEROW
R Wroctaw, dn..2008-12-15
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .. Andrzej Kozakiewicz
nazwisko rodowe ................. e AR

miejsce zamieszkania ...ul.Ziemniaczana 22
..52-127 Wroctaw

jest czlonkiem
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . DOS/IE/3998/01.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ......2009-01-01 _ do dnia....2009-12-31..

OLNQSLA

IZBA I /i‘”\ EROW BUDE
. ANV AR IR RS
(pieczeé nvndpxs—‘Przaw‘chuﬁcEgo Ragy/DOIIB)

V-cg Hrzewodn Cy Rady

\U \

na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkow”
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6.2 Uprawnienia projektanta

Wrooclaw .. . dnia 11-08 ) 198>9 i

URZAD WOIEWODZKI WE WROCLAWI U
WYDZIAt GOSPODARKI PRZESTRZENNE] 1 ARCHITEKTURY

pl. Powstancow Warszawy 1

N 476/89/Uw

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstaw'e § 2 u§t*2 pkt.2, § 5 ust,2, & 7

L S

i§ 13 ust 1, pkt. o Jie rozporzqdzenis M.nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr B,

por. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) ___#ndrzej Edward K 0 Z A K I EVWIC Z

Gimie i rorwisko)

technik elektroenergetyk A

{tytol noukowy — rowodawy)

vrodzony(o) dnia 18\41‘2_6%!“!13‘ 191‘§ TW Cllwn‘ca(:h ]

posiado priygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonywonia samodzielnej funkeji ...

pro okta.nta i kierownika budowy i robot

(nodea) lun\q-]

instalaoydno - ind:yniery_]ne.j

w specjalnosci ...

(mdm, sal hai budowl

W TOKFeSI€ i o Sieci slektryorayol

(specjalizacja rawodows)
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_Andrze] Edward Kozakiewioz

(nmlq i muwl-lio)

e jest upowainiony(a) do.

Obywatel(ka)

1. do sporzadzania projektéw sleoi elektryczmych - o powszechnie
zZnanych rozuiqzaniaoh konstrukoydnych i schematach- technicznych,

2, do kierowanin nadzorovaniﬂ i kontrolowania budowy i robnt
kierowania i kontrolowania wytunrzania elementow konstrukcyjnych
sieci oraz oceniania i badania stanu techniocznego w zakresie
sieci elektrycznych -~ o powszechnie znanybh rozwigzaniach kon-

strukcyjnych,

Otfzxguje:
Ob, Andrzej Kozakiewicz
ul, Plastowska 58/17

50-361 Wroclaw

(podpis i piecrce)

D2G 213.391.4.2622 2,270 8 87
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6.3 Przynale zno$é sprawdzaj gcego do Dolno $laskiej 1zby In zynieréw

DOLHOSLASKA
OKREGOWA

iz 8 A &
INZYNIEROW _ , '
4 Bummmva ' « {aw’ dn_ »?ﬁﬂg«ﬂ’i-"’ﬂ
 ZASWIADCZENIE i
Panfani .. Leszek Marek takomski
NAZWISKG FOUOWIE . . . s e ’
. , . ul.Padwale &/3
me|sce zameszkama . .. . . . . . ST g e )
50-643 Wroctaw _

, jest czionkiem . -
Dolnoslaskiej Olaegowej zby Inzynierdw Budownictwa
o . DOSREINSS1107
o numerze ewidencyjnym .

BN

i postada wymagane ubezpisczenie od odpowiedziainosci cywitne).

Niniejsze zaswiadczenis jest Wazne

odduia.... 2009020 4o gnia, 200R0TAT

- DOLANOSLASKA-UKREGOWA
ZBA ini&'ﬂlwmm 3

Termm vamMesc Neiszego Zabwialzanis oS SHrawizie
© na shronte payw,plib .o ol wzakiadee Liste crionkdw -
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6.4 Uprawnienia sprawdzaj gcego

Urzyd, Wojowodztwa Wroclnwskiego

i Miosta Wroctawia 'w ‘ ‘
: rockaw a 2006, 8
Wroctaw, pl. Powstafeéw Warszawy 1 » , dnia 1983,
) i | ,
RN ' . 5 i “ ! v
L79/83/4BEP B i ‘ - )

DECYZJA )
O bTWIERDZENIU PRZYG()TOWANEA ZAWODOWEGO

~do pelnienia somodlaelnych funkcji techmcznych w budownictwie

'

Na podstawie §>',-,2_./,‘,“?’ﬂt- 2 pkt.2, §.3 U*S.,..t...' 2,.8.7-4 § 13 ust. 1 pkt .4 lit. _"d

rozporzadzenia Ministra Gospodarki. Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 I. W spra-
wie samodzielnych [unkcji technicznych w budownietwic (Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza siq Ze:

Leselc LAKOMSKI

{umq { naxwisko)

Obywitel(ka) .

technlk normowania w przemy$le elektrotechnicznym

(tytul naukowy — rawodowy)

uudmm (a) dnia .23 czei‘wca 1939 ¢ w "Lievin dep Pag de Calais

posindn puwntm\ anie zawodowe upowazniajyce do “ylmnywunm samndﬂclne) o100 IqeL | S SE—

projektanta i-klerownilka budowy 1’ robdt
) frodzaf funkcji)

instalac_g_jgg - dinZynieryjne].

w specjalnosel
' (rodxaj spacjalngsci technicino-budowlanej)

R ’ instalacil elektrycznych

(specjalizacja zawodowa)
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Obywatel(ka) Leszek Lakomsgkl jest upowainiony(é) do:
£ (imie I nazwisko) - i :
! oy

L sporzﬁdzaniu projektdw ingtalacji elektrycznych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicznych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
"1 konbrolowunla wytwarsanla elementéw konstrukcyjnych instalacji
oraz ocaenlania 1 badania gtanu technicznego w zakresle instalacji
elektrycznych o powgzechnie znanych rozwigzaniach konstrukecyjnych.

Obrzymuijas

Ob. Leszek hakomski
ul., Podwale 6 m 3
50-043 Wrockaw

¢

(podpls I pleczqd)

WZGral. Legn. 803/1500/82. 1500 5Azl. Al
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6.5 Warunki przyt gczenia o swietlenia znak RE-5 wp.450/2008

WPLYNEL O /C/S/é/

RE-G—we—456/26658 Ketebrzog 25—G6—2005
Numer Miejscowast Data (dziefi, mieslag, rok)
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATORA SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przviaczany obiekt:

Nazwa: O8W. DROGOWE - POPRAWA DOST. DO PORTU ETAP 1 (OBIEKT PROJ.).
Adres{nr dziatki): KOLOBRZEG.
Grupa przyiaczeniowa: V .
Moc przyigczeniowa: 11.5 kW
Miejsce przyiaczenia: SIEC KABLOWA 0, 4kV
stacja transf. nr 50572 K-g Warzelnicza, obwdd nn-1.
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne]j:
zaciski pradowe na wejiciu przewoddw do zabezpileczenia
w szafce Wnioskodawcy, w kierunku instalacii ocdbiorcy
6. Rodzaj potaczenia z siecig: przyigcze kablowe.
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przyitaczenia oraz
wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspbilpracy
z giecia:
7.1.Zakres inwestycjyi realizowanych przez ENERGA-OPERATOR
SPORKA AKCYJNA ODDZIAL W KOSZALINIE:
PRZYGOTOWANA PRZEZ WNIOSKODAWCE SZAFKE OSWIETLENIOWA, KTORA
MA BYC ZLOKALIZOWANA PRZY STACJI TRANSF. "WARZELNICZAY WCIAé
W KABEL OBW. NR 1 KIER. OGRODKI DZIALKOWE.
7.2.Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot przyilgczany:
PRZY STACJII TRANSF. "WARZELNICZA* ZABUDOWAL SZAFKE OSWIETLE-
NIOWL (Z CZEéCIA ZE - CDREBNE DRZWICZKI). SZAFKA ZOSTANIE
ZASILONA ZGODNIE Z PKT. 7.1.
Niniejsze warunki przyilaczenia zapewniaja standardy jakosé-
ciowe dostarczane] energiil elektrycznej okreflone w Roporza-
dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007z,
(Dz.U. 07.93.623). Jezeli zglogzony do przylaczenia obiekt
lub grupa urzadzef wymaga bezprzerwowego zasilania, Podmiot
przvigczany zobowigzany jest zainstalowaé wiasnym kosztem 1
staraniem rezerwowe 2Zro6dic energii elektrycznej {(np.agregat
pradotwdrczy,UPS} . Przed przylacezeniem rezerwowego Zrddia
zasilania Podmiot przyilaczany opracuje i uzgodni
w ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W KOSZALINIE
instrukcije wspdlpracy rezerwowego 2Zrddia zasilania
z gilecig elektroenergetyczng.
8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej: tg 'fi' 0.40.
9. Wymagania dotyeczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.Miejsce zainstalowania; .
SZAFKA OSWIETLENIOWA WNIOSKODAWCY (Z CZESCIA ZE)

B b

ENERGA - OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, tel: +48 58 347 30 13, faks: #48 58 301 01 52, www.energa-operator.pl, centrala@energa.pl
Sad Rejonowy Gdarisk-Péinac w Gdansku, Vil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowsgo, KRS 0000033455

NIP: 583-000-11-90, Regon 180275904, Kapital zakladowy/wptacony 603 301 400 zt.

Oddzlat w Koszalinie - Rejon Energetyczny Kolobrzeg

ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg, tel.: +48 94 357 58 00, faks: +48 84 357 58 01, rejon.kolobrzeg@koszalin.energa.pl

Sad Rejonowy Gdarsk-Péinoc w Gdanisku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000033455

NIP: 583-000-11-80, Regon 190275904 - 00050, Kapitat zakladowy/wplacony 603 301 400 zt.
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na napieciu 0,4kV.

¢.2.Rodzaj 1 prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpie-

czenia przedlicznikowego/gidwnego:

Jako zabezpieczenie gidwne zastosowald:20a.

Lokalizacje zabezpieczenia gidwnego przewidzied:

SZAFRA OSWIETLENIOWA WNIOSKODAWCY (Z CZESCIA ZE).

.8posdb pomiaru: bezpodredni.

Liczniki:

oBwietlenie uliczne

~lieznik 3-fazowy 2-taryfowy-bezpoBredni
moc przvigozeniowa-11.5 kW/na ofwietlenie ulieczne
zabezp.przedlicznikowe-20 A;

10.Dane dotycezace sieci oraz parametry w zakresie elekbtroenerge-
tycznej automatyki zabezpieczeniowe] 1 systemowe]j.

10.1.Dotyvezy sieci o napieciu do 1kV:
a)Uktad sieci:
b)Napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV
c)Maksymalny prad zwarciowy w sieci: Y

(rzeczywisgty wartod8é pradu zwarciowedo oblicza projektant)

d) system ochrony od porazef:

10.2.Inne:

- System ochrony przeciwporazeniowe] w ingtalacji 0,4kV przvig-
czanego podmiotu: zgodnie z wymogami normy PN/IEC-60364.

- W instalacji odbicrcy nalezy stosowaé urzadzenia ochrony
przeplieciowe].

11.Inne ustalenia:

Dotyczy umowy przyiaczeniowei: .

Warunkiem podpisania przez ENERGA-OPERATOR SPOEKA AKCYJNA
CDDZIAEL W KOSZALINIE umowy przviaczeniowe] jest dostarcze-
nie przez Podmiot przyiaczany:

- dokumentu potwierdzajgcego tytul prawny do korzystania
7z obiektu, w ktdérym beda uzywane przylgczane urzadzenia,
instalacije lub sieci;

- aktualnego wyplsu z Krajowego Rejestru Sgdowego;

- decyzijli udzielajaced pozwolenia na budowe zgtoszonego do
przyigczenia do sieci elektroenergetycznej obiektu lub
zgtoszenia budowy wiadciwemu organowi zgodnie z Prawem
Budowlanym;

12.Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny speiniad wymagania
okreélone w cbowigzujacych przepisach dotyeczacych kompatybil-
noScl elektromagnetyczneij.

13.Przy realizaciji niniejszych warunkdw przyigczenia nalezy
uwzglednié wymagania ckredlone w Instrukceii Ruchu 1 Eksplo-
atacji Sieci Rozdzielczgej obowlagzujace] na terenie dziatania
ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYINA ODDZIAL W KOSZALINIE.

14 .8tandardy jako8clowe energii elektrycznej okre&la Rozporza-
dzenie Ministra Godpodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007r.
(Dz.U.Nr 93 poz.623 z 2007r.). Okredlone w w/w rozporzadzeniu
standardy jakoSciowe stanowig migdzy innymi:

- czag jednorazowe] przerwy w dogtarczaniu energii elektry-
czne]j nie moze przekroczyé 18 godzin (w przypadku przerwy
planowanej) oraz 24 godgzin {(w przypadku przerwy nieplano-
wanej} ,

- laczny czas przerw w dostarczaniu energiil elektrycznej
w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw jedno-
razowych diugich i bardzo diugich, nie moze przekroczyé

> 38V0]
W L
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35 godzin {(w przypadku przerw planowanych) oraz 48 godzin
(w przypadku przerw nieplanowanych) .
ENERGA-OPERATOR SPOBKA AKCYJINA nie zapewnia bezprzerwower
dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyd sile z wmozliwodcia przerw w dostawie energii
elektrycznej . Bezprzerwowg dostawe energii eleklbrycznej moina
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrddia
energili (np. agregatu pradotwdrozege, urzadzenia UPS, itp.)
po uprzednim uzgodnieniu warunkdw Jjego instalacji
z ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJINA ODDZIAL W KOSZALINIE.
15.Zawarcie umewy © przyiaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia
realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach okreglonych w tej umowie. Projekt umowy © przyia-
czenie stanowl zalacznik do niniejszych warunkdw.
16 . Warunkl przyvigczenia sa wazne 2 lata od dnia ich okreglenia.

TECHNIK
DZIALU EKSPLOK CJl i ROZWOH

Stawomir alocinski

Opracowal

Otrzymujg:
1) GMINA MIASTO KOLOBRZEG
ul .RATUSZOWA 13 78-100 KOROBRZEG
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6.6 Warunki przebudowy sieci energetycznej znak
RE5/RDE/1045/2007/11

ENERGA

RES/RDE/.LL %2 12007111
Kotobrzeg 14 listopada 2007 r.

Scott Wilson Ltd Sp. z o0.0.
Oddziat w Polsce

Biuro w Gdarnsku

ul. Noakowskiego 3
80-305 Gdaiisk

dotyczy: zadania inwestycyjnego ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony
ladu (drogi i koleje)” Etap |.

W odpowiedzi na pismo D-G/PL 1194/2007/125 Rejon Energetyczny Kotobrzeg
informuje o przebiegu istotnych kablowych linii elektroenergetycznych $redniego napigcia
na terenie planowanej inwestycji, jak réwniez o koniecznych pracach zmierzajgcych do
usunigcia kolizji z projektowanymi ciggami komunikacyjnymi.

Linie kablowe 15 kV kolidujace z projektowanymi drogami migedzy stacjami:
- ,Barka” — ,Portowa” kabel 3xYHAKXs 1x240 mm?
- Warzelnicza” — ,Battycka” kabel 3xYHAKXs 1x120 mm?
- »Warzelnicza” — ,Wyspa Solna II" kabel 3xYHAKXs 1x120 mm?
- Wyspa Solna II" — ,Wojska Polskiego” kabel HAKnFtA 3x120 mm?

Wymienione linie kablowe sredniego napiecia nalezy przetozy¢ poza teren
planowanych ciggow komunikacyjnych na skrzyzowaniu ulic Solna, Warzelnicza,
Zygmuntowska i przewidzie¢ mozliwo$é ich skrzyzowania si¢ z istniejgca linig kolejowa.

Odnosnie kabla SN miedzy stacjami ,Barka” — ,Portowa” nalezy dokona¢ przefozenia
poza teren konstrukcyjno budowlany budowanego nowego mostu na rzece Parseta
(dotyczy réwniez kabla oswietleniowego).

Majac na uwadze pozostate kable oraz pozostaly zakres wszystkich etapéw
powyzszego zadania inwestycyjnego stwierdzamy, ze zachodzi koniecznosé réwnolegtego
wykonania prac drogowych z przeprowadzeniem wymiany ww. linii kablowych $redniego
napigcia na catej ich dilugosci. Zatem zakres prac projektowych nalezy rozszerzy¢ o
opracowanie projektéw wymiany istniejacych kabli SN i ulozenia ich po nowych trasach od

ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, tel.: +48 58 347 30 13, faks: +48 58 301 01 52, www.energa-operator.pl, centrala@energa.pl
Sad Rejonowy Gdarsk-Péinoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000033455

NIP: 583-000-11-90, REGON 190275904, Kapitat zakiadowy/wpiacony 603 301 400 z}

ODDZIAL W KOSZALINIE, Rejon Energetyczny Kotobrzeg

ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg, tel.: +48 94 357 58 00, faks: +48 94 357 58 01 rejon.kolobrzeg@koszalin.energa.pl

Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc w Gdarisku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000033455

NIP: 583-000-11-90, REGON 190275904 — 00050, Kapitat zakladowy/wplacony 603 301 400 zt
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6.7 Warunki przebudowy o swietlenia Zaktadu O swietlenia Drogowego
,Potnoc”

| Zakiad
| Oswietlenia
| Drogowego

Karlino dn. 21-04-2008 iy
{ "POLNOC™

Scott Wilson Ltd. Sp. z e.0.
Oddzial w Polsce

Biuro w Gdansku

ul. Noakowskiego 3

80-305 GDANSK

Dot.: ,,Poprawa dostepnosci do portu Kolobrzeg od strony ladu”

W nawiazaniu do pisma znak GD/G11/PL_1194-5/2008/051 w sprawie opracowania
dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego ,,Poprawa dostepnosci do portu Kofobrzeg od
strony ladu” Zaktad Oswietlenia Drogowego ., POLNOC” Sp. z 0.0. przedstawia wymagania co do
usuniecia kolizji z siecig o§wietlenia drogowego:

1. Shupy oswietleniowe bedace w kolizji nalezy zdemontowaé wraz z oprawami i przekaza¢ do
magazynu Rejonu Ustug Oswietleniowych w Kotobrzeg, ul. Rolna 3.

2. Naodcinku od skrzyzowania ul. Torunskiej z ul. Grzybowska do skrzyzowania ul. Torunskle]
z ul. Krotkg w miejsce zdemontowanych stupow mnalezy zamontowac mufy w celu
zapewnienia zasilania o§wietlenia na ul. Krotkiej

3. Do zasilenia przestawianych stupéw oswietleniowych doprojektowa¢ nowe odcinki linii
kablowej.

4. Projektowane o$wietlenie zasili¢ zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci 0,4
kV uzyskanymi z Koncernu Energetycznego ENERGA OPERATOR S.A. Oddzial Koszalin
Rejon Energetyczny Kotobrzeg.

Przy przejiciach pod jezdnig kable zasilajace utozy¢ w rurach ochronnych.
System ochrona od porazen: zgodnie z wymogami normy PN/IEC — 60364.
Szczegoty techniczne prosimy uzgodnié na etapie projektowania w ZOD “POLNOC”.

@ =1 O

Przed przystapieniem do demontazu nalezy zglosi¢ si¢ do RUO Kolobrzeg w celu uzyskania
dopuszczenia do prac na sieci ZOD LPOLNOC” Sp. zo.0.

9. Prace na sieci stanowiace wiasnos¢ Spotki ZOD Poétnoc” podlegaja odbiorowi przez
Kierownika RUO Kolobrzeg.

Z powazaniem
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6.8 Opinia ZUDP nr 4-882/2008
Lo F/O/VO

WPEYN %
2009-02-0°6
Data mw"m
Miejsce i data: KOLOBRZEG, 02.02.2009
STAROSTWO POWIATOWE
Zespdt Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfitéw 4-6, 78-100 Kolobrzeg

OPINIA 4-882/2008

o uzgodnieniu dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydanta opinii:

art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.U. z 2005 r, Nr 240 poz. 2027)
oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnta 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrejenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38
poz. 455)

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: POPRAWA DOSTEPNOéCI DO PORTU KOLOBRZEG OD STRONY
LADU (ETAP I) - ukiad drogowy (krawedzie jezdni, obiekty mostowe, mury oporowe,
przepusty, rowy), sieci uzbrojenia terenu (wodociagowa, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, gazowa, energetyczna i teletechniczna)

Lokalizacja: KOLOBRZEG, obreby 4 i 11, ul.ul. Portowa, Szkolna, Warzelnicza, Solna,
Zygmuntowska (wykaz dzialek stanowi zalqcznik do opinii)

Dla: GMINA MIASTO KOLOBRZEG
78-100 Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13

Na zlecenie GD/G11/PL_1194/474/2008 z dnia 09.12.2008
Data wplywu: 12.12.2008 (uzup. 26.01.2009)

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne sie¢ uzbrojenia terenu podlega
inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy sg zobowigzani:

- nie dokonywad czynnosci powodujacych zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenle
znakéw geodezyjnych

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegajacych zakryciu nalezy
wykona¢ przed ich zakryciem

Postepowanie niezgodne z ww. przepisami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie
przepisOw o postepowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy)

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewoddéw do sieci uzbrojenia
o charakterze zastrzezonym. Uzgodnienie w tym zakresie nalezy uzyska¢ w Wojewddzkim Sztabie
Wojskowym w Szczecinie.

Uwagi i zalecenia:
Zgodnie z zalgczong kopig protokotu
nr 4-882/2008 z dnia 16.12.2008

/Przewodniczacy Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektoweij/
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1a zgodnose 7 oryginatem
e STWO POWIATOWE w KOLOBRZEGU 4/4 Miejsce | data: Kolobrzeg, dn. 2008.12.16
Wydzial Geo'dezﬁ 1 Gospodarki
Nier Sclami A
Zuspol !_ngadnllilnl;;Sgﬁiig:ftlacji Projektowejp R o T o K 0 L NI' 4-882/ 2008

wl Cyfitow 4-6, 78-100 KOLOBRZEG uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: POPRAWA DOSTEPNOéCI ‘DO PORTU .KOLOBRZEG OD STRONY LADU
(DROGI I KOLEJE) - ETAP I - uklad drogowy (krawedzie jezdni, obiekty mostowe, mury
oporowe, przepusty, rowy), sieci uzbrojenia  terenu (wodociagowa, kanalizacji samtarne_]
i deszczowej, gazowa, energetyczna i teletechniczna)
Lokalizacja: KOLOBRZEG, obreby 4 i 11, ul.ul. Portowa, Szkolna, Warzelnicza, Solna
Projektant:  SCOTT WILSON SP. Z 0.0. ODDZIAL W POLSCE
80-305 Gdansk, ul. Noakowskiego 3 o
Inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG Zospens ol
78-100 Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13
Na pedstawie zlecenia nr: GD/G11/P)_1194/474/2008 z dnia 2008.12,09 oo 0150l 7 e
Data wptywu do ZUDP: 2008.12.12 (2u)s. £6.04. 23 )
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7  Rysunki

7.1 Rys nr 1 - Plan sytuacyjny w skali 1:500
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7.2 Rys nr 2 — Schemat zasadniczy o Swietlenia
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7.3 Rys nr 3 — Schemat przebudowy kabli energetycz  nych SN



