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 1  Dane wyj ściowe do projektowania

 1.1 Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji  sieci

energetycznych  niskiego  i  średniego  napięcia  przy  projektowanej  inwestycji  drogowej  w
Kołobrzegu przy ul. Warzelniczej i ul. Solnej do kanału drzewnego.

 1.2 Zakres projektu
Projekt obejmuje:

� Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego

� Zabudowa nowego oświetlenia drogowego 

� Przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia

� Przebudowa sieci niskiego napięcia

 1.3 Materiały zało Ŝeniowe

• Warunki usunięcia kolizji oświetlenia drogowego znak 21.04.2008

• Warunki przyłączenia znak RE-5 wp.450/2008 z dnia 25-06-2008

•  Warunki przebudowy znak RE5/RDE/1045/2007/11

• Uzgodnienia robocze

• Mapa zasadnicza w skali 1:500

 2 Opis techniczny  

 2.1 Oświetlenie terenu szkoły przy ul. Portowej 37 
Oświetlenie  terenu  zewnętrznego  szkoły  koliduje  z  projektowanym  zjazdem  z  nowego

mostu  na  rzece  Parsęta.  W  związku  z  tym  projektuje  się  przeniesienie  istniejących  słupów
oświetleniowych w miejsca nie kolidujące z projektowanym zjazdem z zastosowanie materiałów
(fundamentów,  słupów,  latarni)  z  odzysku.  DemontaŜ  słupów wykonać  zachowując szczególną
ostroŜność.  Przed  przystąpieniem  do  demontaŜu  obwody  wyłączyć  spod  napięcia.  Miejsca
posadowienia  nowych  słupów  pokazano  na  załączonym  planie  sytuacyjnym  –  rysunek  nr  1.
Pomiędzy.  Pomiędzy  przesuniętymi  słupami  projektuje  się  wykonanie  nowych  odcinków  linii
kablowej YAKY 4x35mm2. Kabel układać  na głębokości 0,7m licząc od powierzchni gruntu do
górnej krawędzi kabla. Pod i na kabel oświetleniowy naleŜy wykonać podsypkę z piasku o grubości
po 10 cm pod i nad kabel. Na wysokości 25cm licząc od dolnej krawędzi kabla naleŜy ułoŜyć folię
do znakowania trasy kabli koloru niebieskiego. Na kablu w odległości nie większej niŜ co 10m
naleŜy załoŜyć opaski kablowe z informacją o typie, właścicielu, relacji oraz roku ułoŜenia kabla.
Kabel oświetleniowy wprowadzić w istniejące tabliczki słupowe. WzdłuŜ całej długości nowych
odcinków kabla układać bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4 do której podłączyć przesunięte słupy
oświetleniowe.  Z  racji  nie wydłuŜania  obwodu oraz  pozostawienia  tej  samej  liczby opraw nie
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naleŜy zmieniać istniejących zabezpieczeń. 

 2.2 Oświetlenie
Istniejące punkty oświetlenie wzdłuŜ ul. Solnej (116/18 do 118/18 oraz 518/405 do 520/405)

przewiduje się  do demontaŜu wraz z unieczynnieniem zasilających linii  kablowych.  Pozyskane
słupy oraz w miarę  moŜliwości wydobyte kable zasilające przekazać  właścicielom sieci. Kolizja
projektowanego oświetlenia wynika ze znacznej zmiany projektowanego rozwiązania drogowego.

W miejsce istniejącego oświetlenia projektuje się słupy stalowe proste o wysokości 12m dla
jezdni i wysokości 10m dla parkingu. Miasto Kołobrzeg znajduje się na terenie obciąŜenia wiatrem
WII –  SŁUPY OŚWIETLENIOWE PRZY ZAMÓWIENIU NALE śY DOBRAĆ DLA TEJ
KLASY  OBCI ĄśENIA  WIATREM  „WII”  Dodatkowo  nale Ŝy  zwrócić  uwagę,  Ŝe  w
oświetleniu  będzie  projektowany  system  COLUMBUS  z  elektronicznymi statecznikami
ELBALL  montowanym  nad  tabliczk ą  słupową.  Słupy  naleŜy  posadowić  na  fundamentach
prefabrykowanych dobranych dla wybranego producenta słupów. Fundament naleŜy zabezpieczyć
np. poprzez malowanie, przed szkodliwym działaniem gruntu. W słupach przewiduje się zabudowę
typowych tabliczek słupowych z zabezpieczeniem bezpiecznikowym o wartości 6A. Dla słupów z
podwójnymi oprawami projektuje się tabliczkę słupową z dwoma zabezpieczeniami po 6A kaŜde.
Na  słupach  projektuje  się  proste  wysięgniki  rurowe jednoramienne  i  dwuramienne  o  długości
ramion 0,5 oraz 1m umoŜliwiające zawieszenie oprawy pod kątami. 5 i 10 stopni. Na wysięgnikach
projektuje  się  oprawy  oświetleniowe  typu  Magnolia  firmy  ROSA z  sodowy  źródłami  światła
SONTPLUS 150W dla  jezdni  oraz  70W dla  parkingów.  PoniewaŜ  w projekcie  przewiduje się
montaŜ systemu COLUMBUS, oprawy naleŜy zamawiać bez osprzętu rozruchowego, całość będzie
znajdowała  się  w  elektronicznym  stateczniku  przy  tabliczce  słupowej.  Połączenie  oprawy  ze
statecznikiem wykonać  przewodem  2xYDY 2,5mm2 dodatkowo  prowadząc  przewód  ochronny
Ŝółtozielony  1xYDY2,5mm2 podłączony  do  zacisku  PE  tabliczki  słupowej.  Zacisk  PE  naleŜy
połączyć  z  konstrukcją  słupa.  Dodatkowo  naleŜy  podłączyć  do  tego  zacisku  przewód  PE
wychodzący ze statecznika. W przypadku montaŜu dwóch źródeł światła na słupie, będzie naleŜało
zamontować dwa stateczniki i z kaŜdego wyprowadzić osobne przewody do zasilania poszczególnej
oprawy. 

Projektowane  oświetlenie  planuje  się  zasilić  z  szafki  oświetleniowej  SO-4 zabudowanej
przy stacji transformatorowej WARZELNICZA. Szafkę zasilić poprzez wcięcie się do istniejącego
kabla,  obwód  nr  1  stacji  transformatorowej  biegnącego  w  kierunku  ogródków  działowych.
Lokalizację  szafki  pokazano  na  załączonym  planie  sytuacyjnym.  Szafkę  naleŜy  uziemić  a
rezystancja uziemienia nie moŜe przekroczyć  30Ω. Szafkę zasilić obwodem z tejŜe stacji kablem
YAKY 4x120mm2. W szafce zamontowany będzie układ pomiarowy, zegar astronomiczny, pola
odpływowe  z  zabezpieczeniami  R300  oraz  sterownik  obsługi  systemu  zarządzającego
oświetleniem. Do szafki naleŜało będzie wprowadzić  transmisyjny kabel układany wzdłuŜ kabla
oświetleniowego dla systemu COLUMBUS.

Zasilenie  oświetlenia  wykonane  zostanie  liniami  kablowymi  YAKY  4x35mm2

wychodzącymi  z  projektowanej  szafki  oświetleniowej.  Zaprojektowano  cztery  obwody
oświetleniowe pokazane na załączonym schemacie zasadniczym. Kabel prowadzić jak pokazano na
załączonym planie sytuacyjnym na głębokości 0,5m pod chodnikami i na głębokości 0,7 poza nimi.
Pod jezdniami kabel układać w rurze ochronnej HDPE110 ułoŜonej na głębokości 1m licząc od
górnej  krawędzi  rury  do powierzchni  jezdni.  Pod i  na kabel  naleŜy wykonać  10cm warstwę  z
piasku.  Na wysokości  25cm licząc  od  dołu  kabla,  naleŜy  ułoŜyć  folię  koloru  niebieskiego  do
oznakowania jego trasy. Grubość folii nie moŜe być mniejsza niŜ 0,3mm. Folia powinna wystawać
po 5cm z kaŜdej strony kabla. Na kablu w odległościach nie większych niŜ 10m stosować na kablu
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opaski kablowe z informacją o dacie jego ułoŜenia, właścicielu, typie, relacji itp. Kable podłączyć
do tabliczek słupowych uwzględniając naprzemienność faz. Kolejność faz pokazano na załączonym
schemacie. Kable układać w wykopie falisto. WzdłuŜ projektowanego kabla ułoŜony zostanie kabel
transmisyjny.  PoniewaŜ  prowadzony  będzie  w  tym  samym  wykopie.  Wykopy  w  kosztorysie
przyjęto  dla kabli  oświetleniowych.  Kabel  transmisyjny wprowadzony zostanie kaŜdorazowo w
słup oświetleniowy do statecznika ELBALL. Osłony rurowe na kablu zabezpieczyć z dwóch stron
przed moŜliwością  przedostania  się  wilgoci  i  zanieczyszczeń.  WzdłuŜ  kabla  układać  bednarkę
ocynkowaną  FeZn  30x4 do  której  naleŜy  podłączyć  słupy  oświetleniowe.  Po zabudowie  linii,
naleŜy wykonać jej pomiary.

Część  obwodów oświetleniowych  zostanie  wybudowanych  w kolejnym  etapie  (Etap  II)
inwestycji. Projektowane obwody zakończą się na słupie oświetleniowym nr IV/5 i nr IV/3/3. Po
zabudowaniu Etapu II będzie naleŜało dowiązać się do istniejących juŜ słupów. Etap I przewidziany
jest do wcześniejszej realizacji.

Istniejący słup oświetleniowy, znajdujący się za projektowanym słupem nr B/IV/1/4 naleŜy
dopiąć do istniejącego obwodu biegnącego wzdłuŜ ul. Zygmuntowskiej.   

Ochronę przeciwporaŜeniową będą spełniały zabezpieczenia w tabliczkach słupowych oraz
w szafce oświetleniowej.

 2.3 Przebudowa sieci SN
W I  etapie  inwestycji  występują  kolizje  z  sieciami  kablowymi  średniego  napięcia.  Ich

przebudowa pokazana została na planie sytuacyjnym oraz na schemacie ich przebudowy.  Kable
naleŜy układać na głębokości 0,9m poza jezdniami natomiast pod jezdnią kabel układać w rurze
ochronnej  typu HDPE160 układanej  na głębokości  1,2m licząc od górnej  krawędzi rury.  Nowe
odcinki, po nie kolidującej trasie, będą układane kablem typu 3 x YHAKXS 1x120mm2 lub 3 x
YHAKXS 1x240mm2. Długości odcinków i typy kabli unieczynnianych i nowo projektowanych
pokazano na dołączonym schemacie. Pod i nad układane kable SN naleŜy nasypać warstwę piasku
po  10cm  kaŜda.  Na  wysokości  25cm,  licząc  od  dolnej  krawędzi  kabla,  naleŜy  ułoŜyć  folię
ostrzegawczą  koloru  czerwonego.  Grubość  folii  nie  powinna  być  mniejsza  niŜ  0,3mm.  Folia
powinna wystawać po 5cm z kaŜdej strony kabla. Nowe odcinki zostaną połączone za pomocą muf
kablowych  średniego  napięcia:  przelotowych  typu  POLJ24/120-240  oraz  przejściowych  typu
TRAJ24/120-240. Wybór mufy zaleŜy od układanego kabla a zastosowane w projekcie pokazano
na załączonym schemacie. Miejsca mufowania kabli pokazano na załączonym planie sytuacyjnym.
Nowe odcinki kabli układać w wykopie falisto.  Na kablu w odległościach nie mniejszych niŜ 10m
stosować  opaski  kablowe z  informacjami  o  kablu typu  właściciel,  data  ułoŜenia,  relacji,  typu.
KaŜdy odcinek po wykonanych pracach naleŜy sprawdzić pomiarami.

Dodatkowo zajdzie konieczność osłonięcia istniejących kabli SN za pomocą rur dzielonych
HDPE160. Miejsce osłonięcia pokazano na załączonych planach sytuacyjnych. Zarówno końce rur
dzielonych jak i  osłonowych zabezpieczyć  przed moŜliwością  dostania się  do środka wilgoci  i
kurzu.

Trasa kabla SN relacji WYSPA SOLNA II-WOJSKA POLSKIEGO nie była moŜliwa do
dokładnego  ustalenia  na  etapie  projektowania.  NaleŜy  wykonać  wykop  kontrolny  w  celu  jego
lokalizacji.  Jego nowa trasa, nie kolidująca ze skrzyŜowaniem ul Warzelniczej i  Solnej,  będzie
przebiegała  równolegle  z  trasą  kabla  WARZELNICZA-WOJSKA  POLSKIEGO  które  zostały
pokazane na załączonym planie sytuacyjnym.

Przy projektowanym moście na kanale drzewnym w etapie I naleŜy umieścić rurę ochronną
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HDPE 160. Pozwoli ona na wykonanie tymczasowego przejścia nad tym kanałem przy realizacji
Etapu  II,  w  którym  most  będzie  rozbierany  i  zabudowany  od  nowa.  Szczegóły  wykonania
tymczasowego przejścia podane zostały w dokumentacji dla II etapu.

 2.4 Przebudowa linii kablowych nn
W etapie  I  wystąpi  konieczność  przebudowy kilku  odcinków linii  kablowych  niskiego

napięcia. Kolidujące odcinki zostaną unieczynnione a w ich miejsce zostaną ułoŜone nowe odcinki
typu  YAKY 4x240.  Nowe odcinki  zostaną  połączone  z  kablami  istniejącymi  za  pomocą  muf
kablowych niskiego napięcia np. ZRMZ240. Jeden odcinek znajduje się wzdłuŜ ul. Warzelniczej,
drugi biegnie od ul. Warzelniczej do ul. Solnej. Ich trasy zostały pokazane na załączonym planie
sytuacyjnym. Dodatkowo przy ul. Szkolnej naleŜało będzie przesunąć jeden z kabli nn.

Kable układać w wykopie falisto na głębokości 0,7m poza jezdnią, natomiast pod jezdnia w
rurach ochronnych HDPE110 na głębokości 1m, licząc od górnej krawędzi rury do powierzchni
jezdni.  Rury  zabezpieczyć  z  obu stron  przed  moŜliwością  dostania  się  do  środka  wilgoci  lub
zanieczyszczeń. Pod i na kabel nasypać warstwy piasku o grubości po 10cm a na wysokości 25cm
(licząc od dolnej  krawędzi  kabla)  ułoŜyć  folię  koloru  niebieskiego do  znakowania  trasy kabli.
Grubość folii nie mniejsza niŜ 0,3mm a szerokość umoŜliwiająca jej wystawanie po 5cm z kaŜdej
strony ułoŜonego kabla.  Na kablu, nie rzadziej niŜ  co 10m, naleŜy stosować  opaski  kablowe z
informacjami na temat kabla, roku ułoŜenia, właściciela, relacji itp. Po wykonaniu prac wykonać
pomiary linii kablowej nn. 

Dodatkowo w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym naleŜy osłonić sieci nn rurami
dzielonymi typu HDPE160. Końce zabezpieczyć  przed przedostawaniem się do środka wilgoci i
brudu.

 3 Uwagi ko ńcowe
1. Roboty montaŜowe wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami ze

szczególnym  uwzględnieniem  zasad  BHP  określonych  w  rozporządzeniu  ministra
infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowiązującymi od dnia 19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 poz.
401 z dni. 19.03.2003\

2. Przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach
3. Roboty ziemne w okolicach sieci podziemnych wykonać ręcznie
4. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z projektantem
5. Przed  wejściem  na  plac  budowy  powiadomić  pisemnie,  o  terminach  rozpoczęcia  i

zakończenia robót, właścicieli urządzeń podziemnych oraz właścicieli terenu.
6. Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych
7. Do protokołu odbioru dołączyć protokół pomiarów elektrycznych

 4 Informacja BIOZ
Przy projektowanych robotach występują zagroŜenia wyszczególnione w art. 20 ust. 1 pkt

1a Prawa Budowlanego oraz rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 (praca w
bezpośrednim  sąsiedztwie  linii  energetycznych  oraz  na  wysokościach  powyŜej  5m)  przez  co
zachodzi  konieczność  opracowania  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  przez  kierownika
budowy.
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 5 Oświadczenie projektanta
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oświadczam, Ŝe niniejszy projekt
został wykonany zgodnie z warunkami zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami, jest
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć i moŜe być skierowany do realizacji.

 ..................................................
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 6 Załączniki

 6.1 Przynale Ŝność projektanta do Dolno śląskiej Izby In Ŝynierów
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 6.2 Uprawnienia projektanta
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 6.3 Przynale Ŝność sprawdzaj ącego do Dolno śląskiej Izby In Ŝynierów
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 6.4 Uprawnienia sprawdzaj ącego
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 6.5 Warunki przył ączenia o świetlenia znak RE-5 wp.450/2008
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 6.6 Warunki przebudowy sieci energetycznej znak
RE5/RDE/1045/2007/11
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 6.7 Warunki przebudowy o świetlenia Zakładu O świetlenia Drogowego
„Północ”



Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony Lądu – Etap I – branŜa elektryczna

 6.8 Opinia ZUDP nr 4-882/2008
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 7 Rysunki

 7.1 Rys nr 1 – Plan sytuacyjny w skali 1:500
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 7.2 Rys nr 2 – Schemat zasadniczy o świetlenia
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 7.3 Rys nr 3 – Schemat przebudowy kabli energetycz nych SN


