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UWAGI:
1. Wszystkie elementy masziu sg dwustronnie cynkowane.
2. Zaproponowany maszt posiada 5-cioletniq gwarancje.
Uwagl montazowe:
1. Cze$¢ fundamentowg | maszt skrgcac na budowie po wprowadzeniu kabli.

2. Maszt na budowie malowac farbg podkiadowg | nawierzchniowg do powierzchni cynkowanych.

3. Zakonserwowac abizolerm cze$¢ fundamentowg | maszt (wraz z potgczeniami $rubowymi)
do wys. 15 cm nad ziemig.

UWAGA: Mozna zastosowaé maszty wg Innego opracowanla o analoglcznych
parametrach technicznych.

Przykfad mocowania latarni sygnalizacyjnych

na maszcie niskim sygnalizacji $§wietinej

Latarnia 3 - komorowa (soczewki @ 300 mm)

Latamia 2 - komorowa -dla pieszych(soczewki @ 200 mm)

Gfowica kablowa

\Konsola do mocowania jednopunktowego

Maszt niski

Latarnia 2 - komorowa -dla pieszych(soczewki @ 200 mm)

Sygnalizator dzwigkowy MSA -01

Przycisk dla pieszych

Gfowica kablowa

Konsole do mocowania jednopunktowego

Latamia 3 - kommorowa (soczewki @300 mm)

Sruba faczgea
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Kofnierz fgczgcy
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Biache 14 x210

Shutn do polgezenies mesziv z crgbohy
faxiamoniows

Elgmanty skisdows maxziu (1 e2t) | Gopso
tundomoniowsy (1 &xt)
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Tyiuf:

BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA SKRZYZOWANIU UL, SOLNEJ Z UL.

BALTYCKA W KOLOBRZEGU.

Studiumn:
PW

Temat:

MASZT NISKI SYGNALIZACJI SWIETLNEJ Z PRZYCISKIEM

skala:

Branza:

Elekiryczna

Podpis:

Opracowat:
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