| Numery petl

14, 15, 16, 22, 34, 35, 36, 42

2,0m

.25 m

2,0m

SzczegotA

W petlach po 3 zwoje przewodu LgYd 2,5 mm?
Co 0,3 m petle w rowku mocowaé¢ klinami drewnianymi.
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——Przewody skrecoé (10 skrecen na 1m|

Przekrdj rowka petli.
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35-70 mm
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0,15-0,2 m

SzczeqotA

Przekrdj wyprowadzenia
petli przez kroweznik.

// Ruro z widkna szklanego

2% $rednica przewodu (9 21)

5,5-6,5 mm

UWAGA : Rysunek wykonano na podstawie
opracowania Z.U.l. "ELDRO" Gdonsk (inz, Jonusz Pik)

Kroweznik

Uszczelni¢

Przewdd pelli

Nr egz.

Nazwa iodres £ .

obiektu: Poprawa dostgpnosci do portu w Kotobrzegu, od strony ladowej - etap |

Obiekt: Sygnalizacjo Swietlna - czes$¢ elektryczna Date: luty 2009
Tytut rysunku: PETLA INDUKCYJNA PRZEJAZDU Skala:

SPOSOB WYKONANIA /
Imig inazwisko Nr uprawnien /l?/gdpis NF rys. 15

Opracowat: Zenon Kuczmera 4162/Gd/89 7 <X Nr umowy:
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