Numery petli
21,, 41,

1,25 m

20 m

SzczeqotA

/

Linia krowedzi jezdni

\st 2x2,5 w rurze HDPE 32x2,9|

Mufa termokurczliwo|

——{Przewody skreca¢ (10 skrecen no 1m)]

s 2801

0.15-0,2 m

W petlach po 3 zwoje przewodu LgYd 2,5 mm?

Co 0,3 m petle w rowku mocowaé¢ klinami drewnianymi.

Przekroj rowka petli.

Zola¢ 2ywicq
epoksydowq lub
mosq bilumiczng
wylewang ng zimno

SzczegotA

Przekroj wyprowadzenia
petli przez kraweznik.

B

Uszczelni¢

Rura z widkno szklonego
2% Srednico przewodu (¢ 21)

‘—|Przew6d petli

£
® X
&)
7
5,5-6,5 mm

© UWAGA * Rysunek wykonano no podstawie
opracowania Z.U.l "ELDRO" Gdansk (inz. Janusz Pik)

Nr eqgz.

Nazwa iadres ‘. .

obiek tu: Poprawa dostgpnos$ci do portu w Kotobrzegu, od strony ladowej - etap |

Obiekt: Sygnalizacja $wietlna - cze$é elektryczna Data: luty 2009
Tytul rysunku: PETLA INDUKCYJNA OBECNOSCI ) Skalg:
SPOSOB WYKONANIA /
imie inazwisko Nr uprownien . /?'odpis NF rys 14
Opracowat: Zenon Kuczmera 4162/Gd/89 & y Ak 1




