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Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynierow
Budownictwa

Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajacego do Izby Inzynierow
Budownictwa

Kserokopia uprawnien projektanta

Kserokopia uprawnien sprawdzajgcego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi nr B.7331-2/08 z dnia 31.10.2008 r.

Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej numer TEI 12-4011-100108/07 z dnia
12.12.2007r., wydane przez Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
Oddziat — Zaktad Dystrybucji Gazu Koszalin, Dziat Eksploatacji Infrastruktury w
Koszalinie., dotyczace przebudowy sieci gazowej w m. Kotobrzeg ul. Solna-
Zygmuntowska-Warzelnicza-Portowa-Szkolna-Reja

Opinia Starostwa Powiatowego - Z.U.D.P. w Kotobrzegu nr 4-882/2008 z dnia
02.02.2009r., wraz z protokélem zatgcznikiem dnia 16.12.2008,

Uzgodnienie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Koszalinie, Dziat Nawierzchni, Obiektow Inz., Budynkéw i Budowli w Koszalinie,
przejscia pod torami kolejowymi w m. Kotobrzeg (km 43,187 i km 43,1885 linii Koszalin-
Goleniéw) siecig gazowa i wodociagowa, nr IZDK-505-36/06/2008 z dnia 19.06.2008r.,

Uzgodnienie branzowe projektu zabezpieczenia sieci gazowych niskiego i sredniego
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ci$nienia Etap |, nr TE. 12-4012-102034/09 z dnia 27.03.2009r

Wykaz wspoétrzednych x, y

4. CZESC RYSUNKOWA

- Plan sytuacyjny — trasa projektowanej sieci gazowej sr/c De 250PE; De180PE;
De 160PE; De 125PE i De 63PE oraz trasa proj. sieci
gazowej n/c De 90PE  w skali 1:500,

- Profile podtuzne proj. sieci gazowej sr/c De 250PE (w18-w24)
oraz odgatezienia De 160PE (w22-w22’) w skali 1:100/500

- Profile podtuzne proj. sieci gazowej sr/c De 180PE (w1-w5);
De125PE (w5-w7; w8-w12); De 90PE (w5-w5’; wi15-w17);
De63PE (w10-w14) w skali 1:100/500

- Profile podtuzne proj. sieci gazowej n/c De 90PE (w1-w6);
w skali 1:100/250

- Szczeg6t wykonania i zakonczenia rury ostonowej b. skali

- Schemat odwadniacza niskiego cisnienie Dn 90 PE w skali 1:5
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do projektu wykonawczego przebudowy sieci gazowych
Kotobrzeg ETAP |

1.0 WPROWADZENIE

1.1 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem nr 69/1/2007

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu wykonania przebudowy sieci
gazowej Sredniego i niskiego cisnienia w celu usuniecia kolizji z projektowanymi w
ramach zadania ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i
koleje) Etap I” drogami, budowlami, kanatami kanalizacji deszczowej i wodociggami.
Niniejszy projekt zawiera plan zagospodarowania terenu z trasg projektowanych
odcinkdéw sieci gazowej sredniego i niskiego cisnienia oraz przetgczenie istniejgcych
przytaczy gazowych do nowych sieci, gtebokosci utozenia rurociggéw, sposéb
potaczenia z istniejacymi gazociggdw sredniego i niskiego cisnienia, lokalizacje
weztow potgczeniowych, oraz sposob wykonania przejscia pod torami kolejowymi
PKP i istniejgca ul. Solna.

1.3 Materiaty wyjsciowe

1. Mapa syt.-wys. z uzbrojeniem terenu do celow projektowych, w skali 1:500
wykonana przez Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych
ul. Norwida, Choszczno w wersji graficznej i numerycznej, aktualna na dzien
22.10.2007
2. Dokumentacja geotechniczna posadowienia obiektéw budowlanych — wykonana
przez firme Przedsiebiorstwo Podstawowych Badan i Rob6t Geotechnicznych
Sp. z 0.0. GEOSTANDARD z Wroctawia — listopad 2007.
. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi nr B.7331-2/08 z dnia 31.10.2008 r.
. Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie .
. Ustalenia, notatki z Inwestorem
. Studium komunikacyjne miasta Kotobrzeg - wykonane przez Biuro Inzynierii
Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Poznan 2005
7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.Nr43,p0z.430)
8. Przepisy polskich i branzowych norm oraz normatywy obowigzujace przy
budowie sieci gazowych
9. Wizja terenowa.

(o206 IF N @b)

1.4. Warunki gruntowo-wodne.

Opis w cz. drogowej projektu.
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2. ZAMIERZENIA PROJEKTOWE -SIECI GAZOWE

W ramach inwestycji planuje sie budowe nowej ulicy w kierunku portu, skrzyzowan z
istniejacymi ulicami Szkong, Solng, Warzelnicza, Zygmuntowskg i mostu nad rzeka
Parsetag do nowego mostu nad Kanatem Drzewnym.

W terenie objetym inwestycjg wystepujg nastepujace sieci podziemne:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna o srednicy Dn 0,20 m,

- kanalizacja deszczowa o srednicy Dn 0,30 m,

- sieci wodociggowe o $rednicy Dn 100 mm do 350 mm,

- sieci gazowe sredniego cisnienia o $rednicy Dn 50 do 200 mm

- sieci gazowe niskiego cisnienia o srednicy Dn 80 mm,

- kable energetyczne

- kable teletechniczne

na terenie tym zaprojektowane sg do roku 2008 nastepujace sieci:

- przewod ttoczny Sciekdéw sanitarnych Dn 110 mm.

Sieci te sg objete przebudowa w ramach niniejszego opracowania.

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe istniejacy sieci gazowych niskiego i
sredniego cisnienia kolidujacej z planowang budowa drég i mostu.

2.1. Sieci gazowe niskiego cisnienia

Przewiduje sie:
- przebudowe odcinkéw istniejacych gazociagéw niskiego cisnienia De PE 90 mm
— w rejonie skrzyzowania ul. Solnej i ul. Zygmuntowskiej, od wezet 1 do wezia 6,
(dziatki 412; 413; 29/1; 27),
- wytaczenie z eksploatacji i likwidacje istniejgcych gazociagéw w rejonie paséw
jezdni i skrzyzowan.

Projektowany odcinek sieci gazowej niskiego cisnienia nalezy wykonac z rur PE 100
SDR 17 De 90x5,2 mm, zgrzewanych doczotowo oraz elektrooporowo.

Przejscia specjalne pod jezdnig ul. Solnej i torami PKP wykona¢ w stalowej rurze
przeciskowej - ostonowe;.

Catkowita dtugos¢ projektowanej sieci gazowej niskiego cisnienia:

Lon = 69,50 mb
2.2. Sieci gazowe sredniego cisnienia

Przewiduje sie:
- przebudowe odcinkow istniejacych gazociggow Sredniego cisnienia:
- De PE 63 mm — w ul. Szkolnej, od wezet 10 do wezta 14, (dziatki 138; 137/2;
113; 99/1),
- De PE 90 mm — w rejonie ul. Portowej od wezta 5 do wezta 5’ (dziatka nr 99/1)
i w ul. Warzelniczej od wezta 15 do wezta 17, (dziatki 168),
- De PE 125 mm — w rejonie skrzyzowania ul. Portowej i ul. N. Szkolnej, od
wezta 5 do wezta 7, (dziatki 99/1);
w pasie ul. N. Szkolnej, od wezta 8 do wezta 12,(dziatki 99/1;
137/2; 138; 162/13)
- De PE 160 mm — w rejonie skrzyzowania ul. Solnej i ul. Zygmuntowskiej,
od wezta 22 do wezta 22, (dziatki 27),
- De PE 180 mm — w rejonie ul. Portowej, od wezet 1 do wezta 5, (dziatki 48/2;
110; 99/1),
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- De PE 250 mm — w ul. Solnej, od wezta 18 do wezta 24 (granicy opracowania
etapu l) (dziatki 413; 4/7; 27; 29/1),

- wylaczenie z eksploatacji i likwidacje istniejgcych gazocigagéw w rejonie paséw
jezdni i skrzyzowan.

Projektowane odcinki sieci gazowej sredniego cisnienia nalezy wykonaé z rur PE 100
SDR 17 zgrzewanych doczotowo oraz elektrooporowo — srednice >90 mm

i z rur PE 80 SDR 11 zgrzewanych elektrooporowo — srednice 63 mm.

Catkowita dlugos¢ projektowanej sieci gazowej sredniego cisnienia:

Las. =414,50 mb

w tym:

-zrur PE100 SDR17 De 250x14,2 mm Lgosg =212,0 mb
-zrur PE100 SDR17 De 180x10,3 mm Lgiso = 30,5mb
-zrur PE100 SDR17 De 160x9,1 mm Lgieo = 1,5mb
-zrur PE100 SDR17 De 125x7,1 mm Lgi2s = 104,0 mb
-zrur PE100 SDR17 De 90x5,2 mm Lcgo = 32,0 mb
-zrur PES8O SDR11 De 63x5,8 mm Leges = 34,5mb

2.3. Rurociagi i uzbrojenie.

Wykazy ksztattek i uzbrojenia w weztach potaczeniowych, weztach posrednich
oraz sposéb fgczenia z istniejgcym gazociggiem przedstawiono w tabelarycznym
zestawieniu ksztattek w pkt 2.9. niniejszego opracowania.

Na ewentualnych odkrytych kablach energetycznych krzyzujacych sie z
projektowanymi rurociggami gazowymi, nalezy zamontowac¢ rury dwudzielne z
tworzywa sztucznego - typu ,Arot”, symetrycznie do osi gazociggu:

- ostonowe dwudzielne - Dn 100mm, o dlugosci min. 1,0m, na kablach
elektroenergetycznych niskiego napiecia.

- ostonowe dwudzielne - Dn 150mm, o dtugosci min. 1,0m, na kablach
elektroenergetycznych wysokiego napiecia.

Do budowy sieci gazowej mozna uzywac tylko rur i ksztattek, kidére posiadajg
Swiadectwo jakosci i bezpieczenstwa "B". Zgrzewanie rur i ksztattek z PE moga
wykonywac¢ tylko firmy zatrudniajace przeszkolonych pracownikéw i dysponujace
odpowiednim sprzetem gwarantujgcym dobrg jakos¢ potaczen.

Potaczenia projektowanych gazociggéw z istniejacymi sieciami gazowymi moze
wykona¢ tylko zespdt pracownikéw Zaktadu Gazowniczego lub firma do tego
upowazniona.

Trase gazociaggu nalezy oznakowac¢ tabliczkami koloru zottego. Tabliczki
montowane beda na scianach obiektow statych lub na stupkach stalowych na
wysokosci min.1,5 m nad poziomem terenu. Tabliczka musi zawiera¢ informacje
w jakiej odlegtosci od tabliczki przebiega trasa rurociagu i srednice rurociagu.
Trase gazociagu nalezy oznakowa¢ w weztach rozgateznych sieci.

2.3.1. Sie¢ gazowa niskiego cisnienia
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Do budowy sieci gazowej niskiego cisnienia nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

Rury przewodowe:
- zPE 100 SDR17 De 90x5,2 mm, zgrzewane doczotowo lub za pomoca ksztattek
elektrooporowych.

Rury przeciskowe pod istn. jezdnig ul. Solnej i ul. Zygmuntowskiej oraz torami PKP:
- stalowe b.sz. Dn 150 mm, Dz 168,3x4,5 mm, faczone przez spawanie

Rury ostonowe pod projektowang jezdnig ul. Solnej:
- stalowe b.sz. Dn 150mm, Dz 168,3x4,5 mm, taczone przez spawanie
Potaczenie rur przeciskowej i ostonowej pod ul. Solng — przez spawanie.

Odwadniacz z PE — niskiego cisnienia De 90 mm, ze skrzynka uliczng zel.

2.3.1. Sie¢ gazowa sredniego cisnienia

Do budowy sieci gazowej Sredniego cisnienia nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
Rury przewodowe:
- zPE100 SDR17 De 250x14,2 mm,
z PE100 SDR17 De 180x10,3 mm,
- zPE100 SDR17 De 160x9,1 mm,
- zPE100 SDR17 De 125x7,1 mm,
- zPE100 SDR17 De 90x5,2 mm,
zgrzewane doczotowo lub za pomoca ksztattek elektrooporowych.
- z PEB0 SDR11 De 63x5,8 mm, zgrzewane za pomocg ksztattek elektrooporowych.

Rury przeciskowe:
- pod istn. jezdnig ul. Zygmuntowskiej:

- stalowe b.sz. Dn 300 mm, Dz 323,9x8,0 mm, taczone przez spawanie
- pod istn. jezdnig ul. Portowe;j:

- stalowe b.sz. Dn 250 mm, Dz 273,0x7,1 mm, tgczone przez spawanie

Rury ostonowe pod projektowang jezdnig ul. Solnej (najazd na most):
- stalowe b.sz. Dn 200mm, Dz 219,1x6,3 mm, taczone przez spawanie

Zasuwy typ E2 kotnierzowe, z obudowg teleksowgq i skrzynkg uliczng;
-Dn 80 mm
- Dn 150 mm
- Dn 250 mm.

2.4. Roboty ziemne i montazowe.

Rurociggi sieci gazowej nalezy utozy¢é w wykopie otwartym, na catej diugosci z

wyjatkiem przejs¢ specjalnych w rurach przeciskowych:

- pod jezdnia ul. Portowej gazocigg sredniego cisnienia De 180PE (w2 do w4)

- pod jezdnia ul. Zygmuntowskiej gazocigg $redniego cisnienia De 250PE (w21 do
w22)

- pod jezdnia ul. Zygmuntowskiej gazocigg niskiego cisnienia De 90PE (w5 do w6)

- pod torowiskiem PKP gazocigg niskiego cisnienia De 90PE (w2 do w3)

Roboty ziemne, w miejscach kolizji (skrzyzowan) z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywaé recznie. W pasach technicznych istniejgcego
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uzbrojenia nalezy wykonac przekopy kontrolne dla stwierdzenia faktycznej lokalizaciji
istniejacego uzbrojenia.

Wykonawca gazociagéw przed przystgpieniem do prac ziemnych powinien zapoznaé
sie z niniejszg dokumentacja, tacznie z opisem technicznym, oraz ze wszystkimi
zatgczonymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi, wydanymi przez jednostki
uzgadniajgce. Kolejnym obowigzkiem jest protokdlarne przejecie placu budowy,
powiadomienie witascicieli urzadzen podziemnych, zarzadu drog w rejonie inwestycji i
wiascicieli posesji 0 rozpoczeciu roboét. Wytyczenie trasy gazociggu nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Rejon prac w pasie drogowym, a szczegOlnie
przy wykonywaniu przejs¢ poprzecznych pasow drogowych, trzeba zabezpieczy¢ i
oznakowac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji na zajecie pasa drogowego.
Na czas prowadzenia robot muszg by¢ wykonane bezpieczne przejscia ( ktadki) dla
pieszych i ewentualne przejazdy do prywatnych posesji (np. stalowe pomosty
przejazdowe).

Minimalna szerokos$¢ wykopow

- dla rur De 32+63mm - 0,50m

-dlarur De 90+125mm - 0,80m

- dlarur De 160+200mm - 0,90m

- dla rur De 250mm - 0,95m

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanych rzednych osi przewodu.

Rury nalezy ukfada¢ na wyréwnanym dnie wykopu i na minimum 10 cm. warstwie
(podsypka) wyréwnawczej z piasku. tgcznie z rurami nalezy uktadaé drut
identyfikacyjny miedziany DY1,5mmz2. Kohcdwki drutu nalezy podtaczy¢ do szafek
gazowych lub potaczy¢é w puszce hermetycznej na stupku oznaczeniowym trasy sieci.
Nie wolno taczy¢ koncowek drutu w wykopie.

Po utozeniu rur i drutu, wykop, w obrebie pasa drogowego zasypac warstwami piasku
ubijajac co 10cm, az do poziomu 20cm nad wierzch rury. Na warstwie piasku grubosci
max. 20cm nad wierzchem przewodu - nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
z06ttego o szerokosci minimum 20cm. Nastepnie wykop mozna zasypa¢ gruntem - bez
kamieni i gruzu. W obrebie paséw drogowych — catkowita wymiana gruntu. Teren po
zakonczeniu prac nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego i uporzadkowac.

2.5. Przejscie specjalne gazociggami
2.5.1 Pod linig kolejowa Koszalin-Goleniow km 43+187 i jezdnia ul. Solnej

Trasa projektowanej sieci gazowej niskiego ciSnienia przebiega w pasie ulicy
Warzelniczej —Zygmuntowskiej, prostopadle do osi torowiska linii PKP w rejonie
przejazdu kolejowego.

Na odcinku przejscia specjalnego pod torami PKP, na dtugosci 17,5m planuje sie
montaz rury przeciskowej stalowej - Dn 150mm. Rura przeciskowa montowana bedzie
metoda przecisku od strony ul. Zygmuntowskie. Po zamontowaniu rury przeciskowej
od strony ul. Zygmuntowskiej nalezy ja przedtuzy¢ przez dospawanie rury ostonowej
stalowej Dn 150 mm o dtugosci 12,5 m.

taczna diugosc rury przeciskowej i ostonowej miedzy weztami w2 i w3 wynosi 30 m.
Odlegto$¢ pionowa od gtéwki szyny torowiska do zewnetrznej $ciany rury
przeciskowej wynosi: ok. 1,50 m.

Stanowisko maszyny przeciskowej przewiduje sie po stronie wezta nr 3.

Inwestor i wykonawca muszg bezwzglednie spetnia¢ warunki okresdlone przez PKP
Polskie Linie Kolejowe SA- Zaktad Linii Kolejowych w Koszalinie w uzgodnieniu
niniejszej dokumentacji.

Montaz rury przeciskowej odbywa sie bezwykopowo w obszarze dziatki nr 4121 413
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Po zamontowaniu rury przeciskowej stalowej Dn 150 m (Dz 168,3x4,5 mm), rure
nalezy zdemontowaé¢ maszyne przeciskowg i po wyréwnaniu dna komory do poziomu
projektowanych rzednych zamontowac rure ostonowg stalowg Dn 150 mm i potaczy¢
przez spawanie z koncowka rury przeciskowej. Na rurze przewodowej, przecigganej w
rurze przeciskowej i ostonowej, nalezy zamontowac w odlegtosciach nie wiekszych niz
1,5 m — pier$cienie centrujace.

2.5.2. Pod jezdnia ul. Portowej

Zaprojektowano rure przeciskowg stalowg Dn 250 mm( Dz273x7,1m) o dtugosci
L=6,5 m, dla rury przewodowej De 180 PE, gazu o $rednim cisnieniu.
Rura przeciskowa montowana bedzie metodg przecisku od strony wezta wb.

2.5.3. Pod jezdnia ul. Zygmuntowska

Zaprojektowano rure przeciskowg stalowg Dn 300 mm( Dz323,9x8m) o dtugosci
L=7,0 m, dla rury przewodowej De 250 PE, gazu o srednim cisnieniu.
Rura przeciskowa montowana bedzie metodg przecisku od strony wezta w22.

Zaprojektowano rure przeciskowg stalowg Dn 150 mm(Dz168,3x4,5 mm) o dtugosci
L=7,0 m, dla rury przewodowej De 150 PE, gazu o niskim ci$nieniu.
Rura przeciskowa montowana bedzie metodg przecisku od strony wezta wb.

2.5.4. Roboty montazowe

Na rurze przewodowej, przecigganej w rurze przeciskowej i ostonowej, nalezy
zamontowac w odlegtosciach nie wiekszych niz 1,5 m — pierscienie centrujgce. Ptozy
(pierscienie skrajne) montowa¢ z dwoch pierScieni. Po przeciggnieciu rury
przewodowej nalezy na kocowki zatozy¢ luzno manszety obciskane.

Koncéwki rury przeciskowej nalezy zamkng¢ korkiem z pianki poliuretanowej na
gtebokos¢ min. 0,5m w gtab rury przeciskowej i zabezpieczy¢ manszetg dopiero po
przeprowadzeniu préby cisnieniowej gazociagu z wynikiem pozytywnym.

2.6. Proby i odbiory robot.

Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione do odbioru przez inspektora
nadzoru. Odbiorowi podlegaja:

- jakos¢ materiatow

- technologia montazu rur ostonowych i przewodowej,

- jakos¢ dna wykopu i podsypki

- utozenie rurociggu i drutu sygnalizacyjnego

- obsypka rury

- utozenie tasmy

- sprawdzenie czystosci gazociagu

- préby szczelnosci i wytrzymatos$ci.

Probe cisnieniowg odcinka sieci gazowej nalezy przeprowadzi¢ przez okres minimum
1 godziny pod cisnieniem 0,75 MPa. Do pomiaru cisnienia stosowaé manometry
tarczowe klasy 0,6 o zakresie 0 - 1,0 MPa o $rednicy tarczy 200 mm oraz do
rejestracji cisSnienia manometr rejestrujacy o tych samych parametrach (Zarzadzenie
nr 15 Dyrektora Generalnego WSG Sp. z 0.0. w Poznaniu z dnia 04.08.2005).

Do odbioru koncowego gazociggu wykonawca winien dostarczyé dokumentacje
powykonawczg, w skiad ktérej wchodzi:

- protokét zgrzewow,

- lista zgrzewéw,
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- atesty rur i ksztattek,

- projekt techniczny sieci z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy za zgoda autora projektu, Zamawiajacego i uzgodnionymi z Zaktadem
Gazowniczym i Z.U.D.P. Starostwa Powiatowego w Kotobrzegu,

- karty zgrzewéw,

- kserokopia uprawnien kierownika budowy, zgrzewaczy i inspektora nadzoru,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

- protokdty czyszczenia gazociagu,

- protokdty prob szczelnosci wraz z tasma rejestrujaca,

- pozwolenie na budowe,

- dziennik budowy (oryginat),

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacjg
techniczng i sztukg budowlanag,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

2.7. Demontaz gazociagow
2.7.1. Rurociagi niskiego cisnienia

Wytaczone po przebudowie z eksploatacji odcinki rurociggdw gazowych niskiego
cis$nienia zlokalizowanych w pasach przebudowywanych jezdni, chodnikow i
skrzyzowan ul. Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej, nalezy zdemontowac i poddaé
utylizaciji.

Odcinki wytaczonych z eksploatacji gazociagéw, zlokalizowane pod jezdniami, gdzie
nie przewiduje sie demontazu nawierzchni i podbudowy oraz pod torami kolejowymi
PKP, rurociagi nalezy zamuli¢ piaskiem, a koncéwki zamkng¢ korkiem z betonu na
gtebokos¢ min, 0.5 m w gtab rury.

Ogoblna dtugos¢ rurociagdw gazowych n/c do demontazu:

-De 90 PE-25mb

- Dn 80 stal. — 50 mb

Zamulenie piaskiem Dn 80 mm(pod torami i jezdnig) — 40 mb.

2.7.1. Rurociagi sredniego cisnienia

Wytaczone po przebudowie z eksploatacji odcinki rurociggdw gazowych sredniego
cis$nienia zlokalizowanych w pasach przebudowywanych jezdni, chodnikow i
skrzyzowan ul. Solnej, Portowej, Szkolnej i Zygmuntowskiej oraz w rejonie podpér
mostu nalezy zdemontowac i poddaé utylizaciji.

Odcinki wytaczonych z eksploatacji gazociagoéw, zlokalizowane pod jezdniami, gdzie
nie przewiduje sie demontazu nawierzchni i podbudowy, rurociagi nalezy zamuli¢
piaskiem, a koncowki zamkna¢ korkiem z betonu na gtebokos$¢ min, 0.5 m w gtab
rury.

Ogoblna dtugosc rurociggdw gazowych sr/c do demontazu:

- Dn 250 stal — 205 mb

- De 160 PE — 35 mb

- De 125 PE - 145 mb

- De 90 PE - 30 mb

Zamulenie piaskiem De 160 PE (pod skrzyzowaniem Portowa -Mickiewicza) — 20 mb.

2.8. Uwagi ogolne.
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Wykonawca sieci gazowych moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolong kadrg
pracownikéw i odpowiednim sprzetem. Kierownicy rob6t muszg posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Nie wyklucza sie istnienia nie zaiwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Po przekazaniu placu budowy wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu ustalenia
rzednych posadowienia i lokalizaciji istniejacego uzbrojenia.

Teren budowy na poszczegélnych odcinkach realizacji oznakowa¢ zgodnie z
projektem oznakowania drég w spos6b widoczny tak w dzien jak i w nocy.

Prace ziemne i montazowe muszg by¢é prowadzone w sposoOb bezpieczny z
zachowaniem instrukcji i przepiséw BHP. Poleca sie stosowanie szalunkéw ptytowych
opuszczanych, a w miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

W stanie odkrytym, wykonawca ma obowigzek dokonania inwentaryzacji geodezyjne;j
utozonych odcinkéw rurociggdw gazowych.

Opracowat:

mgr inz. Radostaw Pytlak

2.9. Wykaz ksztaltek, uzbrojenia i materialdw oraz sposobu potaczen sieci
gazowym

Scott Wilson Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce — biuro w Gdarisku 11



2.8.1. Sie¢ gazowa niskiego cisnienia

Numer Opis ksztattek i armatury llosé Nr katalogowy, norma
wezla sieci oraz sposobu potaczenia Producent FRIALEN
1 - Obejmy do balotowania gazociggu De 90 PE, typ
SPA PE 100 SDR 11 De 90 zgrzewane
elektrooporowo 2 T-612 677
-Kolano elektrooporowe W90° PE100 SDR 11
De 90 - zgrzewane elektrooporowo 1 T-612103
2i3 -Kolano bose BW90° dtugie PE100 SDR 17 De 90
mm — zgrzewane doczotowo 2 800052
2 - Odwadniacz PE - niskiego cisnienia De 90
— zgrzewane elektrooporowo 1 rys.nr7
- mufa elektrooporowa MB/UB PE100 SDR11
De 90 mm 2 T-612 687
4 -Kolano bose BW30° dtugie PE100 SDR 17
De 90 mm - zgrzewane doczotowo 1 800010
-Kolano elektrooporowe W30° PE100 SDR 11
De 90 mm - zgrzewane elektrooporowo 1 T-615 272
5 -Kolano bose BW45° diugie PE100 SDR 17
De 90 mm- zgrzewane doczotowo 1 800022
6 -Tuleja kotnierz. krotka KE PE100 SDR 17
De 90 mm — zgrzewane doczotowo 1 470902517
-Kotnierz luzny z PP De/Dn 90/80 mm 1 470908010
-Kréciec jednokotnierzowy stalowy do wspawania
Dn 80 mm 1 BN-79/8976-79
-Rura z PE100, SDR11 — De 90x5,2mm 69,5 mb Wavin nr: 3054192440
-Rury stalowe przeciskowe Dn 150mm
(Dz 168,3x4,5 mm (17,5+7,0m) 22,5mb PN-EN 10204-2005
-Rury stalowe ostonowe Dn 150 mm
(Dz 168,3x4,5 mm) 12,5mb PN-EN 10204-2005
-Rury dwudzielne ,Arot” — zaktadane na kable
eNN, 1=1,0m 4 mb
- tasma ostrzegawcza, drut identyfikacyjny itp. 75 mb
-Opaski dystansowe(ptozy) typ B o wysokosci
zeberka h=17 mm (23+7) 30 szt. INTEGRA 80-B-17
- Rekawy obciskany De150/90mm 4 szt pr. Raychem lub Cannsa
- Pianka poliuretanowa 4 poj.
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2.8.2. Sie¢ gazowa sredniego cisnienia

Numer Opis ksztattek i armatury llosé Nr katalogowy, norma
wezla sieci oraz sposobu potaczenia Producent FRIALEN

1 -Obejmy do balotowania gazociggu De 180 PE, typ
SPA PE 100 SDR 11 De 180 zgrzewane
elektrooporowo 2 T-612 754
-Kolano elektrooporowe W90° PE100 SDR 11
De 180 mm — zgrzewane elektrooporowo 1 T-615 689

2 -Kolano bose BW90° diugie PE100 SDR 17
De 180 mm — zgrzewane doczotowo 1 800057

4 -Kolano bose BW30° diugie PE100 SDR 17
De 180 mm- zgrzewane doczotowo 1 800428

5 -Trojnik redukeyjny bosy BT red. PE100 SDR17
De 180/90 mm, — zgrzewane doczotowo i
elektrooporowo(na odejsciu) 1 800384
- mufa elektrooporowa MB/UB PE100, SDR11,
De 90 mm 2 T-612 687
- ztaczka rurowa PE100/stal-kotnierz SDR17,6,
De 90/80 mm 2 Wavin 3154805050
- zasuwa typE2 kotnierzowa, krétka Dn 80 mm 1 Hawle 4005E2
-obudowa do zasuwy typ E2, teleskopowa h=1,30-
1,80m 1 Hawle 9500E2
-skrzynka uliczna zel — duza z napisem gaz 1
-redukcja krotka KR bosa PE100,
SDR17,De180/125- zgrzewane doczotowo 1 171812517

5 -Obejmy do balotowania gazociggu De 90 PE, typ
SPA PE 100 SDR 11 De 90 zgrzewane
elektrooporowo 1 T-612 677
-Kolano bose BW30° ditugie PE100 SDR 17
De 90 mm - zgrzewane doczotowo 1 800010
-Kolano elektrooporowe W30° PE100 SDR 11
De 90 — zgrzewane elektrooporowo 1 T-615 272
-Kolano bose BW45° dtugie PE100 SDR 17

6 De 125 mm - zgrzewane doczotowo 1 800024
-Kolano bose BW45° diugie PE100 SDR 17

7 De 125 mm — zgrzewane doczotowo 1 800024
-Kolano elektrooporowe W30° PE100 SDR 11
De 125 — zgrzewane elektrooporowo 1 T-615 274
-Kolano bose BW30° dtugie PE100 SDR 17

8;9; 11 | De 125 mm - zgrzewane doczotowo 3 800424

-Zawor do nawiercania pod cisnieniem DAV (kit) z

10 wydtuzonym przytaczem PE100 SDR11 De
125/63mm pakowany z mufg 1 T-615 627
- Przedtuzka do zaworu do nawiercania typ EBS
H=0,8-12m 1 T-615 335V
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

-Obejmy do balotowania gazociagu De 125 PE, typ
SPA PE 100 SDR 11 De 125 mm zgrzewane
elektrooporowo

-Kolano bose BW30° dtugie PE100 SDR 17

De 125 mm — zgrzewane doczotowo

-Kolano elektrooporowe W30° PE100 SDR 11

De 125 mm - zgrzewane elektrooporowo

-Kolano elektrooporowe W90° PE100 SDR 11
De 63 mm — zgrzewane elektrooporowo

-Kolano elektrooporowe W45° PE100 SDR 11
De 63 mm — zgrzewane elektrooporowo

-Obejmy do balotowania gazociagu De 90 PE, typ
SPA PE 100 SDR 11 De 90 mm zgrzewane
elektrooporowo

-Kolano elektrooporowe W30° PE100 SDR 11

De 90 mm - zgrzewane elektrooporowo

-Kolano bose diugie BW30° PE100 SDR 17
De 90 mm — zgrzewane doczotowo

-Obejmy do balotowania gazociagu De 90 PE, typ
SPA PE 100 SDR 11 De 90 mm zgrzewane
elektrooporowo

-mufa elektrooporowa MB/UB PE 100 SDR11

De 90 mm

-Siodetko do balotowania gazociagu De250 PE,
typ Top-Loading PE 100 SDR 11 De250 mm
zgrzewane elektrooporowo

-Luk segmentowy PE100, SDR17, De 250 PE
mm — zgrzewany doczotowo

-Kolano bose dtugie BW45° PE100 SDR 17 De 250
mm — zgrzewane doczotowo

-Luk segmentowy £30° PE100 SDR 11 De 250 mm
— zgrzewany doczotowo

-Kolano bose dtugie BW90° PE100 SDR 17 De 250
mm — zgrzewane doczotowo

-Kolano bose dtugie BW45° PE100 SDR 17 De 250
mm — zgrzewane doczotowo

-Trojnik redukcyjny dtugi red. PE100 SDR17 De
250/160 - zgrzewany doczotowo i
elektrooporowo(na odejsciu)

- mufa elektrooporowa MB/UB PE100, SDR11, De
160 mm

- Ztaczka rurowa PE100/stal-kotnierz SDR17,6, De
160/150 mm

- zasuwa typE2 kotnierzowa, krotka

Dn 150 mm

T-612 751

800424

T-615 274

T-612 099

T-612 098

T-612 677

T-615 272

800010

T-612 677

T-612 687

T-615395

Wavin 3054374210

112591517

Wavin 3052454230

800060

800030

Wavin 3152879146

T-612 691

Wavin 3154805350

Hawle 4056E2
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22’

23

24

-obudowa do zasuwy typ E2, teleskopowa h=1,30-
1,80m
-skrzynka uliczna zel — duza z napisem gaz

-Kolano bose dtugie BW45° PE100 SDR 17 De 160
mm — zgrzewane doczotowo

-Luk segmentowy £60° PE100 SDR 11 De 250 mm
— zgrzewany doczotowo

- mufa elektrooporowa MB/UB PE100, SDR11,

De 250 mm

- Ztaczka rurowa PE100/stal-kotnierz SDR17,6,

De 250/250 mm

- zasuwa typE2 kotnierzowa, krétka Dn 250 mm
-obudowa do zasuwy typ E2, teleskopowa h=1,30-
1,80m

-skrzynka uliczna zel — duza z napisem gaz
-Kolano bose dtugie BW45° PE100 SDR 17 De 250
mm — zgrzewane elektrooporowo i
doczotowo(zaslepka)

-zaslepka dtuga BK PE100 SDR17 De 250 —
zgrzewana doczofowo

- Rura z PE100 SDR17 De 250x14,2 mm
- Rura z PE100 SDR17 De 180x10,3 mm
- Rura z PE100 SDR17 De 160x9,1 mm
- Rura z PE100 SDR17 De 125x7,1 mm
- Ruraz PE100 SDR17 De 90x5,2 mm
- Rura z rur PEB0 SDR11 De 63x5,8 mm

-Rury stalowe przeciskowe Dn 250mm
(Dz 273x7,1 mm)
-Rury stalowe przeciskowe Dn 300mm
(Dz 323,9x8 mm)

-Rury stalowe ostonowe Dn 200 mm

(Dz 219,1x6,3 mm)

-Rury dwudzielne ,Arot” — zaktadane na kable
eNN, I = 1,0mx5

- taSma ostrzegawcza, drut identyfikacyjny itp.
-Opaski dystansowe(ptozy) typ B o wysokosci
zeberka h=17 mm (7+7+8)

- Rekawy obciskany opaskg De250/180mm

- Rekawy obciskany opaskg De300/250mm

- Rekawy obciskany opaskg De200/125mm

- Pianka poliuretanowa

212,0 mb
30,5 mb
1,5mb
104,0 mb
32,0mb
34,5 mb

6,5mb

7,0mb

8,5mb

5 mb
420 mb

22 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
10 op.

Hawle 9500E2

800026

Wavin 3054384240

T-612 675
Wavin 3154805750
Hawle 4005E2

Hawle 9500E2

800030

800244

Wavin 3054194230
Wavin 3054193630
Wavin 3054193430
Wavin 3054192830
Wavin 3054192230
Wavin 3054171450

PN-EN 10204-2005

PN-EN 10204-2005

PN-EN 10204-2005

INTEGRA 80-B-17
pr. Raychem lub Cannsa
pr. Raychem lub Cannsa
pr. Raychem lub Cannsa
pr. Raychem lub Cannsa
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