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Warunki techniczne przebudowy kolizji sieci wod-kan w ramach zadania
inwestycyjnego ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony Iadu (drogi i
koleje) Etap I”, wydane przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spélka z 0.0. w
Kotobrzegu, pismem z dnia 14.11.2007r.,
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przejscia pod torami kolejowymi w m. Kotobrzeg (km 43,187 i km 43,1885 linii Koszalin-
Goleniéw) siecig gazowa i wodociagowa, nr IZDK-505-36/06/2008 z dnia 19.06.2008r.,

Uzgodnienie branzowe projektu przebudowy kanatéw kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej etap | numer z dnia .20009r.
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4. CZESC RYSUNKOWA

- Plan sytuacyjny — trasa proj. wodociagu De 355PE i De110PE wraz
z przytaczami De 40PE, oraz trasa proj. kanalizaciji
sanitarnej De 200 PVC i przewodu ttocznego De 110PE

w skali 1:500, rys. nr
- Profil podtuzny odcinka sieci wodociggowej De355PE
(w18 do konca etapu | opracowania) w skali 1:100/500 rys. nr 2
- Profil podtuzny odcinka sieci wodociggowej De110PE (w25-w5), wraz
z odgatezieniami De63PE(w21), De90PE(w13) i przytaczami De40PE
(w12; wi1; w10; w7) w skali 1:100/250 i 1:100/500 rys. nr 3
- Profil podtuzny odcinka sieci wodociggowej De110PE (w1- w4)
w skali 1:100/500 rys. nr 4
- Profil podtuzny przebudowywanej kanalizacji sanitarnej De200PVC (Sistn.-S1.1)
oraz fragmentu ttocznego kanalizacji De 110PE )wa-wb) w skali 1:100/500 rys.nr5
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do projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociggowej w Kotobrzegu — ETAP |

1.0 WPROWADZENIE

1.1 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem nr 69/1/2007

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu wykonania przebudowy sieci

wodociggowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w celu usuniecia kolizji z
projektowanymi w ramach zadania ,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od
strony ladu (drogi i koleje) Etap I” drogami, budowlami, kanatami kanalizaciji
deszczowej i sieciami gazowymi.
Niniejszy projekt zawiera plan zagospodarowania terenu z trasg projektowanych
odcinkow sieci wodociggowej, kanatow kanalizacji sanitarnej i przewodu ttocznego
Sciekdw sanitarnych oraz przetaczenie istniejacych przytaczy wodociggowych do
nowych sieci, gtebokosci utozenia rurociggdw, sposdb potaczenia z istniejgcymi
wodociggami i kanatami, lokalizacje weztow potaczeniowych, studni rewizyjnych oraz
sposbéb wykonania przejscia wodociagiem pod torami kolejowymi PKP.

1.3 Materiaty wyjsciowe

1. Mapa syt.-wys. z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych, w skali 1:500
wykonana przez Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych
ul. Norwida, Choszczno w wersji graficznej i numerycznej, aktualna na dzien
22.10.2007
2. Dokumentacja geotechniczna posadowienia obiektéw budowlanych — wykonana
przez firme Przedsiebiorstwo Podstawowych Badan i Rob6t Geotechnicznych
Sp. z 0.0. GEOSTANDARD z Wroctawia — listopad 2007.
. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi nr B.7331-2/08 z dnia 31.10.2008 r.
. Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie .
. Ustalenia, notatki z Inwestorem
. Studium komunikacyjne miasta Kotobrzeg - wykonane przez Biuro Inzynierii
Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Poznan 2005
7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz.U.Nr43,p0z.430)
8. Przepisy polskich i branzowych norm oraz normatywy obowigzujace przy
budowie kanalizacji, sieci wodociggowej i sieci gazowe]
9. Wizja terenowa.

(206, B~ @b}

1.4. Warunki gruntowo-wodne.

Opis w cz. drogowej projektu.
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2. ZAMIERZENIA PROJEKTOWE.

W ramach inwestycji planuje sie budowe nowej ulicy w kierunku portu, skrzyzowan z
istniejacymi ulicami Szkolng , Solng, Warzelnicza, Zygmuntowska i mostu nad rzeka
Parseta.

W terenie objetym inwestycjg wystepujg nastepujace sieci podziemne:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna o srednicy Dn 0,20 m,

- kanalizacja deszczowa o srednicy Dn 0,30 m,

- sieci wodociggowe o $rednicy Dn 100 mm do 350 mm,

- sieci gazowe sredniego cisnienia o $rednicy Dn 50 do 200 mm

- sieci gazowe niskiego cisnienia o srednicy Dn 80 mm,

- kable energetyczne

- kable teletechniczne

na terenie tym zaprojektowane sg do roku 2008 nastepujace sieci:

- przewod ttoczny Sciekdéw sanitarnych Dn 110 mm.

Sieci te sg objete przebudowa w ramach niniejszego opracowania.

2.1. Kanalizacja sanitarna

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i
przewodow ttocznych kanalizacji sanitarnej kolidujacych z planowang budowa drég i
mostu.

2.1.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Przewiduje sie przebudowe odcinka istniejacego w ul. Szkolnej, kanatu kanalizacji
sanitarnej Dn 0,20 m. Kanat znajduje sie w obrysie projektowanej podpory mostu
(dziatka nr 137/2).
Przebudowa obejmuje:
- budowe nowego odcinka kanatu grawitacyjnego z rur kanalizacyjnych z PVC-U

o $ciankach litych, $rednicy De 200x5,9 mm, klasy S, taczonych na kielichy

z uszczelkg gumowa. (zabrania sie stosowania rur z PVC o $ciankach ze

spienionym rdzeniem)
- wytgczenie z eksploatacji kolidujgcego odcinka kanatu.

Catkowita dtugos¢ projektowanych kanatdéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Wynosi:

LKS.G. = 36,50 mb
(dlugos$¢ kanatu podano w osiach studni rewizyjnych od S1.1 do Sistn.1).

Na kanale zaprojektowano:

- studnie rewizyjne, typowe, z kregéw betonowych z betonu B45, z uszczelkami
gumowymi na taczeniach i prefabrykowang podstawg studni Dn 1,20 m
(PN-B-107290) - szt. 2 z wlazami kanatowymi zeliwnymi z wypetnieniem betonowym
klasy D400 w pasie jezdni i parkingach oraz klasy C250 w poboczu,

- remont studni istniejacej (Sistn.1) polegajacy na wymianie wtazu zeliwnego na wtaz
zeliwny z wypetnieniem betonowym, klasy D400, wykonaniu kinety, zabetonowaniu
wlotu do studni ze zlikwidowanego kanatu, wiazy osadzi¢ na nowej ptycie
pokrywowe;.

Istniejacy kanat sanitarny miedzy studnig projektowana S1.1, a studnig istniejaca
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Sistn1 nalezy:

- W rejonie projektowanej podpory mostu kanat zdemontowac,

- pozostawione w gruncie odcinki zamuli¢ piaskiem, a koncowki zamkng¢ korkiem
z betonu.

2.1.1.1. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wykonawca musi
zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem (opisem) oraz zatgczonymi do niego
warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniajace opracowanie oraz
uwarunkowaniami zawartymi w opracowaniu branzy drogowe;.

Wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac recznie w
celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Nie wyklucza sie
istnienia uzbrojenia podziemnego, ktére nie zostato naniesione na mapach.
Gtebokosci wykopu pod sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jak na profilach
podtuznych powiekszona o 15 cm(podsypka). Sciany wykopdw pionowe i umocnione
petne.

Na odcinkach zblizen do istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy stosowac¢ do
umocnien wypraski stalowe wbijane pionowo wibromtotem do gtebokosci 0,5 m
ponizej projektowanego dna wykopu pod kanat $ciekowy.

Szerokos$¢ wykopu umocnionego 1,0 m.

Do odwodnienia uzywac zestawu igtofiltrow.

Rurociagi zasypac piaskiem, ubijajgc warstwami 15-20cm, do wysokosci 20 cm nad
wierzch rury.

Wskaznik zageszczenie zasypanego wykopu pod podbudowe jezdni musi wynosic
1,00, pod chodniki i zjazdy 0,95.

Z odbioru zasypki i zageszczenia nalezy sporzadzi¢ protokét i dotgczy¢ wyniki
pomiaru stopnia zageszczenia.

Rejon prac w pasie drogowym, a szczegdlnie przy wykonanych wykopach i
przejsciach specjalnych trzeba zabezpieczy¢ i oznakowacC zgodnie z Instrukcjg
Oznakowania Robét Prowadzonych w Pasie Drogowym, zat. nr 1 do Zarzadzenia
Min.Transportu i Gosp. Morskiej oraz Min. Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r

(M.P. nr24 z1990r.).

Na czas prowadzenia robot muszg by¢ wykonane bezpieczne przejscia ( ktadki) dla
pieszych i przejazdy do posesji(pomosty).

W przypadku odstoniecia w wykopie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia (kable,
saczki drenarskie lub zbieracze) nalezy powiadomi¢ uzytkownika urzgdzenia i
dokona¢ naprawy(odbudowy) w przypadku uszkodzenia.

Teren po zakohczeniu prac nalezy przekaza¢ Generalnemu Wykonawcy zadania.
2.1.1.2 Roboty montazowe.

Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszag by¢ zgodne z Polskg
Norma lub posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL" Warszawa.
Rury kanalizacyjne PVC-U zgodne z normg ( PN-EN 1401:1999) o Sciankach z litego
PVC, De 0,20 m i De 0,15, taczone beda na kielichy z uszczelkg gumowa.
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Rury nalezy montowa¢ w wykopie na wyrownanym dnie, w przypadku wystapienia w
dnie wykopu gruntéw organicznych lub grubych zwiréw nalezy dno wykopu wyréwnaé
podsypka z piasku gr. do 15 cm i zagesci¢. Dno wykopu lub podsypke wyprofilowanej
zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkiem. Przy wykonawstwie sieci kanalizacji
Sciekowe] grawitacyjnej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanych
rzednych, spadkdéw i trasy kolektorow. Odcinki kanatdbw przed zasypaniem nalezy
zainwentaryzowac geodezyjnie.

Po utozeniu odcinka kanatu miedzy studniami, nalezy dokonac¢ préb szczelnosci przez
napetnienie kanatu wodg do poziomu wtazu i obserwacje zw. wody.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Miejskich
Wodociggow i Kanalizacja Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg,

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i znakowaé w
sposoOb widoczny w dzien jak i w nocy.

2.1.1.3. Préby i odbiory robot.

Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione do odbioru przez inspektora
nadzoru. Odbiorowi podlegaja:

- jakos¢ materiatow

- technologia montazu

- jakos¢ dna wykopu i podsypki

- utozenie rurociagu

- obsypka rury

- préby szczelnosci

Do odbioru koncowego kanalizacji wykonawca winien dostarczy¢é dokumentacje
powykonawczg w skfad, ktérej wchodzi:

- atesty rur i ksztattek,

- projekt budowlany z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi za zgodq autora
projektu w trakcie budowy i uzgodnionymi z Zamawiajagcym, MWIiK Sp. z 0.0.
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg i ZUDP Kotobrzeg

- kserokopia uprawnien kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- protokéty odbioru prac zanikowych,

- protokoty prob szczelnosci,

- pozwolenie na budowe,

- dziennik budowy (oryginat),

-oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem
budowlanym

2.1.2. Kanalizacja sanitarna — przewody ttoczne

Projektowany wczesniej wg odrebnego opracowania, obecnie juz wybudowany
przewdd ttoczny sSciekdw sanitarnych De 110 PE w ul. Szkolnej koliduje z
projektowana podporg mostu.
Przewodd ten wymaga przebudowy w rejonie podpory na odcinku 6,5 m — (dziatka nr
137/2). Nowy odcinek przewodu ttocznego nalezy wykona¢ po nowej trasie wg
technologii przewidzianej w pierwotnym projekcie budowlany i wykonawczym
przewodu ttocznego.
Dtugos¢ przebudowywanego odcinka przewodu ttocznego z rur PE100, SDR17
De 110 mm, wynosi:

Lprs= 6,50 mb
Potaczenie rur przektadanego odcinka przewodu ttocznego De 110PE, z wykonanym
rurociggiem za pomoca kolan elektrooporowych PE100 SDR 11 De 110 <45°.
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2.2. Sie¢ wodociaggowa

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe i rozbudowe sieci wodociggowe;j
kolidujacej z planowang budowa drog i mostu.

Przewiduje sie przebudowe odcinkow istniejgcych wodociagdéw:
- De PE 90 mm — w pasie drogi najazdowej na most od ul. Warzelniczej, od wezta 13
do w.13’, (dziatki 168 i 176/2),
- De PE 110 mm — w pasie ul. Warzelniczej (dziatka nr 168) i ul. Solnej (dziatka
nr 413) oraz w rejonie ul. Szkolnej (dziatka nr 137/2) i mostu
(dziatka nr 138),
- De PE 355 mm — w pasie ul. Solnej (dziatka nr 413) i ul. Zygmuntowskiej (dziatka
nr 27).
- przytaczy wodociggowych — o srednicy De 40 PE - szt. 4 pas ul. Warzelniczej
(dziatka nr 168);
— 0 Srednicy De 63 PE - szt. 1 pas ul. Zygmuntowskiej
(dziatka nr 27);
Projektowane odcinki sieci wodociggowej nalezy wykonac z rur PE 100 SDR 17
PN 10, zgrzewanych doczotowo oraz elektrooporowo z ksztattkami przy potaczeniach
kotnierzowych z armaturg zeliwna.
Catkowita dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowej | etapu inwestycji:

Lsw. =514,5mb
w tym:
- wodociag z rur PE100 SDR17 De 355x21,1 mm  Lwass = 208,0 mb
- wodociag z rur PE100 SDR17 De 160x9,5 mm  Lwiso= 2,0 mb
- wodociag z rur PE100 SDR17 De 110x6,6 mm Lw110 = 289,5 mb
- wodociag z rur PE100 SDR17 De 90x5,4 mm Lweo = 17,0 mb

Projektowane odcinki przytaczy wodociggowych nalezy wykona¢ z rur PE 80 SDR 11
PN 12,5, taczonych przez zgrzewanie elekirooporowe lub za pomocag ztaczek
zaciskowych.
Catkowita dtugos¢ projektowanych odcinkdbw poditgczen istniejacych przytaczy
wodociggowych:

Lpw. = 23,0 mb
w tym:
- wodociag z rur PES0 SDR11 De 40x3,7 mm  Lwaso = 19,5 mb
- wodociag z rur PE80 SDR11 De 63x5,8 mm  Lwes= 3,5mb

2.2.1. Rurociagi i uzbrojenie.

Nowe odcinki sieci wodociggowej o0 $rednicach De90mm do De355 mm,
zaprojektowano z rur PE100, SDR 17, PN 10, a o $srednicach De40mm do De63mm z
rur PE80, SDR11, PN 12,5.

Potaczenie nowych odcinkow sieci wodociggowej z rurociggami wykonanymi z rur
zeliwnych nalezy wykonac¢ za pomocg ztgczek kotnierzowych — zaciskowych typ Ultra
Range, wykonanych z zeliwa sferoidalnego dla srednic Dn 100 i Dn 150mm, a dla
Srednicy Dn 300 mm ze stali 37-2, produkcji HAWLE nr kat. 7994.

Potaczenia nowych odcinkdéw z istniejgcymi rurociaggami z PE, nalezy wykona¢ za
pomoca ztgczek PE 100 SDR 11 -elektrooporowych.
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Rury PE nalezy taczyé przez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca ksztattek
elektrooporowych, a potgczenia z armaturg za pomocg potaczen kotnierzowych.
Schematy weztdw i wykaz ksztattek, armatury i sposoby potaczen w rejonie wezta
przedstawiono w punkcie 9 niniejszego opisu.
Zaprojektowano armature z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowg z uszczelnieniem
miekkim i obudowy do zasuw teleskopowe, skrzynki uliczne do zasuw — zeliwne — np.
produkcji HAWLE Po wykonaniu odcinka projektowanego wodociggu dtugosci do 300
mb, nalezy dokonaé proby cisnieniowej na cisnienie min. 1 MPa przez okres nie
krétszy niz 30 minut.
Po pozytywnej probie szczelnosci caly odcinek wytaczonego (odwodnionego)
wodociagu nalezy podda¢ dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu przez okres min.
24 godzin, a nastepnie przeptuka¢ az do zaniku zapachu chloru.
Po tych czynnosciach nalezy pobra¢ probke wody z koncowki rurociggu i
przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne w PSSE.
Wodocigg mozna wiaczy¢ do eksploatacji dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji
PSSE.
Jako uzbrojenie nowej sieci wodociggowej zaprojektowano:
— zasuwy kotnierzowe, z obudowg teleskopowaq i skrzynka uliczng;:

Dn 350 mm - szt. 6

Dn 150 mm - szt. 2

Dn 100 mm - szt. 1

Dn 90 mm - szt. 1

Do podtaczen przytaczy wodociggowych do nowej sieci zaprojektowano:
— opaski do nawiercania typ HAKU (HAWLE):
Dzyry 355 mm/Dogej 2" — szt. 1 (wykonanie opaskowe)
Dzyry 110 mm/Dogej.2” — szt. 4.
— kombinacyjne zasuwy do nawiercania ISO DN1”, z gwintem zew. 2” do mocowania
W opasce oraz z gwintem przytaczeniowym 1 12",
z obudowg i skrzynka uliczng — szt. 5.

Do budowy sieci wodociggowej mozna uzywac tylko rur i ksztattek, ktére posiadajg
Swiadectwo jakosci i bezpieczenstwa "B" i posiadajgcych atest PZH.

Zgrzewanie rur i ksztaltek moga wykonywac firmy zatrudniajgce przeszkolonych
pracownikdédw i dysponujgce odpowiednim sprzetem gwarantujgcym dobrg jakos¢
potaczen.

Trase wodociggu, wezty i lokalizacje armatury nalezy oznakowac tabliczkami koloru
niebieskiego.

Tabliczki montowane beda na $cianach obiektow statych lub na stupkach stalowych
na wysokosci min.1.5 m nad poziomem terenu. Tabliczka musi zawiera¢ informacje w
jakiej odlegtosci od tabliczki przebiega trasa wodociggu i $rednice rurociggu. Trase
wodociggu nalezy oznakowac¢ w weztach rozgateznych sieci i rejonie armatury.
Proponuje sie zastosowanie rur PE-HD 100 SDR 17 PN 10 prod. PPHT Kaczmarek
lub WAVIN BUK, ksztattek PE 100 prod. Frialen, WAVIN i armatury, ksztattek i
ztaczek z zeliwa sferoidalnego lub ze stali 37-2 prod. HAWLE.

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne
zywicami epoksydowymi.

Obudowa teleskopowa wrzeciona z tworzywa sztucznego. Do potaczen kotnierzowych
stosowac sruby i nakretki ze stali kwasoodporne;j.

Wezly potaczeniowe nowych i istniejacych wodociggdéw nalezy zabezpieczy¢ przed
wysunieciem sie zlgcza kotnierzowego — zaciskiego, blokami oporowymi z betonu
B30.
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Wykaz i opis wezidbw oraz sposOb potaczen podano w pkt. 2.4 niniejszego
opracowania

2.2.2. Przejscie specjalne pod linig kolejowa Koszalin-Goleniéw km 43+188,5

Trasa projektowanej sieci wodociggowej De 110 PE przebiega w pasie ulicy
Warzelniczej —Zygmuntowskiej, prostopadle do osi torowiska linii PKP w rejonie
przejazdu kolejowego.

Na odcinku przejscia specjalnego pod torami PKP, na dtugosci 17,5m planuje sie
montaz rury przeciskowej stalowej - Dn 150mm. Rura przeciskowa montowana bedzie
metoda przecisku od strony ul. Solnej.

Odlegto$¢ pionowa od gtéwki szyny torowiska do zewnetrznej $ciany rury
przeciskowej wynosi: ok. 2,10 m.

Stanowisko maszyny przeciskowej przewiduje sie po ul. Solnej.

Inwestor i wykonawca muszg bezwzglednie spetnia¢c warunki okreslone przez PKP
Polskie Linie Kolejowe SA- Zaktad Linii Kolejowych w Koszalinie w uzgodnieniu
niniejszej dokumentaciji.

Montaz rury przeciskowej odbywa sie bezwykopowo w obszarze dziatki nr 412.

Na rurze przewodowej, przecigganej w rurze przeciskowe, nalezy zamontowa¢ w
odlegtosciach nie wiekszych niz 1,5 m — pierscienie centrujgce o wysokosci 17 cm.

2.2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wustalajgce lokalizacje istniejacego uzbrojenia na tarasie
projektowanego wodociggu i przytaczy, mozna prowadzi¢ sprzetem mechanicznym
pod warunkiem dokonania odkrywek sposobem recznym istniejacego uzbrojenia
podziemnego (kable, gazociagi).

Umocnienie $cian azurowe balami drewnianymi.

Wykonawca sieci i przytagczy wodociggowych przed przystgpieniem do prac ziemnych
powinien zapoznac sie z niniejszg dokumentacjq tacznie z opisem technicznym oraz
ze wszystkimi zatgczonymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi wydanymi przez
jednostki uzgadniajagce oraz uwarunkowaniami zawartymi w opracowaniu branzy
drogowe;j.

Kolejnym obowigzkiem jest protokolarne przejecie placu budowy, powiadomienie
wiascicieli urzadzen podziemnych, zarzadu drog i wiascicieli posesji o rozpoczeciu
rob6t. Wytyczenie trasy gazociggu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.
Rejon prac w pasie drogowym a szczegOlnie przy wykonywaniu przej$¢ specjalnych
trzeba zabezpieczyc.

Teren budowy musi by¢ oznakowany zgodnie z organizacjg ruchu na czas budowy.

Minimalna szerokos¢ wykopu umocnionego dla pojedynczego przewodu:

- dla rur De 90-110mm -0,90 m
- dla rur De 355 mm -1,20 m

Grubos¢ przykrycia rur wodociggowych z PE min. 1,5m. ( wg. gtebokosci na profilach
podtuznych).

Rury nalezy uktada¢ na wyrownanym dnie wykopu i na min.5 cm. warstwie
Wyrownawczej

z piasku.
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Po utozeniu rur wykop zasypac warstwami piasku ubijajgc co 20 cm , az do poziomu
10 cm nad wierzch rury. Na warstwie piasku grubosci max. 20 cm nad wierzchem rury
nalezy utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawczg koloru niebiesko-biatego o
szerokosci min. réwnej srednicy zewnetrznej wodociggu.

Nastepnie wykop mozna zasypac piaskiem i zageszcza¢ warstwami co 20 cm az do
uzyskania stopnia zageszczenia min. 0,95.

2.2.4. Proby i odbiory robét.

Wszystkie roboty zanikowe muszg by¢ przedstawione do odbioru przez inspektora

nadzoru. Odbiorowi podlegaja:

- jakos¢ materiatow

- technologia montazu

- jakosc¢ dna wykopu i podsypki

- utozenie rurociggu

- obsypka rury

- utozenie tasmy ostrzegawczej

- proby szczelnosci.

- dezynfekcji i ptukania,

- badania bakteriologiczne wykonane przez PSSE

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez okres 0,5 godzin pod cisnieniem 1,0

MPa. Do pomiaru ci$nienia stosowa¢ manometry tarczowe klasy 0,6 o zakresie 0 - 1,6

MPa o srednicy tarczy 200 mm oraz do rejestracji cisnienia manometr rejestrujacy o

tych samych parametrach .

Do odbioru koncowego wodociggu wykonawca winien dostarczy¢é dokumentacje

powykonawczg w sktad ktérej wchodzi:

- protokét zgrzewow,

- lista zgrzewéw,

- atesty rur i ksztattek,

- projekt techniczny sieci z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi za zgodg autora
projektu w trakcie budowy i i uzgodnionymi z Zamawiajgcym: MWiK Sp. z o0.0.
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg i ZUDP Kotobrzeg

- karty zgrzewdw,

- kserokopia uprawnien kierownika budowy, zgrzewaczy i inspektora nadzoru,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

- protokoty prob szczelnosci, dezynfekceji i ptukania,

- pozwolenie na budowe,

- dziennik budowy (oryginat),

- oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacjg
techniczng i sztukg budowlanag,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- pozytywne wyniki bakteriologiczne wody.

2.3. Demontaz rurociaggow
2.3.1. Rury wodociagowe

Wytaczone po przebudowie z eksploatacji odcinki rurociggdbw wodociggowych
zlokalizowanych w pasach przebudowywanych jezdni, chodnikéw i skrzyzowan ul.
Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej, nalezy zdemontowac i poddaé utylizaciji.
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Odcinki wytaczonych z eksploatacji wodociggdéw, zlokalizowane pod jezdniami, gdzie
nie przewiduje sie demontazu nawierzchni i podbudowy oraz pod torami kolejowymi
PKP, rurociagi nalezy zamuli¢ piaskiem, a koncéwki zamkng¢ korkiem z betonu na
gtebokos¢ min, 0.5 m w gtab rury.

Ogoblna dtugos¢ rurociagdw wodociagowych do demontazu:

-Dn 100 zel. — 212 mb

- Dn 150 stal. — 200 mb

- Dn 300 stal. — 200 mb

Zamulenie piaskiem Dn 100 mm(pod torami) — 20 mb.

2.3.2. Rury przewodow ttocznych

Wytgczony po przebudowie z eksploatacji odcinek rurociggu przewodu ttocznego De
110PE, zlokalizowany w rejonie podpory mostu na rz. Parsecie, nalezy zdemontowac
i poddaé utylizacji.

Dtugos¢ rurociagu przewodu ttocznego De 110PE do demontazu: — 10 mb

2.3.3. Rury przewodow kanalizacji sanitanej grawitacyjnej

Wytaczony po przebudowie z eksploatacji odcinek kanatu sanitarnego Dn 0,20 m,
zlokalizowany w rejonie podpory mostu na rz. Parsecie, nalezy zdemontowac i
poddac utylizacji.

Dtugo$¢ rur kanatu saniatnego grawitacyjnego Dn 0,20m do demontazu: — 28 mb

2.4. Uwagi ogodlne.

Wykonawcg sieci wodociggowych i kanalizacyjnych moze by¢ tylko firma dysponujgca
przeszkolong kadrg pracownikéw i odpowiednim sprzetem. Kierownicy rob6t musza
posiadaé odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie.

Nie wyklucza sig istnienia nie zaiwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Po przekazaniu placu budowy wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu ustalenia
rzednych posadowienia i lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

Teren budowy na poszczegdinych odcinkach realizacji oznakowa¢ zgodnie z
projektem oznakowania drég w spos6b widoczny tak w dzien jak i w nocy.

Prace ziemne i montazowe muszg by¢é prowadzone w sposéb bezpieczny z
zachowaniem instrukcji i przepiséw BHP. Poleca sie stosowanie szalunkéw ptytowych
opuszczanych, a w miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

W stanie odkrytym kanatéw i wodociggéw, wykonawca ma obowigzek dokonania
inwentaryzacji geodezyjnej utozonych odcinkoéw rurociggow.

Opracowat:

mgr inz. Radostaw Pytlak

2.5. Zestawienie weziéw.

LEGENDA
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Wezet nr 1
-ztacze kotnierzowe — zaciskowe, Ultra Range

zel. sfero. PN 10, Dn 100mm, Hawle nr kat. 7994 - szt. 1
-tuleja kotnierzowa krétka PE100, SDR17, De110
zgrzewana doczotowo, Frialen nr kat. 471102517 - szt. 1
-kotnierz z PP z rdzeniem stal. De/Dn 110/100
Frialen nr kat. 471108010 -szt. 1
-uk segmentowy PE100, SDR17, De 110 mm, < 60°,
zgrzewany doczotowo, Wavin indeks 3052442460 - szt. 1

Wezetnr2i3
-kolano bose dtugie BW 30°, PE100, SDR17, De110

zgrzewane doczotowo, Frialen nr kat. 800011 - szt. 1x2=2
-kolano bose dtugie BW 45°, PE100, SDR17, De110
zgrzewane doczotowo, Frialen nr kat. 800023 - szt. 1x2=2
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Wezel nr 4
-kolano bose dtugie BW 90°, PE100, SDR17, De110

zgrzewane doczotowo, Frialen nr kat. 800053 -szt. 1
-tuleja kotnierzowa krotka PE100, SDR17, De110

zgrzewana doczotowo, Frialen nr kat. 471102517 - szt. 1
-kotnierz z PP z rdzeniem stal. De/Dn 110/100

Frialen nr kat. 471108010 -szt. 1
-ztacze kotnierzowe — zaciskowe, Ultra Range

zel. sfero. PN 10, Dn 100mm, Hawle nr kat. 7994 - szt. 1

Wezet nr 5
-ztacze kotnierzowe — zaciskowe, Ultra Range

zel. sfero. PN 10, Dn 100mm, Hawle nr kat. 7994 -szt. 1
-kotnierz z PP z rdzeniem stal. De/Dn 110/100

Frialen nr kat. 471108010 -szt. 1
-tuleja kotnierzowa krotka PE100, SDR17, De110

zgrzewana doczotowo, Frialen nr kat. 471102517 - szt. 1
-kolano bose dtugie BW 45°, PE100, SDR17, De110
zgrzewane doczotowo, Frialen nr kat. 800023 -szt. 1

Wezet nr 6, 8, 9
-kolano bose dtugie BW 45°, PE100, SDR17, De110
zgrzewane doczotowo, Frialen nr kat. 800023 - szt. 1x3=3

Wezetnr 7, 10, 11, 12
-opaska Haku do nawiercania De/Dn 110x2”

Hawle nr kat 5250 - szt. 1x4=4
-zasuwa do nawiercania ISO Dn 1", w komplecie

ze zZtaczka , Hawle nr kat. 2680 - szt. 1x4=4
-obudowa do zasuwy ISO, teleskopowa

h=1,3-1,8 m, przyt. $rub., Hawle nr kat.9601 - szt. 1x4=4

-skrzynka uliczna sztywna, ciezka do armatury
przylacza domowego, zeliwna, Hawle nr kat. 1650 - szt. 1x4=4
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Wezet nr 7’, 10°, 12°

-zlaczka zaciskowa, przejsciowa POLYRAC

z zewnetrznym gwintem rurowym De/dn 40/1”

Wavin indeks 3252113460 - szt. 1x3=3

Wezel nr 14,15
-uk segmentowy PE100, SDR17, De 110 mm, < 30°,
zgrzewany doczotowo, Wavin indeks 3052432430 - szt. 1x2=2

Wezet nr 13
-tréjnik redukcyjny dtugi BTred. PE100, SDR17,

De110/90 zgrzewany doczotowo, Frialen nr kat. 800120 -szt. 1
-tuleja kotnierzowa krotka PE100, SDR17, De90

zgrzewana doczotowo, Frialen nr kat. 470902517 -szt. 2
-kotnierz z PP z rdzeniem stal. De/Dn 90/80

Frialen nr kat. 470908010 -szt. 2
-zasuwa kolnierzowa typ E z zel. sfer. i migkkim

uszczelnieniem — krétka Dn 80 mm, Hawle nr kat. 4000 -szt. 1
-obudowa do zasuwy Dn 80, teleskopowa

h=1,30-1,80 m, Hawle nr kat. 9500 -szt. 1
- skrzynka uliczna do zasuw sztywna z zeliwa

Hawle nr kat. 1750 -szt. 1
- luk segmentowy PE100, SDR17, De 90 mm, < 15°,

zgrzewany doczotowo, Wavin indeks 3052442210 -szt. 1

Wezet nr 13’
-kolano bose dtugie BW 45°, PE100, SDR17, De90

zgrzewane doczotowo, Frialen nr kat. 800022 -szt. 1
-zaslepka dtuga BK PE100, SDr17 De 90

zgrzewana doczotowo, Frialen nr kat. 800236 -szt. 1
-opaska Haku do nawiercania De/Dn 90x2”

Hawle nr kat 5250 -szt. 1
-zasuwa do nawiercania ISO Dn 1", w komplecie

ze zlaczka , Hawle nr kat. 2680 -szt. 1
-obudowa do zasuwy SO, teleskopowa

h=1,3-1,8 m, przyt. $rub., Hawle nr kat.9601 -szt. 1
-skrzynka uliczna sztywna, ciezka do armatury

przylacza domowego, zeliwna, Hawle nr kat. 1650 - szt. 1
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Wezet nr 16
-kolano bose dtugie BW 90°, PE100, SDR17, De110

zgrzewane doczotowo, Frialen nr kat. 800053 -szt. 1

Wezel nr 17
-kolano elektrooporowe W 90°, PE100, SDR11, De110

zgrzewane doczotowo, Frialen nr kat. T-612 105 - szt 1

Wezet nr 21
-tuk segmentowy PE100, SDR17, De 355 mm, < 30°

zgrzewany doczotowo, Wavin indeks 3152879945 - szt. 1
-opaska Haku do nawiercania De/Dn 400(355)x2"

w wykonaniu opaskowym -Hawle nr kat 5250 -szt. 1
-zasuwa do nawiercania ISO Dn 17, w komplecie
ze zZtaczka , Hawle nr kat. 2680 -szt. 1

-redukcja dtuga bosa BR, PE100 SDR11 De 63/40
ztaczona z rurg przewodowg PE De 63 mm
za pomocg mufy elektrooporowej

Frailen nr kat. 800206 -szt. 1
-mufa elektrooporowa MB/UB PE100 SDR11

De 63mm, Frailen nr kat. T-612 685 -szt. 1
-obudowa do zasuwy ISO, teleskopowa

h=1,3-1,8 m, przyt. $rub., Hawle nr kat.9601 -szt. 1

-skrzynka uliczna sztywna, ciezka do armatury
przylacza domowego, zeliwna, Hawle nr kat. 1650 - szt. 1

Wezet nr 18
-ztacze kotnierzowe — zaciskowe, Ultra Range

zel. sfero. PN 10, Dn 150mm, Hawle nr kat. 7994 -szt. 1
-tuleja kotnierzowa dtuga PE100, SDR17, De160

zgrzewana elektrooporowo, Frialen nr kat. 800270 -szt. 1
-kotnierz z PP z rdzeniem stal. De/Dn 160/150

Frialen nr kat. 471608010 - szt. 1
-kolano elektrooporowe W 90°, PE100, SDR11, De160
zgrzewane doczotowo, Frialen nr kat. T-615 276 - szt 1
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Wezet nr 19
-ztacze kotnierzowe — zaciskowe, Ultra Range

zel. sfero. PN 10, Dn 300mm, Hawle nr kat. 7994 - szt. 1
-tuleja kotnierzowa krétka PE100, SDR17, De315

zgrzewana doczotowo, Frialen nr kat. 473102517 - szt. 1
-kotnierz z PP z rdzeniem stal. De/Dn 315/300

Frialen nr kat. 473508010 -szt. 1
-redukcja -ksztattka PE100, SDR17 De1/De; 355/315
zgrzewana doczotowo, Frialen nr kat. 153531517 - szt. 1
-tréjnik redukcyjny PE100, SDR17, DE/De 355/160
zgrzewany doczotowo Wavin indeks 3152890024 - szt. 1
-tuleja kotnierzowa krotka PE100, SDR17, De160

zgrzewana doczotowo, Frialen nr kat. 471602517 - szt. 1
-tuleja kotnierzowa dtuga PE100, SDR17, De160

zgrzewana elektrooporowo, Frialen nr kat. 800270 - szt. 1
-kotnierz z PP z rdzeniem stal. De/Dn 160/150

Frialen nr kat. 471608010 -szt. 2
-zasuwa kotnierzowa typ E z zel. sfer. i miekkim

uszczelnieniem — krétka Dn 150 mm,

Hawle nr kat. 4000 - szt. 1
-obudowa do zasuwy Dn 150, teleskopowa
h=1,30-1,80 m, Hawle nr kat. 9500 -szt. 1

-tuleja kotnierzowa krotka PE100, SDR17, De355

zgrzewana doczotowo, Frialen nr kat. 700312-100 - szt. 2
-kotnierz z PP z rdzeniem stal. De/Dn 355/350

Frialen nr kat. 473508010 -szt. 2
-zasuwa kolnierzowa typ E z zel. sfer. i migkkim

uszczelnieniem — krétka Dn 350 mm,

Hawle nr kat. 4000 -szt. 1
-obudowa do zasuwy Dn 350, teleskopowa

h=1,30-1,80 m, Hawle nr kat. 9500 -szt. 1
- skrzynka uliczna do zasuw sztywna z Zeliwa

Hawle nr kat. 1750 -szt. 2

Wezet nr 20
-uk segmentowy PE100, SDR17, De 355 mm, < 45°,

zgrzewany doczotowo, Wavin indeks 3152879955 - szt. 1

Wezet nr 21°
-zlaczka zaciskowa, przejsciowa POLYRAC

z zewnetrznym gwintem rurowym De/dn 63/2”
Wavin indeks 3252113110 -szt. 1
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Wezet nr 22
-tuleja kotnierzowa krotka PE100, SDR17, De355

zgrzewana doczotowo, Frialen nr kat. 700312-100 - szt. 2
-kotnierz z PP z rdzeniem stal. De/Dn 355/350

Frialen nr kat. 473508010 -szt. 2
- tuk krotki KW90° PE100, SDR17, De 355 mm

zgrzewany doczotowo Frialen nr kat. 113591517 - szt. 1

Wezet nr 24
-mufa elektrooporowa MB/UB PE100, SDR11,

De355mm, Frialen nr kat. T-615 074 -szt. 1
-uk segmentowy PE100, SDR17, De 355 mm, < 45°
zgrzewany doczotowo, Wavin indeks 3152879955 - szt. 1

Wezetl nr 25°
-tuleja kotnierzowa krétka PE100, SDR17, De355

zgrzewana doczotowo, Frialen nr kat. 700312-100 - szt. 1
-kotnierz z PP z rdzeniem stal. De/Dn 355/350

Frialen nr kat. 473508010 -szt. 1
-zasuwa kolnierzowa typ E z zel. sfer. i migkkim

uszczelnieniem — krétka Dn 350 mm,

Hawle nr kat. 4000 -szt. 1
-obudowa do zasuwy Dn 350, teleskopowa

h=1,30-1,80 m, Hawle nr kat. 9500 -szt. 1
- skrzynka uliczna do zasuw sztywna z zeliwa

Hawle nr kat. 1750 -szt. 1

Wezel nr 23
-tuleja kotnierzowa krétka PE100, SDR17, De355

zgrzewana doczotowo, Frialen nr kat. 700312-100 - szt. 4
-kotnierz z PP z rdzeniem stal. De/Dn 355/350

Frialen nr kat. 473508010 -szt. 4
-tréjnik redukcyjny PE100, SDR17, DE/De 355/160

zgrzewany doczotowo Wavin indeks 3152890024 - szt. 1
-tuleja kotnierzowa krotka PE100, SDR17, De160

zgrzewana doczotowo, Frialen nr kat. 471602517 - szt. 1
-tuleja kotnierzowa dtuga PE100, SDR17, De160

zgrzewana elektrooporowoo, Frialen nr kat. 800270 - szt. 1
-kotnierz z PP z rdzeniem stal. De/Dn 160/150

Frialen nr kat. 471608010 -szt. 2
-mufa elektrooporowa MB/UB PE100, SDR11,
De160mm, Frialen nr kat. T-612 691 -szt. 1

-zasuwa kotnierzowa typ E z zel. sfer. i miekkim
uszczelnieniem — krétka Dn 150 mm,
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Hawle nr kat. 4000 -szt. 1
-obudowa do zasuwy Dn 150, teleskopowa

h=1,30-1,80 m, Hawle nr kat. 9500 -szt. 1
-zasuwa kotnierzowa typ E z Zel. sfer. i migkkim

uszczelnieniem — krétka Dn 350 mm,

Hawle nr kat. 4000 -szt. 1
-obudowa do zasuwy Dn 350, teleskopowa

h=1,30-1,80 m, Hawle nr kat. 9500 -szt. 1
- skrzynka uliczna do zasuw sztywna z Zeliwa

Hawle nr kat. 1750 -szt. 2

-tuk segmentowy PE100, SDR17, De 355 mm, < 30°
zgrzewany doczotowo, Wavin indeks 3152879945 - szt. 1

Wezet nr 25
-tuleja kotnierzowa krétka PE100, SDR17, De355

zgrzewana doczotowo, Frialen nr kat. 700312-100 - szt. 4
-kotnierz z PP z rdzeniem stal. De/Dn 355/350

Frialen nr kat. 473508010 -szt. 4
-trojnik redukcyjny PE100, SDR17, DE/De 355/110

zgrzewany doczotowo Wavin indeks 3152890022 - szt. 1
-tuleja kotnierzowa krétka PE100, SDR17, De110

zgrzewana doczotowo, Frialen nr kat. 471102517 - szt. 1
-tuleja kotnierzowa dtuga PE100, SDR17, De110

zgrzewana elektrooporowoo, Frialen nr kat. 800267 - szt. 1
-kotnierz z PP z rdzeniem stal. De/Dn 110/100

Frialen nr kat. 471108010 -szt. 2
-mufa elektrooporowa MB/UB PE100, SDR11,
De110mm, Frialen nr kat. T-612 688 -szt. 1

-zasuwa kotnierzowa typ E z zel. sfer. i miekkim
uszczelnieniem — krétka Dn 100 mm,
Hawle nr kat. 4000 -szt. 1
-obudowa do zasuwy Dn 100, teleskopowa
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h=1,30-1,80 m, Hawle nr kat. 9500 - szt. 1
-zasuwa kotnierzowa typ E z Zel. sfer. i migkkim
uszczelnieniem — krétka Dn 350 mm,

Hawle nr kat. 4000 -szt. 2
-obudowa do zasuwy Dn 350, teleskopowa

h=1,30-1,80 m, Hawle nr kat. 9500 -szt. 2
- skrzynka uliczna do zasuw sztywna z zeliwa

Hawle nr kat. 1750 -szt. 3
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