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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sygnalizacji $wietlnej, na skrzyzowaniu
ul. Solnej z ul. Zygmuntowska w Kotobrzegu. Zakres projektu dotyczy inzynierii ruchu.

Lokalizacje skrzyzowania ul.Solnej z ul. Zygmuntowskg , w uktadzie
komunikacyjnym miasta, przedstawiono na planie orientacyjnym ( Rys. nr 1)

2. Materiaty wyjsciowe
W projekcie wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe

1. Projekt budowlany , Poprawa dostepnosci do portu w Kotobrzegu, od strony ladu
( drogi, koleje ), Etap I” opracowany przez Scott Wilson Ltd, Biuro w Gdansku.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. RP Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
poz. 2181 1999r.),
3. Studium Komunikacyjne Miasta Kotobrzeg, wykonane przez Biuro Inzynierii
Transportu, Poznan 2005 r.

3. Zatozenia do projektu sygnalizacji Swietlnej

Na skrzyzowaniu ul. Solneh z ul. Zygmuntowska, przewiduje sie sygnalizacje
trojfazowa, acykliczng. Ze wzgledu na istniejaca linie kolejowa nr 402, Kotobrzeg —
Golenidw, przewiduje sie wspoiprace sygnalizacji drogowej z sygnalizacjg kolejowa,.
Uktad faz sygnalizacyjnych przedstawiono na Rys nr 2.

Elementami aktywnymi systemu sg detektory w formie petli indukcyjnych,
zatopionych w warstwie $cieralnej nawierzchni. Petle indukcyjne przewiduje sig na
wszystkich wlotach skrzyzowan.

Lokalizacje detektoréw oraz ich wymiary przedstawiono na Rys. nr 2
Wszystkie przejscia dla pieszych bedg wyposazone w przyciski.

Optymalne parametry programéw sygnalizacji na skrzyzowaniu przedstawiono
na Rys.nr3

4. Obliczenia parametréow programu sygnalizacji

Miarodajne diugosci drog ewakuacji pojazdéw i pieszych oraz drég dojazdédw
pojazdow i doj$¢ dla pieszych lub rowerzystéw zestawiono w Tabl. 1
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Tabl. 1. Drogi ewakuacji i drogi dojazdéw/doj

 Kolizie

Droga ewakuacji
I'-11' 'Broga dojazdu /dojscia K3 30 P11 0 K2 45
FAZA | Droga ewakuacji K2 42 K2 55 P13 6
I'-l Droga dojazdu /dojscia K6 30 P9 0 K7 2
FAZA | Droga ewakuacji K5 32 K5 56 P9 7
n-1 Droga dojazdu /dojscia K2 28 P12 0 K2 51
FAZA | Droga ewakuacji K3 27 K3 52 P9 7
-1 Droga dojazdu /dojscia K7 25 P13 0 K6 39
FAZA |Droga ewakuacji K7 43 K6 56 P10 10
-1 "Droga dojazdu /dojscia K6 32 P13 0 K2 2
FAZA | Droga ewakuacji K6 35 K6 59 P8 11
HE-U Broga dojazdu /dojscia K3 26 P11 0 K5 2

Do obliczen przyjeto nastepujace predkosci ewakuacji i dojazdow:

V ewakuacji pojazdéw po prostej - 10 m/s

V ewakuacji pojazddéw po tuku - 8 m/s
V dojazdu pojazdoéw po prostej - 15 m/s
V dojazdu pojazddéw po tuku -12m/s

Powyzsze predkos$ci ewakuacji i dojazdow przyjeto na podstawie pomiarow
wykonanych w Tréjmiescie, na skrzyzowaniu o podobnej geometrii.

Na podstawie dtugosci drég ewakuacji i drog dojazdu oraz przyjetych predkosci
ewakuacji i dojazdéw, ustalono minimalne czasy miedzyzielone. Przyjete czasy
miedzyzielone przedstawiono na Rys. nr 3

5. Algorytm sterowania

Faza | jest fazg gléwng i jest realizowana w zakresie Tzmin — Tzmax. Jezeli nie
wystapig zgtoszenia z petli indukcyjnych lub przyciskdw dla pieszych, faza jest
realizowana bez ograniczen, az do wystapienia zgtoszen.

W cyklu, w ktérym wystapi pojedyncze wzbudzenie na petli P 33 lub P13, nastepuje
przejscie do fazy Il, na czas Tzmin ( 6 s.) Kolejne wzbudzenia w okresach = 3 s.,
wydtuzajg kazdorazowo Tz o 3 s.,az do osiagniecia Tz max. Jezeli czas miedzy
kolejnymi wzbudzeniami przekracza 3 s. impuls jest pomijany i nastepuje przejscie do
fazy lll ( po zgtoszeniu zapotrzebowania) lub fazy I.

W cyklu, w ktérym wystapig pojedyncze wzbudzenia na petlach P 21 i/lub

P 41, nastepuje przejscie do fazy lll, na czas Tzmin ( 6 s.). Kolejne wzbudzenia w
okresach < 3 s., wydtuzajg kazdorazowo Tz o 3 s.,az do osiggnigcia Tz max. Jezeli
czas miedzy kolejnymi wzbudzeniami przekracza 3 s. impuls jest pomijany i nastepuje
przejscie do fazy I.
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