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Faza Il lub Ill bedg takze realizowane w przypadku wzbudzenia fazy przez pieszych,
zgodnie z diagramem B na rys. 3

W przypadku zamknigcia przejazdu kolejowego realizowany jest cykl sygnalizacyjny
przedstawiony na diagramie C. Jako poczatek cyklu z zamknigtym przejazdem, przyjeto
10 s. od momentu zgtoszenia z detektora kolejowego.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami czas pomigdzy zgtoszeniem z detektora
kolejowego a zamknigciem wlotu wynosi 20 s. Przyjety poczatek cyklu ( diagram C)
wynika z konieczno$ci zapewnienia ewakuacji pojazdom znajdujgcym sie na
skrzyzowaniu.

6. Ocena warunkow ruchu

Oceng warunkéw ruchu przeprowadzono w celu ustalenia mozliwo$ci przepustowej
skrzyzowania. W przyjmowanych do obliczen natgzeniach ruchu, strukture kierunkowa,
przyjeto na podstawie struktur zawartych w opracowaniu [ 3 ]

Obliczenia wykonano dla uktadu z petng detekcjg od pojazdéw i pieszych
( diagram B na Rys. nr 3). W obliczeniach nie uwzgledniono wplywu przejazdu
kolejowego na warunki ruchu

Wyniki obliczen przedstawiono w Tabeli nr 2

Tab. 2. Ocena warunkéw ruchu

1L | 63 561 0,054 371
1W 750 72,6 1732 0998 752
1P 120 18,7 1328 0,208 576
2LWP 120 32,6 847 0,492 244
3L 302 112,6 1529 0997 303
3w 750 72,6 1732 | [DB8E 752
3P 80 18,1 1328 0,139 576
4 LWP 440 161,8 1430 0,780 564

Kolorem czerwonym oznaczono krytyczne pasy, decydujace o przepustowosci
skrzyzowania

Ustalone maksymalne, mozliwe natezenia ruchu w P/h, przedstawiono na rys. nr 1
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Rys.1. Maksymalne, mozliwe natezenia ruchu w P/h

900
800
700
600

500
400
300

100
0

Wiotnr1 Wiotnr2 Wilotnr3 Wilotnr4

Gdzie : L — skret w lewo
W — ruch na wprost
P — skret w prawo
7. Wymagania sprzetowe

Zestawienie osprzetu sygnalizacyjnego przedstawiono w tabl. 3

Tab. 3. Zestawienie osprzetu sygnalizacyjnego

Latarnie @ 300 dlc‘)czlowe‘f‘ypu‘ 3 - komorowa, ogdina (S1) 4
LED 3 - komorowa, kierunkowa w lewo (S3) 4
3 - komorowa, kierunkowa na wprost (S3) 2
3 - komorowa, kierunkowa w prawo (S3) 2
3- komorowa ze strzatkg w prawo (S2) 2
Latarnie & 200, diodowe typu |2 — komorowa dla pieszych 12
LED 2 — komorowa dla rowerzystéw 6
Ekran @ 300 7
Sygnalizatory dZzwiekowe 13
MSH1
Przyciski dla pieszych 17
Petle indukcyjne 2 x 2 m 8
Petle indukcyjne 12 x 2m 2
Petle indukcyjne 15 x 2m 6
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