Inwestor / Zamawiajacy:
Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13

78-100 Kotobrzeg

Jednostka projektowa:

Scott Wilson Ltd. Sp. z o.0.

ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa

Biuro Gdansk ul. Noakowskiego 3 tel. (058) 552-33-60

Zadanie
Wielobranzowa dokumentacja projektowa w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg od
strony ladu (drogi i koleje)” Etap I.

Temat

opracowania
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Stadium PW

Branza Inzynieria ruchu

Nr tomu 1/2/2

Nrprojektu |PL_1194

Nr umowy Umowa nr 69/J/2007

Nr ewid..dzialek

Numer uprawnien /
Specjalnosé
/Numer z |zby Inz.
Budownictwa

Stanowisko Imie i nazwisko Data Podpis

Gtowny 181/Gd/2002
Proiektant mgr inz. Mariusz Szyszkowski konstrukeyjno-budowlana | 02,2009
] POM/BO/5827/02

5473/GD/93
Drogi | nawierzchnie
lotniskowe
POM/BD/3490/01

Sprawdzajacy | mgrinz. Piotr Nykiel 02.2009

Egzemplarz nr1.

Gdainsk, luty 2009 r.




Projekt : Poprawa dostepnoel do portu w Kolobrzegu od sirony lgdu — ETAP 1 -Organtzagia ruchu str, 2

SPIS TRESCI

1.0 WPROWADZENIE ..o iviierisrierssscsssssosssasssssssssssssosssassssssssssssssssssansssssssosas reverneened
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 1.viieeeeervemeertereessinassteesesssnesensiosansssesssssssmsssssntsessssssmssssestsssssssssnssersasesssssnssissarssreressn 3
1.2 CEL T ZAKRES OPRACOWANIA c1eeteviieeeeesiiseeesesireeesssasnssessassasssesssssessssmsssssassassesssssasssssssssstesessssesssosssssssssrssseresns 3
1.3 M ATERIALY WYTSCIOWE 11 oeirsetrrerreirresserserserseeserensaeseesssessassesssessesonsessessessensassnsessessssessntesasestsssstsassessassntsasarsne 5
2. STAN ISTNIEJACY ..civniinniininniisianns veesuras eressresetaescRETaSNesLIasabarsetatatenatataenserarans 6
2.1. STAN ISTNIEJACY — UKLAD DROGOWY I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ..iivesurreiiricnrnesiesssrrsssssrreesssisnnesssonnes 6
2.2 RIUUCH DROGOWY wetreiiiitirtieisssteseissrserseisissessassssstsssecessessoratssasstsassessensessessessesssssassseasssessessstrassssssssessosssssasonnis 6
3-0 STAN PROJEKTOWANY AR R R L Y A I R L N L S N SR N N RN RN R N R RN RN NSRRI Y]] [ ETESRIEITNNRRNRN Y ] 7
3.1, CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES INWESTYCIL couureuisreeersesrorseessassssamsissersersonsessasssrsasssoessasssasssrsassssasssessosnsesssonnes 7
3.2  ANALIZA POWIAZANIA PROJEKTOWANEGO CIAGU ULIC Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI vvvveireernrieerenns 7
3.3. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWE ETAP Lottt eeeieee it tessseiessessssbessesnsrasssesssssassssassssssesntsssrnnns 8
3.4, ROZWIAZANIE PROJEKTOWE W PLANIE. .vviiiesvvviiverersesroseessassrsessossessesssssessesssssessssssssessasssssesissssssessnnssssssnses 8
UKLAD DROGOWY. ......................................................................................................................................... 8
CHODNIKI I SCIEZIKI ROWEROWE. ..cocvieieeseeieeeee et eveteveseeessesssseesses sssssvsssasssssasasasesesssssesssssssssssssssessssssnesas 9
OBIEKTY INZYNIERSKIE ......ocvveeeteetoeeseeeeessesesssssstesesssserssssesenssessessoseasssesssstssasstasssesssesssssensseressesssesseesessessns 10
3.5, OGRODZENIE TERENU PP ....oovviiiiiieorsiieerireresissssssennntseteressssssssesessssers imnsessessessass snsnesssrsesseneibssrsnsssossessasses 11
3.6, SKRZYZOWANTIE Z LINIA JOLETOW AL 1 eovvvernrresrsrissnesiesresssresssinssssaresssesssssessssseomssrermsstsmstseesmstsennssnsossssmsssssosens 11
3.7. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU .vviutieieireerttreersessrasesserseresssrsessessssssssessessenssssssssssessassssessesssnssneessesons 11
4, DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU....ccevveiereeenenerersessercensessissasssssssssssesssessassesans 11
4.1 OPIS ROZWIAZANIA 1oecoviviveeiieeieteisiertiresssiesessssstessssssttassssssssesssstessersssesssssissessnssstasssrssessssnssnstertsresssssrsnessesnes 11
.2 MIATERTALY 1oviiiiittieeesiisieesesssiattessssressessassessasstsessssssessssssmssessastessessssessessonsessnssessasssmsssesssssnessassssnsssssinnsesssnes 13
4.3 TERMIN WPROWADZENIA STALET ORGANIZACTT RUCHU 1 vveiriirtieiiirriesessanressisesseessaassessssssessossnsasssssssnssssassns 13

4.0 UZGODNIENIA 1 OPINIE

Opinia Urzgdu Miasta Kolobrzeg z dnia 12.03.2009 nr pisma K-DR.II1.55412/13/1/09

Opinia GDDKIA o/Szczecin z dnia 22.06.09 nr pisma GDDKIiA-0/Sz-Z-2.ami/408/118/P/2009
Opinia Starostwa Powiatowego w Kolobrzegu z dnia 13.10.2009 nr pisma ST-1I1-5420-68/09
Opinia Komendy Powiatowej Policji w Kolobrzegu z dnia 26.10.2009 nr pisma L.dz.RD-111-
161/09

ol

5.0 WYKAZ OZNAKOWANIA
6.0 CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
rys.nr 0. Plan orientacyjny
rys.nr 1. Projekt organizacji ruchu - skala 1:500

Scott Wilson Lid. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce



Prgjekt . Poprawa dostepnosci do portu w Kotobrzegu od strony ladu — ETAP I -Organizacja ruchu str. 3

OPIS TECHNICZNY ETAP |

1.0 WPROWADZENIE

1.1 Podstawa opracowania

Wielobranzowg dokumentacje techniczng w ramach zadania inwestycyjnego :
.Poprawa dostepnosci do portu w Kotobrzegu od strony lgdu (drogi i koleje) ETAP I
wykonano na podstawie umowy nr 69/J/2007 zawartej dnia 1.08.2007 pomiedzy
inwestorem - Gming Miasto Kotobrzeg oraz biurem Scott Wilson Ltd. Spétka z o.0.
Oddziat w Polsce. |
Projekt organizacji ruchu wykonano zgodnie z:
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
dnia 31 lipca 2002, w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. nr 170
,p0z.1393)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. , w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach wraz z zatgcznikami nr 1-4 (Dz.U. nr 220, poz 2181)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177,p0z.1729)

1.2 Cel i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje Projekt organizacji ruchu nowoprojektowane;
ulicy od skrzyzowania z ul. Portowg do skrzyzowania z ul. Solng , Warzelniczg i
Zygmuntowska wraz z projektem nowego mostu nad rzeka Parsetg i projektem
przebudowy przejazdu kolejowego oraz odcinek ulicy Solne] miedzy istniejacymi
mostami nad rzekg Parsetg i Kanatem Drzewnym.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe nowego uktadu drogowego ulic wraz z
niezbednymi obiektami inzynierskimi, oswietleniem, odwodnieniem i przebudowg

kolidujgcej infrastruktury techniczne;.
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Celem inwestycji jest wykonanie nowego potaczenia drogowego terenu portu |
wplywajgcege na odcigzenie istniejacego uktadu komunikacyjnego miasta Kotobrzegu .

Budowa przedmiotowej drogi wptynie korzystnie na uktad drogowy miasta
Kotobrzegu , poprzez stworzenie poczatku (Etap |} alternatywnej trasy, taczacej port
przez droge wojewddzka nr 102 (ul. 6 Dywizji Piechoty) z droga krajowa nr 11 i i
wojewddzka nr 163 odcigzajacej centrum Kotobrzegu . Nowoprojektowana ulica bedzie
zatem petnita wazng role drogi dojazdowej do poru i jego okolic.

Projektowana ulica powinna zapewnia¢ swobodng komunikacje z terenami
portowymi pojazddéw ponadgabarytowych — transport ponadwymiarowych elementow
konstrukcyjnych (np. czesci $migiet elektrowni wiatrowych} na specjalnych platformach
przewozowych .

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje:

- budowe nowego przebiegu ulicy na odcinku od ul. Portowej do skrzyzowania
ulic Warzelniczej , Solnej , Zygmuntowskiej ,

- budowe mostu drogowego nad rzekg Parsetg ,

- przebudowe przejazdu kolejowego jednotorowego ze zmiang jego kategori

- przebudowe skrzyzowania ulic Warzelniczej , Solnej , Zygmuntowskiej

- przebudowe odcinka ulicy Solnej migdzy istniejagcym mostem nad rzekg Parsetq
a istniejacym mostem nad Kanatem Drzewnym

W ramach inwestycji Etapu | przewiduje sie wykonanie nastepujacych
zasadniczych robot budowlanych:

wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania wilasciwych warunkow
posadowienia ulicy,

- wycinke istniejgcego drzewostanu, kolidujacego z planowana inwestycja,

- wykonanie robdt ziemnych - zdjecie warstwy gleby i humusu, wykonanie
wykopow, budowe nasypow,

- wykonanie robdt rozbiérkowych dotyczacych nawierzchni drogowych,

wykonanie rob6t rozbiorkowych dotyczacych obiektéw budowlanych
kolidujgcych z planowang inwestycjg oraz ogrodzen i wiat,

- budowe murdw oporowych,

- budowe mostu nad rzekg Parsetg |,

budowe nowych konstrukeji nawierzchni jezdni, chodnikéw | Sciezek

rowerowych,

Scoft Wilson Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce
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- budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- budowe oéwietlenia ulicznego,

- wykonanie zieleni izolacyjnej,

- hudowe kanalizacji deszczowej

- przebudowe sieci infrastruktury technicznej, kolidujgcej z projektowang drogg

(sieci wodociggowe, gazowe, cieptownicze, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne).

1.3 Materialy wyjsciowe

1.

3]

~J

Mapa syt.-wys. z uzbrojeniem terenu do celdw projektowych, w skali 1:500
wykonana przez Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych ul.
Norwida , Choszczno w wersji graficznej i numerycznej, aktualna na dzien
22.10.2007

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nrB.7331-2/08 z dnia

31.10.2008 .

Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie .

Ustalenia , notatki z Inwestorem

Studium komunikacyjne miasta Kolobrzeg - wykonane przez Biuro Inzynierii
Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Poznan 2005

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.Nr43,p0z.430)

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

dnia 31 lipca 2002, w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. nr 170
,p02.1393)

8.Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. , w sprawie

szczegobtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach wraz z zatgcznikami nr 1-4 (Dz.U. nr 220, poz 2181)

9.Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie

szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem {Dz.U. nr 177,p0z.1729)

Scoft Wilson Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce
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STAN ISTNIEJACY

2.1. Stan istniejacy — uktad drogowy i zagospodarowanie terenu

W stanie istniejacym ruch drogowy, jaki przejmie projektowana ulica odbywa sig
przez uktad ulic: Solna — Portowa . Ulice te nie sg przystosowane do prowadzenia
ruchu o tak duzym natezeniu oraz nie sg dostosowane do prowadzenia ruchu
ciezkiego.

Odcinek trasy - Etap | - teren przewidziany pod inwestycje jest terenem o
bardzo mato zréznicowanej rzezbie oraz pokryty jest w znacznym stopniu roslinnoscia,
Odcinek od skrzyzowania z ul. Portowa do mostu nad rzekg Parsetg przechodzi przez
teren portu — utwardzony plac sktadowy . Po lewe] stronie projektowane] trasy
znajduje sie ul. Szkolna wraz z przylegajacg do niej szkolg . Szkota posiada na
zapleczu tereny sportowe - boiska wielofunkcyjne oraz bieznie o sztuczne]
nawierzchni . Odcinek od mostu do skrzyzowania z ulicami Warzelniczg , Solng |
Zygmuntowska przechodzi przez tereny zielone - zaplecze portu jachtowego oraz
fstniejgce ogrodki dzialkowe .

Przed skrzyzowaniem z ulicami Warzelniczq , Solng i Zygmuntowskg znajduje sig
jednotorowa linia kolejowa relacji Kotobrzeg — Golenidw . Przejazd kolejowy kategorii
D (bez zapér) znajduje sie w ciggu ulicy Warzelniczej . Linia kolejowa jest réwnolegta
do ulicy Solnej i przebiega w niewielkiej od niej odlegtosci . Ulica Solna na odcinku
miedzy mostami nad rzekg Parsetg i kanatem Drzewnym jest ulicg jedno jezdniowg o
dwoch pasach ruchu o szerokosci 7,2 — 7,5 m. Posiada chodnik jednostronny o
szerokosci 2,5 - 2,7 m — na odcinku od mostu had rzekg Parsetg do skrzyzowania ulic
Warzelniczej , Solnej , Zygmuntowskie] oddzielony od jezdni pasem zieleni o
szeroko$ci 1,8 m , na odcinku od w/w skrzyzowania do mostu nad kanatem Drzewnym

przylegajacy do jezdni .

2.2. Ruch drogowy

Dla okre$lenia obcigzenia ruchem projektowanego ukiadu drogowego postuzono
si¢ analizg komunikacyjng, opracowang w Studium komunikacyjne miasta Kolobrzeg -
wykonane przez Biuro Inzynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych

Poznan oraz dodatkowymi danymi uzyskanymi od autorow Studium .

Scott Wilson Ltd. Sp. z 0.0. Oddzial w Polsce
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Na podstawie danych i analizy komunikacyjnej érednio dobowe natezenie ruchu w roku
2007 na odcinku ul. Solnej wynosito :

samochody osobowe — 8485 poj./24h

samochody dostawcze - 1151 poj./24h

samochody ciezarowe — 308 poj./24h
Lacznie - 9944 poj./24h

3.0 STAN PROJEKTOWANY

3.1. Charakterystyka i zakres inwestycji

3.2

Celem inwestycji - Etap | - jest budowa nowego polgczenia drogowego,
stanowigcego potgczenie portu w Kotobrzegu z ul. Solng w miejscu istniejgcego
skrzyzowania ulic Solnej , Warzelniczej | Zygmuntowskiej omijajacego centrum miasta.

Budowa nowej ulicy spowoduje znaczne odcigzenie centrum miasta a zwlaszcza

ulic Portowej i | Armii Wojska Polskiego .

Analiza powigzania projektowanego ciggu ulic z innymi drogami publicznymi
Celem catos$ci inwestycji ETAP i Il jest budowa nowego potaczenia drogowego,
stanowiacego potaczenie portu w Kolobrzegu przez ul. Solng ,Zurawig i Torunska z
zewnetrznym uktadem komunikacyjnym — przez ul. 6 Dywizji Piechoty (DW nr 102) z
DW nr 163 i DK nr 11 (ETAP Il1).
Projektowany ciag ulic w ramach | i |l ETAPU stanowi potaczenie ul. 8 Dywizji
Piechoty z portem w Kotobrzegu .
Poprzez skrzyzowanie skanalizowane {docelowo typu duze rondo na ulicy 6 Dywizji
Piechoty — w ramach [l etapu inwestycji) ulica Nowoprojektowana posiadat bedzie
polgczenie z drogg wojewddzka nr 102,
Na wezle Torunska ulice objete projektem posiada¢ bedg potaczenie z drogg
powiatowg do Grzybowa i Dzwirzyna
Reasumujac budowa nowych ciggdw ulic migdzy portem w Kotobrzegu a 6 Dywizji
Piechoty stanowi¢ bedzie | i Il etap budowy obwodnicy Kotobrzegu i spowoduje
znaczne odcigzenie centrum miasta a zwtaszcza ulic z centrum w kierunku Grzybowa
oraz zdecydowanie poprawi warunki doiazdu do portu .
Na projektowanym ciggu ulic wystepujg skrzyZzowania z ulicami :
- Portowg

- Warzelniczg , Zygmuntowska

Scofit Wilson Litd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce
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Na podstawie analizy komunikacyjnej obcigzenia ruchem ul. Solne| ksztattuja sie
nastepujaco :

- rok 2007 - 9944 poj./24h

- rok 2010 - 16622 poj./24h

- rok 2015 — 30362 poj./24h

3.3. Podstawowe parametry projektowe Etap |
Przyjetc nastepujgce podstawowe parametry techniczne:

- odcinek od skrzyzowania z ulica Portowa do nowoprojektowanego mostu na
Parsecie

e Klasa drogi - ulica zbiorcza Z 112

o Predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h

e Predkos¢ miarodajna (dla klasy Z} - Vm = 40 km/h

o Szeroko$¢ jezdni - 7.0m

e Szeroko$¢ obustronnych chodnikéw - 2,0m

e Szeroko$¢ lewostronnej dwukierunkowe| sciezki rowerowej - 2,5 m

o Kategoria ruchu - KR 5 |
- odcinek od nowoprojektowanego mostu na Parsecie do skrzyzowania ulic Solna,
Zygmuntowska , Warzelnicza oraz ul. Solna :

e Klasa drogi - ulica gtowna G 1/2

o Predkos¢ projektowa - Vp =50 km/h

o Predkos¢ miarodajna - Vm =70 km/h

s Szerokos¢ jezdni - 7,0m

Kategoria ruchu - KR 5

3.4, Rozwiazanie projektowe w planie.

UKLAD DROGOWY.
Projekt przebiegu projektowane; uIiCy obejmuje :
- poczgtek projektowanej trasy - remont istniejacego skrzyzowania ulic Portowe] ,

Szkolnej i Mickiewicza ,

- odcinek od skrzyZzowania ul. Portowej do nowoprojektowanego mostu nad rzeka

Parsetq ,

Scott Wilson Ltd. Sp. z o.0. Oddziat w Polsce
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- odcinek od nowoprojektowanego mostu do skrzyzowania z ul. Warzelniczg , Solng |
Zygmuntowskg

- odcinek ulicy Solnej miedzy mostem nad rzekg Parseta a mostem nad Kanatem
Drzewnym

Poczatek projektu ulicy — dojazdu do portu - zatozono na skrzyzowaniu ulic Portowa ,
Szkolna i Mickiewicza

W rozwigzaniu w planie zastosowano tuki poziome o nastepujgcych promieniach: 60,
651 110 m z obustronnymi krzywymi przejsciowymi .

Zaprojektowano dwustronne pochylenia poprzeczne kazdej z jezdni o wartosci 2%.
Przechytki na tukach zaprojektowano :

- na tukach R=60m - 4%, R=65m - 4% , R-110m - 2%

W ramach przedmiotowe] dokumentacji zaprojektowano rowniez skrzyzowania:

- ul. Szkolna , Portowa , Mickiewicza - remont skrzyzowania z korektg tukow
wyokraglajgcych |

- skrzyzowanie (przejazd) z linig kolejowa - zmiana kategorii przejazduzD na B ,

- ul, Warzelnicza , Solna , Zygmuntowska - przebudowa skrzyzowania — jako
skrzyzowanie skanalizowane z wydzielonymi pasami prawo i lewo-skretéw i sterowane
sygnalizacjg swietlna,

W ramach zadania zaprojektowano rowniez przebudowe ul. Sclnej na dlugosci 260 m
oraz przebudowe ul. Zygmuntowskiej na dtugosci ok. 60 m .

Przebudowie ulega tez wylot ul. Warzelniczej w kierunku skrzyzowania z ul. Solng : ul.
Warzelnicza bedzie taczy¢ sie z ulica nowoprojektowang ..

Pasy ruchu na ulicy Solnej zaprojektowano o szerokosci 3,5m , pasy ruchu dla skretu
w lewo o szerokosci 3,0 m .

Ulica Solna na dlugosci odcinka Etapu | jest ograniczona z lewej strony terenami
kolejowymi — bliskim sasiedztwem linii kolejowe;] .

Projektowany ukiad drogowy- zaprojektowana geometria pozioma i picnowa, umozliwi
przejazd pojazdéw nie normatywnych do portu Transport taki odbywaé sie bedzie

musiat w warunkach specjalnych — eskorta pilota i ped nadzorem policji.

CHODNIKI | $CIEZKI ROWEROWE.

Wzdtuz ulic nowoprojektowanej i Solnej , =zaprojektowano jednostronng
dwukierunkowg $ciezke rowerowg o szerokosci 2,5m oraz obustronny chodnik dla

pieszych o szerokosci 2,0m .

Scott Wilson Ltd. Sp. z 0.0. Oddziaf w Polsce
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OBIEKTY INZYNIERSKIE
Projektuje sie nastepujgce obiekty inzynierskie:

- most nad rzekg Parsetg ,

- estakady na dojazdach do mostu,

- mury oporowe (dojazdy do mostu},

- ekran akustyczny
Most nad rzekg Parsetg w ciggu nowoprojektowanej jezdni w Kolobrzegu, przeciecie
0si obiektu z osig rzeki 550.
Uktad statyczny mostu stanowi jednoprzesiowy tuk stalowy o rozpigtosci
w osiach podpdr 104,5m. Konstrukcje tuku stanowig 2 skrzynki stalowe, ptaszczyzna
tukéw nachylona jest pod katem 80o. Pomost zaprojektowano jako ruszt stalowy
zespolony z ptytg zelbetowa.

Ogdlne gabaryty mostu :

- diugoéé catkowita w osiach podparé 104,50m
- szerckos¢ calkowita plyty ohiektu 16,5m

- szeroko$¢ jezdni na obiekcie 0,5+2x3,5+0,5=7,0m
- spadek poprzeczny daszkowy 2%
- chodnik ze spadkiem w strone jezdni 3% 2m+4,50m

Most zostat wyposazony na krawedziach w balustrade stalowg, a przy krawedziach
jezdni w barierg energochtonng sztywng typu SP06.

Estakada E1,E2
Uktad statyczny estakad stanowi wieloprzestowa belka Zzetbetowa.

Ogblne gabaryty estakad:

- szerokos¢é catkowita ptyty obiektu 16,5m
- szerokos¢ jezdni na obiekcie 0,5+2x3,5+0,5=7,0m
- spadek poprzeczny daszkowy i zmienny 2%

- chodniki $ciezka rowerowa ze spadkiem w strong jezdni 3%  2m+4,50m
Wiadukt zostat wyposazony na krawedziach w balustrade stalowa, a przy krawedziach
jezdni w bariere energochlonng sztywng typu SP06. Od strony $ciezki rowerowej na
belce gzymsowe] umieszczono ekran akustyczny wysokosci 4m.

Szczegotowe rozwigzania projektowe przedstawiono w odrebnych opracowaniach

branzy konstrukcyjnej.

Scott Wilson Ltd. Sp. z 0.0. Oddzial w Polsce
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3.5. Ogrodzenie terenu PKP

Zgodnie ze warunkami PKP projektuje sie ogrodzenie terenu PKP w postaci
ogrodzenia z siatki stalowej rozpietej na stupkach stalowych mocowanych do
projektowanego muru oporowego, badz tez na slupkach stalowych, mocowanych do

fundamentoéw Zelbetowych osadzanych w gruncie.

3.6. Skrzyzowanie z linia kolejowa.

Projekt przebudowa skrzyzowania projektowanej ulicy z linig kolejowg Kotobrzeg —
Golenidw stanowi odrgbne opracowanie .

W zatozeniu przyjeto zmiane kategorii przejazdu z D (zwykle bez zapor |
sygnalizacji $wietlnej) na B (z zaporami) . Dodatkowo mozliwoSC przejazdu przez
przejazd kolejowy jest zsynchronizowana z sygnalizacjg $wietlng na skrzyzowaniu ulic

Solna, Zygmuntowska i nowoprojektowana .

3.7. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowanc jako elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego:
- bariery energochtonne SP09,SP06

- balustrady, porecze

- stupki przeszkodowe

Lokalizacje w/w elementéw przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego.
4. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

4.1 Opis rozwiazania

Na projektowanym odcinku Etapu |, pomiedzy ul. Portowga a Solng na nowo
projektowanym moscie wprowadzono ograniczenie predkosci do 40km/h. Ograniczenie
to wynika z geometrii poziomej projektowanej trasy - tuki poziome R=60 i R=65m.
Projektowany uktad drogowy- zaprojekiowana geometria pozioma i pionowa, umozliwi
przejazd pojazdéw nie normatywnych do portu Transport taki odbywaé sie bedzie
musiat w warunkach specjalnych — eskorta pilota i pod nadzorem policji.

W zakresie oznakowanie pionowego przewidziano znaki ostrzegawcze, zakazu,
nakazu, informacyjne, znaki kierunku, tablice drogowskazowe oraz tabliczki do znakow
drogowych, natomiast w zakresie oznakowania poziomego przewidziano znaki

podituZne i poprzeczne oraz uzupetniajgce.

Scolt Wilson Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce
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Dodatkowo wprowadzono urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, w
zakresie ktorego przewidziano:
—  bariery ochronne SP-08,SP06
—  balustrady i porecze zabezpieczajgce ruch pieszych
—  stupki przeszkodowe
Oznakowanie ma na celu zapewnienie maksymainego bezpieczenstwa ruchu poprzez
wczesniejsze przekazywanie uzytkownikowi informacji dotyczgcych usprawnienia
ruchu pojazdow i utatwienia korzystania z drogi.
Niniejszy Projekt arganizacji ruchu zaktada przetozenie dojazdu do drogi krajowej nr
11 z ominieciem Centrum miasta , poprzez nowo wybudowany ukiad drogowy. Na
tablicach drogowskazowych ustawionych w rejonie skrzyzowanh zamieszczono
informacje o kierunku dojazdu do DK11,
Znaki drogowe pionowe nalezy ustawic w odlegto$ci i wysokosci okreslone] w
,Szczegbtowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych pionowych i
warunkach ich umieszczania na drogach”. Zgodnie z Warunkami technicznymi dla
znakow drogowych pionowych , nalezy zastosowaé znaki $rednie, odblaskowe typu 2.
Znaki nalezy umocowa¢ na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach oraz wysiegnikach.
Rodzaj umocowania znakéw pokazano na planie sytuacyjnym. Znaki pionowe nalezy
umieszczac tak, aby odlegtos¢ od krawedzi jezdni byta nie mniejsza niz 0,5m do2,0m
Odlegtos¢ znakdw mierzy sie od powierzchni czolowej znaku lub jego krawedzi w
miejscu najblizszym krawedzi.
W miejscach gdzie  $ciezka rowerowa zlokalizowana jest bezposrednio przy
krawezniku znaki pionowe nalezy mocowaé na wysiegnikach. Wysokos¢ umieszczania
znakéw nad $ciezkg rowerowg — skrajnia pionowa wynosi 2,50m.
Znaki informacyjne dotyczace przej$¢ dla pieszych i rowerzystow D-6 i D-6b nalezy
umieszczaé w odlegtosci do 0,5m od krawedzi przejscia lub przejazdu dla
rowerzystow. Lokalizacja znakéw pionowych =zostala zaznaczona na planie
sytuacyjnym symbolem znaku oraz zostat podany jej kilometraz, zgodny z
kilometrazem projektowanych tras. W miejscach gdzie istnieje koniecznos¢
zastosowania dwoch lub trzech znakéw na jednym stupku lub wysiegniku sposéb
umieszczania tych znakéw zostat zaprojektowany zgodnie z ,Szczegolowymi

warunkami technicznymi dla znakéw pionowych..." rys nr 1.5.1-do..4

Scoftt Wilson Lid. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce
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Znaki drogowe poziome powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Szczegolowymi
warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych...”

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowa¢ sig

- dobrg widocznoscig

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci

- odpowiednia szorstkoscig zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej jest
umieszczone

- odpowiednim okresem trwatosci

- odpornoécig na scieranie i zabrudzenie

Do oznakowania poziomego nalezy stosowaé tylko materiaty atestowane .

Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego.

- wspotezynnik luminacji B - 0.30

- wskaznik szorstkosci [SRT] - 45

- Trwatos¢ { wg skali LC PC) -6

Docelowa organizacja ruchu wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym , zostata

przedstawiona na zataczonym planie sytuacyjnym.

4.2 Materialy

Znaki pionowe nalezy wykonaé wg grupy wielkoéci znakéw SREDNIE.

Znaki pionowe do oznakowania $ciezek rowerowych C13/16 nalezy wykonaé wg grupy
wielkosci znakdéw MALE.

Lica znakow wykona¢ przy uzyciu folii odblaskowej typu 2.

Oznakowanie poziome powinno by¢é wykonane jako grubowarstwowe 0,9-3,5mm
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania oznakowania poziomego musza
posiadac¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym

lub aprobate techniczna wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw w Warszawie.

4.3 Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Statg organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ niezwilocznie po wybudowaniu ukladu

drogowego .Szczegotowy termin okresli Zarzgdca drogi.

Opracowat

mgr inz. Mariusz Szyszkowski

Scott Wilson Lid. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce
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4.0 UZGODNIENIA | OPINIE

Scoft Wilson Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce
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Urzgd Miasta Kotobrzeg

Wydziat Komunalny — Referat D: |
ul. Ratuszowa 12, 78-100 Igoiobrzeg regowy 12 marca 2008

tel. 094 35 51 621, fax 094 35 51 623

e-mail: drogowy@urn kolobrzeg.pl
www kolobrzeg.pl

180 9001:2000

K-DR.I1.55412/ 13/1 /08
Scott Wilson Ltd. Spdtka z o.0.
Biuro Gdansk
ul. Nowakowskiego 3
80-305 Gdansk

Dotyczy: pisma GD/PL 1194.1195/0093/2009 z dnia 04.03.2009 r. w sprawie
wydania opinii w_sprawie ,Projektu organizacji_ruchu” zadania inwestyeyinago Poprawa
dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i koleje) Etap | i1l.

Gmina Miasto Kotobrzeg pozytywnie opiniuje w/w projekt state] organizacji ruchu pod
warunkiem, iz w projekcie zostang uwzglednione nfw zalecenia:
1. Etapl.

a) w opisie projektu uzasadnié wprowadzenie ograniczenia pregdkosci do 40
km/h, oraz ze zastosowane wielko$ci promieni fukéw m.in. na
skrzyzowaniu ul. Solnej z ut. Warzelnicza umozliwiajg przejazd pojazdow
nienormatywnych ( umozliwiajacych transport elementow o diugosci do 50
metrow ),

b) informacja o parkingu tylko dla samochodéw osobowych,

¢) w ul. Solnej informagja { na tab. F-6 } o ograniczeniu wjazdu w ul.
Zygmuntowskg pojazddw o rzeczywiste] masie catkowite] powyze] 3,5
tony.

2. Etapli.

a) oznakowanie poziome rond-segregacja ruchu, cznakowania rond na
przykiadzie istniejacego oznakowania Ronda Solidarnoéci w Kotobrzegu,

b) ograniczy¢ wjazd w ul. Uroczg tylko dia pojazdéw o rzeczywiste] masie
catkowite] do 3,5 tony.

Po uwzglednieniu w/w zalecen, projekt organizacji ruchu nalezy ztozy¢ w Starostwie
Powiatowym w Kotobrzegu celem zatwierdzenia przez Staroste Kolobrzeskiego.

Zgodnie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 nr 108 poz. 908 z pozn. zm.), wlasciwym organem do zatwierdzania
projektéw ruchu na drogach gminnych i powiatowych miasta Kotobrzeg jest Starosta
Kotcbrzeski,

Z powazaniem

4

: ey L
Do wiadomoéci: { M,»;"fff//f/
1. ZDP — Koiobrzeg joo Tl
W zatgczeniu:
1. 1 egz. oznakowania — Etap |

2. 1 egz. oznakowania — Etap li

Y

P A

Opracowat: Waldemar Kazimierski — inspektor ds. utrzymania drog tel. 094 355 1622



/{:;1”27'/0//?//"2]
WPELYNELO.
peta 240509,

Ansossbuousnnsooaasa

t

GODDKIA

GDDKIiA-Q/52-Z-2.ami/408/118/P/2009

Szczecin 22.06.2009 r.

Scott Wilson Sp. z o.0.
ul. Noakowskiego 3
80-305 Gdansk

dot.: projektu organizacji ruchu na skrzyzowaniu nowoprojektowane] ul. z ul. Portowej wom,
Keotobrzeg
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie,

na podstawie § 7 ust 2 punkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegblowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.),
opiniuje (w zakresie skrzyzowania z ulica Portowa - droga krajowa Nr 11)
projekt organizacii ruchu zwigzany z budowg nowego odcinka drogl w ramach zadania
~Poprawa dostepnosci do portu Kolobrzeg od strony ladu {drogi 1 koleje)” Etap I,
Z nastepujacymi uwagami:

- do czasu zmiany przebiegu drogi krajowej oznakowanie kierunkowe nalezy
dostosowac do stanu istniejgcego (stosowanle numeru drogi przy nazwie
miejscowosci kierunkowej),

- w przypadku zmiany przebiegu drogi krajowej nalezy réwniez dokonad
zmiany pierwszenstwa na skrzyzowaniu ul. Portowej z nowg droga,

— Scilezke rowerowa nalezy wydtuzyé poza obszar skrzyzowania w kierunku
centrum (okoto 10-20 m za przejscie dla pieszych strona prawa drogi
krajowej nr 11).

Uwagi do pozostalej czesci opracowania:

- dokumentacja projektowa powinna zawieraé program sygnalizacji swietlnej
na skrzyzowaniu,

- nalezy przeanalizowad i ujednolici¢ zastosowane szerokosci paséw ruchu,

- nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przejazd kolejowy, _

— znak F-15 nalezy umieéci¢ w miejscu, w ktérym rozpoczyna sie pokazana
na znaku organizacia ruchu,

- w przypadku zastosowania przekroju 1x4 nalezy zastosowas elementy
trwale oddzielajace przeciwne kierunki ruchu,

— nalezy ujednolici¢ oznakowanie przejécia dia pieszych (dla jednej relacji
zastosowano znak D-6, a dla relacji przeciwnej D-6b),

- przejscie dla pieszych oraz przejazd dla  roweréw
od skrzyzowania (ul. Zygmuntowska),

- nalezy przewidzie¢ lokalizacje wyspy tréjkatnej pomiedzy relacjg na wprost,
a relacjg prawoskretna (ul. Zygmuntowska),

- znak A-20 (,odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym”) nalezy umiescié
w odlegtosci min. 50 m od miejsca niebezpiecznego,

— nie nalezy umieszczad trzech znakéw na jednym stupku (nadmierna ilodé
znakow sprawia, ze czeéc z nich jest nie zauwazana przez kierujacych),

- nalezy wydtuzyé wyspe rozdzielajaca przeciwne kierunki ruchu (promien
skretu w lewo z nowej trasy w ul. Solng oraz promies skretu w lewo z ul.

Solnej w ul. Zygmuntowska).
po. ZCADYREETORA 0DDZIALY 7
mgr 'gorz Dzledzing

nalezy odsunagé

Do wiadomosci:

1. Rejon w Koszalinie
ul. Kupiecka 5
75-671 Koszalin

Generalna Dyrelcja
Drég Krajowych | Autostrad
Oddziat w Szczecinie

al. Boh. Warszawy 33

70-340 Szczecin

tel.: centrala: 081 432 53 00

tel.: sekretariat: 091 432 53 01
fax: 091 484 39 97, 091 484 38 73

e-mail: sekretarlat@szezecin.gddkia.gov.pl
www.szczecin.gddkia.gov.pi
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Kolobrzeg, dnia 13.10.2009 1.
ST-111-5420-68/09

‘ Scott Wilson Ltd. Sp.z 0. 0.
= ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa

Po zapoznaniu sig z projekigm stalej organizaci ruchu dla zadapia ,Poprawa dostgpnasei do
portu Kotobreeg od strony ladu (drogi 1 kelgjc) Etap 1 i [I” Zari_qd Drég Powiatowych w
Kolobrzegy informuje, ze projekt opiniyjemy z nastepujacymi uwagami:
1. Etap L: :

na skrzyrowaniu ulic Sz.kolna, Mickiewicza, Fortowa uslahc pIBrWSZCnS‘LWO dla ciggu
ul. Mickiewicza i ul. Szkolnej natorniast ul. Portowa podporza?d}?eyrana
~ na ul Solnej w rejonie skrzyzowama z ul. Zygmuntowska zngk D-6o zamieni¢ na D-6 1
zlikwidowad przejazd dla rOWBrow w rejonie przejécia dla pleszych;
‘_ znaki C-9 nalezy montowa.c na stupkach U-5a; -
— naul. Zygmuntowska znak B-18 zasmp]u znakiemn B-5 na (ngltf(fre‘n%e miasta Kolobrzeg trwa

zamiana znakow B-18 na ‘z:nakl B-3) a7

I

sa ul. Solna zmieni¢ lokalizacjg znaku B-9 blizej skrzyzowania z ul. Werzelnicza,

2. Etap 1 |
— nmaul Sliwinskiego ust\awi@_{;pak B-5 i dodatkowo umiesci¢ go na znakach F-6;
- na ul, Matejki nalezy ox,gakpwac. migjsca postojowe poprrez,ugtagvzemc znakow D-18;
—  wprowadzic przejazd dia OWerow w rejonie przejicie dia pics;ych na ul. Sw. Macieja;

~  znaki C-9 nalezy montowas na stupkach U-32;

zlikwidowac mylna i.nfnl:xhrfeicj@ na drodze do Diwirzyna ng zn Iei.l:ﬁ#l projektowany znak

informacyjny mowi, qutmeje zakaz wiazdu pojazddéw o ztiegczgwmte] masie calkowite]
oo
ponad 7.5 tony co: jestlsprzeczne z istniejaca mg}dmzaqag'wchm .gdyz znaki istniejace
' informuja o ogranicreniuenazu na moscie w migiscowodct Dawirzyno,

_ dodatkowo ustawi¢ znakH+57 informacja o ograniczeniu tonazu ha moscie w Dzwirzynie.

ke B o e e
a znad e 17 7 powdzanien
Coarpnla izl v ,
Praypotawat, Referont Adrian Andragjewskl, 2P w Kolobrzegy, {0ody - 35 - 288 - 10 : o ‘ ] o
- s 1w\ o

i r‘-
feLics

15-PAZ-2805 11:13 L. B943520610




Koiobrzeg, dnia 206.10.2009 1.
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L.dz. RD- TTT=t6H69
Scott Wilsen Sp. z.0.0.
Oddzial w Polsce

Biuro w Gdansku
80 - 305 Gdansk

Dotyczy: Wykonania wielobranzowej dokumentacji projektowej w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Poprawa dostepnoSci do portu Kolobrzeg od strony lgdu (
drogi i koleje)” Etap I — stala organizacja ruchu.

Odpowiadajac na pismo z 06.10.2009 r. opatrzonego sygnatura (brak) zgodnie z § 7 ust. 2 pkt.
2 Rozporzadzenia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym ruchem ( Dz. U z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) informuje, iz przedstawiony projekt
czasowej organizacji ruchu dotyczacy ( dla zadania drogowego):

Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Poprawa dostgpnosci do portu Kolobrzeg od strony ladu ( drogi i
koleje)” Etap I — stala organizacja ruchu.

Opininj¢ z nastgpujacymi uwagami:

- na skrzyzowaniu ul. Mickiewicza z ul. Szkolng nalefy zmieni¢ pierwszenstwa jazdy ( ul
Portowa podporzqdkowana w stosunkn do ul. Mickiewicza)

- na skrzyzowanin ul, Solna z ul. Zygmuntowsks zmieni¢ znak F-6 ( 3,5 tony) na znak B-5

- na ul. Solnej za skrzyZowaniem przesungé znak pionowy B-9 na wysoko$¢ pierwszego przejicia
dla pieszych ( droga dla rowerdow).

Na podstawie § 12 ust. 1 w/w ustawy jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zobowiazana jest zawiadomi¢ Komendanta Powiatowego Policji w Kotobrzegu o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

Wyk. W 2 egz.
Egz. Nr 1 adresat ’ ndad P iatowy
Ezg. Nr 2 KPP w Kolobrzegu ﬁ\m%ﬂjm% sdahrzegu

asp. szt. W. Byczkowiak

§umn I T
) MG A o
ah veso Polich

podinsy. mar K seloq Bojuszewics
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5.0 WYKAZ OZNAKOWANIA

Scott Wilson Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce



Przedmiar robdt drogowych

Jednostka projektowa:

Scott Wilson Sp. z 0. 0. Oddzial w Polsce
60-965 Poznan ul. Chlapowskiago 29

Biuro w Gdarisku

80-305 Gdansk ul. Noakowskiego 3

tel. +48 58 34587 21
fax +48 58 345 87 22

ZADANIE INWESTYCYJINE : POPRAWA DOSTEPNOSCI DO PORTU W KOLOBRZEGU

OD STRONY LADU
ETAP I - WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO
Nr Pozycja kod CPV Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
nazwa ilos¢
1 2 > 4 5 6

1 linie clagte m2 360
2 linie przerywane m2 90
3 znaki i symbole m?2 85
i §+upk|_ do znakow drogowych z rur stalowych o ot 50
Srednicy d=70mm
wyslegniki do znakdéw drogowych z rur stalowych
2 AR szt. 15
0 Srednicy d=7mmm
znaki drogowe odblaskowe mate z folil szt 15
odblaskowe] typu 2 i
3 znaki drogowe odblaskowe srednie z folii sot. 70
odblaskowej typu 2
4 stupki przeszkodowe USa szt. 2
5 tablice kierunku | miejscowosci z konstrukeig s7t. 9
WSPOrcza
6 tablice drogowskazowe E2a szt 5
7 stupki wskaznikowe G szt. 4
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6.0 CZESC RYSUNKOWA

Scoft Wilson Lid. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce



