STUDNIA KANALIZACYJNA

(ostatnia przed wylotem do odbiornika otwartego)
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1. Krate stalowg wykonaé z pretéw zebrowanych @ 14.

2. Rozstaw pretéw co 80 mm.

3. Prety nalezy dospawac do katownikdéw L75x100x8 mm |I=75 mm, ktore
nalezy montowacé do sciany studni na podktadkach katowych z
ptaskownika za pomocg kotew wklejanych.

4. Dtugos$¢ pretdow nalezy skorygowac do danych srednic kanatéw
wylotowych ze studni w trakcie realizacji zadania.

5. W przypadku srednicy kanatu Dn700 i Dn 1000 krate nalezy wzmocnic
dodatkowym pretem poprzecznym w osi kanatu

6. Krate zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie

Inwestor / Zamawiajacy

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Jednostka projektowa

Scott Wilson Sp. z 0.0.

ul. Chtapowskiego 29, 60-965 Poznan

Biuro Gdansk ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gdarsk

Stadium Zadanie / Obiekt

Proick Wielobranzowa dokumentacja projektowa
rojekt w ramach zadania inwestycyjnego:

wykonawczy /PW/ yeyjnego:

"Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg
od strony ladu (drogi i koleje)" Etap |
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Branza Tytut rysunku
Odwodnienie KRATA STALOWA
(OD)
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. - POM/0035/PWOS/04
Projektant mgr inz. Matgorzata Rauland POMIS/0467/04
o S POM/0036/PWOK/04
mgr inz. Mikotaj Lipski POM/IS/0466/04
Opracowat
. . . L 265/67/Gd
Sprawdzajacy mgr inz. Wojciech Lipski POMWM/2767/01
Nr projektu Skala Data Nregz. Nrrys.
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