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1. Wpust z zeliwa sferoidalnego kIl D 400 uchylny z zatrzaskiem

2. Ptyta stropowa zelbetowa PPO-30-1000/500

3. Pierscien zelbetowy odcigzajgcy PO-20-1000/650

4a. Krag betonowy DN 500

4b. Krag betonowy DN 500 posredni z kr6¢cami potgczeniowymi
dla przytaczy kanalizacyjnych

5. Prefabrykowana podstawa wpustu

6. Piasek stabilizowany cementem grubosci g=16 cm
Id>0.6; Rm=1.5 MPa

WPUST ULICZNY POSREDNI
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7. Ptyta stropowa zelbetowa na pierscien odcigzajgcy DN1000

8. Pierscien zelbetowy odcigzajgcy dla kregéw DN 1000

9. Kregi betonowe tgczone na uszczelki Dn 1000

10. Prefabrykowane betonowe dno studzienki z nawierconymi otworami

Wykonanie z betonu wibroprasowanego B45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150

UWAGA:

Do regulacji wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wpustéow
stosowac pierscienie dystansowe i klinowe z tworzywa sztucznego
posiadajgce aprobate techniczng IBDIM
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Gmina Miasto Kotobrzeg
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Stadium Zadanie / Obiekt
Wielobranzowa dokumentacja projektowa
w ramach zadania inwestycyjnego:
"Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg
od strony ladu (drogi i koleje)" Etap |
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