ROZWIAZANIE CZESCI DENNEJ
DLA STUDNI STAWIANYCH
NA ISTNIEJACYCH KANALACH
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8. Przejscie szczelne rur przez Sciane studni

9. Cegta kanalizacyjna kl. 250 na zaprawie cementowej "80"

10. Ptyta fundamentowa z betonu hydrotechnicznego B-30

STUDNIA DN 1200/ 1500

Studnia zlokalizowana poza jezdnig
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1. Wiaz z zeliwna sferoidalnego klasy C 250

2b.Ptyta stropowa zelbetowa nastudzienna DN 1200/ DN 1500

4. Kregi betonowe tgczone na uszczelki Dn 1200 / DN 1500
Prefabrykowane betonowe dno studzienki z nawierconymi otworami
Piasek stabilizowany cementem grubosci g=16 cm, 1d>0,6, Rm=1.5 MPa
Stopnie zeliwne Zc
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Wykonanie z betonu wibroprasowanego B45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150

STUDNIA DN 1200/ DN 1500

Studnia zlokalizowana w jezdni
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1. Wtaz z zeliwna sferoidalnego klasy D 400

2a. Ptyta stropowa zelbetowa na pierscien odcigzajacy DN1200 / DN1500
Pierscien zelbetowy odcigzajacy dla kregéw DN 1200 / DN 1500

Kregi betonowe taczone na uszczelki Dn 1200/ DN 1500
Prefabrykowane betonowe dno studzienki z nawierconymi otworami
Piasek stabilizowany cementem grubosci g=16 cm, 1d>0,6, Rm=1.5 MPa
Stopnie zeliwne Zc
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Wykonanie z betonu wibroprasowanego B45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150

UWAGA:

1. Rzedne wtazéw dostosowaé do niwelety

projektowanej (odtwarzanej) nawierzchni

Do regulacji wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wtazéw

R e By zlokalizowanych w jezdniach stosowac pierscienie dystansowe i klinowe
X = ‘ z tworzywa sztucznego posiadajgce aprobate techniczng IBDiM

3.  Wiazy studni zlokalizowane w terenie zielonym obrukowaé kostkg

kamienng na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4.
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STUDNIA KASKADOWA
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