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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze opracowany Projekt Budowlany pn. ,Remont
ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang o$wietlenia i remontem kanalizacji deszczowej”
jest kompletny, wykonany zgodnie ze specyfikacja i umowa.

Oswiadczam, ze opracowany Projekt Budowlany jest zgodny z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-URA-AGF-K99 *

Pan Janusz BOBROWSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/BM/1703/01

adres zamieszkania ul. Stoneczna 2, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczqcy Rady Zachoadniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie] 1zby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okrggowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TIA-DEJ-46] *

Pan Leszek BOBROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0153/06

adres zamieszkania ul. tucznicza 3 A/7, 71-472 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Remont ul. Emilii Gierczak w K-gu.

Zawartos¢ opracowania:

. Opis
. Uzgodnienia

. Cze$€é rysunkowa :

-rys.nrl - Plan orientacyjny 1: 10000
- rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
-rys.nr3 - Profil nawierzchni i kan. deszczowej 1: 50/500

- rys. nr 4 - Przekroje konstrukcyjne 1: 50




Remont ul. Emilii Gierczak w K-gu.

Opis techniczny
do projektu ,,Remontu ulicy Emilii Gierczak wraz z
wymiang o$wietlenia i remontem kanalizacji deszczowej”.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa o wykonanie prac projektowych nr 69/K-DR/2015 z dn.
03.07.2015 1,

- Raport uzgodnien z dn. 12.06.2015 r. K-DR.7013.3.2015.11I,

- Warunki techniczne wykonania odwodnienia nr K-10.6221.31.2015.1X
Urzedu Miasta Kolobrzeg z dnia 29 maja 2015r.

- wyrys z mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych - skala 1:500,

- Wytyczne Projektowania Drog WPD-3 - GDDP W-wa 1995r,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 zdnia
14.05.1999),

- wizja lokalna 1 pomiary w terenie.

2. Opis projektowanego rozwigzania budowy nawierzchni
ulicy.

Konstrukcje nawierzchni ulicy podzielono ze wzgledu na
rodzaj ruchu, na ktéry jest przewidziana:

1/ ruch pieszy,

2/ ruch rowerowy,

3/ ruch samochodowy (dojazd do budynkow przy ulicy
Emilii Gierczak 34 + 45),

4/ ruch wozow strazy pozarnej (strefa dojazdu
pozarowego) — mozliwy jest przejazd cala dlugoscig ulicy.

Ad. 1. Ruch pieszy z ewentualnym dojazdem
sporadycznie samochodu osobowego.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka granitowa 18x18 cm, cig¢ta, obrobiona
plomieniowo; spoiny na bazie zywicy epoksydowej,

- podsypka cementowo — piaskowa (1:4) h=3 +4 cm,

- warstwa odsaczajaca - piasek zageszczony h =10 cm,

Alternatywnie - plyty granitowe z demontazu na
podsypce piaskowej min. 10 cm. Ubytki w plytach uzupelnione




Remont ul. Emilii Gierczak w K-gu.

kostka kamienng 4 x 6 cm, spoiny na bazie zywicy
epoksydowe;.

Ad. 2. Ruch rowerowy dwukierunkowy. Na odcinku
ulicy od ul. Armii Krajowej do ul. Mariackiej i dalej do
zjazdu na posesje przy ul. Emilii Gierczak 34 +45 mozliwy
przejazd wozOw strazy pozarnej.

Konstrukcja nawierzchni:

- powloka epoksydowa antyposlizgowa — kolor czerwony;,
h=0,6 cm.

- plyta betonowa C20/25 (B25), wylewana na miejscu; h
=15 cm. W obrzezach betonowych 8 x 30 cm, zdylatowana co
12 m.

- podbudowa z kruszywa tamanego 0 + 31,5 mm, h =10 cm,
stabilizowanego mechanicznie.

- warstwa odsaczajaca — piasek zageszczony;, h =15 cm.

Ad. 3. Ruch samochodowy (dojazd do budynkéw przy
ulicy Emilii Gierczak 34 +45) oraz dojazd pozarowy.

Konstrukcja nawierzchni:

- Kostka kamienna rzedowa z depozytu MZZDiOS w
Kotobrzegu, spoiny na bazie zywicy epoksydowe;.

- podsypka cementowo — piaskowa (1:4); h=4 + 5 cm,

- podbudowa z kruszywa lamanego 0+31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie h =15 cm,

- warstwa odsaczajaca — piasek zageszczony h =10 cm.

'ZM?’ ’

Ad. 4. Ruch wozdéw strazy pozarnej (strefa dojazdu
pozarowego) — mozliwy jest przejazd cala dlugoscia ulicy.

Konstrukcja nawierzchni, gdzie dopuszczony jest ruch
wozdw przeciwpozarowych, wzmocniona jest podbudowa.
Niezaleznie od rodzaju warstwy jezdnej.

= a'z;/e& ect /z;c:/azﬂ 4‘,”?44(. 2

A 7,

Spadki poprzeczne 2% w kierunku wyksztalconych ciekow. /

Dwa rzedy ciekow wzdluz ulicy. Cieki z -szeéeu&edea&kes;k;
“bazaltowe—etete—0-0-cm- Spoiny na bazie zywicy epoksydowe;j.

Miejsca mozliwych kolizji ruchu rowerowego z ruchem
pieszym wygrodzono za pomoca donic kamiennych z roslinnoscia
jednoroczna.

3. Opis remontu odwodnienia.
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Remont odwodnienia ulicy Emilii Gierczak, planowany
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz na
podstawie dokumentacji wykonanego monitoringu kanalizacji
deszczowey.

Planuje si¢ wykonanie dodatkowej pary wpustéw na
odcinku Armii krajowej — Mariacka 1 wilaczenie ich
przykanalikami do ist. studni D2* (rys. 2).

Na odcinku od Mariackiej do Muzeum, planuje si¢
wykonanie dodatkowej pary wpustow na wysokosci bud. Nr
27B i wlaczenie ich przykanalikami od ist. studni D4.

Na odcinku od Muzeum do ul. Rzecznej planuje si¢
wykonanie dodatkowej pary wpustow 1 wiaczeniu ich do
projektowanej studni rewizyjnej Dp, w miejscu uszkodzonego
kanatu D400.

Remont kanalizacji deszczowej, polega na wymianie
kolektora @ 400 od miejsca jego uszkodzenia do istniejacej
studni D5. Polgczenie istniejacego kolektora betonowego @ 400
z wymienianym na PCV @ 400, zapewnione bgdzie poprzez
pier§cien betonowy szerokosci min. 600 mm. Wymianie
podlega kolektor @ 300 od studni D5 do miejsca
zarejestrowanego uszkodzenia przy ul. Armii Krajowej.
Wymiana kanalow metoda otwartego wykopu, zabezpieczonego
obudowa typu boksowego.

Na wysokosci istniejacych gazonéw planowana jest
wymiana kolektora metoda przewiertu sterowanego.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych pasa
drogowego oraz z posesji przyleglych sa odprowadzane
poprzez remontowane uzbrojenie do istniejace] sieci deszczowe)
w pasie drogowym ul. Rzecznej. Wszystkie istniejace przylacza
z posesji przyleglych, wymagaja wiaczenia do kolektora
deszczowego w ulicy Gierczak. W przypadku stwierdzenia
znacznego zdegradowania przylacza (potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru), konieczna jest jego wymiana.

W przedstawionym rozwigzaniu, uwzgledniono
przylaczenie za pomocq trojnikdw, wszystkich posesji
przyleglych do remontowanej kanalizacji deszczowe.
Uwzgledniono wymiang przykanalikoéw od wpustéw ulicznych.

Prace w zakresie kanalizacji deszczowe) nalezy
zaplanowa¢ i wykona¢ w sposob, by odwodnienie byto
prawidlowe oraz by nie zakldca¢ splywu wod z nieruchomosci
przylegtych.

Projektowana studnia rewizyjna kanalizacji deszczowe;
,Dp” wykonana bedzie w technologii prefabrykatu z betonu

&
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B45, wodoszczelnego @ 1200 mm, z osadnikiem o glgbokosci
0,5 m. Studnia wyposazona jest w plyte nastudzienna,
zamontowane pierscienie odcigzajace. Wlaz zeliwny z
zabezpieczeniem ryglowym. Pokrywy nastudzienne oznakowane
w sposob trwaly poprzez logo miasta Kolobrzeg (wzér w
zalaczeniu), beda wymienione réwniez na istniejacych
studniach kanalizacji deszczowej. Lacznie 7 sztuk. Wiazy klasy
D400.

Istniejace studnie kanalizacji deszczowej wymagaja, po
wykonanej kontroli, doszczelnienia od wewnatrz, uzupetnienia
stopni ztazowych, wyprofilowania kinet.

Istniejace studnie nalezy wyregulowaé wysokosciowo 1
wymieni¢ wilazy.

Projektowane wpusty uliczne wykonane jako
prefabrykowane z osadnikiem min. 0,5 m, typ cigzki, korpus
zeliwny z zawiasem.

Przewody PCV wlaczone sa do studni betonowej przy
zastosowaniu adaptorow.

Remont kanalizacji deszczowe] ujmuje wykonanie
wykopow o glebokosci do 2,5 m 1 szerokosci 0,9+1,0 m
wykonane w gruncie kategorii IV o Scianach zabezpieczonych
obudowa np. OW WRONKI typ boksowy.

Podsypka i obsypka rurociagow 1 studni ujgte w
Projekcie Wykonawczym, jako podloza pod kanaly i obiekty z
materialdow sypkich o grubosci 10 cm.

Stopien zaggszczenia zasypywanych wykopdw ujeto w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie odgruntowe powierzchnie studni wymagaja
1zolacji.

Materialy uzyte do budowy i wymiany sieci kanalizacji
deszczowe] musza by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz
posiada¢ atesty dopuszczenia ich do stosowania w Polsce.

Po zakonczonych robotach, nieuszkodzone pokrywy
zeliwne ze zdemontowanych wlazow, studni oraz kraty
wpustéw ulicznych, nalezy zdeponowa¢ w magazynie Spotki
MZZDiOS w Kolobrzegu, za protokotem przekazania.

W dokumentacji kosztorysowej zadania, ujeto wszystkie
zapisy Warunkéw Technicznych — Referatu Inzynierit 1 Ochrony
Srodowiska UM Kotobrzeg.

4. Opis remontu_gazonéw i_siedzisk.
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Projekt obejmuje remont gazondw z zielenig w ilosci 16
sztuk 1 taw sztuk 4. Remont polega na:

- rozbidrce Scian gazonow,

- zabezpieczenie bryly korzeniowe) geowloknina,

- oczyszczenie kostki kamiennej — przez piaskowanie,

- wykonanie $cian gazondéw i siedzisk z kamienia
rzedowego — w trakcie murowania $cian gazonow,
montaz punktowych $wietlnych akcentow LED 12V
DC (kolor biaty; $rednica 3 mm) wg branzy elektryczne;j,

- dwustronne licowanie $cian z kamienia,

- montaz mocowan ze stali nierdzewnej 1 siedzisk z
kompozytu drewna.

- ski
mgr inZ.

Fust. (pt 3 fite
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5. Informacja bezpieczenstwa i _ochrony zdrowia

5.1. Zakres i kolejno$¢ robdt

Remont ulicy Emilii Gierczak wraz remontem kanalizacji
deszczowej, przewiduje sie na okres krotszy niz 90 dni roboczych, przy
zatrudnieniu na budowie oséb w liczbie ponizej 30.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych
jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomi¢ z nig pracownikébw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
o Zagospodarowanie terenu budowy:
- oznakowanie granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych i
projektu zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robot,
- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych w
kontenerach,
- wyznaczenie miejsc postojowych na terenie budowy dla pojazdow i
sprzetu uzywanego w trakcie wykonywania robot budowlanych,
- urzgdzenie skladowisk materiatdw i wyrobow,
- urzgdzenie skladowisk materiatdbw rozbidrkowych,
- wyznaczenie drog komunikacyjnych,
- teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia
pozaru,
o Zmiana organizacji ruchu - etapami (wg zatwierdzonego Projektu zmiany

organizacji ruchu),

Rozbidrka elementow kraweznika istniejgcego przy zatozeniu zajecia 1 m

szerokosci nawierzchni jezdni na dtugosci uzgodnionej z zarzgdem drogi.

e Roboty ziemne (grunt na odkiad), zwigzane z rozkopaniem korpusu
drogowego (nachylenie skarp 1:1).

e Wykonanie kanalizacji deszczowej i studni kanalizacyjnych wiazowych,
przeptywowych.

o Wykonanie elementow projektowanych konstrukcji nawierzchni.

¢ Obsypanie wykonanych elementdw konstrukcji nawierzchni gruntem z
odktadu z zageszczeniem warstwami.

¢ Roboty wykoriczeniowe:

- przywrdécenie pasa drogowego w rejonie robot do stanu pierwotnego.
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5.2. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt oraz $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzié i
oznakowac, odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajacy ich
rozrzut i pylenie.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istniejgce trasy
przebiegu medidw i zapoznaje sie symbolami oznaczen tych tras,
osoby wykonujgce roboty budowlane.
Sktadowanie materiatow i urobku jest zabronione w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu, w tym wypadku w odlegtosci 1,0 m od
krawedzi wykopu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegiosci od
wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna.
Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg nawet w
czasie postoju, jest zabronione.
Urzadzenia przeznaczone do budowy, powinny posiada¢é wymagane
dokumenty,
Stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych sprawdza
codziennie kierownik roboét lub mistrz budowlany,
Prowadzenie montazu konstrukcji kanalizacji jest zabronione:
1/ przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
2/ przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i porze nocnej,
3/ przy stanie wody ptyngcej w rowie melioracyjnym gtebokosci
powyzej 10 cm,
Przed podniesieniem elementu przewodu przepustu nalezy sprawdzié¢
sposob:
1/ naprowadzania elementu na miejsce wbudowania,
2/ stabilizacji elementu,
3/ uwolnienia elementu z hakdéw zawiesia,
4/ podnoszenia elementu do miejsca wbudowania,
Elementy mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim
zaklinowaniu w miejscu wbudowania,
W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:
1/ stosowacé zawiesia odpowiednie do rodzaju elementoéw,
2/ podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajace;
dopuszczalnego nominalnego udzwigu,
3/ dokonac ogledzin zewnetrznych elementu,
4/ stosowac liny kierunkowe,
5/ skontrolowacé prawidtowosé zawieszenia elementu na haku po
jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m,
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach oséb, przedmiotow i
materiatdw jest zabronione.
Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po
usunieciu osob ze strefy niebezpieczne.
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5.3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

- ziemnych;
- rozbiérkowych;
- montazowych.




PREZYDT!T MIASTA
KOLOLRZEG _

Kolobrzeg, dnia 05 listopada 2015 r.

MKZ.4125.1.17.2015

Nrrej. A-1366

Gmina Miasto Kolobrzeg
Ul Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

DECYZJA NR 68.2015

Dziatajgc na podstawie art. 6, ust. 1, pkt 1, lit. b, art. 7, pkt 1, art. 36, ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 1j.) ), a takze w zwigzku z art. 37 cyt.
wyz. ustawy - rozporzgdzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawic prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badai archeologicznych (Dz.U. Nr 165, poz.
987 z pézn. zmianami ), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013
poz. 1409 z péZniejszymi zmianami),

w oparciu o art. 104 KPA (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 267 z p6Zniejszymi zmianami) oraz § I ust.§
Porozumienia z dnia 27 wrzednia 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji
administracyjnych z zakresu ochrony zabytkéw i opicki nad zabytkami Gminic Miasto Kolobrzeg zawartego
mi¢dzy Wojewoda Zachodniopomorskim a Gming Miasto Kotobrzeg (Dz.Urz, Woj. Zachodniopomorskiego z
2013 r. poz, 3138)

po_rozpatrzeniu wniosku: z dnia 23 paZdziernika 2015r. P, Janusza Bobrowskiego, BELJAN Biuro
Projektowe mgr inz. Janusz Bobrowski, 78-100 Kolobrzeg ul. Stoneczna 2 dzialajgcego z up.
Prezydenta Miasta w imieniu Gminy Miasto Kolobrzeg, 78-100 Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13
upowaznienie nr OR.0052.132.2015.11 z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w_sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow polegajgeych na remoncie ulicy Gierczak wraz z wymiang os$wietlenia | remontem
kanalizacji deszczowej na podstawie dokumentacji dolgezonej do wniosku

POZWALAM
~ Gminie Miasto Kolobrzeg, 78-100 Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13
na prowadzenie robdt budowlanych na dz. 318/12 w obrebie 12 m. Kolobrzeg
zlokalizowanej na terenie wpisanym do rejestru zabytkow woj. zachodniopomorskiego
pod nr A-1366 decyzjq z dnia 21 lipca 1953 r.

na podstawie dokumentacji dotaczonej do wniosku: ., Projekt Budowlany, Remont ulicy Emilii Gierczak wraz z
wymiang o$wietlenia i remontem kanalizacji deszczowej, woj. zachodniopomorskie, powiat; ketobrzeski, Miasto:
Kolobrzeg, obrgb 12, Dziatka nr 318/12 ul. Emilii Gierczak” opracowanej w sierpniu 2015 r. na zlecenie Gminy
Miasto Kolobrzeg przez mgr inz. arch. Janusza Bobrowskiego , mgr inz. Leszka Bobrowskiego, mgr inz, Jacka
Jedrzejewskiego, Biuro Projektowe , BELTAN", mgr inz. Janusz Bobrowski, 78-100 Kotobrzeg, ul. Stoneczna 2.

Prace polegaé beda na:

- remoncie odwodnienia, w tym wykonanie dodatkowych wpustow i studni rewizyjnej

- wykonanie nawierzchni ruchu pieszego, ruchu rowerowego i odpowiednio umocnionej drogi ppoz — do
niezbgdnego minimum nalezy ograniczy¢ ruch samochodowy (mieszkaficom posesji przy ul. E. Gierczak 34-45
wydad przepustki zezwalajace na przejazd.

- wymiana o$wietlenia — stupy o$wietleniowe na betonowym fundamencie,

- remont $cian gazondw wraz z montazem podéwietlenia zieleni LED — konieczne opracowanie projektu zieleni
przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

- inwestycja wymaga przeprowadzenia wyprzedzajgcych badan archeologicznych, na ktore nalezy uzyskaé
pozwolenie Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie.

Termin waznoécei pozwolenia ustala si¢ do dnia 31 grudnia 2017 r,

Udzielone pozwolenie jest zwigzane z obowigzkiem.

1. niezwlocznego zawiadomienia miejskiego konserwatora zabytkéw w Kolobrzegu o wszelkich zagrozeniach
lub nowych ckolicznodeiach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac/badan,

2. w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem, do
wsirzymania wszelkich robdt mogaeych nszkodzié lub zniszezyé odkryty przedmiot, zabezpieczenia, przy




uzyciu dostgpnych srodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz do niezwlocznego zawiadomienia
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Kotobrzegu lub Prezydenta Miasta Kolobrzeg.

UZASADNIENIE

Dziatka 0 nr ewidencyjnym 318/12 w obregbie 12 m. Kolobrzeg jest zlokalizowana na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A-1366 decyzjg z dnia 21 lipca 1953 r. jako §rédmiescic
Kolobrzegu. Zgodnie 7z cyt. wyz przepisami na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw nalezy uzyskaé zgode wlasciwego konserwatora zabytkow.

Whioskiem z dnia 23 pazdziernika 20151, P. Janusz Bobrowski dzialajac z up. Prezydenta Miasta
Kolobrzeg w imieniu Gminy Miasto Kolobrzeg wystapil o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych polegajacych na remoncie ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiana oswietlenia i
remontem kanalizacji deszczowej. Do  wniosku dolgczono Projekt budowlany inwestycji,
upowaznienie z dnia 11 sierpnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kolobrzeg ustanawiajace Wnioskodawce
petnomocnikiem Gminy Miasto Kotobrzeg oraz dowdd wniesienia oplaty za peinomocnictwo.
Remont ulicy wigze si¢ z remontem odwodnienia, wymiang nawierzchni i oswietlenia. Projekt
inwestycji przewiduje réwniez remont scian gazondw i podswictlenie zieleni w gazonach, co wymaga
przedstawienia odrgbnego projektu nasadzen i podéwietlenia zieleni. Poniewaz inwestycja znajduje si¢
na terenie $redniowiecznego kwartatu zabudowy miejskiej na Inwestora natozono obowigzek
uzyskania pozwolenia Zachodniopomorskicgo Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szezecinie
na prowadzenic badan archeologicznych przed przystgpieniem do realizacji inwestycji. Biorge
powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji stuzy stronom odwolanic do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul.
Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za posrednictwem Prezydenta Miasta Kolobrzeg,
Urzagd Miasta Kolobrzeg , ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kofobrzeg w terminic 14 dni od daty jej
dore¢czenia.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgloszenia w przypadkach
przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami. Ponadto, zgodnie z art. 47 w/w ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a
nastepnie pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione, w razie ujawnienia nowych faktéw i okolicznosci,
mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Qdstgpiono od pobrania oplaty skarbowej na podstawie zwolnienia z art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada
2000 r. 0 oplacie skarbowej - wniesiono oplatg skarbowq w wysokosei 17 7t za pelnomocnictwo na podstawie
cz. I pkt 21 tabeli stanowigcej zatgeznik do cytowanej wyzej ustawy (Dz. U. z 2015, poz. 783 - t.j.).

Zalaczniki: Projekt budowlany — 1 egz zwrot

Otrzymuja:
L 1)Gmina Miasto Kotobrzeg i — 2 up. Prezydenta
— Na adres pelnomocnika: A NI g I ;
P. Janusz Bobrowski - Bl Al

Biuro Projektowe ,,BELJAN"

mgr inz. Janusz Bobrowski

ul. Stoneczna 2, 78-100 Kolobrzeg
2. ala

Do wiadomoécei: SR
1. Wydzial Komunalny - referat Drogowy

UM Kolobrzeg — w/m
2. ZWKZ w Szczecinie na adres:

Delegatura w Koszalinie WUOZ w Szczecinie

Ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin
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mgr inz. Janusz Bobrowski

78-100 Kolobrzeg ul. Sloneczna 2 tel. 609 125 055
REGON 330289522 NIP_671-100-85-36

Projekt Budowlany

sRemont ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang
oSwietlenia i remontem kanalizacji deszczowej”

Adres: Waoj. zachodniopomorskie
Powiat : kolobrzeski
Miasto : Kolobrzeg
Obreb :nr 12
Obiekt :nr318/12 ul. Emilii Gierczak

Zamawiajgcy: Gmina Miasto Kolobrzeg
78 — 100 Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13

Projektant: mgr inz. Janusz Bobrowski
nr A/PB/8300/7/84
mgr inz. Leszek Bobrowski
nr ZAP/0053/POOD/10

Kolobrzeg sierpien 2015 r.




Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkow

: w Szczecinie

degaturs w Koszalinic

5 Koszalin, ul. Wiadyslawa Andersa 34

centrala 94/ 342 85 13; fax 94/ 342 85 14 Koszalin,iO;)ﬂiclzicmika 2015,
ZArch. K.5152.604.2015.M]

.

BELJAN Biuro Projektowe
mgr inz. Janusz Bobrowski
ul. Sloneczna 2
78-100 Kolobrzeg

W nawigzaniu do pisma z dnia 27 pazdziernika 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu i
wydania wytycznych archeologiczno - konserwatorskich dla remontu ulicy Emilii Gierczak
wraz z wymiang o$wictlenia i remontem Kkanalizacji deszczowej w  Kolobrzegu,
Zachodniopomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Szczecinie uprzejmie informuje,
z¢ przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie $rodmiescia miasta Kolobrzeg,
wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 10 z dn. 21.07.1953r. Prace ziemne prowadzone na
terenie zabytkowego srodmiescia o $redniowiecznej metryee przyezyniajg si¢ do zniszezenia
warstw  kulturowych, obiektéow wziemnych i ruchomych zabytkow archeologicznych
zwigzanych ze $redniowiccznym osadnictwem miejskim, dlatego wiaza si¢ z koniecznoscia
przeprowadzenia interwencyjnych badan archeologicznych.

W zwigzku z powyzszym, zgodnic z art. 31 ust. la, art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o
ochronie zabytkow i opicce nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.
1446 z pozn. zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dzicdzictwa Narodowego 7
dnia 27 lipea 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich. prac restauratorskich.
robdt budowlanych, badan Konserwatorskich. badan architektonicznych i innveh dziatan prey
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr
165 poz. 987 z pdzn. zmianami), Inwestor zobowigzany jest do:

1. Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych badan archeologicznych wyspecjalizowanej
jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

2. Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow na przeprowadzenie badan archeologicznych przed preystgpieniem do prac
ziemnych. Pozwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierajgcy:

a/ dokladne okreslenie terminu realizacji inwestycji i wykonawce prac;

b/ program badan archeologicznych:

¢/ dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania terenem:

d/ odwiadezenie o zastosowaniu przy wyborze osoby prowadzgeej badania archeologiczne
kryterium posiadania kwalilikaeji. o ktoryeh mowa w § 26 cvt. Rozporzgdzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 dnia 27 lipea 2011 1.

3. Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestyeji pod nadzorem archeologa:
a/ w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego lub warstwy kulturowej nalezy obiekt lub
warstwe wyeksplorowa¢ i sporzgdzi¢ dokumentacje naukowo-konserwatorskyg; w przypadku
odkrycia dobrze zachowanych pozostalosci danej zabudowy murowanej winny zosta¢ badania
architektoniczne.

b/ dokumentacja konserwatorska winna zawiera¢ m.in.: plan zbiorezy odkrytych obicktow,
sprawozdanie 2 opisem zadokumentowanych warstw i obiektow  wraz z ich nr
inwentarzowym, inwentarze zabytkow  wydzielonych 1 masowych oraz  wykonanej
dokumentacji rysunkowej i fotograficznej, fotografie obicktow i warstw, karty katalogowe
zabytkow wydzielonych, wykaz form wydzielonych zabytkow ruchomych;

¢/ ruchomy material zabytkowy nalezy zakonserwowac i zabezpieczyc.




Starosta Kolobrzeski Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 20.10.2015
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ORANGE POLSKA S.A.

Hurt TP

Dostarczanie i Serwis Ustug 6/ Z/

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastruklurze 4-Bydgoszcz
Al, Wyzwolenia 70 p. 334

71-510 Szczecin

tel. 91 481 87 01

—_—

10.

il

12.

13.

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

. Przekaza¢ plac budowy z udziatem Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Uslug

i Infrastruktury tel: 94 348 9014.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych Orange Polska S.A. prowadzié recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami Orange Polska S.A. zachowaé
odlegtosci wynikajgce z polskich i branzowych norm.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zleci¢ wytyczenie trasy:
Dostarczanie | Serwis Uslug, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
infrastrukturze 2-Wroctaw ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan, tel. 61 869 83 42,

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej giebokosci dia
infrastruktury Orange Polska S.A.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic glebokos¢ utozenia podziemnej
infrastruktury Orange Polska S.A., metodg przekopu prébnego. W szczegdinych
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A.
Nadzor nad pracami prowadzi Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury tel: 94 348
9014.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzgdzeniami OP
zgtosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzgdzeniami OP, mozna
usungé po uzyskaniu zgody OP, na wylaczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawzone na
wytgczny koszt Inwestora.

Dokona¢ regulacji wlazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych
w trakcie prac elementéw studni na koszt Inwestora.

Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,5m od
studni bedacych wilasnoscia Orange Polska S.A. Zachowa¢ minimum 0,5m przy
zblizeniach z istniejgcg kanalizacjg kablowg OP.

Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowa¢ pokrywy studni kablowych z logo innym
od uzywanego przez Orange Polska S.A.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Orange Polska S.A.
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury tel: 94 348 9014, celem uczestnictwa w
odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury

nadziemnej i podziemnej OP. DS 1 v

Mirostaw Kaczorek

70 7godnos¢ 7 oryginaten

@




&) Energa Wy

operator

ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAL. W KOSZALINIE
Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu

1. O zamiarze prowadzenia prac w migjscach skrzyzowari badz zblizenia do sieci energetycznych, nalezy
powiadomi¢ Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczeqblowa lokalizacje linii kablowych ustalic metoda przekopow lub za pomocq aparatury.

Sposéb wykonania robdt w poblizu istniejacych urzqdzeri elektroenergetycznych i niezbedne ich
zabezpieczenie okreslajq przepisy PN/E - 05100 i PN/E - 05125 oraz przepisy branzowe,

4. Prace ziemne w poblizu urzqdzeri wykonywac rgcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika,
a odkryte kable energelyczne zabezpieczyc przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi,

5. Prace budowlane przy uzyciu sprzgtu mechanicznego (diwigi, koparki, podnosniki, wywrotki, itp.)
W migjscach zblizeri i skrzyzowari z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na
zakladaniu rur ochronnych na kable energefyczne wykonywac przy urzadzeniach wyfaczonych spod
napigcia.

6. Odkryte kable przed zasypaniem zglosic do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia.

7. W migjscu prowadzonych robot mogq znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace na
majatku ENERGA ~ OPERATOR S.A. oraz moga wystepowat réznice pomigdzy stanem zaistnialym po
odkryciu, a inwentaryzacjq geodezyjng.

8. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na wiasny koszt.

9. Uzgodnienie nie stanowi zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej
ENERGA ~ OPERATOR S.A. — ODDZIAt W KOSZALINIE.

10. Uwagi:
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| | Oznaczenia:
/ | [[] -s$ciezka rowerowa dwukierunkowa,
. : L] |
3 / | ko .~ [] -dojazd do budynku E. Gierczak nr 34 do 45
b 1 | : .
} ; | f o - donice kamienne z roslinnoscia jednoroczng
i i
| : 1 } ! 11l - nawierzchnia z plyt granitowych z demontazu
{ : E | [ ] -chodnik z plyt granitowych cigtych 20x20 cm
/ g t - ciek z kostki bazaltowej cigtej 10x10 cm
| i é) - lokalizacja przekroju konstrukcyjnego
/ : p1-D6 - istniejgce studnie kanalizacji deszczowej
fi < DF’O - proj. studnia kanalizacji deszczowej
{ ) e ?
fr " < o | ; - proj. wymiana kanalu kanalizacji deszczowej
| ; (D] - proj. stup oswietlenowy wraz z oprawaq w miejsce
AR e L istniejacego do demontazu
: Firth I r; . e e = proj. kabel oswietleniowy
— e Y S =S58 e o Y e T STAROSTA KOLO. ZESHKI
e ,!l[ = r-_““’ﬁ B P e e L et i e L bl " B -
”3{ ' I seron .:'1"?.5 1 i pieamos o ——RT e e e ! £y ) i . D """""I;”'jlf‘”—.ﬂ: towa nr
________ e D 1 wid SN0 2 kg SCRAR Yt
------------ %—m-—-THT" T — v:" ¥ ﬁ\}_}* PEZOREOWS O] Za bl d, ;
| ! Bz e LRSS S P PR IR PR 1 RO |
‘l I ! ll_j" 4 i . 7 . |
i B wan 2040, 2215
rime—— | ; [‘ ’é}a | . : : ‘M_.‘N;
933\ : :.71 43 \ [ ! u 3
o B Y s s 0 5 DRSS O 11 1 s un STAROSTY
proj. rura PCV fi 300 mm a proj. rura PCV fi 300 mm . o n,w:"ﬁ;’%’
L = 45,90 m; i = 0,0169 § L=3270 m: | = 0,011 . o i -
Projektowanie , nadzor i wykonawstwo
BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski
o 78 - 100 Kolobrzeg ul. Stoneczna 2

1. wi - przestawlonie; wydluzenle przykanalika 9 1,50 m; rzgdna 2,46 78-100 Kolobrzeg, ul, Ratuszowa 13

2. w2 - projoktownny; preykanalik 2,80 m; rzedna géry kratki 3,12~ | e :
M it pmlic : wojewddztwo zachodniopomorskie
powiat kolobrzeski

3. wl - projektowany; preykanalik 3,90 m; rzedna géry kratkl 3,10 ADRES BUDOWY :
obreb nr 12 Miasto Kotobrzeg, ul. Emilii Gierczak

i : Opls rogulac)l IsL. | proj, wpustow kanaliz'hcji doszczowe). 7 -----i---.------
g ' INWESTOR : Gmina Miasto Kolobrzeg \"f
&

3

3 f
a |
' E -;i 4. wa - preestawienle; praykanalik 4,10 m; rzedna gory kratki 3,99
3 | | 8.W8 - prasetawienie; praykanalik 3,60 m; rzedna gory kratkl 3,03 "Remont ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang o$wietlenia
6. wh - projektowany; preykanalik 1,90 m; rzedna goéry kratki 4,83
E 7. w7 - projektowany; preykanalik 2,60 m; rzedna géry kratki 4,83 i remont kanalizacji deszczowej"
» 8. wi - lokallzacja bez zmiam; rzedna gory kratki 8,95 s
S 9. wo - przostawlenie; wykonanle nowego przykanhalika 6,20 m; rzgdna 5,98 [TEMAT RYSUNKU : PrOje kt Zagos pOdar owania terenu
10, w10 - projektowany; przykanalik 6,10 m; rzedna gory kratki 6,32 i
11, wii - projektowany; preykanalik 6,30 m; rzedna gory kratki 6,32 f;:?;?,’:‘ ::,?uc;fa':m:;;m /% 23?:EL|::£&V;?:;¢;M
upr.bud. nr AIPB/8300/7/84 e uprbud. nr ZAPI0053/POODI10

12, w12 - bez zmian,
Data: Stadium : Brdnia : Skala : WERSJA : | Nr rysunku :

slorplen 20151, | P. B. DROGOWA 1:500 | 2




Kolobrzeg dnia 04.11.2015 rok
>>POROZUMIENIE <
Iz, Gierczak 12E/11 a1 3

Biuro Projektowe
~BELJAN”

Mgr inz. Janusz Bobrowski
Ul Stoneczna 2

78-100 Kolobrzeg

Dotyczy: zadania ,,Remont ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang
oSwietlenia i remontem kanalizacji deszczowe)”

Zarzad Miedzyzaktadowej Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Porozumienie”
zapoznal si¢ z przedlozong dokumentacjq dotyczaca przedmiotowego zadania
i opiniuje pozytywnie zakres oraz technologi¢ planowanych robot do wykonania
w utamkowej czesci dzialek przyleglych do pasa drogowego ulicy.
Dziatki nr 375 i 385 w obrebie 12 Miasta Kotobrzeg,.

Watpliwosci budzi natomiast projektowana na odcinku od ul. Armii
Krajowej do ul Mariackiej $ciezka rowerowa. Ulica Emilii Gierczak na tym
odcinku w sezonie letnim jest szczegolnie obeigzona ruchem pieszym, ktory
przemieszcza si¢ w roznych kierunkach, takze czgsto w poprzek tej ulicy od
witryny sklepowej do witryny, od kafejki do kafejki, a takze od straganu
z pamiatkami do straganu, ktore latem tam sq zlokalizowane.

W zwiazku z powyzszym uwazamy, ze $ciezka rowerowa na tym odcinku nie
spelni swojej roli, a spowoduje batagan komunikacyjny.

Jednoczesnie informujemy, iz w momencie rozpoczynania ww inwestycji Zarzad
przygotuje uchwate w sprawie wyrazenia zgody do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane dla utamkowej czesci dziatki 275 1 385.
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Spotdzielnia Mieszkaniowa Kolobrzeg 2015.10. ...

"NASZ DOWM ¥
ul. Mariacka 28, 78-100 Kotobrzeg
tel flax 04 352 88 77
MNP R71.1N.7{(1.708

Biuro Projektowe
»BELJAN”

Mgr inz. Janusz Bobrowski
Ul. Sloneczna 2
78-100 Kolobrzeg

Dotyczy: zadania ,Remontu ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang o$wietlenia i
remontem kanalizacji deszczowej”

Zarzad Spoldzielni zapoznal si¢ z przedlozong dokumentacja dotyczaca
przedmiotowego zadania i opiniuj¢ pozytywnie zakres oraz technologi¢ planowanych
robot do wykonania w ulamkowej czeéci dziatki przyleglej do pasa drogowego ulicy.
Dziatki nr 290/4 w obrebie 12 Miasta Kolobrzeg

Jednoczesnie informujemy, iz w momencie rozpoczynania w/w inwestycji Zarzad
przygotuje uchwale w sprawie wyrazenia zgody do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane dla ulamkowej czesci dziatki 290/4.

7 powazaniem

Spotdziely

Wieghtw Robacrydsti /4670@“- 7 DO




Spoldzielnia Mieszkaniowa Kolobrzeg, 2015.08.31
,KOMUNALNIK”

ul. Emilii Gierczak 36/12

78-100 Kolobrzeg

o GRS

Biuro Projektowe
»BALJAN”

mgr inz. Janusz Bobrowski
ul. Stoneczna 2

78-100 Kotobrzeg

Dotyczy: zadania ,Remont ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang oSwietlenia
i remontem kanalizacji deszczowej.

Zarzad Spotdzielni na posiedzeniu w dniu 31.08.2015 r zapoznal si¢ z przedlozonym
projektem technicznym dotyczacym przedmiotowego zadania i opiniuje pozytywnie zakres
oraz technologie¢ planowanych robot do wykonania w ulamkowej czesci dzialek
przylegajgcych do pasa drogowego o nr 366, 303/1 i 299/3, na ktérych posadowione sg
budynki - seg. D-3 ul. Emilii Gierczak 43-45 i ul. Mariacka 32 oraz segm. H-1 ul. Emilii
Gierczak 34-40.

Prosimy o bezwzgledna realizacje remontu odwodnienia i naprawe¢ uszkodzonego
kanatu D.400 na odcinku od Muzeum do ul. Rzecznej, tak jak wynika to z
przeprowadzonego monitoringu. ’
Mamy nadziejg, ze realizacja tego remontu zabezpieczy nasz budynek ul. E.Gierczak 34 -40
przed powtdrnymi zalaniami piwnic tak jak to miato miejsce w latach minionych.
Pragniemy nadmienié, iz w momencie rozpoczynania w/w inwestycji Zarzad
przygotuje uchwaly w sprawie wyrazenia zgody do dysponowania nieruchomos’ciq.na cele

budowlane dla dziatek 366, 303/1 1 299/3

7, powazaniem
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Stanislawd Bartecka



Urzad
“ Miasta _ © " Kolobrzeg, 18 sierpnia 2015.

Kotobrzeg

78-100 Kolobrzeg

ul. Ratuszowa 13

tel:94 3551 500

fax.94 3523 769
e-mail:urzad@um kolobrzeq.pl
www.kolobrzeg.pl

K-10.6221.31.2015.1X

BELJAN Biuro Projektowe
mgr. inz. Janusz Bobrowski
r N ul. Stoneczna 2
" e ' 78-100 Kotobrzeg

Dotyczy: wniosku z dnia 12.08.2015 r. o ustalenie warunkéw technicznych w_zakresie
odwodnienia ul. Emilii Gierczak w Kotobrzegu,

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony

rodowiska Urzedu Miasta Kofobrzeg, niniejszym pismem okreéla warunki techniczne dla
realizacji planowanej inwestycji.

7 WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.31.2015.1X

Odprowadzenie wéd opadowych dla planowanego zamierzenia nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie Warunkdow Technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430
Z pozn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 —
t.J.). Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2013 r., poz.
1232 ze zm.), oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U. Nr 137 poz. 984).

Il. Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu zamierzenia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
warunki: '

1. Przystepujac do realizacji przedsiewzigcia nalezy przeanalizowaé¢ otrzymang
dokumentacje z monitoringu TV sieci i okreslic czy jest koniecznosc dokonana
remontu czy wymiany catego odcinka sieci deszczowej i przytaczy istniejacych
w pasie robot oraz wskaza¢ metode renowacji sieci uwzgledniajgcg wytrzymatos$é
materialu na czynniki m.in. obcigzenia wynikajagce z ruchu ulicznego
i wodoszczelnoéé $cianek.

2. Wody opadowe z potaci dachowych budynkow, wody drenazowe oraz z powierzchni
utwardzonych  zagospodarowanego terenu, nalezy odprowadzi¢ poprzez
projektowane uzbrojenie do istniejacej sieci deszczowej w pasie drogowym
ul. Rzecznej.
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K-DR.272.23.2014.1Il 414 sierpnia 2015

UPOWAZNIENIE NrOR. 1% 1. .2015.1

Upowazniam Pana Janusza Bobrowskiego, legitymujacego sie dowodem osobistym
nr AIP 316209 wydanym przez Prezydenta Miasta Kotobrzeg, zamieszkatym w Kotobrzegu
przy ul. Stonecznej 2, do skladania i odbioru wnioskéw uzgodnienn i decyzji oraz
wystepowania w imieniu Gminy Miasto Kotobrzeg w zakresie niezbednym do wykonania
dokumentacji technicznej dla zadania opracowanie dokumentacji projektowej ,Remont ulicy
Emilii Gierczak wraz z wymiang oswietlenia i remontem kanalizacji deszczowej”.

NT MIASTA

A
Janusz G)iomsk
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Prolektowame nadzér i wykonawstwo
BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski
78 - 100 Kolobrzeg ul. Stoneczna 2
eSO Gmina Miasto Kotobrzeg
78 - 100 Kolobrzeg ; ul. Ratuszowa 13

wojewddztwo zachodniopomorskie
powiat kotobrzeski
Miasto Kotobrzeg, obreb 12, ul. Emilii Gierczak

PROJEKT BUDOWLANY
‘| "Remontu ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang o$wietlenia i remontem kanalizacji
deszczowej"

| ADRES BUDOWY :

|TemaTRYSUNKU:  Plan orientacyjny

| PROJEKTOWAL : OPRACOWAL:
| mgr inZ. Janusz Bobrowski mgr inz. Leszek Bobrowski
| upr.bud. nr A/PBI8300/7/84 upr.bud. nr ZAP/0053/POOD/10

Data : Stadium : Braniza : Skala : WERSJA : | Nrrysunku :
sierpiert 2015r. PB. DROGOWA 1:10000 | 1




[ KARTAREJESTRACYJNA MAPY DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Woj. zachodniopomorskie Ustugi Geodezyjne i Karograficzne
Powiat : kotobrzeski mgr inz.Dariusz Gawroriski
Gmina : Kotobrzeg Miasto ul. Tuwima 13
Obrgb : nr12 78-100 Kolobrzeg
Obiekt : dz 318/12 ul. Emilii Gierczak
SKALA : 1:500
MAPE WYKONAL : Wykonano w ramach pracy geodezyjnej zgloszonegj w
Dariusz Gawroriski Starostwie Powiatowym w Kolobrzegu pod numerem
W zakresie opracowania grunty nie sg obcigzone |ID : 6640.1271.2015

stuzebno$ciami gruntowymi Mapa zostata zaktualizowana w zakresie oznaczonym linig :

21

Mapg w ykonano metoda kompilacji w ynikéw (pomiaru bezposredniego, digitalizacii, w ektoryzacji)* :
1. (analogow ej, )* mapy zasadniczejw skali 1:500 , nr. ark : 5.217.25.24.3.4; 5.217.25.04.1.2; 5.217.25.24.4.3; 5.216.25.04.2.1
2. numerycznej mapy ew idencyjnej obrebu:

3. (analogow ej, numerycznej)* mapy (topograficznej, klasyfikacyjnej, glebow o-rolniczej, ortofotomapy)* w skali: 1 :500 [
4. w ybranych elemenléw planu zagospodarow ania przestrzennego

5. uzbrojenia terenu uzupetniono w edfug (danych branzow ych, Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektow ej w_Kolobrzegu)*
W zakresie niniejszego opracow ania w ykazano nastepujace projekly sieci uzbrojenia terenu : brak

nnnnnn

|

W zakresie opracow ania znajdujq sig nastepujace punkty osnow y geodezyjnej podiegajace ochronie praw nej na podst. Art. 15 ust.1
Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Praw 0 Geodezyjne i Kartograficzne (tj.Dz.U. 2005 r. Nr 240, Poz. 2027 z po#n.zm) : brak

Vo N 6o M

S ] S e
1= £ i

[ O] | ;

: >

1. Ukad w spdlrzednych plaskich : {2000 strefa 5, )*, w ysokosciow y poziom odniesienia : Kronsztadt ( 1986)*

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjq techniczng K-1 Mapa zasadnicza z 1998 r,

Informacje dodatkowe

3. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réw niez uzbrojenia, o ktérym brak jest informacji branzow ych i ktérych nie odnaleziono w wyniku
geodezyjnych inw entaryzaciji pow ykonaw czych, przez co nie gw arantuje sie kompletnoéci i dokladno$ci poozenia uzbrojenia

4. Granice dzialek i uzytkéw gruntow ych w niesiono na podstaw ie (pomiaréw terenow ych, numerycznej mapy ew idencyjnej)*. Stan
praw ny przebiegu granic do czasu ich geodezyjnego ustalenia w terenie moze byé rozbiezny z przedstaw ionym

5. Niniejsza mapa spelnia w ymagania w ynikajace 2 Rozparzadzenia MGPIB z dnia 21.02.1995 w spraw ie rodzaju i zakresu opracow ar
geodezyjno-kartegraficznych oraz czynnosci geedezyjnych obow igzujgcych w budow nictw ie (Dz.U 1995r. Nc 25 Poz 133) przez co moze

6. Inw estor jest zobow iazany do zapew nienia w ytyczenia i inw entaryzaciji pow ykonaw czej przez jednostki upraw nione do w ykonyw ania
prac geodezyjnych w szelkich trw atych obiektéw budow lanych wymagajacych pozw olenia na budow ¢.
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Sieci uzbrojenia terenu ukladane w w ykopach otw artych podlegaja inw entaryzaciji po ulozeniu w w ykopie i przed ich zakryciem (art.27
ust.2 pkt.2 i ust 3 Ustaw y Praw o Geodezyjne i Kartograficzne)

Oznaczenia atrybutéw sieci uzbrojenia podziemnego :
brak - bezpo$redni pomiar pow ykonaw czy

A - posrednie ustalenie przebiegu meloda elekiromagnetyczng
B - dane branzow e

D - digitalizacja mapy analogow gj :
Whisano do rejestru w térnikéw :

Data, pieczeé i podpis kierow nika jednostki w ykonaw stw a prac
Data w ykonania mapy: 13,07,2015 geodezyjnych i kartograficznych
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Oznaczenia:

L

[ ] -sciezka rowerowa dwukierunkowa,

2 [ ] -dojazd do budynku E. Gierczak nr 34 do 45
N - donice kamienne z rd‘é[jnnoéciqjednorocznq
ht
\(,, FIEET] - nawierzchnia z plyt grani’tquch z demontazu
[ ] -chodnik z plyt granitowych c\i‘g\tych 20x20 cm
) Zazéx:)g N
- ciek z kostki bazaltowej-cigtej~10x40-6n
/’/
j é - lokalizacja przekroju konstrukcyjnego.
- S o ) o N
p1° D6 -istniejace studnie kanalizacji deszczowej
" D - proj. studnia kanalizacji deszczowej
e P
—
2 & - proj. wymiana kanatu kanalizacji deszczowej
M O - proj. stup oswietlenowy wraz z oprawa w miejsce
s‘:\j N3 e—— ___istniejgcego-do demontazu
\ —— — — - proj. kabel o$wietleniowy
o ™
in Ny 4 i ,i:_;... ‘\",‘//.
HT_T T‘*ﬁ - W =
et ver | n S| NN,
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| X ,f—’*/ SR o I
. g [ o ?.J L % '
proj. rura PCV fi 300 mm ,J ~ proj. rura PCV fi 300 mm - 8
L = 45,90 m; i = 0,0169 2 L =32,70 m;i=0,011 S .5‘
I8 —— 3 3 Projektowanie , nadzér i wykonawstwo
< |3 g 3‘ ANy, BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski
. 2 3 ! 2 78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2 as
!ﬁl -—. m.: 0 . T} g - n‘ . lld .l . -
.“§ 3 ‘ ‘_ss‘ pis regulacji ist Iprf)j \:'vpustéw kar.lallzacjl eszczowej — Gmina Miasto Kolobrzeg @0
| @ z g 1. w1 - przestawienie; wydluzenie przykanalika o 1,50 m; rzedna 2,46 78-100 Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13
B 3 | =| 2.w2 - projektowany; przykanalik 2,80 m; rzedna goéry kratki 3,12
=] T 2| . , , wojewddztwo zachodniopomorskie
=y | N 3. w3 - projektowany; przykanalik 3,90 m; rzedna gory kratki 3,10 ADRES BUDOWY : powiat kotobrzeski
fﬁ ‘ .g: 4. w4 - przestawienie; przykanalik 4,10 m; rzedna gory kratki 3,99 obreb nr 12 Miasto Kotobrzeg, ul. Emilii Gierczak
§ | "Su0. praselaleniar irzykanalk S;60.m; readnatony kratkl 398 "Remont ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang os$wietlenia
| g 6. w6 - projektowany; przykanalik 1,90 m; rzedna gory kratki 4,83
| _rg 7. w7 - projektowany; przykanalik 2,50 m; rzedna g6ry kratki 4,83 i remont kanalizacji deszczowej"
9 8. w8 - lokalizacja bez zmiam; rzedna gory kratki 5,95 -
Iw' 5’ 9. w9 - przestawienie; wykonanie nowego przykanalika 5,20 m; rzedna 5,98 [TEMAT RYSUNKU : PrOjekt ZagOS_ pOdarowanla terenu
10. w10 - projektowany; przykanalik 6,10 m; rzedna gory kratki 6,32 A S——— s ————
; 11. w11 - projektowany; przykanalik 5,30 m; rzedna gory kratki 6,32 maring.Janesz Bobrowskd })}N s Bom;mkj
12. w12 - bez zmian. upr.bud. nr A/PB/8300/7/84 upr.bud. nr ZAP/0053/POOD/10
~ Data: Stadium ¥ Branza : \ Skala : WERSJA : | Nrrysunku :
sierpien 2015r. | P.B. DROGOWA 1:500 I 2




[ KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELCOW
PROJEKTOWYCH

Woj. zachodniopomorskie

Powiat : kotobrzeski

Gmina : Kotobrzeg Miasto

Obreb : nr 12

Obiekt : dz 318/12 ul. Emilil Gierczak

SKALA : 1:500

Usiugi Geodezyjne i Karograficzne
mgr inz.Dariusz Gawrofiski
ul. Tuwima 13
78-100 Kolobrzeg

MAPE WYKONAL. :
Dariusz Gawroriski
W zakresie opracowania grunty nie sg obciazone
stuzebnosciami gruntowymi

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej zgloszonej w
Starostwie Powiatowym w Kolobrzegu pod numerem
ID : 6640.1271.2015

Mapa zostata zaktualizowana w zakresie oznaczonym linig :

Mape w ykonano metoda kompilacji w ynkéw (pomiaru bezposredniego, digitalizacji, w ektoryzacii)* :

1. (analogow ej, )* mapy zasadniczejw skali 1:500 , rr. ark. : 5.217.25.24.3.4; 5.217.25.04.1.2; 5.217.25.24.4.3; 5.216.25.04.2.1
2. numerycznej mapy ew idencyjnej obrebu:

3. (analogow ej, numerycznej)* mapy (topograficznej, klasyfikacyjnej, glebow o-rolniczej, ortofotomapy)* w skali: 1 :500

4. wybranych elementéw planu zagospodarow ania przestrzennego

5. uzbrojenia terenu uzupeiniono w ediug {danych branzow ych, Zespetu Uzgadniania Dokumentacii Projektow ej w_Kolobrzegu}*

W zakresie niniejszego opracow anla w ykazano nastepujace projekty sieci uzbrojenia terenu : brak

W zakresie opracow ania znajdujg si¢ nastepujace punkty osnow y geodezyijnej podiegajace ochronie praw nej na podst, Art, 15 ust.1
Ustaw y z dnia 17.05.1988 r. Praw o Geodezyjne i Kartograficzne (t.j.Dz.U. 2005 r. Nr 240, Poz. 2027 z pdzn.zm.) : brak

Informacje dodatkowe

1. Uklad w spérzednych plaskich : (2000 strefa 5, }*, w ysoko$ciow y poziom odniesienia : Kronsztadt ( 1986)*

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukejq techniczng K-1 Mapa zasadnicza z 1998 r.

3. Nie w yklucza sie istnienia w terenie row niez uzbrojenia, o ktérym brak jest informacji branzow ych i kiérych nie odnaleziono w wynku
geodezyjnych inw entaryzacji pow ykonaw czych, przez co nie gw arantuje sig kompletnosci i dokladnosci polozenia uzbrojenia

4. Granice dzialek i uzytkéw gruntow ych w niesiono na podstaw ie (pomiaréw terenow ych, numerycznej mapy ew idencyjnej)*. Stan

praw ny przebiegu granic do czasu ich geodezyjnego ustalenia w terenie moze by¢ rozbiezny z przedstaw ionym

5. Niniejsza mapa speinia w ymagania w ynikajace z Rozporzadzenia MGPIB z dnia 21.02,1995 w spraw ie rodzaju i zakresu opracow an
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obow igzujgeych w budow nictw ie (Dz.U 1995r, Nr 25 Poz 133) przez co moze
6. Inw estor jest zobow igzany do zapew nienia w yltyczenia i inw entaryzacji pow ykonaw czej przez jednostki upraw nione do w ykonyw ania
prac geodezyjnych w szelkich trw atych obiekiéw budow lanych wymagajacych pozw olenia na budow e.

Sieci uzbrojenia terenu ukladane w w ykopach otw artych podlegajq inw entaryzaciji po ulozeniu w w ykopie i przed ich zakryciem (art.27
ust.2 pkt 2 iust 3 Ustaw y Praw ¢ Geodezyjne i Kartograficzne)

Oznaczenia atrybutéw slecl uzbrojenia podziemnego :

brak - bezpo$redni pomiar pow ykonaw czy

A - poérednie ustalenie przeblegu metoda elekiromagnetyczng
B - dane branzow e

D - digitalizacja mapy analogow ej
Whisano do rejestru wtérnikow :

Data, pieczg¢ i podpis kierow nika jednostki w ykonaw stw a prac

Data w ykonania mapy: 13,07,2016 geodezyjnych i kartograficznych

Pieczecie | po§wiadczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego

* - niepotrzebne skresli¢
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Oznaczenia:

[ ] -$ciezka rowerowa dwukierunkowa,
[ ] -dojazd do budynku E. Gierczak nr 34 do 45

o - donice kamienne z roslinnoscia jednoroczng
- nawierzchnia z plyt granitowych z demontazu
[ ] -chodnikz plyt granitowych cigtych 20x20 cm
- ciek z kostki bazaltowej cietej 10x10 cm

- granica rohé6t w pasie ulicy Mariackiej

- przekréj poprzeczny - konstrukcyjny
é %_‘R,g., AD MIASTA
KOLOBRZEG
WYDZIAL KOMUNALNY
REFERAT DROGOWY

" TGEOWNY SPEGALISTA
ds. utrzymarija drog
mgr inz. Wald azimierski
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remont §cian gazondw, oswietlenie dekoracyjne na $cianach gazonéw
z diod LED, pod$wietlenie ozdobne zieleni w gazonach

nawierzchnia ciekéw z kostki bazattowejeleter0%+es
spoiny na bazie zywicy epoksydowe]
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piawo, spoiny na bazie zywicy epoksydowe;

Projektowanie , nadzér i wykonawstwo
mgr inz. Janusz Bobrowski
78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2

BELJAN

Gmina Miasto Kotobrzeg M-
78-100 Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13

INWESTOR :

wojewddztwo zachodniopomorskie
powiat kotobrzeski

ADRES BUDOWY :
obreb nr 12 Miasto Kotobrzeg, ul. Emilii Gierczak

"Remont ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang oswietlenia

rausyerzclua = 437 Graw towry AL5488 /0
hy obrobiory’ /aamakw‘w | 3peiny

i remont kanalizacji deszczowej"

ra baste z?cﬂ.? e

J?wa?

remat RvsuNku: Plansza wymiarowa pasa drogowego

GLOWNY PROJEKTANT:

PROJEKTOWAL :

mgr inz. Leszek Bobrowski
upr.bud. nr ZAP/0053/PO0OD/10
&

mgr inz. Janusz Bobrowski //
“

upr.bud. nr A/PB/8300/7/84

Data :
wrzesien 2015 .

Stadium :
P. B.

Branza :
DROGOWA

Skala :
1:500

WERSJA :
|

Nr rysunku :
2a




Oznaczenia:

- istniejaca niweleta ulicy

- istniejgce dno kanalu deszczowego
O - proj. studnia rewizyjna kan. desz. fi 1200 mr

—_
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Miasto Kolobrzeg, obreb 12; dziatka nr318/12 ul. Emilii Gierczak

"Remont ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang o$wietlenia

i remontem kanalizacji deszczowej"

Temat Rysunku : Profil nawierzchni i kan. deszczowej
d il L%

GLOWNY PROJEKTANT: 1/ i F PROJEKTOWAL :

mgr inz. Janusz Bobrowski - -2~ / mgr inz. Leszek Bobrowski

upr.bud. nr A/PBIB300/7/84 " - j upr.bud. nr ZAP/0053/PO0DI10
Data: Stadium : Branza : \ I'skala WERSJA : | Nrrysunku :

wrzesien 20151.| P.B. procowa | 1:50/500 | 3
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5 B Przekrdj poprzeczny - odcinek ostkargranttowa-1 Bx1Bx10-emyciote
| i od ul. Armii Krajowej do ul. Mariackiej é [spoiny na bazie Zywicy epoksydowe]
8 3 podsypka cem.-piaskowa (1:4) ; h = 3 -4 cm
' § ,E.' E | % podbudowa z kruszywa lamanego 0 - 31,5 mm
e 5|0 b bet. 8 x 30 o stabilizowanego mechanicznie h = 15 cm
4% HE g BUEZG 29 OEL. G £ £ i % warstwa osgczajaca - piasek zaggszezony h = 10 cm
g 2| @ i \podsypka cem. - piskowa; h = § cm 8
g E | g € g §’ | podsypka piskowa; h = 5 cm ! 8
§ % | E azony z zlelenlg - podéwietlone E ‘ 5 | E §
(v} 2| E u £
g s 1 8| 2,00 3 '§ §
. Sclezka rowerowa £
ok | I TTILT] | | Gndbaremns 0p2
J 2% 7.8 -7 _ﬂ_z_% LN DU :,2% to . &m‘
fos als
== | \ = TRZAD MIASTA
i AT AR 8 r":f" lr'a.l 1'
| powloka epoksydowa antyposlizgowa - kolor czerwony; h = 0,6 cm 7‘ ‘1“:@ ﬁ_“,‘,{'g}“ fi‘g";‘?‘ji f“ _;-!Y
| \plyta betonowa C20/25 (B20) wylewana na miejscu; h = 15 cm, W !Di;;ﬁf" > ii{(f'hs‘?r;“;)i:ai(y\{f v
— i \ podbudowa z kruszywa famanego 0 - 31,5 mm e

' plyty granitowe z demontaZzu =
podbudowa z kruszywa famanego srab. mech./ \
podsypka piaskowa min. 10em |

tabilizowanego mechanicznie h = 10 cm
warstwa odsgczajgca - piasek zageszczony; h = 15 cm,

spoiny na bazie zywicy epoksydowej |

podsypka cem.-piaskowa (1:4) ;h=3 -4 cm /
podbudowa z kruszywa famanega stabilizowana mrch.
warstwa osaczajaca - piasek zageszczony h = 10 cm |

strefa dojazdu

pozarowego

1

Przekroj poprzeczny - odcinek
od ul. Mariackiej do zjazdu na dz. nr 303/4

GLOWNY $HECJALISTA
ds. utrz nia drog

mgrinz. Wal, azimierski

linia o$wietienia ulicznego
ulicy Emilii Gierczak w K - gu

gazony z zielenig - pod§wietione 3,85

g. strefa dojazdu pozarowego

g 1 |

£

ﬁ 1 g ' ? §|

g l 2 38

= 815 2,00 . 098
$ciezka rowerowa
dwukierunkowa

//.%///.%// <3

pyty granitows 2 demantaZu powtoka epoksydowa antyposlizgowa - kolor czerwony; h = 0,6 cm

podbudowa 2 kiuszywa famanego stab. mech. / plyta betonowa C20/25 (B20) wylewana na miejscu; h = 15 cm,

Projektowanie , nadzér i wykonawstwo
BELJAN mgr.inz. Janusz Bobrowski
(11 )

78 - 100 Kotobrzeg ul. Sloneczna 2

odsypka piaskowa min. 10 cm
POCSYP p / podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm

" Soo Aocis 43 e IO A csa . stabilizowanego mechanicznie h = 10 cm
\spoiny na bazie zywicy epoksydowej warstwa odsaczajaca - piasek zaggszczony; h =15 cm,

\podsypka cem.-piaskowa (1:4) ; h=3-4cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mech.
\lvarstwa osgczajaca - piasek zageszczony h = 10 cm

Gmina Miasto Kolobrzeg g|e
INWESTOR :
78 - 100 Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13
. wojewodztwo zachodniopomorskie
ADRES BUDOWY : powiat kotobrzeski

Miasto Kotobrzeg; obreb 12; ulica Emilii Gierczak

"Remont ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang oswietlenia
i remontem kanalizacji deszczowej"

TEMAT RYSUNKU: Przekroie po egzne
Jje p

PROJEKTOWAL : . OPRACOWAL.:
mgr inz. Janusz Bobrowski a|  mgrinz. Leszek Bobrowski
upr.bud. nr A/PB/8300/7/84 “ )

sierpiert 2015 . P B DROGOWA 1:50 | 4a

Data : Stadium : Branza : Skala : WERSJA : J Nr rysunku :
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URZAD MIASYTA

Przekréj poprzeczny - odcinek 174 m OBRZEC
od zjazdu na dz. nr 303/4 do ul. Rzecznej WABZIAL HOMUBARNY

GLOWNY SPEGUALISTA
ds. utrzymgn drég

mgrinz. WaldemirWazimierski
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| & ! | strefa dojazdu po2arowego " chodnik
kostka granitowa 18x18x10 cm;, cieta obrobiona ptomieniow ; l %
spoiny na bazie zywicy epoksydowe] ] 2 ]
podsypka cem.-piaskowa (1:4) ; h=3-4 cm o . , 5
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie _g, | /Sl:;?ﬁ;angai;“:ign;yﬁ%gzgz;sggg&?j’tu MZZDIOS w K-gu §
warstwa osgczajgca - piasek zageszczony h = 10 cm g E /podsypka cem.-piaskowa (1:4) ; h =4 - 5 cm E
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