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I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie F.U. ,Bielecki” Marian Bielecki,
z siedzibg przy ul. Mickiewicza 6 w Gryficach. Inwestorem jest Gmina Miasto
Kotobrzeg, z siedzibg urzedu przy ul. Ratuszowej 13 w Kotobrzegu.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla projektu przebudowy ulicy Rybackiej w Kotobrzegu.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych
(Dz. U. Nr 81 z dn. 27.04.2012 roku).

ll. ZAKRES PRAC
Na terenie projektowanej inwestycji w ciagu drogi wykonano 6 otworéw
badawczych do nastepujacych glebokosci:
o otwor badawczy nr 1: do glgbokosci 1,8 m p.p.t. (z braku mozliwosci jego
przewiercenia wykonano otwér dodatkowy - 1° w najblizszej mozliwej

lokalizacji);

e otwory badawcze nr 1°, 3 i 5 do glebokosci 3,0 m p.p.t.;
o otwor badawczy nr: 2 do giebokosci 3,2 m p.p.t.;
o otwor badawczy nr: 4 do gtebokosci 3,3 m p.p.t..

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiaréw prostokatnych dowigzanych
do punktdéw statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych
otworéw badawczych przyjeto na podstawie mapy zasadniczej dostarczonej
przez zleceniodawce i nalezy traktowac je wylacznie orientacyjnie.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:5 000 z przyblizonym rejonem badan z lokalizacjg
wykonanych otworéw badawczych (zat. nr 1),

- mapy dokumentacyjne w skali 1:500 z zaznaczonymi miejscami wykonanych
otworéw badawczych wraz z ich profilami litologicznymi (w skali 1:100),
na ktérych przedstawiono przestrzenny uktad gruntéw, podziat na warstwy
geotechniczne i stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej (zat. nr 2.1 - 2.3),

— objasnienie symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),
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- cze$c¢ tekstowa, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan znajduje sie¢ na terenie ulicy Rybackiej w Kofobrzegu.
Wg klasyfikacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego (1994) obszar ten potozony jest
w obrebie mezoregionu: Wybrzeza Stowiriskiego (313.41), a makroregionu:
Pobrzeza Koszalinskiego. Rzedne terenu w miejscach wykonanych odwiertéw
mieszcza sie w zakresie wysokosci 3,0 —4,0 m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment sktonu moreny dennej ku

dolinie rzeki Parsety.
Lokalizacjg terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali

1:5 000 (zat. nr 1) oraz mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zat. nr 2.1 - 2.3).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
4.1 Budowa geologiczna

W podiozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holoceniskiego i plejstoceriskiego.

Holocen od géry reprezentowany jest przez warstwe antropogenicznych
nasypow, w ktorych sktad wchodzg w zaleznosci od otworu: gleba, piaski
prochniczne, torf, piaski drobne, gruz, kamienie oraz $mieci. Ponizej nawiercono
piaski drobne, piaski pylaste i piaski drobne z domieszkami czesci organicznych.
Catkowita migzszo$¢ osaddéw holocenu w przypadku otworéw badawczych nr1,2i 5
miescita sie¢ w zakresie 1,7 — 2,6 m, natomiast w pozostatych otworach badawczych

warstwy holocenu nie przewiercono.

Plejstocen w otworach badawczych nr 1, 2 i 5 wyksztatcony jest w postaci
utworow akumulacji lodowcowej reprezentowanych przez piaski gliniaste, gliny i gliny
piaszczyste.

4.2 Warunki wodne

Do zbadanej gftebokosci stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
w otworach badawczych nr 1, 3, 4 i 5§ w piaskbw w postaci zwierciadet
o charakterze swobodnym. Zwierciadla te nawiercono w strefie glebokosci
1,5 - 24 m p.p.t. Ponadto w otworze badawczym nr 2, w warstwie utworéw
spoistych, wystepuja stabe i silne sgczenia wody gruntowej. Sgczenia te nawiercono

w strefie gtebokosci 2,5 — 3,0 m p.p.t.
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Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wierceri (06.2019) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zalezno$ci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sig¢ wzrost intensywno$ci sgczeri w obrebie utworéw spoistych
oraz wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach 0,5 m w okresach
wzmozonych opadéw atmosferycznych.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano na

zatgcznikach graficznych (zat. nr 2.1 - 2.3).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych.
Do poszczegbinych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu tego wytgczono antropogeniczne nasypy ze wzgledu na
zmienny skfad i chaotyczne utozenie czastek.

Warstwa geotechniczna la — obejmuje piaski drobne z domieszkami
czesci organicznych oraz piaski pylaste wystepujgce w stanie $rednio
zageszczonym i na pograniczu luZnego z $rednio zageszczonym Wartosé
charakterystyczna stopnia zageszczania przyjeto w wysokosci 1p™ = 0.35:

Warstwa geotechniczna Ib — obejmuje piaski drobne i piaski pylaste
wystepujgce w stanie $rednio zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia

zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0.45
Warstwa geotechniczna Ili — obejmuje gliny, gliny piaszczyste i piaski
gliniaste wystepujgce w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia

plastycznosci przyjeto w wysokosci I = 0.35;
Grunty warstw Il nalezg do grupy B wg PN - 81/B - 03020
Wspdtczynnik wodoprzepuszczalnoéci wg Z. Wituna' wynosi:.

dla piasku drobnego k=1072-10"2cm/s
dla piasku pylastego k=10*-102cm/s
dla piasku gliniastego k=10"3-10"*cm/s
dla gliny piaszczystej k=107°-10"%cm/s
dla gliny k=102%-10"%cm/s

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono metoda

B, C i D wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

! Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i tacznosci
4
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Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B, C i D
wg PN - 81/B — 03020
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n) {n) (n) n)
,Drru 5, W P( b g o . ¥
(el | fm7 | F1 | [kPa] | [kPa] | [kPa]
Piaski drobne Srednio 16 175
la | (+H), piasku | zageszczony/ |[0,35| -— |[-- : 29,7 | - [34700(46 600| 10,2
pylaste luzny *naw | 1,85
iaski i 16 1,75
|p |Piaski drobne, =i 0,45 | = [== 302 | — |42000|56 300 10,1
piaski pylaste | zageszczony *naw | 1,90
Gliny, gliny
Il | piaszczyste, plastyczny - 10,35|B| 21 2,05 | 15,5 [26,3 |19 900|26 200| 1+0,1
piaski gliniaste

*naw — grunty nawodnione

Wartosci obliczeniowe x® poszczegéinych parametrow geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wg wzoru:
X0 = X

gdzie:
x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego
Ym —wspbiczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy warto$¢ wspdtczynnika
materiatowego dla poszczegéinych parametréw geotechnicznych gruntéw
minerainych nalezy przyjmowa¢ w wysokoéci y m= 110,1 natomiast dla gruntéw
organicznych lub z domieszka czesci organicznych proponuje sie wspétczynnik
niejednorodnosci ustalony na podstawie doswiadczenn z rejonu w wysokosci

¥ m= 120,2.

VI. WNIOSKI

1. Wystepujace w podtozu grunty warstw Ib i Il s3 no$ne, natomiast nasypy
antropogeniczne s stabonos$ne. Grunty warstwy la posiadajg parametry
geotechniczne obnizone, a o ich przydatnosci do bezposredniego

posadowienia zadecyduje projektant.
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2. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia
27.04.2012) w rejonie nastepujacych otworow badawczych wystepuja:
e otwory badawcze nr: 1 i 4 - ztozone warunki gruntowo — wodne
z uwagi na glebokie =zaleganie gruntow stabono$nych
(antropogenicznych nasypow) oraz wystepujaca wode gruntowa
e otwory badawcze nr: 1°, 2, 3 i 5 - proste warunki gruntowo - wodne
Zwraca sie na wystepujgca wode gruntowg oraz jej sgczenia, mogace utrudnié
prowadzenie prac ziemnych. O metodzie odwodnienia terenu decyzje podejmie
projektant.
Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami, w niniejszej dokumentacji
opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscach wykonania
otwordw badawczych. Wzdtuz trasy przebudowy ulicy Rybackiej w Kotobrzegu,
warunki mogg sie miejscami zmieniaé i odbiega¢ od przedstawionych na
zatgcznikach graficznych (zat. nr 2.1-2.3). W szczegdlnoéci dotyczy to gruntéw
nasypowych, ktére ze wzgledu na antropogeniczny charakter mogg wykazywaé
znaczng zmiennos$¢ migzszosci. W zwiazku z tym dno wykopow nalezy poddaé
doktadnym ogledzinom wcelu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw
stabonos$nych, nie uchwyconych wierceniami.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) i zgodnie
z Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA
(wersja 11.03.2013) wystepujgce w podiozu grunty w rejonie przebudowy ulicy
Rybackiej sklasyfikowano pod wzgledem wysadzinowosci, nastepujaco:
e nasypy antropogeniczne z uwagi nha niejednorodny charakter nalezatoby
uznac za grunty wysadzinowe lub co najmniej watpliwe;
o grunty warstwy la (piaski drobne z domieszkami cze$ci organicznych i piaski
pylaste) — grunty watpliwe;
o grunty warstwy Ib (piaski drobne - grunty niewysadzinowe i piaski pylaste
- grunty watpliwe);
e grunty warstwy Il (plastyczne gliny piaszczyste, gliny i piaski gliniaste) -

grunty bardzo wysadzinowe;
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6. Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem w rejonie nastepujacych otworéw badawczych
wystepuja:

e otwory badawcze nr: 1, 1°, 21 5 - dobre warunki wodne,
e otwory badawcze nr: 3 i 4 - przecigtne warunki wodne.

7. W zaleznosci od wysadzinowsci gruntéw i warunkéw wodnych, wystepujgce
grunty (do gtgbokosci 1,0 m) nalezy sklasyfikowac jako grupy nosnosci podioza
gruntowego nawierzchni, w zakresie grup G1 - G3. Zuwagi na powyzsze,
podioze nalezy doprowadzi¢é do grupy nos$nosci G1 zgodnie ze sposobami
przedstawionymi w rozporzadzeniu. Podbudowe projektowanych ciggéw
komunikacyjnych oraz parkingéw powinien stanowi¢ materiat nosny (podsypka,
chudy beton, ttuczenn itp.). Parametry tej warstwy (migzszosé, wskaznik
zageszczenia itp.) okresli projektant.

8. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykonaé zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu warto$ci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy
przyjmowac¢ bardziej niekorzystng warto§¢ wspéiczynnika materiatowego ym tj.
zapewniajacego wieksze bezpieczeristwo budowli.

Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartoS¢ wspotczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9 poniewaz warto§é parametréow
geotechnicznych ustalono metoda B i C.

9. Potrzebne do obliczenn statycznych wspéfczynniki nosnosci podaje sie
w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla poszczegblnych
warstw geotechnicznych, w zaleznosci od warto$ci obliczeniowych katéw tarcia
@, wynoszacych:

"= o .y,
gdzie:
@, - wartosé charakterystyczna kagta tarcia dla poszczegblnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1
Ym— wspéiczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych

oraz 0,8 dia gruntéw organicznych
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Tabela 2. Wartosci wspéiczynnikéw nosnosci

Wspotczynniki nosnosci
Warstwa geotechniczna oW
ND NC NB
la 9,37 19,01 2,76 23,76
Ib 13,46 2427 48 27,18
il 3567 10,35 0,48 13,95

10. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyé naturalnych

whasciwosci gruntdw. Rozrobione / rozmoczone partie gruntéw nalezy usunaé,

z podioza izastgpiC podsypky piaszczysto - zwirowg lub chudym betonem,

a w przypadku piaskow drobnych i piaskéw pylastych, powinno sie je dogescié.

Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

11. Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

GEOL OG

mgr Magdalena Tyszecka
Upr. Ministra Srodowiska nr VII-1340
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