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OSWIADCZENIE

Z godnie z art. 20 ust. 2 i ust. 4 Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany
i wykonawczy kanalizacji kablowej w ul. Rybackiej w Kotobrzegu na dziatkach nr 1/2, 7, 18/8, 21
obreb 10, w wojewddztwie zachodniopomorskim zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor:

mgr inz. Mariusz Swider

Sprawdzit:

mgr inz. Krzysztof Mackoj¢
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg prawng niniejszego projektu sg aktualne przepisy prawne i normy dotyczace instalacji

elektrycznych, a w szczegdlnosci:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 93 z pdin.
zm.);

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. 1989 Nr 30,
poz. 163 z pdin. zm.);

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 1960 r. Nr 30, poz. 168 z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pdin. zm.);

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pdin.
zm.);

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawach autorskich i pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24
poz. 83)

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego - Wymagania

i badania /ZN-96 TP S.A. — 004/,

Ostony ztgczowe — Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-008/,

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Ogdlne wymagania techniczne /ZN-96 TP S.A.-
011/,

Kanalizacja pierwotna - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-012/,

Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-013/,

Rury polipropylenowe (PP) - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-015/,

Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE) - Wymagania i badania /ZN-96 TP
S.A.-017/,

Ztgczki rur - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-020/,

Uszczelki koncéw rur - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-021/,

Przywieszki identyfikacyjne - Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-022/,

Studnie kablowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-023/,

Zasobniki ztgczowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-024/,

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne - Wymagania i badania /ZN-99 TP S.A.-025/,



- Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe - Wymagania i badania /ZN-06 TP S.A.-
026/,

- Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne) - Wymagania i
badania /ZN-05 TP S.A.- 041/,

- Zalecenia Inwestora;

- Uzgodnienia branzowe.

1.2. Stan prawny
Projektowana kanalizacja kablowa w ul. Kolumba w Kotobrzegu na dziatkach nr 1/2, 7, 18/8, 21
obreb 10, w wojewddztwie zachodniopomorskim nie wymaga pozwolenia na budowe zgodnie
z postanowieniami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 93 z pdzn. zm.) oraz
nie wymaga decyzji w lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wymaganiami ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.).

1.3. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
Realizacja przedmiotowej inwestycji w zakresie kanalizacji kablowej w ul. Kolumba w Kotobrzegu
na dziatkach 1/2, 7, 18/8, 21 obreb 10 nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Podstawa prawna, na podstawie ktérej opracowano obszar oddziatywania obiektu budowlanego:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 93 z pdzn. zm.);
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pdzn.
zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,

z péin. zm.);



- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71).

1.4. Wptyw projektowanego obiektu na srodowisko
Projektowana budowa kanalizacji kablowej w ul. Kolumba w Kotobrzegu na dziatkach 1/2, 7,
18/8, 21 obreb 10nie ma negatywnego wptywu i nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow.

1.5. Kanalizacja kablowa
Projektowang kanalizacje kablowg wykona¢ gtadkoscienng rurg typu HDPE 110/6,3. Rurowanie
uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8 m. Wykop zasypac piaskiem zageszczalnym, trase oznakowacd
tasma ostrzegawczg z foli PVC koloru pomaranczowego. Szczegétowe wytyczne odnosnie warstw
konstrukcyjnych wedtug wytycznych projektu branzy drogowej przebudowy drogi ul. Rybackiej w
Kotobrzegu. Wtazy jak i ramy studni w obrebie chodnikéw i parkingdw wykona¢ w klasie

obcigzeniowej D 400, w terenach zielonych w klasie B 125.

UWAGA:
Dokumentacje rozpatrywaé wspdlnie z projektami braniowymi dla przebudowy drogi
ul. Rybackiej na odcinku pomiedzy ul. Jednosci Narodowej i ul. Battyckiej w Kotobrzegu oraz

facznie z wymaganiami szczeglnymi zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej.

1.6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463) projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych,
o statycznym wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan przy wykopach
o gtebokosci 0,8 m i posadowieniu studni kablowych o gtebokosci posadowienia do 1,2 m dla

wystepujgcych na terenie objetym opracowaniem gruntéw.



1.7. Uwagi

1.7.1. Wykona¢ geodezje powykonawczg kanalizacji kablowej.

1.7.2. W projekcie przedstawiono przyktadowe typu produktow, a ich parametry techniczne
stanowig wytyczne parametréw réwnowaznych dla materiatdw budowlanych przeznaczonych
do wbudowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o parametrach réwnowaznych, ktére
opowiadajg pod wzgledem technicznym materiatom przytoczonym w dokumentacji
projektowej, a ich rownowaznos¢ nalezy weryfikowac wzgledem takich parametrow jak:

- ksztatt (wartos¢ estetyczna dla zagospodarowania ternu);

- materiat oraz jego wtasciwosci z jakiego wykonany jest produkt;

- wymiary, masa, powierzchnia boczna, nosnos¢ (np. w przypadku studni);

- stopien ochrony UV.

1.7.3. Wykonawca przed przystgpieniem do prac w pasie drogowym zobowigzany jest
opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzgodni¢ zakres wykonywanych prac z wtasciwym
zarzadca drogi i Inwestorem.

1.7.4. Wykonawca przed przystgpieniem do prac w obrebie istniejgcej infrastruktury
technicznej zobowigzany jest zachowac szczegdlng ostroznosé, poinformowaé odpowiednich
gestorow sieci o zamiarze rozpoczecia robot i ich zakoriczeniu. Roboty ulegajgce zakryciu winny

by¢ zgtoszone do odbioru przed ich zakryciem.

Autor:

mgr inz. Mariusz Swider

Sprawdzit:

mgr inz. Krzysztof Mackoj¢
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Kategoria obiektu: Xl INNE BUDOWLE

Adres: DZ.NR 1/2,7,18/8, 21 OBREB 10
GMINA MIASTO KOtOBRZEG, WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
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jednostki
ewidencyjne;j:

Inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG, UL. RATUSZOWA 13; 78-100 KOLOBRZEG
Imie i nazwisko Podpis
Autor: mgr inz. Mariusz Swider

upr. bud.: ZAP/0143/PWOE/13
izba bud.: ZAP/IE/0145/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Mackoj¢
upr. bud.: ZAP/0103/PWOE/15
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2.1. Czesc opisowa

2.1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji:
- budowa kanalizacji kablowej.

2.1.2. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- Istniejgca droga wraz z czynng podziemng i naziemng infrastrukturg techniczng.

2.1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki i terenu , ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejgca czynna infrastruktura techniczna.

2.1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia:

- prace ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury techniczne;j.

2.1.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik budowy, ktéry

zapewnia:

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw,

- sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach

- przeszkolenie pracownikdow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

- przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkolen okresowych w
tym zakresie

2.1.6. Wskazanie $rodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

- przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy sprawdzi¢ czy
sprzet posiada certyfikat bezpieczenstwa

- zapewnié¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego

- zapewnic stosowanie przez pracownikow kaskéw ochronnych

Autor: Sprawdzit:

mgr inz. Mariusz Swider Krzysztof Mackojé



3. CZESC GRAFICZNA

Rysnr1l Projekt zagospodarowania terenu

Rys nr 2 Schemat ideowy
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4. KARTY KATALOGOWE

Studnia kablowa SK-1(1)

Studnia kablowa SK-1(2)

Studnia kablowa SK-2(2)
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Studnia kablowa SK-1 (1)

Studnia kablowa SK-1 (1) wykorzystywana jest
jako studnia przelotowa lub narozna w kanalizacji
teletechnicznej 1-otworowe;j.

Korpus studni SK-1 (1) stanowi jeden element konstrukcyjny
dzieki zastosowaniu czterech zaslepionych otworéw
dostosowanych do rur @110 mozna go dowolnie ksztattowac
wybijajac przy montazu otwér z odpowiedniej strony
korpusu. Stanowi to utatwienie przy sktadaniu zamowienia
eliminujac potrzebe rozgraniczenia czy studnia bedzie
stosowana jako narozna lub jako przelotowa.

Elementy wyposazenia:

- korpus jednoelementowy,

- rama pojedyncza stalowa lub zeliwna

- pokrywa pojedyncza stalowa lub zeliwna wypetniona
betonem zbrojonym petna lub z wywietrznikiem na
ktorym istnieje mozliwos¢ umieszczenia logo operatora
dla ktérego wykonywana jest linia telekomunikacyjna.

Wszystkie elementy dostepne w klasie wytrzymatosci
A,B,Club D zgodnie znorma PN-EN 124.

Dobor elementow zgodny z wytycznymi miejsca
usytuowania (str. 18).

Wymiary Wymiary
wewnetrzne SK-1 (1) zewnetrzne SK-1 (

oo [0 -
Wysokos¢ (mm) Wysokos¢ (mm)

Waga: ok. 250 kg

650

500

i

160

Przekroj A

19

500

200

700

160

650

Przekroj B
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Karta produktu
SK-1(2) B125

1. NAZWA PRODUKTU

Nazwa produktu Kod produktu Oznaczenie producenta

Korpus studni kablowej dwuelementowej,

typ SK-1(2) kl. B125 SK-1(2)B SK-1(2) B125

2. PARAMETRY TECHNICZNE | WEASCIWOSCI UZYTKOWE

Parametr lub wiasciwos¢ SK-1(2) B125
Wymiary wewnetrzne (dt./szer./wys.) [mm] wg PN-EN 13369 435/435/670
Masa [kg] ~ 270
Klasa wytrzymatosci wg PN-EN 124 B125 (125kN)
Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie wg PN-EN 206 = C35/45
Stopien mrozoodpornosci wg PN-B-06250 > F150
Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu wg PN-B-06250 > W8
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 13369 < 5%
Wytrzymatos$¢ na zgniatanie zmontowanego korpusu studni P . .
e (obciazgenie 85KN W czasie 5 gminut)p Bez uszkodzen i zniszczen studni
Gatunek stali zbrojeniowej wg PN-H-93247-1 B500SP
Stosowany srodek izolacyjny wg PN-B-24002:1997 Emulbit EKO

3. RYSUNEK TECHNICZNY PRODUKTU ORAZ ZDJECIE LUB WIZUALIZACJA
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Korpus studni kablowej SK-1(2) B125

4. SPOSOB ZNAKOWANIA PRODUKTU

Znakowanie produktu zawierajgce nazwe producenta, oznaczenie typu produktu, klase wytrzymato$ci wg PN-EN 124 oraz
date produkcji nabijane jest za pomocg drukarki recznej na powierzchni wewnetrznej pokrywy.

5. OPIS DODATKOWY PRODUKTU — ELEMENTY SKtADOWE PRODUKTU

Zamierzone zastosowanie: do budowy infrastruktury umozliwiajgcej dostep do rur (kanatéw) kanalizacji kablowej oraz
wcigganie, montaz i konserwacje kabli i ztgczy gdzie zadeklarowane parametry techniczne sq wystarczajgce.

6. OPIS WARUNKOW TRANSPORTU

Towar na samochodzie powinien by¢ nalezycie zabezpieczony przed przemieszczaniem sie podczas transportu. Nalezy tez
zadbac o wtasciwg obstuge zatadowania i roztadowania (odpowiedni sprzet, przeszkoleni pracownicy).

7. OPIS WARUNKOW MAGAZYNOWANIA

Sktadowanie studni powinno odbywac sie na rbwnym i suchym podfozu oraz gwarantowac nie uszkodzenie elementéw. Zaleca
sie aby studnie byty odseparowane od siebie oraz od podfoza za pomocg drewnianych przektadek. Sktadowane elementy nie
wymagajg zadaszenia. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 2 warstw.

8. DEKLARACJE | INNE DOKUMENTY

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych / Declaration of Performance NIE
Krajowa Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych TAK STR-SK-2/06/17

Y 4
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Karta produktu
SK-2(2) B125

1. NAZWA PRODUKTU

Nazwa produktu Kod produktu Oznaczenie producenta
Korpus studni kablowej dwuelementowej,
typ SK-2(2) Kl. B125 SK-2(2)B SK-2(2) B125
2. PARAMETRY TECHNICZNE | WEASCIWOSCI UZYTKOWE
Parametr lub wiasciwos¢ SK-2(2) B125
Wymiary wewnetrzne (dt./szer./wys.) [mm] wg PN-EN 13369 1250/790/840
Masa [kg] ~ 860
Klasa wytrzymatosci wg PN-EN 124 B125 (125kN)
Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie wg PN-EN 206 = C35/45
Stopien mrozoodpornosci wg PN-B-06250 > F150
Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu wg PN-B-06250 > W8
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 13369 < 5%
Wytrzymatos¢ na zgniatanie zmontowanego korpusu studni P . .
(obciazenie 85kN w czasie 5 minut) Bez uszkodzen i zniszczen studni
Gatunek stali zbrojeniowej wg PN-H-93247-1 B500SP
Stosowany srodek izolacyjny wg PN-B-24002:1997 Emulbit EKO

3. RYSUNEK TECHNICZNY PRODUKTU ORAZ ZDJECIE LUB WIZUALIZACJA

1390 930 )
1250 790 |
N | —= |
T |
Y
&
= n
TN = ‘ [N
B 8 &
300 300 &
o
600 400

Korpus studni kablowej SK-2(2) B125

4. SPOSOB ZNAKOWANIA PRODUKTU

Znakowanie produktu zawierajgce nazwe producenta, oznaczenie typu produktu, klase wytrzymatosci wg PN-EN 124
oraz date produkcji nabijane jest za pomocg drukarki recznej na powierzchni wewnetrznej pokrywy.

5. OPIS DODATKOWY PRODUKTU — ELEMENTY SKtADOWE PRODUKTU

Zamierzone zastosowanie: do budowy infrastruktury umozliwiajgcej dostep do rur (kanatéw) kanalizacji kablowej oraz
wcigganie, montaz i konserwacje kabli i ztgczy gdzie zadeklarowane parametry techniczne sg wystarczajgce.

6. OPIS WARUNKOW TRANSPORTU

Towar na samochodzie powinien by¢ nalezycie zabezpieczony przed przemieszczaniem sie podczas transportu. Nalezy tez
zadbac o wtasciwg obstuge zatadowania i roztadowania (odpowiedni sprzet, przeszkoleni pracownicy).

7. OPIS WARUNKOW MAGAZYNOWANIA

Sktadowanie studni powinno odbywac sie na rbwnym i suchym podfozu oraz gwarantowac nie uszkodzenie elementéw. Zaleca
sie aby studnie byty odseparowane od siebie oraz od podfoza za pomocg drewnianych przektadek. Sktadowane elementy nie
wymagajg zadaszenia. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 2 warstw.

8. DEKLARACJE | INNE DOKUMENTY

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych / Declaration of Performance NIE
Krajowa Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych TAK STR-SK-2/06/17

Y 4
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5. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Uprawnienia budowlane

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

Karta rejestracyjna mapy do celéw projektowych

Uzgodnienia branzowe
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0019(3)/133 Szczecin, | czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mariusz Swider
urodzony dnia 20 czerwca 1983 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0143/PWOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

2. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;



2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw OltarzewsKi

Przewodniczacy OKK /

- 3
() At ——— ——

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz

{ :
\ Z- d (6}
ca rzev{vo Ffllczgcegg}K
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

Cztonek OK '
\

|

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Swider
ul. Mazowiecka 26G/1
78-100 Kotobrzeg
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W
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N. | ZACHODNIOPOMORSKA
N O KREGOWA
—1——F (IBA INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia / G czerwca 2015 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0015(3)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Piotr Mackojé¢
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 30 sierpnia 1973 r. w Trzebiatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0103/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Piotr Mackoj¢
ul. Wylotowa 87J/5, 78-100 Kotobrzeg
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Krzysztofowi Piotrowi Mackoj¢
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 30 sierpnia 1973 r. w Trzebiatowie

numer ewidencyjny ZAP/0103/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MN6-57X-MYK *

Pan Mariusz SWIDER o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0145/13

adres zamieszkania ul. Klonowa 17g/206, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-25 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DMA-PBV-TC7 *

Pan Krzysztof Piotr MACKOJC o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0132/15

adres zamieszkania ul. Wylotowa 87J/5, 78-100 KOLtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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