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1. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

ZESTAWIENIE ZNAKOW

2. CZESC GRAFICZNA

PLAN ORIENTACYJNY —

PLAN SYTUACYINY -

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SKALA 1:10000

SKALA 1:500

WZORY UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH

WZORY URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU
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Opinie i Uwagi

Do projektu pn.:

"Przebudowa ul. Rybackiej w Kotobrzegu" - tymczasowa organizacja ruchu
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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
Do projektu pn.:
"Przebudowa ul. Rybackiej w Kotobrzegu" - tymczasowa organizacja ruchu

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz. U. 2003.220.2181 z pdzn. zm.

- Zatgcznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z
poin. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2002 r.
w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 w sprawie okreSlenia warunkdéw udzielenia
zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz. U. nr 140, poz.1481 z dnia 19.06.2004 r.

- Ustawa z dnia 19 wrzesnia 2005r o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektérych
innych ustaw — Dz. U. 2013.260 z pdzn. zm.

- plan orientacyjny w skali 1:10000
- plan sytuacyjny 1:500
- inwentaryzacja oznakowania w terenie na dzien 28.07.2019 r.

2. Przedmiot opracowania

- projekt pn.: "Przebudowa ul. Rybackiej w Kotobrzegu" - tymczasowa organizacja ruchu

3. Stan Istniejgcy

Droga stanowig dojazd do osrodkéw budynkéw uzytku publicznego oraz prywatnych poses;ji.

Charakterystyka ruchu na drodze
Na przedmiotowej ulicy ruch pojazdéw i pieszych $redni, odbywa sie ptynnie.
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1. zabudowa mieszana - zabudowa wielorodzinna, budynki uzytecznosci publicznej.

4. Rozwigzania projektowe

DANE WYJSCIOWE

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1992 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

-Ulica nalezy do klasy technicznej ,,L” Lokalna.
- predkos¢ projektowa — 30km/h
- kategoria ruchu KR 3

Parametry geometryczne elementdw drogi

UL. Rybacka
- Droga Gminna

- klasa techniczna ,L” lokalna

- dtugosc¢ projektowanego odcinka: 352 m

- szerokosc jezdni: 6,0 m

- pochylenie podtuzne: jak projektowane

- jezdnia w przekroju poprzecznym na prostej i tuku: przekréj daszkowy i=2%
- tuki poziome o promieniach i parametrach geometrycznych: jak w projekcie
- szerokos¢ chodnika strona prawa: 2,0 m

- szerokos$¢ chodnika strona lewa: 2,0 —2,5m

- pochylenie porzeczne chodnika: i=2%

Ul. Battycka

- Droga Gminna

- klasa techniczna ,L” lokalna

- dtugosc¢ projektowanego odcinka: -

- szerokosc jezdni: 6,0 m

- pochylenie podtuzne: - jak istniejgce

- jezdnia w przekroju poprzecznym na prostej i fuku: - jak istniejaca
- tuki poziome o promieniach i parametrach geometrycznych: jak istniejgce
- szerokos¢ chodnika strona prawa: jak istniejgca

- szerokos¢ chodnika strona lewa: jak istniejgca

- pochylenie porzeczne chodnika: jak istniejgce

Ul. Jednosci Narodowej

- Droga Powiatowa

- klasa techniczna ,L” lokalna

- dtugosc¢ projektowanego odcinka: -

- szerokosc jezdni: 6,0 m

- pochylenie podtuzne: - jak istniejgce

- jezdnia w przekroju poprzecznym na prostej i fuku: - jak istniejgca

- tuki poziome o promieniach i parametrach geometrycznych: - jak istniejgce
- szerokos¢ chodnika strona prawa: jak istniejgca

- szerokos¢ chodnika strona lewa: jak istniejgca

- pochylenie porzeczne chodnika: jak istniejgce
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5. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Zasady ogodlne — dot. Znakow drogowych i urzqdzen bezpieczenstwa ruchu zastosowanych w
opracowaniu

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane do
wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewnié bezpieczenstwo ruchu oraz bezpieczenstwo
osobom wykonujgcych prace. Oprdcz znakéw drogowych bedg stosowane urzgdzenia bezpieczeristwa
ruchu — zapory drogowe.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania robdt powinny byé widoczne w dzieni i w nocy
oraz w dobrym stanie technicznym przez caty okres prowadzenia prac.

Barwy stosowane w urzgdzeniach bezpieczenstwa ruchu to: biata, czerwona.

Elementy odblaskowych urzadzen majg miec ksztatt kota lub prostokata, widoczne w nocy z odl. 150m
przy oswietleniu $wiattami drogowymi.

Stojaki do ustawiania tych urzadzen powinny by¢ stabilne.

Osoby wykonujgce prace w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez o barwie pomaranczowe;j
wyposazong w elementy odblaskowe.

Znaki kolidujace z projektowanymi nalezy kazdorazowo zastania¢ na czas wykonywania prac.
Oznakowanie robot nalezy wykonaé zgodnie wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakéw i
sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z 2002r), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw swietlnych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz.
2181), polskich normach i w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Projektowane oznakowanie robot

Organizacje ruchu na czas robdt zwigzanych z przebudowa ul. Rybackiej w Kotobrzegu podzielono na dwa
etapy. Zaplanowano czesciowe zajecie pasa drogowego (ETAP 1) oraz catosciowe zamkniecie ulicy dla
ruchu na czas prowadzenia prac bitumicznych (ETAP 11)

ETAP | —(rys.2.1;2.2)
W tym etapie zaplanowano prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji deszczowej, likwidacji kolizji,

rozebranie kraweznikéw, wykonanie nowej konstrukcji chodnikdéw i parkingédw. W tym etapie
zaplanowano potéwkowe zajecie jezdni oraz pobocza, etap podzielono na dwie czesci. Ruch pojazdéw
odbywac sie bedzie od ul. Jednosci Narodowe] w strone ul. Battyckiej. W pierwsze] kolejnosci bedzie
wykonywany odcinek od strony prawej ul. Rybackiej. Po zakoriczeniu robét po stronie prawej nastgpi
zmiana na strone lewa. Wjazd od strony ul. Battyckiej nalezy w czeSciowo wygrodzi¢ zaporami U-20a, na
jednej z nich nalezy umiesci¢ znak B-1 wraz z tabliczkg T-0 ,,Dojazd do posesji od strony ul. Jednosci
Narodowej”. Aby poinformowa¢ kierowcéw jadacych ul. Battycka o robotach odbywajacych sie na ulicy
Rybackiej, zaprojektowano znaki F-6. Przy wjezdzie na ul. Rybackg od strony ul. Jednosci Narodowej,
umieszczone zostang znaki A-14 wraz z D-3. Do oznakowania tym czasowych przejs¢ dla pieszych
wykorzystane zostang znaki D-6. Do wygrodzenia wzdtuz jezdni wykorzystane zostang zapory U-20a.
Zostanie wyznaczony pas ruchu dla pojazdéw o szer. 3m.

Po zakoriczeniu etapu I, mozna czesciowo wprowadzic statg docelowg organizacje ruchu.

ETAP Il — (rys. 2.3; 2.4)
W tym etapie zaplanowano prace zwigzane z robotami bitumicznymi, wykonanie nowej konstrukcji jezdni.

Etap podzielono na dwie czesci. W pierwszej kolejnosci bedzie wykonywany odcinek od strony
skrzyzowania z ul. Battyckg do przejscia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystéw zlokalizowanym w km

Gryfice — Grudzien 2019 r.



str. /

0+232 planowanej inwestycji. Wjazd od strony ul. Battyckiej nalezy w catosci wygrodzi¢ zaporami U-20a,
na jednej z nich nalezy umiescié znak B-1 wraz z tabliczkg T-0 ,,Dojazd do posesji od strony ul. Jednosci
Narodowej”. Aby poinformowac kierowcéw jadgcych ul. Battyckg o robotach odbywajgcych sie na ulicy
Rybackiej, zaprojektowano znaki F-6. Przy wjezdzie na ul. Rybackg od strony ul. Jednosci Narodowej,
umieszczone zostang znaki A-14 wraz z D-4a. Do wygrodzenia wzdtuz jezdni wykorzystane zostang zapory
U-20a. Zostanie wyznaczony pas ruchu dla pojazdéw (zaleznie od stopnia zaawansowania robot) o szer.
2,75m. Ruch pieszych odbywaé sie bedzie po wybudowanych juz chodnikach i tymczasowych przejsciach
dla pieszych.

W drugiej kolejnosci bedzie wykonywany odcinek od strony skrzyzowania z ul. Jednosci Narodowej do
przejscia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystow zlokalizowanym w km 0+232 planowanej inwestycji.
Wijazd od strony ul. Jednosci Narodowej nalezy w catosci wygrodzic¢ zaporami U-20a, na jednej z nich
nalezy umiesci¢ znak B-2, aby zapewnic¢ bezpieczenstwo pieszych. Aby poinformowacé kierowcdédw jadacych
ul. Jednosci Narodowej o robotach odbywajacych sie na ulicy Rybackiej, zaprojektowano znaki F-6. Przy
wjezdzie na ul. Rybacka od strony ul. Battyckiej, umieszczone zostang znaki A-14 wraz z D-4a. Do
wygrodzenia wzdtuz jezdni wykorzystane zostang zapory U-20a. Zostanie wyznaczony pas ruchu dla
pojazddw (zaleznie od stopnia zaawansowania robdt) o szer. 2,75m. Ruch pieszych odbywa¢ sie bedzie po
wybudowanych chodnikach i przejsciach dla pieszych.

Doktadne ustawienie znakéw pionowych przedstawia przedstawiajq rys. 2.1-2.4.

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca powinien poinformowac¢ mieszkarncéow o utrudnieniach w
ruchu zwigzanych z wykonywaniem robét drogowych.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ dojazd do posesji dla mieszkaricéw ul. Rybackiej.

Wielkos$¢ i widocznos¢ znakédw — do oznakowania drogi nalezy zastosowac znaki o grupie wielkosci duze

,D” . Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwdéjnie zaginang krawedzia. Dla
zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci pozwalajacej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie,
odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac folie odblaskowg typu 2.
Znaki umiescic¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni drogowej tj. minimum
0,50 m od krawedzi jezdni nie wiekszej niz 2,0 m oraz min. 2,2 m od podtoza do dolnej krawedzi znaku (jak
w szczegole). Na jednym stupku umieszcza sie z zasady jeden znak. Nastepny powinien by¢ umieszczony za
poprzedzajgcym w odlegtosci min. 10 m. W przypadku zastosowania dwdch znakéw na jednym stupku,
nalezy je umieszczaé w uktadzie pionowym. Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii
prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarcz znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. W
przypadku znakéw umieszczonych na tukach poziomych, odchylenie tarcz znakdéw nalezy skorygowac
zaleznie od wielkosSci promienia oraz jego kierunku. Nalezy zastosowac stupki z rury fi 60 mm ocynkowane
bez szwu.
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Kategorie znakow
A B C D
Wielko$¢ | Symbol | Ostrzegawcze Zakazu Nakazu Informacyjne
dl. boku Srednica dl. podstawy | Wysokos¢
(n=0,1,2)
Wielkie A\ 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n
Mini MI 600 400 400 400+10
ZESTAWIENIE ZNAKOW ISTNIEJACYCH (W OBREBIE UL. RYBACKIEJ)
Lp. | Rodzaj oznakowania Wyszczegdlnienie Kat. nr jom. | ilos¢
1. Oznakowanie ustgp pierwszenstwa A-7 szt. 4
pionowe Droga z pierwszenstwem D-1 szt. 4
Przejscie dla pieszych D-6 szt. 6
wskazujgcy ruch roweréw lewg | C-13/16a | szt. 1
strong drogi i ruch pieszych
prawag strong drogi
wskazujgcy ruch pieszych lewg | C13/16b | szt. 1
strong drogi i ruch roweréw
prawag strong drogi
2. Inne Stupki do znakéw drogowych szt. 9
ocynkowane fi 60mm
ZESTAWIENIE ZNAKOW PROJEKTOWANYCH
Lp. | Rodzaj oznakowania Wyszczegdlnienie Kat. nr jom. | ilos¢
ustap pierwszenstwa A-7 szt. 1
1. Oznakowanie roboty na drodze A-14 szt. 1
pionowe przejscie dla pieszych i przejazd D-6 szt. 4
dla rowerzystéw
droga bez przejazdu D-4a szt. 1
stop B-20 szt. 3
zakaz ruchu pieszych B-41 szt. 2
znak uprzedzajacy umieszczany F-6 szt. 2
przed skrzyzowaniem
2. Urzadzenia zapora drogowa pojedyncza U-20a szt. 20
bezpieczenstwa ruchu waska
zapora drogowa pojedyncza U-20b szt. 2
szeroka
zapora drogowa podwajna U-20c szt. 2
tablica prowadzaca ciggta w lewo U-3d szt. 1
3. Inne Stupki do znakéw drogowych szt. 46
ocynkowane fi 60mm
Punktowe elementy odblaskowe szt. 20
w jezdni
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5. Uwagi koncowe

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: do 31.12.2020r.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca powinien poinformowac mieszkancow o
utrudnieniach w ruchu zwigzanych z wykonywaniem robot drogowych.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwic¢ dojazd do posesji dla mieszkarcow ul.
Rybackiej.
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