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78-100 Kolobrzeg

za posrednictwem:

Sz. P. Adam Wrébel

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.), art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4
oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ¢ ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) zwang dalej ustawg 00$,, oraz § 3 ust. 2 pkt 2
w zwigzku z. § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, (Dz.U. z 2019r., poz.
1839)

. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
przedsigwziecia polegajgcego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3353Z - ul. Witosa
w Kotobrzegu — dz. nr 371/22, 446/14, 130/13, 130/8, 130/7, 131/45, 131/32, 131721, 131/10,
131/566, 131/65, 366/18, 630/2, 401/1 obreb Zieleniewo i nr 1, 2/2, 28/184, 34/4, 34/5, 35/4,
35/3, 35/16, 36/5, 36/6, 8, 3/3 obreb 16 m. Kofobrzeg.

. Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji oraz eksploatadii
przedsigwziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw
sasiednich:

1) Prace realizacyjne prowadzié wytacznie w porze dziennej, w godz. 6.00 - 22.00. Przy
terenach chronionych akustycznie (tj. zabudowie mieszkaniowej) nie wykonywac ww. prac
po godz. 18.00.

2) W przypadku rozpoczecia i prowadzenia prac, w tym wycinki drzew i krzewdw w okresie
legowym ptakow, do robdt mozna przystapié wytacznie po wykonaniu pod nadzorem
ornitologicznym przegladu terenu pod katem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu
braku stanowisk legowych. Kontrole przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz 3 dni przed
rozpoczgciem prac. W przypadku wykrycia legéw ornitofauny prace wykonywaé po
stwierdzeniu przez nadzor przyrodniczy wyprowadzenia modych z gniazda.

3) W ramach realizacji inwestycji dopuszcza sie wycinke maksymalnie 20 szt. drzew
kolidujacych z inwestycja.

4) Wszelkie zadrzewienia, ktére nie zostaly przeznaczone do wycinki, a rosna w zasiegu
prowadzonych prac, nalezy odpowiednio =zabezpieczyé przed uszkodzeniami



mechanicznymi do wysokosci 2 m (np. poprzez ostoniecie pni drewnianymi listwami,
tkaning jutowa, odpowiednimi matami itp.). Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ demontaz
zastosowanych zabezpieczen drzew.

5) Odstonigte podczas prac realizacyjnych korzenie pobliskich drzew zabezpieczy¢ przed
wysychaniem i przymrozkami, np. poprzez zastosowanie oston jutowych.

6) Dokonaé nasadzen zastepczych za wycigte drzewa sadzonkami rodzimych gatunkéw
drzew lisciastych, w liczbie co najmniej réwniej liczbie drzew usunietych. Sadzonki powinny
mie¢ na wysckosci 100 cm obwdod wynoszacy co najmnigj 10 cm, aby w mozliwie
najkrétszym czasie mogly peini¢ takie same funkcje, jak drzewa usunigte. Posadzone
drzewa przez co najmnigj 3 lata nalezy pielegnowac, a w razie obumarcia zastgpi¢ nowym
egzemplarzem.

7) Na czas przerw roboczych zabezpieczyé wykopy budowlane przed mozliwoscig
przedostania sie do nich drobnych zwierzat. Regularnie kontrolowa¢ teren prowadzonych
prac, a zwlaszcza wykopow budowlanych i rowéw przydroznych pod katem ewentualnego
uwiezienia w nich malych zwierzat. Wszelkie zwierzeta, ktdre dostang sig do tych miejsc
nalezy przenie$¢ w bezpieczne migjsce, zgodnie z przepisami prawa.

8) Wody opadowe i roztopowe z zanieczyszczonych nawierzchni utwardzonych oraz
z terenéw utwardzonych o powierzchni wieksze] niz 1000m2 nalezy podczyszczaé
w odpowiednio dobranych urzadzeniach np. w separatorze substancji ropopochodnych
zintegrowanych z osadnikiem o skutecznosci usuwania substancji ropopochodnych oraz
zawiesin do poziomow normatywnych.

9) Odprowadzenie wod deszczowych nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi na odprowadzenie wod deszczowych z Gminy Miasto Kolobrzeg oraz Gminy
Kotobrzeg.

10) Odprowadzanie wéd deszczowych i opadowych do wod lub do ziemi poprzez systemy
kanalizacji deszczowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

11) Przebudowa istniejgcych urzadzen wodnych, w postaci rowdw odwadniajacych drogg lub
rowdw melioracyjnych, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

12) Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn na
placu budowy; sprawdzenia, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzgdzenia
techniczne spetniaja ustalone wymagania ochrony $rodowiska dopuszczajgce je do
produkeji lub obrotu; odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porzadku,
niewlasciwego zabezpieczenia materiatéw, maszyn, urzadzen i samochoddw przed
awariami nie doszto do skazen i zanieczyszczen gruntu. Miejsce postoju sprzetu
budowlanego i pojazdéw oraz magazynowania odpadéw, w tym niebezpiecznych,
zorganizowaé w obrebie zaplecza budowy, w wydzielonym miejscu, na terenie
utwardzonym i uszczelnionym (np. geomembrang). Odpady nalezy regularnie oddawac do
utylizacji. _

13) Teren budowy wyposazy¢ w rodki sorpcyjne na wypadek wystapienia niekontrolowanego
wycieku substancji ropopochodnych z maszyn i $rodkéw transportu wykorzystywanych
podczas prowadzenia prac budowlanych. W przypadku awaryjnego wycieku substancji
ropopochodnych zanieczyszczenia nalezy niezwiocznie usunaé, a ze zuzytymi srodkami do
neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postepowaé jak z odpadem
niebezpiecznym. W przypadku skazenia gruntu przeprowadzié, za posrednictwem
wykwalifikowane] firmy, rekultywacji skazonego obszaru.

14) Tankowanie maszyn oraz ewentualng naprawe sprzgtu budowlanego prowadzi¢ poza
terenem inwestycji, w miejscach do tego przystosowanych (ij. odpowiednio na stacjach
tankowania pojazdow oraz w punktach naprawy pojazddow).

15) Plac budowy powinien by¢ wyposazony w przeno$ne sanitariaty, w ktérym scieki bytowe
beda gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodptywowym i ktéry bedzie regularnie
oprozniany przez uprawnione podmioty.

. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik do decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.



UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2022r do tut. Urzedu wplynat wniosek ztozony przez Pana Adama
Wrébla z Koszalina w imieniu Powiatu Kolobrzeskiego - Zarzadu Drég Powiatowych
w Kofobrzegu o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3353Z — ul. Witosa w Kotobrzegu — dz. nr
371/22, 446/14, 130/13, 130/8, 130/7, 131/45, 131/32, 131/21, 131/10, 131/56, 131/55, 366/18,
630/2, 401/1 obreb Zieleniewo i nr 1, 2/2, 28/184, 34/4, 34/5, 35/4, 35/3, 35/18, 36/5, 36/6, 8,
3/3 obreb 16 m. Kotobrzeg.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. wystapiono do Wojta Gminy Kotobrzeg z wnioskiem o wydanie
opinii w sprawie wydania decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia, stosownie do zapisdw art. 75 ust. 4 ustawy oos.

W dniu 5 kwietnia 2022r. wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szcezecinie Wydziat Spraw Terenowych w Koszalinie, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kotobrzegu oraz Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzgdu Zlewni w Koszalinie o opinie dotyczgcg koniecznosci sporzgdzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla danego przedsiewzigcia.

W dniu 21 kwietnia 2022r. do organu prowadzgcego postepowanie wptyneta opinia
sanitarna znak NZNS.9022.4.26.2022 odstepujagca od potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $Srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia. W przedstawionej opinii
okreslono m.in., ze przedmiotowe przedsigwziecie w zakresie realizacji, eksploatacji i likwidaciji
nie powinno negatywnie oddzialywaé na zdrowie i zycie ludzi.

W dniu 22 kwietnia 2022 r. wplynelo postanowienie Wéjta Gminy Kotobrzeg opiniujgce
pozytywnie przedtozony wniosek o wydanie opinii w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W dniu 27 kwietnia 2022r. wptyneta opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie znak SZ.Z2ZS.2.4360.114.2022.DL o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na stan zasobdw
wodnych | zagrozenie osiggniecia celow srodowiskowych, z jednoczesnym wskazaniem
konicznosci uwzglednienia w decyzji Srodowiskowe] pewnych warunkéw i wymagan.
Uwzgledniajgc zakres i charakter planowanego przedsiewziecia uznano, ze przeprowadzanie
oceny oddziatywania na srodowisko dla danej inwestycji nie jest konieczne.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstiwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Koszalinie uznat, ze przedmiotowa inwestycja, zaréwno w fazie budowy jak i eksploataciji, nie
bedzie negatywnie oddziatywaC na $rodowiskc wodne i gruntowe, a tym samym nie nastapi
degradacja wéd podziemnych i powierzchniowych  spowodowana  jakimkolwiek
zanieczyszczeniami, jak rowniez nie nastapi pogorszenie potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitej czesci wéd powierzchniowych oraz stanu ilosciowego i chemicznego
jednolitej czesci wod podziemnych.

W dniu 28 kwietnia 2022 r. do tut. Organu wplyneto wezwanie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie do przediozenia uzupemnien do karty informacyjnej
przedsiewziecia w okreslonym w wezwaniu zakresie. Stosowne wezwanie zostato przestane do
Whioskodawcy w dniu 4 maja 2022 r.

W dniu 17 maja 2022 r. wplyneto uzupetnienie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia,
ktére nastepnie zostato przestane w dniu 18 maja 2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska.

W dniu 6 czerwca 2022 r. do organu prowadzacego postepowanie wplyneto ponowne
wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie. Wezwanie
wnioskodawcy zostato przestane dnia 9 czerwca 2022 r. Uzupetnienie Whioskodawcy wptyneto
do tut. Urzedu w dniu 29 czerwca 2022 r. i w dniu 1 lipca 2022 r. zostato przesftane do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydziat Spraw Terenowych
w Koszalinie.

W dniu 18 lipca 2022 r. wptyneto pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie z prosbg o przeprowadzenie lustracji terenu. Wizja terenowa w miegjscu
planowanej inwestycji zostata przeprowadzona w dniu 28 lipca 2022 r. Z wizji sporzadzono
protokot, kidry rozestano do uczestnikdw wizji. W zwigzku ze stwierdzonymi rozbieznosciami
z przedtozong dokumentacja dot. drzewostanu, inwestor zobowigzat sie do przediozenia
zaktualizowane] dokumentacji. Zaktualizowana dokumentacja zostata ztozona w tut. Urzedzie
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w dniu 5 wrzesnia 2022 r. i w tym dniu zostalo przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie.

W dniu 28 wrzeénia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie
poinformowat, ze z uwagi ha trwajacg analize zebranego materiatu dowodowego w niniejszym
postepowaniu i skomplikowany charakter sprawy wniosek Prezydenta Miasta Kolobrzeg
o wydanie opinii dot. koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na Srodowisko nie moze zostaé rozpatrzony w wyznaczonym terminie.

W dniu 29 wrzesnia 2022 r. wplyneto kolejne wezwanie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie do uzupetnienia dokumentacji w zakresie wéd opadowych
i roztopowych oraz ewentualnej zmiany stosunkéow wodnych. W dniu 13 pazdziernika 2022 r.
stosowne wezwanie zostato przestane do Wnioskodawcy. .

W dniu 3 listopada 2022 r. wptyneto wymagane wyjasnlenle i uzupehienie w ww.
zakresie, kiére zostato przestane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w dniu 4
listopada 2022 r.

W dniu 28 listopada 2022 r. wptyneto postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie wyrazajace opinie, ze dla danego przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, natomiast istnieje koniecznos¢
okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunkéw korzystania ze
Srodowiska w fazie realizacji oraz eksploatacji przedsiewzigcia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych oraz $rodowiska
gruntowo-wodnego i ograniczenia ucigzliwoéci dla terendéw sasiednich.

Projektowane przedsigwzigcie bedzie polegalo na rozbudowie drogi powiatowej (ulica
Witosa) na odcinku od skrzyzowania z ul. Sw. Wojciecha do skrzyzowania z ul. Szczeciriskg
o diugoséci okoto 1110,3 m. Realizacje inwestycji zaplanowano na dziatkach nr. 371/22,446/14,
130/13, 130/8, 130/7, 131/45, 131/32, 131/21, 131/10, 131/56, 131/55, 366/18, 630/2, 401/1
obreb Zieleniewo i dz. nr 1, 2/2, 28/184, 34/4, 34/5, 35/4, 35/3, 35/16, 36/5, 36/6, 8, 3/3 obrgb
16 m. Kotobrzeg.

Otoczenie inwestycji stanowi gidwnie zabudowa mieszkaniowa, dziatki drogowe oraz
tereny gruntéw ornych.

Analizowany odcinek drogi powiatowej nr 3353Z jest wykorzystywany jako szlak
komunikacyjny w tej czeéci miasta oraz stanowi dojazd do posesiji. Przedmiotowa inwestycja
obejmuje rozbudowe dwdéch ulic, tj. ul. Witosa oraz fragment ul. Szczecinskiej.

Aktualnie ulica Witosa posiada nawierzchnie zwirowa, odcinkowo gruntowa o zmiennej
szerokoéci od 3,5 m do 5,0 m. Brak jest chodnikdw oraz migjsc postojowych, a zjazdy
indywidualne i publiczne w przewazajgcej czesci sg nieutwardzone. Odwodnienie drogi odbywa
sie powierzchniowo, na teren przylegly do korpusu drogi i rowéw przydroznych. Natomiast ulica
Szczecifiska posiada nawierzchnig bitumiczna, o szerokosci ok. 7,1 m, pobocza gruntowe
i §ciezke pieszo-rowerows (jednostronng). Odwodnienie ww. drég odbywa sie powierzchniowo
poprzez spadki podiuzne i poprzeczne do rowow przydroznych.

W ramach ul. Witosa zaplanowano wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej
o szerokoéci 6 m. Przy jezdni zostanie wykonana $ciezka pieszo - rowerowa o szerokosci ok.
4,2 m z mieszanki bitumicznej oraz ciag pieszy o szer. ok. 2,2 m z kostki betonowej. Dodatkowo
planuje sie wykona¢ zjazdy z kostki betonowe;.

Natomiast w ramach prac na fragmencie ul. Szczecinskiej zaplanowano wykonanie min.
ciggu pieszego o szer. ok. 2,2 m z kostki betonowej. Ponadto na zjezdzie z ul. Szczecitskiej
w ul. Witosa zaplanowano wykonanie skrzyzowania typu rondu o promieniu wyspy rownym lim
wraz z wjazdami.

Przedmiotowe prace obejmg réwniez wykonanie nowej kanalizacji deszczowej.
W zwigzku z powyzszym planuje sie wykonanie zamknigcia rowow wraz z budows instalacji
drenarskiej. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane beda poprzez
system wpustow ulicznych oraz instalacje drenarska do nowoprojektowane] sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Witosa. Nastepnie poprzez nowg kanalizacje deszczowa wody odprowadzane
beda, tak jak dotychczas, do dwdch odbiornikéw, tj. do sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Juliusza Kossaka oraz do rowu przydroznege w ul. Herbowej, po podczyszczeniu
w projektowanych do zainstalowania urzgdzeniach podczyszczajgcych. Z przedstawionych
w dniu 09.11.2022 r. dokumentdéw wynika, ze ze wskazanych powyzej odbiomnikéw, wody
opadowe i roztopowe beds dalej odprowadzane - czg$ciowo do kanalizacji deszczowej
miejskiej, a cze$ciowo do rzeki Parsety oraz do odbiornika ,\Wielki Row".



Realizacja niniejszego przedsiewzigcia umozliwi dostosowanie konsirukgeji drogi do
obowigzujacych wymogodw technicznych, ckreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz.Urz. z 2022 r., poz. 1618).

Przewiduje sie, ze etap realizacji przedsiewziecia potrwa okoto 12 miesiecy. W fazie
realizacji planowanej inwestycji nalezy spodziewaé sie emisji hatasu, wynikajgcej z pracy
sprzetu budowlanego oraz ruchu pojazdow transportowych. Ze wzgledu na charakter prac
budowlanych na etapie budowy wystapt réwniez niezorganizowana emisja zanieczyszczen
zawartych w spalinach maszyn i pojazddw budowlanych, a takze zwigekszone czasowe
zapylenie powietrza, zwigzane z transportem | wykorzystaniem na budowie materiatow
budowlanych. Planowane prace beda prowadzone wytacznie w porze dziennej, w godz. 6.00 -
22.00. Z uwagi na wystepowanie terendw zabudowanych w otoczeniu przedmiotowego odcinka
drogi, niniejszym postanowieniem jako warunek realizacji przedmiotowej inwestycji dodatkowo
wskazano, aby nie wykonywaé ww. prac po godz. 18.00.

Na etapie eksploatacji inwestycji klimat akustyczny w obrebie i otoczeniu analizowanej
drogi ulegnie znacznej poprawie z uwagi na redukcje hatasu pochodzgcg od hamowania
przejezdzajgcych pojazddw. Przebudowa jezdni i poboczy wptynie wiec na poprawe warunkdw
ruchu i uplynnienie jazdy po analizowanej drodze. W zwiazku z powyzszym, po zrealizowaniu
projekiowanego przedsigwziecia nalezy spodziewaé sige rdwniez poprawy warunkow
aerosanitarnych i akustycznych wzdtuz analizowanego ciagu komunikacyjnego, w stosunku do
stanu obecnego.

Realizacje przedsigwziecia zaplanowano w technologii powszechnie stosowang]
w budownictwie drogowym, z uzyciem standardowych materiatdw budowlanych. Na czas
rozbudowy drogi przewiduje sie zapotrzebowanie na wode, energie elektryczng oraz paliwa.
W celu zagospodarowania sciekdw socjainych pracownikom zostana udostepnione przenosne
sanitariaty, ktore beda oprdznianie przez uprawnione jednostki. Etap realizacji inwestycji bedzie
charakteryzowat sie powstawaniem odpaddéw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne,
pochodzgcych z robét budowlanych. Wytwarzane podczas przebudowy drogi odpady zostang
przekazane uprawnionym podmictom i zagospodarowane zgodnie z przepisami prawa.

W celu zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego inwestor planuje zorganizowad
zaplecze budowy na uszczelnionym terenie. Wobec tego w obrebie tego zaplecza, miejsca
postoju sprzetu budowlanego oraz pojazddw, a takze migjsca magazynowania materiatow
i odpaddw nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym przedostaniem sie substancji
niebezpiecznych do $&rodowiska gruntowo-wodnego poprzez uszczelnienie materiatami
izolacyjnymi (np. geomembrang). Wskazano takze, aby teren budowy wyposazyé w srodki
sorpeyjne na wypadek wystgpienia niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych
Zz maszyn i Srodkdw transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia prac budowlanych.
W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych zanieczyszczenia nalezy
niezwlocznie usungé, a ze zuzytymi $rodkami do neutralizacii rozlanych substancji
ropopochodnych postepowad jak z odpadem niebezpiecznym. W niniejszej decyzji wskazano
takze, aby tankowanie maszyn oraz ewentualng naprawe sprzetu budowlanego prowadzi¢ poza
terenem inwestycji, w miejscach do tego przystosowanych (ij. odpowiednio na stacjach
tankowania pojazdéw oraz w punktach naprawy pojazdow). W zwiazku z powyzszym nalezy
uznagé, ze przy spefieniu zatozen przedstawionych w przediozone] dokumentacji, jak réowniez
przy uwzglednieniu warunkdéw okredlonych w niniejsze] opinii, przedmiotowa inwestycia na
etapie realizacji nie powinna negatywnie oddziatywaé na srodowisko gruntowo-wodne.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nastapi zmiana sposcbu odprowadzania wdd
opadowych i roztopowych z terenu objetego niniejszym wnioskiem. Dotychczas ww.
niepodczyszczone wody odprowadzane bylty do rowdw przydroznych. Natomiast w wyniku
planowane] przebudowy, wody odprowadzane bedg poprzez wpusty uliczne do kanalizacji
deszczowej, a przed odprowadzeniem do odbiornikdow podczyszczane w urzadzeniach
podczyszczajacych. W celu doprecyzowania informaciji zawartych w przedtozonej dokumentacji
w niniejszym postanowieniu wskazano warunek, aby wody opadowe i roztopowe
z zanieczyszczonych nawierzchni utwardzonych podczyszczaé w odpowiednio dobranych
urzadzeniach  podczyszczajacych np. w  separatorze  substancji  ropopochodnych
zintegrowanych z osadnikiem o skuteczno$ci usuwania substancji ropopochodnych oraz
zawiesin do poziomdw normatywnych.
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Uwzgledniajgc powyzsze srodowisko gruntowo-wodne nie bedzie zagrozone takze na
etapie eksploatacji planowanego przedsiewzigcia.

Planowana inwestycja nie jest usytuowana w granicach form ochrony przyrody
wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz.
916, ze zm.), takich jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty
przyrodniczo-krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu.

Najblizszym obszarem objetym ochrona sieci Natura 2000 jest obszar ochrony siedlisk
i gatunkéw pn. ,Dorzecze Parsety” (kod PLH320007), ktory znajduje sie w odlegtosci okoto 480
m na wschod od miejsca realizacji przedsiewzigcia. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Kiimatu i Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Dorzecze Parsety (PLH320007) (Dz.U. z 2022 r., poz. 56), przedmiotem ochrony
w obszarze sa siedliska przyrodnicze, gatunki roslin oraz ich siedliska, a takze gatunki zwierzat
inne niz ptaki, takie jak: 1310 - Srédigdowe blotniste solniska 'z solirodkiem (Solicornion
ramosissimae), 1340* - Srodladowe stone taki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia, cze$é
- zbiorowiska srodladowe), 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 3160 - Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 3260 -
Nizinne i podgobrskie rzeki ze zbiorowiskami wiosienicznikéw (Ranunculion fluitantis), 3270 -
Zalewane muliste brzegi rzek z roslinnoscig Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p, 4010 -
Wilgotne wrzosowiska z wrzoS§cem bagiennym (Ericion tetralix), 4030 - Suche wrzosowiska
(Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 6410 - Zmienno wilgotne aki
trzeslicowe (Molinion), 6430 - Ziotorosla gérskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium), 6510 - Nizowe i gorskie Swieze igki uzytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris), 7110* - Torfowiska wysokie z roélinnoscig torfotworczg (zywe), 7120 -
Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, 7140
- Torfowiska przej$ciowe i trzesawiska (przewaznie z ro$linnoscia z Scheuchzerio-Caricetea),
7150 - Obnizenia na podiozu torfowym z rodlinnoscig ze zwigzku Rhynchosporion, 7230 -
Gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze miak, turzycowisk i mechowisk, 9110 -
Kwasne buczyny (Luzulo-Fagetum), 9130 - Zyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion,
Galio odorati-Fagenion), 9160 - Grad subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 9170 - Grad
$rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 9190 - Kwasne
dabrowy (Quercion robori-petraeae), 91DO* - Bory i lasy bagienne (Yaccinio uliginosi Betuletum
pubescentis, Yaccinio uliginosi Pinetum, Pinomugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-
Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne, 91E0 *- tegi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae)
i olsy Zrodliskowe, 91F0 - Legowe lasy debowo-wigzowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 1163 -
gtowacz biatopletwy, 1146 - koza, 1188 - kumak nizinny, 1106 - toso$ atlantycki, 1099 - minog
rzeczny, 1096 - mindég strumieniowy, 1084 - pachnica debowa oraz 1355 - wydra. Na dzien
wydawania niniejszej decyzji dla ww. obszaru nie utworzono planu zadan ochronnych.
Natomiast w celu koniecznosci zapewnienia warunkéw utrzymania i odtworzenia wlasciwego
stanu ochrony zostaly opracowane tymczasowe cele ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw i ich siedlisk bedacych przedmiotami ochrony, przyjete zgodnie z obwieszczeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 23 marca 2022 r. znak:
WOPN- ON.6322.9.2022.PW.

Z uzupetnienia z dnia 09.11.2022 r. wynika, ze wody opadowe z czeéci terenu inwestycji
(ul. Witosa) beda odprowadzane do rowu w ul. Herbowej, a nastepnie do odbiornika ,Wielki
Row" oraz do rzeki Parsety. Odprowadzenie czeéci wod opadowych i roztopowych do rzeki
Parsety bedzie poprzedzone podczyszczeniem ww. wod w urzgdzeniach np. separatorze
substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, co wskazano jako warunek realizacji
przedsiewziecia. Odprowadzanie wéd opadowych do rzeki jest mozliwe wytgcznie przy
spetnieniu okreslonych warunkow, w tym doprowadzenia wdd do parametréw wskazanych
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédigdowe] z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311).
Koniecznoéé zapewnienia odpowiedniego stanu czystosci wod, nie wplynie na pogorszenie
parametrow jakosciowych wod rzeki Parsety.



Tym samym nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na najblizsze
w obszarze Natura 2000, znajdujgce sie w odlegtosci ok. 800 m na wschad, chronione siedlisko
przyrodnicze ¢ kodzie 3260 - Nizinne i podgdrskie rzeki ze zbiorowiskami wiosienicznikow
(Ranunculion fluitantis), jak réwniez na cele jego ochrony, zgodnych z obwieszczeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 23 marca 2022 r. znak WOPN-
ON.6322.9.2022.PW.

W miejscu planowanej do budowy drogi powiatowe] nie wystepuja siedliska przyrodnicze
ani stanowiska roslin podlegajacych ochronie gatunkowe;j.

W ramach planowanej inwestycji, w celu niezbednego poszerzenia przestrzeni drogowej
i zwiekszenia bezpieczefistwa jej uzytkownikdw, przewiduje sie wycinke tacznie 20
przydroznych drzew, tj. 5 szt. drzew z gatunku klon jawor {0 cbw. od 94 cm do 176 cm), 8 szt.
drzew z gatunku klon zwyczajny (o obw. od 88 cm do 195 cmy), topola osika (o obw. 170 cm),
topola balsamiczna (o obw. 95 cm), topola kanadyjska (0 obw. 340 cm), topola czarna (o obw.
300 cmy), dab szyputkowy (0 obw. 88 cm), wierzba uszata - wielopienna (o obw. od 94 do 113
cm), $wierk pospolity (o obw. 38 cm). W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie takze
usunigcie okoto 5007 m2 krzewodw z rodzaju buk zwyczajny, wierzba uszata, jarzab, klon
zwyczajny, gtég jednoszyjkowy.

Usuniete zostana jedynie drzewa i krzewy kolidujgce z inwestycja. W trakcie
przeprowadzonej lustracji terenowej na drzewach przeznaczonych do usuniecia nie
zinwentaryzowano porostéw i mchow podlegajgcych ochronie gatunkowsj, nie stwierdzono
takze wystepowania ptasich gniazd. W ramach przedmiotowej inwestycji inwestor planuje
wprowadzenie nasadzen zastepczych. Ninigjszym postanowieniem wskazano, aby ww.
nasadzenia dokonaé¢ sadzonkami rodzimych gatunkow drzew lisciastych, w liczbie co najmniej
réwniej liczbie drzew usunietych. Sadzonki powinny mieé na wysokosci 100 cm obwdd
wynoszgcy co najmniej 10 cm, aby w mozliwie najkrétszym czasie mogly pemié takie same
funkcje, jak drzewa usuniete. Posadzone drzewa przez co najmniej 3 lata nalezy pielegnowac,
a w razie obumarcia zastgpi¢ nowym egzemplarzem. W odniesieniu do pozostatych drzew
nieprzeznaczonych do usuniecia, niniejszym postanowieniem wskazano na koniecznoéé ich
zabezpieczenia, a takze odstonigtych korzeni pobliskich drzew.

Z uwagi na fakt, iz prace realizacyjne planowane sg na kolejny rok kalendarzowy, nie
mozna wykluczyé zasiedlenia drzew, jak rowniez krzewdw przewidzianych do usuniecia przez
ornitofaung, wobec tego niniejszym postanowieniem wskazano, aby w przypadku wycinki drzew
i krzewéw w okresie legowym ptakdw do prac przystgpié wytacznie po wykonaniu pod
nadzorem ornifologicznym przegladu drzew pod katem ich zasiedlenia przez ptaki
i potwierdzeniu braku stanowisk legowych. Kontrole zaleca sie przeprowadzié nie wczesnigj niz
3 dni przed rozpoczeciem prac. W przypadku wykrycia legdw ornitofauny, prace nalezy
wykonywac po stwierdzeniu przez nadzér przyrodniczy wyprowadzenia miodych z gniazda.

Na podstawie ,Waloryzacji przyrodniczej gminy Kotobrzeg” (Szczecin, luty 2015 r.), na
terenie dz. objetej wnioskiem stwierdzono stanowisko derkacza (crex crex). Zgodnie
z informacjami zawartymi w ,Poradniku ochrony siedlisk i gatunkéw - tom 7 - Ptaki {(cze§é 1)
derkacz zasiedla otwarte i polotwarte tereny z zyznymi, podmokiymi, ekstensywnie
uzytkowanymi takami oraz turzycowiska. Licznie wystepuje w dolinach rzecznych, okolicach
strumieni, bagien, na obrzezach wrzosowisk oraz tgk ze stagnujaca wodg lub z niewielkimi
oczkami wodnymi. Rzadziej zasiedla nieprzesuszone fgki, pasiwiska oraz uprawy zbdz lub
rzepaku. Biorac pod uwage, ze w sasiedziwie terenu dz. 34/5 wystepuja drogi oraz tereny
zwartej zabudowy mieszkaniowej, przedmiotowa dziatka nie stanowi atrakcyjnego miejsca dla
bytowania tego gatunku z uwagi na fakt, ze derkacz nalezy do gatunkdéw pltochliwych
i prowadzgcych skryty tryb Zzycia. Tym niemnie] w niniejszej opinii wskazano, aby w przypadku
rozpoczecia i prowadzenia prac w okresie legowym ptakdw, do robdt przystapié wylacznie po
wykonaniu pod nadzorem ornitologicznym przegladu terenu pod katem jego zasiedlenia przez
ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk legowych, w celu zapobiegniecia ptoszenia ornitofauny
podczas skiadania jaj i wychowu micdych.

W zwigzku z faktem, ze teren zainwestowania moze by¢ wykorzystywany przez drobne
zwierzeta z uwagi na sagsiedztwo fak, a takze wystepowanie rowéw przydroznych, ninigjsza
decyzjg zobowigzano inwestora, aby na czas przerw roboczych zabezpieczyé wykopy
budowlane przed mozliwoscig przedostania sie do nich drobnych zwierzat. Regularnie
kontrolowaé teren prowadzonych prac, a zwlaszcza wykopow budowlanych | rowdw
przydroznych pod kgtem ewentualnego uwigzienia w nich matych zwierzgt. Wszelkie zwierzeta,
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ktére dostang sie do tych miejsc nalezy przeniesé w bezpieczne miejsce, zgodnie z przepisami
prawa.

Majgc powyzsze na uwadze uznano, ze przy wskazanych warunkach realizacji
przedsiewziecia, nie przewiduje sig¢ znaczacego negatywnego oddziatywania przedsigwzigcia
na érodowisko przyrodnicze oraz bioréznorodnos$é.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w strefie ,C" ochrony uzdrowiskowej, dia kiorej
obowiazujg zapisy uchwaty nr XL/526/13 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kotobrzeg (Dz.Urz. Woj .Zach. z dnia 13.12.2013 r,,
poz. 4481). Zgodnie z ww. aktem prawa miejscowego w strefie ,C” o pow. 663,10 ha
obowigzuje zachowanie 45% udziatu terendéw biologicznie czynnych. Po przebudowie tgczna
powierzchnia terendw utwardzonych wyniesie ok. 1,7 ha, co stanowi jedynie 0,3 % powierzchni
ww. strefy. Ponadto przedmiotowa inwestycja dotyczy wylacznie rozbudowy istniejacego ukfadu
drogowego. Zatem nie przewiduje sie, aby dodatkowe zajecie terenow biologicznie czynnych
wptyneto na znaczne zmniejszenie ww. terendw we wspomnianej strefie ,C".

Przedsiewzigcie znajduje sie réwniez w obrebie obszaru gérniczego ,Kotobrzeg II”.
Zgodnie z ww. uchwata Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kotobrzeg na terenie ww. obszaru gdrniczego zabrania sie
prowadzenia wszelkich prac inwestycyjnych mogacych m.in. pogorszy¢ jakos¢ wod
podziemnych zmieniajacych stosunki wodne Iub parametry warstw wodonoénych.
Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze wybudowanie nowe] kanalizacji deszczowej oraz
podigczenie do nigj instalacji drenarskiej nie wplynie na zmiane stosunkéw wodnych na
przedmiotowym obszarze, gdyz wody z terenu objetego wnioskiem, kidre dotychczas
odprowadzane byly do rowéw przydroznych, beda przekazywane do nowowybudowanej
kanalizacji deszczowej, skad w dalszym ciggu odprowadzane bedg w ul. Juliusza Kossaka (do
kanalizacji miejskiej) oraz w ul. Herbowej (do rowu, a nastepnie do rzeki Parsety i odbiornika
Wielki Row™). Biorac pod uwage, ze przedsiewzigcie dotyczy jedynie rozbudowy istniejgcego
uktadu drogowego, nie przewiduje sie, aby inwestycja mogta pogorszyé jakos¢é wéd
podziemnych, zmieni¢ stosunki wodne lub parametry wodonosne. Natomiast w zwigzku
z przedsiewzieciem nastapi uporzgdkowanie odprowadzania wod z terenu objetego niniejszym
wnioskiem oraz ich podczyszczanie, co wptynie pozytywnie na stan jakosci wod
powierzchniowych.

Rodzaj planowanego przedsiewziecia oraz przewidziane do zastosowania materiaty
pozwalajg za niewielkie uznac ryzyko wystapienia powazne] awarii lub katastrofy naturalngj
i budowlanej.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarami chronionego krajobrazu i parkami
krajobrazowymi. Z uwagi na charakter inwestycji, polegajacy na przebudowie istniejgcej drogi
powiatowe] nalezy uznaé, ze realizacja i eksploatacja projektowanego przedsigwzigcia nie
wprowadzi dysharmonii w lokalnym krajobrazie. Natomiast zauwazalny wplyw przedmiotowej
inwestycji na walory krajobrazowe zwigzany bedzie z koniecznoscig wycinki 20 szt
przydroznych drzew, jednakze ww. wycinka hedzie rekompensowana nowymi nasadzeniami.

Z przediozonej dokumentacji wynika, ze na terenie inwestycyjnym nie sg planowane
przedsiewzigcia, ktére mogiyby prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z projektowang
rozbudowgq drogi.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w catosci na terytorium kraju. W zwigzku
z przewidywanym lckalnym zasiegiem oddziatywania inwestycji przedsigwzigcie nie bedzie
zrodiem transgranicznego oddziatywania.

Powyzsze ustalono w oparciu o przedtozona przez Whioskodawce dokumentacje.

Strony postepowania mialy zapewniony czynny udziat w postgpowaniu, a przed
wydaniem niniejsze] decyzji umozliwiono im wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowoddw
i materiatdw oraz zgtoszonych zadan. Zadna ze stron nie skorzystata z przystugujacego im
prawa.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.



POUCZENIE

Na niniejsza decyzje stronom stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Koszalinie za posrednictwem Prezydenta Miasta Kotobrzeg
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

PREZYDEN
KOLOB

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydziat Spraw Terenowych w Koszalinie
ul. Mieszka | 24, 75-132 Koszalin
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kotobrzegu ul. Warynskiego 8, 78-100 Kolobrzeg
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie ul. Zwyciestwa 111,
75-801 Koszalin.
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Zatacznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach WSi0.6220.6.2022.1I
z dnia 28 grudnia 2022r., na podstawie art. 82 wust 3 wustawy 2z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ¢ ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.).

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3353Z - ul. Witosa w Kolobrzegu - dz. nr
371/22, 446/14, 130/13, 130/8, 130/7, 131/45, 131/32, 131/21, 131/10, 131/56, 131/55,
366/18, 630/2, 401/1 obreb Zieleniewo i nr 1, 2/2, 28/184, 34/4, 34/5, 35/4, 35/3, 35/16,
36/5, 36/6, 8, 3/3 obreb 16 m. Kolohrzeqg.

Inwestor: Powiat Kolobrzeski — Zarzad Drég Powiatowych w Kotobrzegu ul. Gryfitow 8,
78-100 Kotobrzeg.

Projektowane przedsiewziecie bedzie polegato na rozbudowie drogi powiatowe] (ulica
Witosa) na odcinku od skrzyzowania z ul. Sw. Wojciecha do skrzyzowania z ul. Szczecinska
o diugosci okolo 1110,3 m. Realizacje inwestycji zaplanowano na dziatkach nr;
371/22,446/14, 130/13, 130/8, 130/7, 131/45, 131/32, 131/21, 131/10, 131/56, 131/55,
366/18, 630/2, 401/1 obreb Zieleniewo i dz. nr 1, 2/2, 28/184, 34/4, 34/5, 35/4, 35/3, 35/16,
38/5, 36/6, 8, 3/3 obreb 16 m. Kolobrzeg.

Otoczenie inwestycji stanowi gtéwnie zabudowa mieszkaniowa, dziatki drogowe oraz
tereny gruntow ornych.

Odcinek drogi powiatowej nr 33532 jest wykorzystywany jako szlak komunikacyjny
w tej czesci miasta oraz stanowi dojazd do posesji. Przedmiotowa inwestycja obejmuje
rozbudowe dwdch ulic, tj. ul. Witosa oraz fragment ul. Szczecinskiegj.

Aktualnie ulica Witosa posiada nawierzchnie 2Zwirowa, odcinkowo gruntowg
o zmienngj szerokosci od 3,5 m do 5,0 m. Brak jest chodnikéw oraz miejsc postojowych,
a zjazdy indywidualne i publiczne w przewazajacej czesci sa nieutwardzone. Odwodnienie
drogi odbywa sie powierzchniowo, na teren przylegly do korpusu drogi i rowow
przydroznych. Natomiast ulica Szczecinska posiada nawierzchnie bitumiczna, o szerokoéci
ok. 7,1 m, pobocza gruntowe i §ciezke pieszo-rowerowa (jednostronna). Odwodnienie ww.
drog odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki podiuzne i poprzeczne do rowow
przydroznych.

W ramach ul. Witosa zaplanowano wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej
o szerokosci 6 m. Przy jezdni zostanie wykonana §ciezka pieszo - rowerowa o szerokosci ok.
4,2 m z mieszanki bitumicznej oraz cigg pieszy ¢ szer. ok. 2,2 m z kostki betonows;j.
Dodatkowo planuje sie wykona¢ zjazdy z kostki betonowej.

Natomiast w ramach prac na fragmencie ul. Szczecinskiej zaplanowano wykonanie
min. ciggu pieszego o szer. ok. 2,2 m z Kkostki betonowej. Ponadto na zjezdzie z ul.
Szczecinskiej w ul. Witosa zaplanowanc wykonanie skrzyzowania typu rondu o promieniu
wyspy rownym lim wraz z wjazdami.

Przedmiotowe prace obejma réwniez wykonanie nowej kanalizacji deszczowe).
W zwigzku z tym, planuje sig wykonanie zamkniecia rowdw wraz z budowa instalacji
drenarskiegj.

Realizacja niniejszego przedsiewziecia umozliwi dostosowanie konstrukeji drogi do
obowiazujgcych wymogbw technicznych, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.Urz. z 2022 r., poz. 1518).






