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ELEWACJI I WNETRZA ZESPOLU SZKOL NR 2
IM. JOZEFA WYBICKIEGO W KOLOBRZEGU
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DANE INWENTARYZACYJNE

Obiekt: Budynek zbudowany z kolorowej cegty klinkierowej z osciezami okiennymi

obramionymi szlachetnymi wyprawami mineralnymi.
Miejscowosé: Kolobrzeg, woj. zachodniopomorskie

Lokalizacja: ul. Lopuskiego 42 — 44 (I Liceum Ogdlnoksztatcace im. Mikotaja Kopernika w
Kotobrzegu)
ul. Ppor. Sliwinskiego 1(Zesp6t Szkot nr 2, im. Jozefa Wybickiego w
Kotobrzegu)

Data powstania: 1932
Styl: Modernizm
Autor: Eberhard Snell

Opis formalny

Zespot Szkot nr 2 im. Jozefa Wybickiego wraz I Liceum Ogolnoksztatcacego im.
Mikotaja Kopernika mieszcza si¢ w jednym budynku, ktory ksztaltem przypomina
kombinacje prostych bryl geometrycznych, uktadajacych si¢ w rzucie w liter¢ T. Obiekt
zaprojektowany zostal w stylu modernistycznym. Gléwnym zatozeniem projektowym byty:
funkcjonalno$¢, integralne zwiazanie z innymi dziedzinami sztuki oraz dazenie do jednosci
estetycznej 1 technicznej zatozenia architektonicznego. Zgodnie z zaloZzeniem nowego nurtu
budynek nie posiada Zzadnych rzezbiarskich detali architektonicznych. Widoczne sa liczne
rozwigzania inspirowane statkami i stylistyka morska. Zaokraglone narozniki, uskokowe
cofnigcia ostatniej kondygnacji (sala biologiczna), nadbudéwki. Zastosowano liczne
nawigzania do architektury okretu: duze powierzchnie okien, drewniane drzwi z okraglymi
oknami w ksztatcie bulaj. Wymienione elementy architektury pozwalaja postawié teze, iz
obiekt mozna zaliczy¢ do modernizmu awangardowego — zwanego tez funkcjonalizmem

ekspresyjnym.



Budowa techniczna®

Budynek, w ktorym mieszcza si¢ Zespot Szkot nr 2 im. Jozefa Wybickiego oraz |
Liceum Ogolnoksztatcace im. Mikotaja Kopernika, wzniesiony zostal z kolorowej cegly
klinkierowej o wysokim spieku. Klinkier uzyty do budowy obiektu zostat wyprodukowany z
roznych surowcow, dzigki czemu cegla posiada barwe od zoltej do wisniowoczerwone;.
Elewacje catego budynku ulozone zostaly w forme pseudo ,,mozaiki”. Reprezentacyjna
elewacja wschodnia z gtownym wejSciem do Liceum stanowi pusta, bezokienna $ciang.
Jedyna jej ozdoba jest ,,ztoty” zegar w lewym, goérnym rogu. Prostokatne znaczniki godzin
utozone sa z poztacanych, klinkierowych ptytek, godzing wskazuja proste wskazowki.
Najbardziej ozdobna jest potudniowa fasada od strony dziedzinca szkolnego (dzisiejsze
boisko asfaltowe). Osiem filarow podtrzymujacych aul¢ tworzy wertykalny podziat,
powtorzony wysokimi oknami auli. Filary wykonane zostaly ze szlachetnej wyprawy
mineralnej z gruboziarnistym zottym kruszywem Klinkierowym. Ich powierzchnia posiada
klasyczny ornament stosowany powszechnie w latach 20 — 30 XX wieku — ryflowanie
przebiega poziomo na brzegach i pionowo w $rodku. Z tej samej wyprawy szlachetnej,
dekorowanej w podobny sposob, przyozdobiono oscieza okienne w catym budynku.

Niebanalny zarys framug okiennych dodaje elewacjom lekkos$ci. Plastykowe okna
wstawione w 2002 i 2004 roku w czgsci nalezacej do I LO w przyblizeniu powtarzaja rysunek
framug oryginalnych okien. Niestety, nowe okna wstawione przez Gimnazjum Nr 2 nie
nawiazuja do oryginatdéw i wyraznie zaburzaja harmoni¢ cato$ci mmpren i b
budynku. Po wojnie elewacja potudniowa, na ostatniej kondygnacji, “ :
zyskata dodatkowe 15 okien, ktore zaburzyly pierwotna
kompozycj¢ budynku. Pigcioro stalowych drzwi na S$cianie =
poinocnej stuzyto do transportu opatu z ulicy do sktadu. Dzi$ A
kotlownia jest zamknigta. Znajduje si¢ tu wymiennik ciepta,
poniewaz obecnie szkola ogrzewana jest przez kottownig¢ miejska.

Ostatnie zachowane, oryginalne drzwi znajduja sig¢ na

elewacji wschodniej budynku. Drzwi sa drewniane i1 posiadaja

okragte okienka, przypominajace okrgtowe bulaje.

! Tekst opracowany za: http://visitkolobrzeg.com/historia-i-zabytki/zabytki,news,68



STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Zagadnienia konstrukcyjne i strukturalne

Obiekt znajduje si¢ w zlym stanie technicznym. Pierwszym widocznym problemem sa
niebezpieczne spgkania elewacji (fot.8). Dla stabilnosci konstrukcji stanowi to powazne
zagrozenie 1 doprowadzi¢ moze do nieodwracalnych zniszczen. Stan ten wynika
najprawdopodobniej z zamontowanych w elewacji pretow, ktore wystawione na dziatanie
warunkéw  atmosferycznych  koroduja, rozsadzajac  struktur¢ muru. (fot. 8)
Cegly ulegaja wybidrczej postgpujacej degradacji. Zty stan niektorych ksztalttek
klinkierowych wynika z faktu, iz zostaly one mechanicznie uszkodzone i pozbawione

pierwotnego spieku.
Stan zachowania powierzchni obiektu

Obiekt jest ztym stanie technicznym. Widoczne sa ubytki cegiel w licu muru, w
niektorych miejscach widoczne sa uszkodzenia mechaniczne, powstate w wyniku uderzen o
mur. Elewacje budynku na wysoko$ci przyziemia (do 2 m) nosza $lady wielu uszkodzen i
przemalowan (spraye, farby elewacyjne, farby olejne) Dodatkowym czynnikiem
wplywajacym na zty stan obiektu jest obecno$¢ mikroorganizméw, zaplamien, mchow i

porostow.
Cel oraz zalozenia konserwacji i restauracji

Budynek, w ktorym mieszcza si¢ Zespot Szkot nr 2 im. Jozefa Wybickiego oraz |
Liceum Ogolnoksztatcace im. Mikolaja Kopernika jest wybitnym przykladem zatozenia
architektonicznego zrealizowanego catoSciowo w nurcie modernizmu awangardowego.
Obiekt stanowi niewatpliwie cenny i warto§ciowy zabytek sztuki. Obiekt wyrdznia si¢ forma i
ksztaltem oraz odgrywa wazna rol¢ w historii miasta. Z uwagi na rangg zabytku oraz miejsce
jego eksponowania, generalnym zatozeniem konserwatorskim jest powstrzymanie procesow

destrukcyjnych obiektu oraz przywrocenie walorow estetycznych obiektu.



PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI

ZESPOLU SZKOL NR 2 W KOLOBRZEGU

— Sporzadzenie doktadnej dokumentacji rysunkowej, fotograficznej i opisu stanu
zachowania obiektu.

— Pobranie probek 1 wykonanie specjalistycznych badan w celu ustalenia:

— zasolenia muru (minimum 3 probki pobrane przed i po pracach)

— petrografii materialu ceramicznego,

— sktadu chemicznego materiatow uzytych pierwotnie i wtornie,

— Dezynfekcja i oczyszczenie powierzchni cegiel z luznych nawarstwien
powierzchniowych, sztucznej patyny, zaplamien, mchéw, porostow, wyzszej
ro$linnos$ci wraz z systemem korzeniowym.

— Przeglad 1 klasyfikacja cegiel pod katem ewentualnej wymiany.

—  Wykucie zdegradowanych cegiet i spoin.

— Miejscowe doczyszczenie powierzchni cegly przy uzyciu przegrzanej pary wodnej pod
zwigkszonym ci$nieniem wspomagane preparatami chemicznymi — $rodek do
czyszczenia elewacji z cegly 1 kamienia dopuszczony przez nadzor inwestorski.

— Wzmocnienie ostabionych strukturalnie cegiet i Spoin - preparat do wzmacniania cegly
I kamienia.

— Rekonstrukcja watku cegtami dobranymi pod wzgledem wlasciwosci, wymiarow i
barwy z zastosowaniem modyfikowanej zaprawy mineralnej.

— Naprawa pegknig¢ oraz szczelin w murze: system szycia muréw zabytkowych za
pomoca specjalnej stali nierdzewnej 1 zaprawy wypelniajacej — system nalezy
uzgodni¢ nadzorem inwestorskim .

— Uzupehienie ubytkéw w ceglach barwionymi w masie zaprawami mineralnymi -
(glebsze ubytki 1 ubytki na naroznikach zbrojone drutem aluminiowym o $rednicy
3 mm).

— Uzupehhienie glgbszych ubytkéw w spoinie modyfikowana zaprawa mineralna

0 wlasciwos$ciach, uziarnieniu i kolorze zblizonymi do materiatu oryginalnego.



Patynowanie murow z cegly — farby do laserunkowych pigmenty ptynne rozcienczone
10% roztworem wodnym

Scalenie kolorystyczne watku ceglanego, spoin i tynkow — pigmenty ptynne
rozcienczone 10% roztworem wodnym.

Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - r¢cznie preparat do

impregnacji 1 hydrofobizacji zabytkowych muréw ceglanych.



PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH WE WNETRZU

ZESPOLU SZKOL NR 2 W KOLOBRZEGU

Prace we wnetrzu obejmuja gownie klatke schodowa i wymagaja wymiany tynku
cementowego, ktory jest gldwng przyczyna zawilgocenia i zasolenia muru ceglanego na
tynk wapienno-piaskowy. Prace obejmuja takze konserwacje kamiennych schodéw i

posadzki z plyt kamiennych oraz metalowej balustrady.

TYNKI

—  Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko.

— Odbicie tynkow wewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-
wapiennej — na $cianach klatki schodowe;.

— Dezynfekcja (dwukrotna) §cian ceglanych.

— Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki rgcznie
naktadanie z zaprawy mineralne;.

— Zalozenie tynkow renowacyjnych o gr. 1 cm wykonywane rgcznie - warstwa
wyréwnawcza porowatego tynku podktadowego

— Zalozenie tynkéw renowacyjnych wykonywane recznie - grub. 1,5- 2 cm.

— Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej z zaprawy
mineralnej drobnoziarnistej- szpachlowanie - warstwa ujednolicajaca na catej
powierzchni.

— Gruntowanie preparatami — preparat gruntujacy dobrany do systemu zastosowanej
technologii.

— Malowanie dwukrotne farbami krzemianowymi.

— Malowanie jednokrotne farba olejna rur wodociagowych i gazowych oraz grzejnikow

radiatorowych.

ELEMENTY STALOWE - BALUSTRADA

— Zabezpieczeni elementéw metalowych przed korozja preparatem zawierajacym
inhibitory korozji — stosowany w formie iniekcji na fragmenty kotew zanajdujace si¢
wewnatrz muru.

— Oczyszczenie fragmentow w ekspozycji zewngtrznej za pomoca mikropiaskarki.



Pokrycie oczyszczonych elementow metalowych powlokami malarskimi
epoksydowymi zabezpieczajacymi przed korozja a nast¢pnie pokrycie ich farba

nawierzchniowa do metalu (kolorystyke nalezy uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim).

ELEMENTY KAMIENNE

Wykonanie prob oczyszczania schodéw kamiennych pokrytych wtornymi
nawarstwieniami metoda strumieniowo — $cierng — Kruszywo: piasek kwarcowy

o gradacji 0,10/ 0,16 / 0,20, oraz mikroszlifierka typu Dremel z koncowkami
$ciernymi (do oczyszczania wstgpnego w przypadku nawarstwien o znacznej
grubosci).

Oczyszczenie elementow kamiennych wybrana metoda, uzgodniong z nadzorem
inwestorskim.

Wypehienie ubytkow w kamieniu — zaprawa mineralna o zblizonych wtasciwosciach
do oryginalnego kamienia: gotowa zaprawa renowacyjna poddana modyfikacji
konserwatorskiej.

Uzupelnienie posadzki z zaprawy dobranej wlasciwosciami fizyko — mechanicznymi
do parametrow oryginalnych ptytek.

Nadanie poleru posadzkom z kamienia naturalnego.

Wykonanie z kamieni naturalnych cokolikow o wysokos$ci 15cm.

STOLARKA OKIENNA

Zdemontowanie okien podlegajacych wymianie.

Wykonanie nowych okien z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW. Montaz

ODTWORZENIE ZABUDOWY POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH

Nalezy przewidzie¢ wykonanie lekkiej zabudowy pomieszczen gospodarczych.
Rozebranie tymczasowej zabudowy.

Postawienie lekkich §cianek jednowarstwowych na rusztach pojedynczych z
pokryciem obustronnym , ptyta OSB gr. 12mm.

Wykonanie skrzydet drzwiowych ptytowych wewngtrznych i wejsciowych, pelnych,
jednodzielnych.

Wykonanie boazerii panelowych.

Wykonanie i montaz oston sosnowych na grzejnikach



DOKUMENTACJA

Cato$¢ prac objetych powyzszym programem konserwatorskim nalezy zakonczy¢
dokumentacja powykonawcza w 3 egzemplarzach (drukowane z barwnymi
fotografiami z zalaczona dodatkowo wersja elektroniczna na nosniku CD) wykonana

wedtug Schematu Dokumentacji Prac Konserwatorskich.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Budynek szkoty — elewacja potudniowa i zachodnia — stan pierwotny

Fot. 2. Budynek szkoty — elewacja potudniowa i zachodnia — stan aktualny

? https://farm8.staticflickr.com/7234/6933618990_e5f310ed72_z.jpg
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Fot. 3. Budynek szkoty — elewacja potudniowa i wschodnia — stan pierwotny
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Fot. 4. Budynek szkoty — elewacja potudniowa i wschodnia — stan aktualny
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Fot. 6. Fragment elewacji z widocznymi uszkodzeniami cegly klinkierowe;j

12



Fot. 7. Fragment elewacji z widocznymi uszkodzeniami cegly klinkierowej




Fot. 8. Fragment elewacji z widocznymi uszkodzeniami cegly klinkierowej, spgkanym murem

oraz wtoérnymi warstwami malarskimi na cegle.
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Fot. 10. Fragment elewacji z widocznymi uszkodzeniami wyprawy szlachetnej oraz

spekaniami muru. Na krawedziach widoczne ryflowanie wyprawy.
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Fot. 11. Elewacja poélnocna — metalowe drzwi prowadzace do kottowni.

Fot. 12. Elewacja potudniowa — sztuczna patyna wystepujaca w obrgbie wypraw szlachetnych
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Fot. 13. Elewacja potudniowa — wtdrnie zamurowany otwor drzwiowy.




Fot. 14. Elewacja poludniowa — 4 kondygnacja — okna, ktore zostaty wtornie umieszczone.
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