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DANE INWENTARYZACYJNE 

Obiekt:  Budynek zbudowany z kolorowej cegły klinkierowej z ościeżami okiennymi 

obramionymi  szlachetnymi wyprawami mineralnymi.  

Miejscowość: Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie  

Lokalizacja:  ul. Łopuskiego 42 – 44 (I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w 

Kołobrzegu) 

ul. Ppor. Śliwińskiego 1(Zespół Szkół nr 2, im. Józefa Wybickiego w 

Kołobrzegu) 

Data powstania: 1932 

Styl: Modernizm 

Autor: Eberhard Snell 

 

 

Opis formalny 

Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego wraz I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Mikołaja Kopernika mieszczą się w jednym budynku, który kształtem przypomina  

kombinację prostych brył geometrycznych, układających się w rzucie w literę T. Obiekt 

zaprojektowany został w stylu modernistycznym. Głównym założeniem projektowym były: 

funkcjonalność, integralne związanie z innymi dziedzinami sztuki oraz dążenie do jedności 

estetycznej i technicznej założenia architektonicznego. Zgodnie z założeniem nowego nurtu 

budynek nie posiada żadnych rzeźbiarskich detali architektonicznych. Widoczne są liczne 

rozwiązania inspirowane statkami i stylistyką morską. Zaokrąglone narożniki, uskokowe 

cofnięcia ostatniej kondygnacji (sala biologiczna), nadbudówki. Zastosowano liczne 

nawiązania do architektury okrętu: duże powierzchnie okien, drewniane drzwi z okrągłymi 

oknami w kształcie bulaj. Wymienione elementy architektury pozwalają postawić tezę, iż 

obiekt można zaliczyć do modernizmu awangardowego – zwanego też funkcjonalizmem 

ekspresyjnym. 
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Budowa techniczna
1
 

 

Budynek, w którym mieszczą się Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego oraz I 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, wzniesiony został z kolorowej cegły 

klinkierowej o wysokim spieku. Klinkier użyty do budowy obiektu został wyprodukowany z 

różnych surowców, dzięki czemu cegła posiada barwę od żółtej do wiśniowoczerwonej. 

Elewacje całego budynku ułożone zostały w formę pseudo „mozaiki”. Reprezentacyjna 

elewacja wschodnia z głównym wejściem do Liceum stanowi pustą, bezokienną ścianę.  

Jedyną jej ozdobą jest „złoty” zegar w lewym, górnym rogu. Prostokątne znaczniki godzin 

ułożone są z pozłacanych, klinkierowych płytek, godzinę wskazują proste wskazówki. 

Najbardziej ozdobna jest południowa fasada od strony dziedzińca szkolnego (dzisiejsze 

boisko asfaltowe). Osiem filarów podtrzymujących aulę tworzy wertykalny podział, 

powtórzony wysokimi oknami auli. Filary wykonane zostały ze szlachetnej wyprawy 

mineralnej z gruboziarnistym żółtym kruszywem klinkierowym. Ich powierzchnia posiada 

klasyczny ornament stosowany powszechnie w latach 20 – 30 XX wieku – ryflowanie 

przebiega poziomo na brzegach i pionowo w środku. Z tej samej wyprawy szlachetnej, 

dekorowanej w podobny sposób, przyozdobiono ościeża okienne w całym budynku.  

Niebanalny zarys framug okiennych dodaje elewacjom lekkości. Plastykowe okna 

wstawione w 2002 i 2004 roku w części należącej do I LO w przybliżeniu powtarzają rysunek 

framug oryginalnych okien. Niestety, nowe okna wstawione przez Gimnazjum Nr 2 nie 

nawiązują do oryginałów i wyraźnie zaburzają harmonię całości 

budynku. Po wojnie elewacja południowa, na ostatniej kondygnacji, 

zyskała dodatkowe 15 okien, które zaburzyły pierwotną 

kompozycję budynku. Pięcioro stalowych drzwi na ścianie 

północnej służyło do transportu opału z ulicy do składu. Dziś 

kotłownia jest zamknięta. Znajduje się tu wymiennik ciepła, 

ponieważ obecnie szkoła ogrzewana jest przez kotłownię miejską.  

Ostatnie zachowane, oryginalne drzwi znajdują się na 

elewacji wschodniej budynku.  Drzwi są drewniane i i posiadają 

okrągłe okienka, przypominające okrętowe bulaje.   

  

                                                           
1
 Tekst opracowany za: http://visitkolobrzeg.com/historia-i-zabytki/zabytki,news,68 
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STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ  

Zagadnienia konstrukcyjne i strukturalne 

Obiekt znajduje się w złym stanie technicznym. Pierwszym widocznym problemem są 

niebezpieczne spękania elewacji (fot.8). Dla stabilności konstrukcji stanowi to poważne 

zagrożenie i doprowadzić może do nieodwracalnych zniszczeń. Stan ten wynika 

najprawdopodobniej z zamontowanych w elewacji prętów, które wystawione na działanie 

warunków atmosferycznych korodują, rozsadzając strukturę muru. (fot. 8)  

Cegły ulegają wybiórczej postępującej degradacji. Zły stan niektórych kształtek 

klinkierowych wynika z faktu, iż zostały one mechanicznie uszkodzone i pozbawione 

pierwotnego spieku.  

Stan zachowania powierzchni obiektu 

Obiekt jest złym stanie technicznym. Widoczne są ubytki cegieł w licu muru, w 

niektórych miejscach widoczne są uszkodzenia mechaniczne, powstałe w wyniku uderzeń o 

mur. Elewacje budynku na wysokości przyziemia (do 2 m) noszą ślady wielu uszkodzeń i 

przemalowań (spraye, farby elewacyjne, farby olejne) Dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na zły stan obiektu jest obecność mikroorganizmów, zaplamień, mchów i 

porostów.  

Cel oraz założenia konserwacji i restauracji 

Budynek, w którym mieszczą się Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego oraz I 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika jest wybitnym przykładem założenia 

architektonicznego zrealizowanego całościowo w nurcie modernizmu awangardowego. 

Obiekt stanowi niewątpliwie cenny i wartościowy zabytek sztuki. Obiekt wyróżnia się formą i 

kształtem oraz odgrywa ważną rolę w historii miasta.  Z uwagi na rangę zabytku oraz miejsce 

jego eksponowania, generalnym założeniem konserwatorskim jest powstrzymanie procesów 

destrukcyjnych obiektu oraz przywrócenie walorów estetycznych obiektu.  
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PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOŁOBRZEGU 

 Sporządzenie dokładnej dokumentacji rysunkowej, fotograficznej i opisu  stanu 

zachowania obiektu.  

 Pobranie próbek i wykonanie specjalistycznych badań w celu ustalenia: 

 zasolenia muru (minimum 3 próbki pobrane przed i po pracach) 

 petrografii materiału ceramicznego, 

 składu chemicznego materiałów użytych pierwotnie i wtórnie, 

 Dezynfekcja i oczyszczenie powierzchni cegieł z luźnych nawarstwień 

powierzchniowych, sztucznej patyny, zaplamień, mchów, porostów, wyższej 

roślinności wraz z systemem korzeniowym.  

 Przegląd i klasyfikacja cegieł pod kątem ewentualnej wymiany. 

 Wykucie zdegradowanych cegieł i spoin. 

 Miejscowe doczyszczenie powierzchni cegły przy użyciu przegrzanej pary wodnej pod 

zwiększonym ciśnieniem wspomagane preparatami chemicznymi – środek do 

czyszczenia elewacji z cegły i kamienia dopuszczony przez nadzór inwestorski. 

 Wzmocnienie osłabionych strukturalnie cegieł i spoin - preparat do wzmacniania cegły 

i kamienia. 

 Rekonstrukcja wątku cegłami dobranymi pod względem właściwości, wymiarów i 

barwy z zastosowaniem modyfikowanej zaprawy mineralnej. 

 Naprawa pęknięć oraz szczelin w murze: system szycia murów zabytkowych za 

pomocą specjalnej stali nierdzewnej  i zaprawy wypełniającej – system należy 

uzgodnić nadzorem inwestorskim . 

 Uzupełnienie ubytków w cegłach barwionymi w masie zaprawami mineralnymi - 

(głębsze ubytki i ubytki na narożnikach zbrojone drutem aluminiowym o średnicy 

3 mm).  

 Uzupełnienie głębszych ubytków w spoinie modyfikowaną zaprawą mineralną 

o właściwościach, uziarnieniu i kolorze zbliżonymi do materiału oryginalnego.  
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 Patynowanie murów z cegły – farby do laserunkowych pigmenty płynne  rozcieńczone 

10% roztworem wodnym 

 Scalenie kolorystyczne wątku ceglanego, spoin i tynków – pigmenty płynne 

rozcieńczone 10% roztworem wodnym. 

 Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie  preparat do 

impregnacji i hydrofobizacji zabytkowych murów ceglanych. 
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PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH WE WNĘTRZU 

 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOŁOBRZEGU 

 

Prace we wnętrzu obejmują gównie klatkę schodową i wymagają wymiany tynku 

cementowego, który jest główną przyczyną zawilgocenia i zasolenia muru ceglanego na 

tynk wapienno-piaskowy. Prace obejmują także konserwacje kamiennych schodów i 

posadzki z płyt kamiennych oraz metalowej balustrady. 

 

TYNKI 

 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko. 

 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-

wapiennej – na ścianach klatki schodowej. 

 Dezynfekcja (dwukrotna) ścian ceglanych. 

 Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcznie 

nakładanie z zaprawy mineralnej. 

 Założenie tynków renowacyjnych o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - warstwa 

wyrównawcza porowatego tynku podkładowego  

 Założenie tynków renowacyjnych wykonywane ręcznie - grub. 1,5- 2 cm. 

 Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej z zaprawy 

mineralnej drobnoziarnistej- szpachlowanie - warstwa ujednolicająca na całej 

powierzchni. 

 Gruntowanie preparatami – preparat gruntujący dobrany do systemu zastosowanej 

technologii. 

 Malowanie dwukrotne farbami krzemianowymi. 

 Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych oraz grzejników 

radiatorowych. 

 

ELEMENTY STALOWE - BALUSTRADA 

 Zabezpieczeni elementów metalowych przed korozją preparatem zawierającym 

inhibitory korozji – stosowany w formie iniekcji na fragmenty kotew zanajdujące się 

wewnątrz muru. 

 Oczyszczenie fragmentów w ekspozycji zewnętrznej za pomocą mikropiaskarki. 
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 Pokrycie oczyszczonych elementów metalowych powłokami malarskimi 

epoksydowymi zabezpieczającymi przed korozją a następnie pokrycie ich farbą 

nawierzchniową do metalu (kolorystykę należy uzgodnić  z nadzorem inwestorskim). 

 

ELEMENTY KAMIENNE 

 Wykonanie prób oczyszczania schodów kamiennych pokrytych wtórnymi 

nawarstwieniami metodą strumieniowo – ścierną – kruszywo: piasek kwarcowy 

o gradacji 0,10 / 0,16 / 0,20, oraz mikroszlifierka typu Dremel z końcówkami 

ściernymi (do oczyszczania wstępnego w przypadku nawarstwień o znacznej 

grubości).  

 Oczyszczenie elementów kamiennych wybraną metodą, uzgodnioną z nadzorem 

inwestorskim. 

 Wypełnienie ubytków w kamieniu – zaprawa mineralna o zbliżonych właściwościach 

do oryginalnego kamienia: gotowa zaprawa renowacyjna poddana modyfikacji 

konserwatorskiej. 

 Uzupełnienie posadzki  z zaprawy dobranej właściwościami fizyko – mechanicznymi 

do parametrów oryginalnych płytek. 

 Nadanie poleru posadzkom z kamienia naturalnego. 

 Wykonanie z kamieni naturalnych cokolików o wysokości 15cm. 

 

STOLARKA OKIENNA 

 Zdemontowanie okien podlegających wymianie. 

 Wykonanie nowych okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW. Montaż  

 

ODTWORZENIE ZABUDOWY POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH 

 Należy przewidzieć wykonanie lekkiej zabudowy pomieszczeń gospodarczych. 

 Rozebranie tymczasowej zabudowy. 

 Postawienie lekkich ścianek jednowarstwowych na rusztach pojedynczych z 

pokryciem obustronnym , płytą OSB gr. 12mm. 

 Wykonanie skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych i wejściowych, pełnych, 

jednodzielnych. 

 Wykonanie boazerii panelowych. 

 Wykonanie i montaż osłon sosnowych na grzejnikach  
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DOKUMENTACJA 

 

 Całość prac objętych powyższym programem konserwatorskim należy zakończyć 

dokumentacją powykonawczą w 3 egzemplarzach (drukowane z barwnymi 

fotografiami z załączoną dodatkowo wersją elektroniczną na nośniku CD) wykonaną 

według Schematu Dokumentacji Prac Konserwatorskich. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

2 

Fot. 1. Budynek szkoły – elewacja południowa i zachodnia – stan pierwotny 

 

Fot. 2. Budynek szkoły – elewacja południowa i zachodnia – stan aktualny 

                                                           
2
 https://farm8.staticflickr.com/7234/6933618990_e5f310ed72_z.jpg 
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Fot. 3. Budynek szkoły – elewacja południowa i wschodnia – stan pierwotny 

 

 

Fot. 4. Budynek szkoły – elewacja południowa i wschodnia – stan aktualny 
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Fot. 5. Fragment elewacji z widocznymi uszkodzeniami cegły klinkierowej 

 

Fot. 6. Fragment elewacji z widocznymi uszkodzeniami cegły klinkierowej 
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Fot. 7. Fragment elewacji z widocznymi uszkodzeniami cegły klinkierowej 
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Fot. 8. Fragment elewacji z widocznymi uszkodzeniami cegły klinkierowej, spękanym murem 

oraz wtórnymi warstwami malarskimi na cegle. 
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Fot. 9. Fragment elewacji z widocznymi uszkodzeniami wyprawy szlachetnej.  

 

Fot. 10. Fragment elewacji z widocznymi uszkodzeniami wyprawy szlachetnej oraz 

spękaniami muru. Na krawędziach widoczne ryflowanie wyprawy.  
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Fot. 11. Elewacja północna – metalowe drzwi prowadzące do kotłowni. 

 

Fot. 12. Elewacja południowa – sztuczna patyna występująca w obrębie wypraw szlachetnych  
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Fot. 13. Elewacja południowa – wtórnie zamurowany otwór drzwiowy. 
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Fot. 14. Elewacja południowa – 4 kondygnacja – okna, które zostały wtórnie umieszczone. 

 


