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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ELEWACJI-ETAP |
1.1| 45262521-9 | PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ELEWACJI
1.1.1] KNR 7-12 [ Oczyszczenie powierzchni cegly metoda suchg (metodg m2
0114-01 strumieniowo - $cierng) po uzgodnieniu z
analogia konserwatorem
Sciana 10,14 * 20,66 + 5,45 * 20,66 m2 322,089
szczytowa+
czesé
potudniowe;j
RAZEM 322,089
1.1.2 Doczyszczenie powierzchni cegly przy uzyciu przegrzanej pary | m2
wycena wodnej pod zwiekszonym cisnieniem wspomagane
indywidualna | preparatami chemicznymi - przyjeto 30% catk. powierzchni lica
murow
(10,14 * 20,66 + 5,45 * 20,66) * 0,3 m2 96,627
RAZEM 96,627
1.1.3] KNR 19-01 | Wykucie zdegradowanych i cementowych spoin na murach z m2
0828-02 cegly zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym 50%
powierzchni
(10,14 * 20,66 + 5,45 * 20,66) * 0,50 m2 161,045
RAZEM 161,045
1.1.4] KNR 19-01 [ Oczyszczenie scierne lub chemiczne wykutych spoin - mury m2
0829-01 gtadkie
(10,14 * 20,66 + 5,45 * 20,66) * 0,5 m2 161,045
RAZEM 161,045
1.1.5] KNR 19-01 | Wykonanie szycia murow za pomocg m
0312-01 kotew zywicznych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
1.1.6] KNR 19-01 [ Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania m2
0643-03
10,14 * 20,66 + 5,45 * 20,66 m2 322,089
RAZEM 322,089
1.1.7] TZKNC N- | Odsalanie muru z cegly (trzykrotne powtdérzenie zabiegu) dm2
KIVI 1/14-b
(10,14 * 20,66 + 5,45 * 20,66) * 0,3 dm2 96,627
RAZEM 96,627
1.1.8] KNR AT-26 | Wzmacnianie powierzchni watkéw ceglanych m2
0304-05
10,14 * 20,66 + 5,45 * 20,66 m2 322,089
RAZEM 322,089
1.1.9] KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 | msc
0314-01 cegly - 1 cegla
295 msc 295,000
RAZEM 295,000
1.1.10] KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 | msc
0314-02 cegly - 2-3 cegly
6 msc 6,000
RAZEM 6,000
1.1.11] KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia do 1 msc
0315-01 cegly - 1 cegta
226 msc 226,000
RAZEM 226,000
1.1.12] KNR 19-01 | Spoinowanie murdw z cegly zabytkowej - mury gtadkie w m2
0827-01 partiach powyzej 2,0 m
(10,14 * 20,66 + 5,45 * 20,66) * 0,30 m2 96,627
RAZEM 96,627
1.1.13[ TZKNC N- | Uzupetnianie ubytkéw za pomocg kitow na bazie wapna dm2
K/VI 3/4-a | dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi
dodatkami modyfikujgcymi (kity podbarwione w masie na kolor
otoczenia) - przyjeto 0.02% catk. powierzchni lica muréw
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((10,14 * 20,66 + 5,45 * 20,66) * 0,02) * 100 dm2 644,179
RAZEM 644,179
1.1.14] KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - m2
0304-03 recznie
Sciana 10,14 * 20,66 + 5,45 * 20,66 m2 322,089
szczytowa+
czesé
potudniowej
RAZEM 322,089
1.1.15] TZKNBK VIII | Patynowanie muréw z cegty scalanie o pow. do 5 m2 - przyjeto | m2
05-157 40% catk. powierzchni
Sciana (10,14 * 20,66 + 5,45 * 20,66) * 0,4 m2 128,836
szczytowa+
czesé
potudniowe;j
RAZEM 128,836
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
1.2.1 KNR K-05 | Montaz okien z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o m2
0209-03 powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem kotew
1,49 * 13,6 m2 20,264
RAZEM 20,264
1.2.2JNNRNKB 202 | Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z m2
1026-06 przektadka termiczna zewnetrzne rozwierne petne
1,66 * 2,12 m2 3,519
RAZEM 3,519
1.3 Rusztowania
1.3.1NNRNKB 202 | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1622a-01
Sciana 10,14 * 20,66 + 5,45 * 20,66 m2 322,089
szczytowa+
czesc
potudniowe;j
RAZEM 322,089
1.3.2] KNKRB 2 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
1502-02
Sciana 10,14 * 20,66 + 5,45 * 20,66 m2 322,089
szczytowa+
czesé
potudniowe;j
RAZEM 322,089
1.4 Wywoz i utylizacja gruzu
141 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
kalk. wtasna | samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
1.4.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3
kalk. wtasna | samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km za dalsze 4 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Dokumentacja konserwatorska
1.5.1 Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej kpl
kalk. wtasna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
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