ZAKLAD PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGH

"WIE - MAR" S.C.
Wieslaw Grzywacki, Irena Jankowiak

78 - 200 Biatogard ul. WOjSka Polskiego 62/2
tel. (094) 312 4522 kom. 0 603 133 452 REGON 330571520

tel. (094) 312 52 79 kom. 0 609 264 847 NIP 672 16 79 485

Egz. nr 3

PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Opis PRZEBUDOWA ULICY RADOMSKIEJ W. K\QLOBRZEGU%N”L
Obiekt  Ulica Radomska w Kotobrzegu Zalaeznik do pozwolcnia na budowe
: N YCD 25’!2,
Dziatka nr 93, 206 i 207/3 obreb 0011 Kotobrzeg, , it @; o7 ol
Branza drogowa Pt o, NSPEISHOR -
Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg mgr B Korgdl
Opracowal; Upr.Bud.z§ 14 zarzqdzjﬁ{':%
Wiestaw Grzywacki Nr 9 —2001/150/71 Krakow : [
; : Upr. Bud. z§ 5 ust. 2 , § 13
Projektowat: Marian Jankowiak ust.1 pkt 3b Nr UAN / N L%
7210 /974 / 88 Koszalin 7
. U ieni | /{
Sprawdzit. | Edyta Boczek LRTee bees /

Pazdziernik 2011




ZAKEAD PROJEKTOWANIA
I NADZORU BUDOWLANEGO

IE A PTAR 20,

Wiestaw GRZYWACKI ; Irena JANKOWIAK
78-200 BIALOGARD ; ul. Woj. Polskiego 62/2
tel. 31245 22; 312 52 79

ZAWARTOSC

OPRACOWANIA:
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1. Cze$é opisowa projektu

1.1. Oswiadczenie, o ktérym mowa w art.. 20 ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1999 r - Prawo Budowlane

1.2. Opis techniczny

1.3. Informacja BiOZ

1.4, Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow

1.5. Decyzje, uzgodnienia i warunki techniczne

1.5.1. Warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych

1.5.2. Opinia ZUDP w Kotobrzegu

1.5.3. Protokét ZUDP w Kotobrzegu

1.5.4. Uzgodnienie z ZDP Kotobrzeg

1.5.5. Uzgodnienie z Wydz. Komunalnym i Ochrony Srodowiska

1.5.6. Uzgodnienie z Wydziatem Kom. — Referat Drogowy

2. Czes¢ graficzna projektu

2.1 Plan crientacyjny

2.2 Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500

2.3. Przekroje normalne i konstrukcyjne - skala 1:50 i 1:20

2.4 Przekréj podtuzny - skala 1:50:500

2.5. Przekroje poprzeczne - skala 1:10:100

26. PZT - odwodnienie - skala 1:500

27 Przekrdj podiuzny kolektora deszczowego skala 1:50:1000
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OSWIADCZENIE

ZPiNB ,WIE-MAR” os$wiadcza , ze opracowany Projekt Budowlany pt. ,Przebudowa ulicy
Radomskiej w Kofobrzegu” dotyczy wykonywania rob6t w granicach istniejacej dziatki

budowlane;.
Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze w/w projekt zostat wykonany
zgodnie z Umowg , obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Projekt budowlany spetnia wymagania rozporzadzenia MT i GM w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne. (Dz. U. nr 43 poz. 430 2 1999 ).

Opracowat: Upr.Bud.z§ 14 zarzadz. 195 Nr 9 -
Wiestaw Grzywacki 2001/150/71 Krakéw —— = —
Projektowat: Upr. Bud. z § 5 ust. 2, § 13 ust.1 pkt
Marian Jankowiak 3b Nr UAN / N/ 7210 / 974 | 8]
Koszalin
/

Sprawdzit: i Uprawnienia budowlane
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OPIS TECHNICZNY
(AKTUALIZACJA)

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY RADOMSKIEJ W KOLOBRZEGU

1. INWESTOR
Gmina Miasto Kolobrzeg ; 78 — 100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. Umowa zawarta z Inwestorem, dotyczaca wykonania prac projektowych

2.2. Ustawa o drogach publicznych z dnia 14.05.1999 r (Dz.U. Nr 43)

2.3. Warunki techniczne nr K-1/7630/56/07 na odprowadzenie wdéd deszczowych dla
inwestycji: przebudowa ul. Radomskiej w Kotobrzegu wydane przez Wydziat
komunalny Urzedu Miasta Kotobrzeg.

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr43 poz. 430z 1999 )

2.5. Wytyczne Projektowania Ulic WPU. GDDP - 1992 r

2.6. Prawo o ruchu drogowym z dnia 01.02.1997 r (Dz.U. Nr 56 p. 515) z p6zniejszymi
Zmianami.

2.7. Uaktualniony podkfad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 : 500 do celéw
projektowych

2.8.  Uzupetniajgce pomiary

3._CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego jezdni i chodnikéw ulicy Radomskiej
w Kotobrzegu.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji ma za zadanie poprawi¢ nalezyta funkcjonalnosé
pasa drogowego poprzez podniesienie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego i
pieszego. Posrednim efektem bedzie podniesienie waloréw estetyczno — wizualnych ulicy
oraz jej otoczenia.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Ulica posiada zniszczong nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 55 m, chodnik
obustronny z plytek betonowych o zniszczonej strukturze.
Krawgznik betonowy, na catym odcinku wypaczony i w ztym stanie technicznym.
Istniejaca instalacja odwodnieniowa w bardzo ztym stanie.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Opis projektu, funkcja.

Projekt budowlany obejmuje:

- wymiane instalacji odwodnieniowej metoda bezodkrywkowa,

- wymiana krawezniké4w na catym odcinku ulicy,

- wykonanie cieku przykraweznikowego,

- nawierzchnia jezdni, chodnikéw i wjazdoéw do przylegtych poses;ji.



5.3.

Odcinek od km 0+000 do km 0+158,50 jest jednokierunkowy o szerokosci
jezdni 4,5m i szerokosci chodnika 1,5 m po lewej stronie. Pozostaty odcinek
od km 0+178 do km 0+457 bedzie posiadat jezdnie o szerokoséci 5,5 m i
chodnik o szeroko$ci 2,0m po lewej stronie i 1,5 m po stronie prawej ulicy.
Spadki podtuzne jezdni ksztattuja sie od 0,3% do 0,678%. Spadki
poprzeczne jezdni i chodnikow — 2%.

Dla odwodnienia powierzchni projektowanej zostanie wymieniona istniejaca
instalacja odwodnieniowa, zostang wyregulowane wtazy kanatowe i wpusty
uliczne. Ulica Radomska ma 457 m dlugoéci i rozpoczyna sie na
skrzyzowaniu z ul. Jedno$ci Narodowej, a konczy przy rondzie w ul.
Trzebiatowskiej. Trasa ulicy przebiega w terenie ptaskim i zawierz trzy tuki
poziome o promieniach R1 = 75,0m; R2 = 100,0m i R3 = 80,0m. Niwelete
jezdni zaprojektowano w ten sposéb, aby wykorzystaé istniejaca
nawierzchnig bitumiczng jako podbudowe pod projektowang jezdnie.

Bilans powierzchni zabudowane;j.

5.3.1. Nawierzchnia jezdni

- odcinek od km 0+000 do km 0+158,5 - 680,00 m?
- odcinek od km 0+178 do km 0+457.,0 -1 424,40 m?
- zjazd w km 0+058 - 251,60 m?
Razem nawierzchnia 2 356,00 m®
5.3.2. Chodnik
- odcinek od km 0+000 do km 0+158.5 - 248,00 m?
- odcinek od km 0+178 do km 0+457,0 - 742,00 m®
Razem chodnik 990,00 m?
5.3.3. Zjazdy
- odcinek od km 0+000 do km 0+158,5 - 52,00 m?
- odcinek od km 0+178 do km 0+457,0 - 166,00 m?
Razem zjazdy 218,00 m?
Ogétem 3 564,00 m?

5.4. Analiza ruchu drogowego.

P

rojektowana ulica ma za =zadanie obstuge ruchu osiedlowego domkow

Jednorodzinnych. Przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR 2. Ze wzgledu na
wzmozony ruch pieszy z ul. Jednosci Narodowej wprowadza sie na odcinku od km
0+000 do km 0+158 jezdnie jednokierunkowa o szerokos$ci 4,5 m oraz chodnik
jednostronny o szeroko$ci 1,5 m. Na wigksze parametry nie pozwala waski pas
drogowy. Dalsza cze$¢ ulicy pozostaje bez zmian - jezdnia szerokoséci 5,5 m oraz
chodnik o szeroko$ci 2,0 m z lewej strony i 1,5m z prawej strony.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

6.1

Konstrukcja jezdni.

W oparciu o Dz. U. nr 43 z 1999 r poz. 430 dla warunkéw wodnych

p

rzecigtnych grupy nosnosci podtoza G 1 przyjeto:

frezowanie wszystkich odksztatconych powierzchni,

skropienie emulsjg asfaltowa jezdni w ilosci 0,51 kg/m?

wyrownanie podtoza masg bitumicznag,

Siatka z ;N#ékien szklanych Carbonhalt G ze skropieniem emulsjg asfaltowa
0,3 kg/m



- nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonowej $cistej gr. 5cm.

6.2. Krawezniki.
- kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 na tawie betonowej B-10 w ilosci
0,050 m*/mb w éwietle 12cm. Kraweznik wtopiony — éwiatto 3cm.

6.3. Ciagi piesze.

Przyjeto konstrukcje:

- warstwa podsypkowa z piasku gr. 10cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm

- kostka brukowa betonowa gr. 6cm (30% kolor)

6.4. Ciagi piesze z mozliwoscig parkowania.

Przyjeto konstrukcje:

- warstwa podsypkowa z piasku gr. 10cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 7cm

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm (30% kolor)

6.5. Zjazdy.

Przyjeto konstrukcje:

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

- podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr. 10cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm

7. ODWODNIENIE

. Dla wtasciwego odwodnienia obiektu z wéd opadowych przewidziano wymiane
wszystkich elementéw istniejacej instalacji odwodnieniowe;j. Istniejace wpusty i
witazy beda wyregulowane do rzednych nowej nawierzchni. Przewiduje sie
przytacza do poszczegélnych posesji w celu umozliwienia wigczenia waéd
opadowych z potaci dachowych.

Przewidziano studnie rewizyjne dn = 1200 mm z wtazami zeliwno-betonowymi z
logo miasta Kotobrzeg, wpusty dn = 500 z kratkami na zawiasach i rurami w
technologii PCV.

W km 0+348 przewidziano przytagcze dn = 200 o dtugosci 8,0 m tgczqce nasz
system z kanatem prowadzacym bezposrednio do Kanatu Drzewnego.

Odcinki istniejacej kanalizacji deszczowej od km 0+040 do km 0+125 oraz od
km 0+200 do km 0+365 zostang wyremontowane metodg bezodkrywkowsg
(wciaganie rur PE), zgodnie z zaleceniami objetymi warunkami technicznymi
wskazanymi przez Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska Wydziatu
Komunalnego Urzedu Miasta Kotobrzeg.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod chodniki i zjazdy. Nadmiar
gruntu zostanie wywieziony wg wskazania Inwestora.

Uwagal Materiaty uzyte do wykonania podsypek musza posiadaé wtasciwosci
warunkujgce prawidtowy stopien zageszczenia. Przed rozpoczeciem robét
nalezy zapozna¢ sie z trescig uzgodniei branzowych i dokumentacjg
technicznga. Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzgdzen obcych
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela wtaéciciela tych urzadzen.

9. OZNAKOWANIE

Projekt organizacji ruchu winien obejmowa¢ wszelkie, wynikajace z zaprojektowania zmiany
w zakresie organizacji ruchu pieszych i pojazdéw. Wszystkie znaki nalezy wykona¢ z blachy
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ocynkowanej gr. min. 1,25 mm . Lica znakoéw i symboli wykona¢ z folii odblaskowej |
generacji. Znaki muszg posiadaé znak bezpieczenstwa B. W opracowaniu przyjeto znaki
z grupy $redniej.W km 0+243 zaprojektowano prég zwalniajacy o konstrukcji nawierzchni

z betonowej kostki brukowej. Odrebne opracowanie POR.

10. UWAGI KONCOWE
Prace geodezyjne powinny by¢ prowadzone przez uprawnionego geodete.

Rzadne dowigzano do niwelacji panstwowej — uktad wspoétrzednych ptaskich:
2000 strefa 5, wysokosciowy poziom odniesienia: Kronsztadt '86. Mapa do
celow projektowych sporzadzona przez Geodete uprawnionego Pana
Mirostawa Latuszka zaktualizowana na dzien 29.07.2011 r.

Opracowat: Wiestaw Grzywacki b /m,eyia

techn. Wies
Upr. bud. z &
Nr 9-2001/15




INFORMACJA

dotyczaca
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- Branza drogowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ( Dz. U. z dn. 10.lipca 2003 r.)
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r, Nr 207 poz. 2016
z pézniejszymi zmianami)

- Projekt budowlany

2. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA.

2.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Inwestycja dotyczy przebudowy ulicy Radomskiej w Kotobrzegu zlokalizowana w obrebie
geodezyjnym 0011 na dziatkach nr 93, 206 i 207/3.

2.2. Nazwa Inwestora oraz jego adres
Gmina Miasto Kotobrzeg; 78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa
2.3. Imie, Nazwisko oraz adres projektanta
Marian Jankowiak ; 78 — 200 Biatogard ul. Wojska Polskiego 62/2

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1.Zakres robot.

Zakresem opracowania projektowego objeto roboty:

- rozbiérkowe (nawierzchni, podbudowy, kraweznikéw i chodnika)

- roboty ziemne (wykopy pod warstwy konstrukcyjne chodnikow i zjazdow)

- roboty drogowe (przebudowa nawierzchnia jezdni, wjazdéw do posesji oraz
chodnikow).

- roboty instalacyjne (bezodkrywkowa wymiana instalacji odwodnieniowe;j)

Planowany zakres robdt okresla projekt budowlany oraz przedmiar robét.



3.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty, a szczegoélnosci ich charakter, wielkos¢ i miejsce prowadzenia
rob6ét nie stwarzajg szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r Nr 120
poz. 1126), a w szczegdlnosci przysypania ziemia, porazenia prgdem elektrycznym lub
upadkiem z wysokosci.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

W trakcie realizacji zaprojektowanych robét zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi stanowi¢ moze praca cigzkiego sprzetu budowlanego, koniecznego do
wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywajacy sie po terenie i po drogach
publicznych — szczegodlnie w odniesieniu do robét drogowych (roboty rozbidrkowe i
nawierzchniowe).

W czasie realizacji robét nalezy szczegélnie zwrécic uwage na istniejace uzbrojenie
inzynieryjne, przebiegajace w pasie robot.

Publiczny charakter obiektu powoduje, iz szczegbélnym nadzorem nalezy obja¢ kwestie
nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych rob6t przed osobami
postronnymi, a w szczegélnosci matoletnimi, oraz oznakowa¢ roboty w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Czas wystgpienia zagrozenn wynikajacych z prowadzonych robét jest czasem
wykonywania tych robét.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z pkt. 3.2. niniejszej informacji przedmiotowy projekt budowlany nie
przewiduje wykonawstwa rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Niemniej przed
przystapieniem do wykonywania robét drogowych Kierownik Budowy i stuzby BHP
okreslg zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkolg
pracownikow w sprawie postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest
zagrozone, wskazg konieczno$é zastosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej, wyznacza osoby do bezpos$redniego nadzoru, itp.

Cato$¢ zagadnien winna zostaé sprecyzowana w_sporzadzonym przez Kierownika
Budowy — ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Plan winien uwzgledni¢ specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia
robot budowlanych. Przy jego opracowaniu positkowaé nalezy sie:
- niniejszg informacja,
- przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie BHP i p. poz.,
- projektem budowlanym,

3.5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robét nalezy oznakowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, ze szczeg6lnym uwzglednieniem
wykonywania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopéw, zgodnie z
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warunkami BHP oraz opracowanym przez Wykonawce projektem tymczasowe]
organizacji ruchu na czas budowy.

Nalezy dopetni¢ wszystkich ustalen i zalecen, podanych powyzej w niniejszej informacji.

Sporzadzit: Marian Jankowiak

techn. parian Jankowiak
i st 1okt 3,/
W UK /N/T210/9F oszalin
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Temat : Przebudowa ul. Radomskiej w Kotobrzegu.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

5 oo B A

" INZYNIEROW

A BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

=

Syen. akt ZAP.OKK-7131/48d/07 Szczecin, dnia 10 czerwea 2007r,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) i art, 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy 7z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL z 20006r. Ny 83, poz. 578),
w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z pozn. zn.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgr inz. Edycie Boczek
ur. dnia 21 lutego 1980 r. w Bialogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0046/POOD/GT7

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGGWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzkn z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajycy OKK:

2. Krzysztof Motylak

3. Daria Kozakowska

jan Jankowiak
£ AT 1.1 pt 3[b
Ne WAN/N/7210/9 /88 Koszalin

techn
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

. Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresic objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

I) projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

Il. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie - ninigjsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do
projektowania obiektu budowlanego takicgo jak:

I) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, 7z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

HL.Na podstawie § 15 wyiej wymienionego rozporzadzenia Ministra Transportu
1Budownictwa - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do
sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie
specjalnosci drogowej.

Otrzymuja:

1. Pani Edyta Boczek

B

ul. Dabrowszczakdw 15/5

78-200 Bialogard

Okr¢gowa Rada Izby

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
a‘a
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Koszalin, dnia ....?8{' O 25 ...... ] Qe T.

STWIERDZEN‘iE PRZYGOTOVVANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Hiusted 3 1it.b
Na podstaw1e § LSl ustiCl e phkt o b b rozporzadzema Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony SrodOW1ska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywate] Marian J A N K O WIA

.............................. (wymlenlé imil: imiona i nazwisko)

(wymienié tytul zawodowy)

urodzony dnia .. 23 lipca 19&6 ..... s w Pozndnj"tl. ....................

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

Kierownika budowy i robst

(okreéli¢ rodzaj funkeji)

e L nstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drd
w specjalnosci Ko JJ IR YJ ...... j ......... &
(okredli¢ rodzaj specjalnoscl techriczno-budowlane] lub specjalizacji zawodowe])

Obywatel Marian . J A N K O WTIAK. o jest upowazniony do:
{imie-imiona 1 nazwisko)

1/ do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowania
{"kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw'budowiﬁﬁ?éﬁ“"
oraz.oceniania. i.badania.stanu.technicznego. w.zakresie, budowli. 4rés
lotnlskowych drég startowych ik manipulacygnych mostéw,i tyoowych

2/'ﬁo sporzadzania w budownictwie 0s86b fizyeznych projektéw w zakresie
.................... budowli.nie. bedacych. budynkami . 0.powszechnie. znanych. rezwiazaniach

konstrukcygnjch i schematach technxcznych.. o e ek e s B A e

Otrzymuje:

1/ Marian Jankowiak
............. Bia}.o'}h&rd
ul, Wojska :olsk;evo 13/ 24
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WOJEWODZKI ZAszD ;
DR LGN Ol Krakow, dnia 5 Listopada o771

Nr. WZDP49-2001/upr+150/71

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane
(Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Minisira Komunikacji z dnia 1 grud-
nia 1964 r. w sprawie uprawniefi budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie
komunikacji (Dziennik Budownictwa z 1969 r. nr 7, poz. 24).

}Obymatel _Wiesiaw GRZYWACKI - syn Zbigniewa

urodzony dnia .. 14 czerwea 1946 r. v Blotkowie, pow. Biala Podlaska

otrzymuije

w specjalnosci ... ar 6 Lyss
kierowania robotami budowlanym v zakresie nieskompli-
uprawnienia budowlane do .. : R

kowanych obiektéw,

Olkusz, 272-71 n. 2000 szt.

techn, Marian Jankowiak
gkt 3/b
Ne U N/N/72]0/974/ Koszolin
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: U*RZ.AEWBJEW?'{:‘Zﬁl Koszal‘in, dnia 29' 06' 1‘“92 T.

Nr'l<;y_&§./;§27ﬁ3,,42;_/'-637 92

. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

;'.dq_,;'»— pefnienia _samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

; Na'podstawie'§..5f}¥$b.ﬂ............ i § 13 ust.1 pkt.?.;?yr.??..

. rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
.-z dnia ‘20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
'w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 i Nr 22, poz.121 z 1986r. Nr 26,

poz.127 z 1988r. Nr 42, poz.334 z 1989r. Nr 49, poz.280 oraz z 1991r.
Nr 69, poz.299 / stwierdza sig, ze: - \

. pan/i/...Ryszard . WARESKA............. Aim Gl e
..... ... pagister. ipzynier. melioracji. WOORYOH o Lo i e
urodzony/a/ dnia. P0. maja. 1962, roky, w. Jelonku. gm, Siloowo,........

posiada przygotovwamie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielneJ funkcji..5?ﬁBQFNIKﬁ.ﬁPPQW¥.I.B@?dT.; ....................

instalacyjnorinzynieryjnej w zakresie sieci
w specjalnosci ..FP?PF?QBPF?FP[J;3???????9YJPY9?:: ...............

upowazniony/a/ do:

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

2e spdfzddzania'w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oréz
innych budynkdéw o kubaturze do 1000 m3 projektéw sieci,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

o . . S e T o Y - e - -

Otrzymuje: T
1., Ryszard Walgska , .
ul,Chodkiewicza 8D/9
* KOLOBRZEG' ** """ """

e

2. N = a/a

(%



