Wzory ustawienia znakoéw drogowych

1. Odlegto$é znakow od krawedzi jezdni
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UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korona drogi, znak powinien
by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczaé w odleglosci nie wigkszej niz 5m od krawedzi jezdni.
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UWAGA!

Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sig znaki o jedna grupe wielkosci wyzsza
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze". W grupie tej znaki ostrzegawcze

w ksztalcie tréjkata rownobocznego posiadaja diugo$¢ boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu srednice
wielkogci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztaicie prostokata o dlugosci podstawy 900mm.
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Wzér ustawienia wygrodzen poprzecznych
Tablica prowadzaca ciagta
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Dlugo$é tablicy kierujacej nie moze byc krotsza niz 1,2 m.
Powinna by¢ pokryta matriatem odblaskowym na catej powierzchni.

Zapora drogowa pojedyncza szeroka
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Diugo$é zapory drogowej nie moze byc¢ krotsza niz 0,75 mi dluzsza niz 2,75 m.

W celu ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze,
zawsze przy zastosowaniu wygrodzen poprzecznych nad ustawionymi w poprzek jezdni
tablicami prowadzacymi (U-3d) i zaporami drogowymi szerokimi (U-20b) nalezy umiescic
swiatla koloru zottego (U-35) w odstgpach max. co 2,0m. Swiatta te przy normalnej
przejrzystosci powietrza powinny byc widoczne z odleglosci co najmniej 250m oraz zapalac

sie i gasnaé z czestotliwoscia 90+ 30 cykli na minute.
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Wzor zapér drogowych

R=0,03m —’I max 0,1m
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a) zapora drogowa pojedyncza U-20a Zapory drogowe U-20 ustawione
rownolegle do kierunku ruchu

Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje sie do wygrodzen miejsc robot prowadzonych w pasie drogowym a glownie
do wygrodzenia wzdluz Jezdni.
Przy wygrodzeniach wzdiuz jezdni nie dopuszcza sig wystepowanie przerw w ciggu zapor.
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b) iapora droéowa pddWOjna U-20c

Zapory drogowe podwajne U-20c nalezy stosowaé¢ do wygradzania miejsc robdt prowadzonych na chodnikach ciagach
pieszych, pieszo - rowerowych lub $ciezkach rowerowych.

Dla poprawy bezpieczeristwa pieszych szczegdlnie w miejscach zwigkszonego natezenia ruchu dzieci np. w poblizu
szkol podstawowych, przedszkoli itp. zaleca sig stosowanie zapory drogowej potréjne;j.
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¢) zapora drogowa potréjna U-20d =3
W terenie zabudowanym zapora drogowa Uwagal
umieszczona bezpos$rednio na 1. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami bialymi i
skrzyzowaniu nie powinna ogranicza¢ czerwonymi na przemian. ‘
kisrujacym widoczriogct Innyan 2 oD o Qo wrahiodsonis czedcl oz powinny i lca
uczestnlkéwAruchu_. W takich syluacjach wykonane z fiolii odblaskowej.
dopuszcza sig umieszczanie zapory na 4. Dopuszczalne diugosci zapor drogowych wynosza: 750, 1250,2250 i 2750 mm.
wysokosci powyzej 0,9m. 5. Zapory drogowe musza by¢ wykonane z materialéw nie stanowiacych zagrozenie
dla os6b i mienia, powinna powinny mie¢ naroza wyokraglone R,,=30mm.
6. Zaleca sie stosowanie zapér drogowych wykonanych z tworzyw sztucznych.
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Wzdr ustawienia tablic kierujacych U-21
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U-21a U-21b
Tablice kierujace przeznaczone sa do oznaczenia ograniczer skrajni i oznaczenia krawedzi:
~ zawezonego pasa ruchu,
— zajetego lub zanizonego (zawyzonego) pobocza,
- pasa ruchu z zalamaniami w planie.
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U-21c U-21d

Tablice kierujace wysokie sa stosowane na poczatku wygrodzenia od strony nadjezdzajacych
pojazdow, gdy przy duzym nasileniu ruchu (tworzenie sie kolumn) albo z innych powoddw
powstaje niebezpieczenstwo, ze wygrodzenie tablicami U-21a i b nie zostanie dostrzezone w
odpowiednim czasie.
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Wzory pachotkéw drogowych U-23
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EAA

3a U-23b U-23c U-23d
Odmiana Wysokos¢ pachotka Wymiar podstawy Szerokos¢ pasa Mlqlmalqa IS
obcigzeniu pachotka
pacholka h [mm] k [mm] p [mm] (kg
U-23a 1000 500 x 500 200 6
U-23b 750 400 x 400 150 4
U-23c 500 300 x 300 100 2
U-23d 300 200 x 200 75 -
Uwagal

1. Tolerancja wysokosci h= £10%
2. Tolerancja wymiarow podstawy k= £10%
3. Pacholek pomocniczy U-23d o wysoko$ci 300mm moze nie posiadac¢ otworu na lampe ostrzegawcza
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Konstrukcja pachotka

i Odlegtosci miedzy pachotkami nie powinny byc wigksze niz:

i a) 3m przy wyznaczaniu skosow,

b) 10m przy oznakowaniu podtuznego uskoku,

¢) 5+10m przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni powierzchni
wytaczonych z ruchu,

d) 12m przy zabezpieczeniu $wiezo malowanych linii,

‘ 2| e) 0,5m przy zabezpieczeniu $wiezo wykonanych remontow
= % czastkowych.
\ <
., Uwagal
I Pacholki pozostawione od zmierzchu do $witu, powinny miec¢
\ biate poprzeczne pasy wykonane z materialow odblaskowych,

a ponadto pierwszy i ostatni pachotek ustawiony w szeregu
powinny by¢ wyposazone w switato ostrzegawcze.
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Oznakowanie pojazdéw wykonujgcych szybko
postepujace roboty na drodze

Ostrzegawczy sygnat
sdwietiny bltyskowy

4 3

9,25

R 1,50m 4
Wyposazenie pojazdu wykorzystywanego Wyposazenie pojazdu wykorzystywanego
przy robotach prowadzonych w pasie przy robotach prowadzonych w pasie
drogowym w ostrzegawczy sygnat swietiny drogowym w ostrzegawczy sygnatl swietiny
blyskowy i w zapore drogowg U-20a btyskowy i w tablice ostrzegawczg U-26
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