Rodos 6.8.19.2 [7477]

Przedmiar Strona 1/5
PRZEBUDOWA UL. RADOMSKIEJ W KOLOBRZEGU - odcinek od km 0+178 do km 0+457
Nr | Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robét Jm llosé
D-01.01.01 | 45113000-2 | 1. Roboty przygotowawcze.
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
0119/03 terenie réwninnym
odcinek Il 0+178 do 0+457 0,279 km 0,279
razem | km 0,279
D-01.02.04 | 451111009 |2. Roboty rozbiérkowe
2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych (trylinka) o
0811/04 grubosci 15cm z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg
wijazdy strona lewa m2 55,750
(3,5+4,0)/2*1,5+(3,5+4,0)/2*1,6+(4,0+4,5)/2*1 5+6,0*1,0+(3,5+4,0)/2
*1,2+(3,5+4,0)/2*1,2+(3,5+4,0)/2*1,2+(3,5+4,0)/2*1,0+(6,5+7,0)/2*1,
0+(7,5+8,0)/2*1,0
wijazdy strona prawa m2 34,750
(3,5+4,5)/2*2,5+(3,5+4,0)/2*2,0+3,5*1,0+(3,0+3,5)/2"1,0+(3,5*1,0)+3
,5*1,0+3,5*1,0
razem | m2 90,500
3 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla
0815/01 pieszych z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢cm na podsypce
piaskowej
chodnik strona lewa  (457-178)*1,5-(55,75+5,625) m2 357,125
chodnik strona prawa m2 259,450
(213-178)*1,0+(48,0*1,4)+(315-264)*0,75+(365-315)*1,04(457-365)"
0,75
- Zjazdy strona praga  -34,75 m2 -34,750
razem | m2 581,825
4 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejéé dla
0815/02 pieszych z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
piaskowej
wjazd strona lewa  (3,5+4,0/2*1,5 m2 5,625
il razem | m2 5,625
S KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na
0813/01 podsypce piaskowe]
strona lewa
odcinek od ul. Lotniczej do km 0+457  457-178 m 279,000
wjazdy 1,5*20+1,75*6 m 40,500
strona prawa
odcinek od ul. Lotniczej do km 0+457  457-178 m 279,000
wjazdy 2,0*4+1,0*6+1,2*4+0,75*10 m 26,300
razem m 624,800
6 KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
strona lewa (279+40,5)*0,04 m3 12,780
strona peawa (279+26,3)*0,04 m3 12,212
razem | m3 24,992
7 KNNR 6 Rozebraniemechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
0802/04 grubosci 4cm - frezowanie
0+178 do 0+457 279'5 m2 1.395,000
i razem | m2 1.395,000
8 KNR 4-04 Rozebranie studni rewiz. z cegly na zaprawie cementowej ponizej
0101/02 poziomu terenu
(1,0*4,00,2*2)*4 m3 6,400
razem | m3 6,400
9 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarka,
1103/02 na samochody samowytadowcze przy obstudze 4 samochodéw na
zmiane robocza i mechaniczne wyladowanie
kraweznik betonowy 624,80*0,15*0,3 m3 28,116
plytki betonowe 35*35*5  581,8250,05 m3 29,091
phytki chodnikowe 50*50*7  5,625*0,07 m3 0,394
ptyty betonowe szesciokatne gr. 15cm  90,5%0,15 m3 13,575
nawierzchnia bitum. (z frezowania) 279*5*0,04 m3 55,800
gruz betonowy (z taw pod kraw.) 24,992 m3 24,992
razem | m3 151,968
10 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na
1103/04 odlegto$é 1km mechanicznie tadowanego | wytadowanego
m3 151,968
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11 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na
1103/05 odleglo$é 1km mechanicznie fadowanego | wyladowanego - naklady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(dalsze 5km)
m3 151,968
D-01.02.04 | 45111100-9 |2.1. Rozebranie podbudowy jezdni.
12 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowe] o gruboéci 12cm
0801/03
279*55 m2 1.534,500
razem | m2 1.534,500
13 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy
0801/04 1em grubosci ponad 12cm, za dalsze 3 cm.
m2 1.534,500
14 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-fadowarka
1103/01 na samochody samowyladowcze przy obstudze 3 samochodow na
zmiane roboczg i mechaniczne wyladowanie
1534,5*0,15 m3 230,175
razem | m3 230,175
15 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na
1103/05 odlegtosé 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady
uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci,
za dalsze 4 km.
m3 230,175
D-03.02.01 |452332440-8 | 3. Odwodnienie
16 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem
0206/04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1,0km -
koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii Il
kolektor dn 250 178,0*1,2*2,0 m3 427,200
przykanaliki i przytacza dn 160 162,070,7*1,2 m3 136,080
studnie rewizyjnw dn 1200 2,0*2,0*25'4 m3 40,000
studnie dn 600 1,2*1,2*1,2*5 m3 8,640
wpusty deszczowe 1,2*1,2*1,5*10 m3 21,600
studnie rewizyjne dn 1000 1,8%1,8"1,8*2 m3 11,664
razem | m3 645,184
17 KNR 2-01 Naktady uzupet.do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte
0214/02 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é ponad 1km, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii lll-IV (dalsze 3km)
m3 645,184
18 KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
kolektor dn 250 178,0*0,7 m2 124,600
przykanaliki i przytaczadn 160  162,0*0,5 m2 81,000
razem | m2 205,600
19 KNR 2-18 Rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) o $rednicy
0208/04 zewnetrznej 160mm, lgczone metoda zgrzewania
przykanaliki i przytaczadn 160 162 m 162,000 |
razem m 162,000
20 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o
0613/03 $rednicy 1200mm i gleboko$ci 3m
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
21 KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o érednicy
0625/02 500mm z osadnikiem bez syfonu
10 szt 10,000
- razem | szt 10,000
22 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o
0613/01 $rednicy 1000mm i glebokos$ci 3m
studnie 2,000
23 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o
0613/02 $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m réznicy glebokosci studni
0,5m -3,000
24 | KNR2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o érednicy
0625/02 600mm z osadnikiem bez syfonu
5 szt 5,000
razem | szt 5,000
25 KNR 2-18 Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe o $rednicy 250mm,
0207/06 taczone na uszczelkg gumowg
m 178,000
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26 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych szeroko$ci
0320/04 0,8-1,5m i glebokosci do 3m w gruncie kategorii I-11
kolektor dn 250 427,2 - (3,14*0,14*0,14*178) m3 416,245
przykanaliki | przytacza dn 160 136,08 - (3,14'0,1 1*0,11*158,0) m3 130,077
studnie rewizyjnw dn 1200 40,0 - (3,14°0,7°0,7°2,5*3) m3 28,461
studnie dn 600 8,64 - (3,14*0,35*0,35*1,2*5) m3 6,332
wpusty deszczowe 21,6 - (3,14*0,3'0,3*1,5*10) m3 17,361
minus podioze - (162,0°0,5*0,1+178,0°0,7°0,1) m3 -20,560
razem | m3 577,916
27 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii |-l
0236/03
m3 577,916
D-02.00.01 | 45111200-0 |4. Roboty ziemne.
28 KNR 2-01 | D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 2 transportem
0206/04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km -
koparki o pojemnoéci lyzki 0,60m3, grunt kategorii n
156,55 m3 156,550
razem | m3 156,550
29 KNR 2-01 Naktady uzupet.do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/02 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii lll-V (daksze 3km)
m3 156,550
30 KNR 2-31 | D-04.01.01 Profilowanie | zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii -1V
zjazdy 166 m2 166,000
chodniki 742 m2 742,000
razem | m2 908,000
D-02.00.01 | 45111200-0 |4.1. Koryto pod jezdnig
3 KNR 2-01 | D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii |ll wykonywane koparkami
0206/02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegloé¢ do 1,0km
1534,50,15 m3 230,175
razem | m3 230,175
32 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/03 rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-1l
samochodami samowytadowczymi 15-20t na odleglo$¢ ponad 1km po
drogach utwardzonych, za dalsze 4 km.
m3 230,175
D-08.01.01 | 45233252-0 |5. KrawezZniki betonowe.
33 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii Il o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i
0401/05 fawy krawgznikowe
wystajace 3cm 213 m 213,000
wystajace 12cm 362 m 362,000
razem m 575,000
34 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
575,00,05 m3 28,750
razem | m3 28,750
35 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace 12cm na
0403/03 podsypce cementowo-piaskowej
wystajace 12cm 362 m 362,000
razem m 362,000
36 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace 3om na
0403/03 podsypce cementowo-piaskowe]
wystajace 3cm 213 m 213,000
razem m 213,000
D-04.04.02 | 45233252-0 |6. Podbudowa pod jezdnie.
37 KNR 2-31 | D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm wykonana i
0104/07 zageszczana mechanicznie w korycie lub na calej szerokosci drogi
m2 1.534,500
38 | KNR2-31 | D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15cm
m2 1.534,500
39 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/06 zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm, za dalsze 5 cm.
m2 1.534,500
D-08.05.00 | 45233252-0 |6.a. Ciek przykraweZnikowy




Rodos 6.8.19.2 [7477]

Przedmiar Strona 4/5
PRZEBUDOWA UL. RADOMSKIEJ W KOLOBRZEGU - odcinek od km 0+178 do km 0+457
Nr Podstawa Nr 8T Kod CPV | Opis robét Jm llosé
40 KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm ukiadane na
0607/04 podsypce cementowo- piaskowe]
2*279 m 558,000
razem m 558,000
D-05.03.05 | 45233252-0 |7. Nawierzchnia jezdni. S |
4 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa tamanego.
1004/04
1424,4 m2 1.424,400
razem | m2 1.424,400
42 KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa
1004/07
m2 1.424,400
43 | KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0311/01 grysowo-2wirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po
zageszczeniu 4cm
1424,4 m2 1.424,400
razem m2 1.424, 400
44 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0311/05 grysowo-2wirowych z warstwa $cieralng afaltows, o grubosci po
zageszczeniu 3cm
14244 m2 1.424,400
razem | m2 1.424,400
45 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0311/06 grysowo-2wirowych z warstwa $cieralna afaltowa, o grubosci po
zageszczeniu 3cm - za dalsze 2cm.
m2 1.424,400
D-08.02.00 | 45233252-0 |8. Chodniki.
46 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub
0104/05 na calej szeroko$ci drogi zaggszczana mechanicznie
742-558 m2 184,000
razem | m2 184,000
47 | KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej gruboéci 6¢cm, ukladane na
0511/02 podyspce cementowo-piaskowe]
742-558 m2 184,000
razem | m2 184,000
D-08.02.00 | 45233252-0 |8.a. Chodnik z mozliwoscia parkowania.
48 KNR 2-31 Warstwa wzmachiajaca z destruktu o grubosci po zageszczeniu
0104/03 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie
279*2,0 m2 558,000
razem | m2 558,000
49 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej,
0511/03 ukfadane na podyspce cementowo-piaskowe]
m2 558,000
D-08.04.01 | 45233252-0 |9. Zjazdy
50 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na
0104/03 poszerzeniach zageszczana mechanicznie
166 m2 166,000
razem | m2 166,000
51 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacii o grubosci warstwy po
0109/03 zageszczeniu 12cm
m2 166,000
52 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm , za dalsze
0109/04 2cm.
m2 -166,000
53 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zaggszczane
0105/07 mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
m2 166,000
54 | KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na
0511/03 podyspce cementowo-piaskowej
m2 166,000
D-03.02.01a | 45233252-0 | 10. Regulacja urzadzen
55 | KNR2-31 Regulacja pionowa wiazéw kanatowych
1406/03
szt 9,000
56 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04
szt 7,000
57 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05 J
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szt 13,000
| D-07.02,01 | 452332520 | 11. Oznakowanie.
58 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 70mm
0702/02
szt 6,000
59 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
0703/01 informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
szt 12,000
D-08.07.01a | 45233252-0 | 11.1 Prog zwalniajacy
D-08.01.01 | 45233252-0 | 11.1.1. Krawezniki
60 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-1l o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i
0401/03 fawy kraweznikowe
m 17,000
61 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
m3 0,850
62 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowe]
m 17,000
D-05.03.23 | 45233252-0 |11.1.2. Nawierzchnia progu.
63 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane
0105/07 mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
m2 1 8,@
64 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéci 8cm szarej,
0511/03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
L m2 18,000




