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Kotobrzeg, dnia 05.12.2011 .

FsMEND, YWIATOW A
W KOEOBRZEGU
%.d}z._}RD- 111-134/11
T30 B ¢ S
Gmina Miasto Kolobrzeg
Ul. Ratuszowa 13

78 — 100 Kolobrzeg

Dotyczy: Stala organizacja ruchu na ul. Giehej w Kolobrzegu.
X A0 —%ﬂ}"/

Odpowiadajac na pismo z 05.12.2011 r. opatrzonego sygnatura (brak) zgodnie z
§ 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 1. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym ruchem ( Dz. U z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) informuje, iz przedstawiony
projekt organizacji ruchu dotyczacy ( dla zadania drogowego):

Przebudowy ulicy Radomskiej w Kolobrzegu.

Opiniuj¢ pozytywnie z nastgpujgca uwaga:

- W etapie 1I na ul. Lotniczej patrzac od ul. Wolnosci nalezy umiescié znaki drogowe
A-141iB-22.

Na podstawie § 12 ust. 1 w/w ustawy jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zobowiazana jest zawiadomi¢ Komendanta Powiatowego Policji w Kotobrzegu o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Wyk. W 2 egz. KOM
Egz. Nr 1 adresat ;
Ezg. Nr 2 KPP w Kolobrzegu
asp, szt. W. Byczkowiak
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Urzad Miasta Kotobrzeg

Wydziat Komunalny - Referat Drogowy 2 grudnia 2011
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tel. 094 35 51 621, fax 094 35 51 623
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Zakiad Projektowania i Nadzoru Budowlanego
» WIE-MAR" s. c.
Wiestaw Grzywacki & Irena Jankowiak
ul. Wojska Polskiego 62/2
78-200 Biatogard

Dotyczy: pisma z dnia 22.11.2011r. w_sprawie uzgodnienia projektu czasowej

organizacii ruchu w ulicy Radomskiej w Kotobrzegu.

Gmina Miasto Kotobrzeg pozytywnie opiniuje projekt czasowej organizacji
ruchu w ulicy Radomskiej w Kolobrzegu.

W/w projekt czasowej organizacji ruchu zabezpieczajacy prace zwigzane z
inwestycjg ,Przebudowa ul. Radomskiej w Kotobrzegu”.

Opracowat: Waldemar Kazimierski - inspektor ds. utrzymania drég tel. 94 355 1622



ZAKEAD PROJEKTOWANIA
I NADZORU BUDOWLANEGO

CWE =R D0

Wiestaw Grzywacki, Irena Jankowiak
78 — 200 BIALOGARD ul. Woj. Polskiego 62/2

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

PLAN ORIENTACYJNY W SKALI 1: 10 000

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT
PLANSZE USTAWIENIA ZNAKOW DROGOWYCH, WYGRODZEN
POPRZECZNYCH , WZORY ZAPOR DROGOWYCH, TABLIC KIERUJACYCH
ORAZ OZNAKOWANIE POJAZDOW WYKONUJACYCH SZYBKO
POSTEPUJACE ROBOTY NA DRODZE.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA
PRZEBUDOWA ULICY RADOMSKIEJ W KOLOBRZEGU

1. Inwestor :  Gmina Miasto Kotobrzeg

2. Podstawa opracowania :
2.1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 14.05.1999 r (Dz. U. Nr 43)

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

2.3. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r (Dz. U. z 2005 r Nr 108 p. 908) z
pbzniejszymi zmianami

2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r (Dz. U. Nr 177 p.1729) w
sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych ( Dz.U. nr 170 poz. 1393) z dnia 31.07.2002 r

2.8. Tymczasowe wytyczne stosowania progéw zwalniajacych

3. Lokalizacja i parametry ulicy.

Ulica Radomska znajduje sie w Srodkowej czesci miasta Kofobrzeg. Prace bedg
prowadzone w etapach> | etap na odcinku od ul. Jednosci Narodowej do ul. Lotniczej i |l
etap od ul. Lotniczej do ronda przy ul. Miyriskiej, Wolnosci i Trzebiatowskiej. Ulica posiada
zniszczong nawierzchnie bitumiczng o szerokoéci 5,5 m, chodnik obustronny z plytek
betonowych o zniszczonej strukturze.

4. Zakres robot.

4.1. Opis projektu, funkcja.

Projekt budowlany obejmuje:

- wymiang instalacji odwodnieniowej metodg bezodkrywkowa,

- wymiana kraweznikéw na catym odcinku ulicy,

- wykonanie cieku przykraweznikowego,

- nawierzchnia jezdni, chodnikéw i wjazdéw do przylegtych posesiji.

4.2. Opis projektu drogowego.

Odcinek od km 0+000 do km 0+158,50 jest jednokierunkowy o
szerokosci jezdni 4,5m i szerokoéci chodnika 1,5 m po lewej stronie.
Pozostaty odcinek od km 0+178 do km 0+457 bedzie posiadat jezdnie o
szerokosci 5,5 m i chodnik o szerokosci 2,0m po lewej stronie i 1,5 m po
stronie prawej ulicy.

Spadki podiuzne jezdni ksztattujg sie od 0,3% do 0,678%. Spadki
poprzeczne jezdni i chodnikow — 2%.

Dla odwodnienia powierzchni projektowanej zostanie wymieniona



istniejgca instalacja odwodnieniowa, zostang wyregulowane wiazy
kanatowe i wpusty uliczne. Ulica Radomska ma 457 m dlugosci i
rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ul. Jednosci Narodowej, a konczy przy
rondzie w ul. Trzebiatowskiej.

4.3. Analiza ruchu drogowego.

Projektowana ulica ma za zadanie obstuge ruchu osiedlowego domkéw
jednorodzinnych. Przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR 2.

Ze wzgledu na wzmozony ruch pieszy z ul. Jednosci Narodowej wprowadza si¢ na
odcinku od km 0+000 do km 0+158 jezdnie jednokierunkowa o szerokosci 4,5 m oraz
chodnik jednostronny o szerokosci 1,5 m. Na wieksze parametry nie pozwala waski
pas drogowy. Dalsza czes$€ ulicy pozostaje bez zmian — jezdnia szerokosci 5,5 m
oraz chodnik o szerokosci 2,0 m z lewej strony i 1,5m z prawej strony.

5. Organizacja ruchu.

Ulica Radomska jest ulicg osiedlowg i fgczy ul. Jednosci Narodowej z rondem
taczacym ul. Wolnosci z ul. Miyiiskg i Trzebiatowska. Z uwagi na charakter
zabudowy ulicy - domki jednorodzinne - wystepuje mozliwosci zamkniecia ulicy dla
ruchu kotowego z wylaczenie dojazdu dla mieszkancdéw tej ulicy. Roboty nalezy
prowadzi¢ etapami.

5.1. Opis projektu organizacji ruchu na czas remontu ulic.

Prowadzone w obszarze pasa drogowego roboty powodujg istotne utrudnienie i
zagrozenie dla uczestnikow ruchu. Dlatego tez prawidtowe i staranne oznakowanie
zgodnie z wykonanym projektem ma znaczny wplyw na bezpieczenstwo ruchu.
Prowadzone roboty maja charakter tymczasowy, dlatego tez po zakoriczeniu
kolejnego etapu robét umieszczone znaki powinny by¢ niezwitocznie usunigete lub tez
przesuniete w miare postepu robét. W trakcie kolejnych etapdédw budowy nalezy w
miare mozliwosci umozliwi¢ wiascicielom dojazd do poses;ji.

A. Roboty prowadzone przy zamknigciu jezdni dla ruchu

1. Kanalizacja deszczowa z przykanalikami
2. Rozbidérka istniejgcej nawierzchni
3. Roboty zwigzane z wykonywaniem podbudowy i nawierzchni jezdni

B. Roboty prowadzone przy jednostronnym zwezeniu jezdni
1. Rozbiérka i ustawienie kraweznikow

C. Roboty prowadzone przy zamknigciu dla ruchu pieszego

1. Przebudowa chodnikéw
2. Przebudowa wjazdéw do poses;ji

Roboty zwigzane z przebudowg chodnikébw i wjazdéw nalezy prowadzi¢
kompleksowo po jednej stronie ulicy , a nastepnie po drugiej stronie.

Wykonawca musi pamieta¢ aby nie pozbawia¢ dojazdu do posesji znajdujgcych
sie w obrebie budowy. W przypadku takiej koniecznosci nalezy poczyni¢ odrebne
uzgodnienia z zainteresowanymi na piSmie , ktére stanowi¢ bedzie zatacznik do
dziennika budowy.

Sprzet drogowy i inne maszyny budowlane zatrudnione przy przebudowie ulicy
Radomskiej po zakoriczeniu dziennego zakresu rob6t winien byé przestawiony w
miejsce nie powodujgce utrudnienia dla mieszkancéw ulicy.



Uwagi_koricowe.

U

rzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzywane do zabezpieczenia i oznakowania miejsca

robét na drodze (ulicy) powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robét.

U
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3.

wagi dotyczgce 0s6b wykonujgcych roboty w pasie drogowym:

Wszystkie osoby bioragce udziat w pracach drogowych powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy poinformowac wszystkich pracownikéw o
mozliwych zagrozeniach.

Osoby wykonujgce prace drogowe powinny byé ubrane w odpowiednia odziez ochronng
koloru pomaranczowego (lub zéttego) z elementami z materiatu odblaskowego co
najmniej 2 klasy (zgodnie z PN-EN471:2008)

Osoby kierujgce ruchem w czasie rob6t drogowych dodatkowo wyposazone powinny byé
w narzutki ostrzegawcze (zgodnie z PN-EN471:2008) o barwie fluorescencyjnej
pomaranczowej z z6ttymi paskami z materiatu odblaskowego co najmniej 2 klasy oraz
nadrukiem koloru czamego lub granatowego na plecach i z przodu tresci ,Kierowanie
ruchem”, osoby te dodatkowo musza posiada¢ aktualne zaswiadczenie potwierdzajace
mozliwos¢ kierowania ruchem wydane przez odpowiedni organ.

Uwagi dotyczgce oznakowania:

1

2
3
4

5
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. Pasmo dla ruchu pojazdéw nie moze byé mniejsze jak 2,75 m
. Ruch wahadtowy mozna wprowadzi¢ na odcinkach o dlugos$ci co najwyzej 75 m
. Odlegto§¢ umieszczenia znaku od granicy robét winna wynosi¢ od 0,5 - 2,0 m
. Wysoko$¢ zamocowania znaku (dolna krawedz) wynosi :
2,2 m przy jednym znaku na stupku
1,5 m przy dwéch znakach na jednym stupku
. Wszystkie znaki i urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢ czytelne i nie mogag
posiada¢ uszkodzonych powlok. Konstrukcja stojakéw i stupkéw musi zapewniaé ich
stateczno$¢ w kazdych warunkach  pogodowych.
. Przy wykonywaniu rob6ét o glebokosci wykopéw powyzej 0,5 m (kanalizacja
deszczowa , wodocigg) , za zaporg zamykajgcg ruch nalezy usypaé pryzme piasku
ze wzniesieniem 8% w kierunku wykopu do wysokosci co najmniej 0,5 m. Przy
wykopach liniowych nalezy dodatkowo zabezpieczyé tasmag ostrzegawczg a w
przypadku pozostawienia otwartego wykopu na noc, nalezy zapewni¢ o$wietlenie
tego miejsca.
Kierujgcy robotami ponosi peing odpowiedzialno$¢ za skutki wynikle z braku
oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét lub wykonywanie tych czynnosci
niezgodnie z niniejszym projektem oraz Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych
w pasie drogowym.

Opracowat: Marian Jankowiak
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