ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA ﬂ

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12 P
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

BOCZEK Edyta
ul.Dabrowszczakéw 15/5
78-200 BIALOGARD

ZASWIADCZENIE

Pan() BOCZEK Edyta, kod identyfikacyjny ZAP/BD/0125/07, zamieszkaly(a) 78-200
BIALOGARD ul.Dgbrowszczakéw 15/5, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2011-07-01
dodnia:  2012-06-30

Szczecin, dnia 2011-05-25

arian Jankowlak
: k- okt /b
Ne UAN/N/7210/97 8 /88 Koszalin
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA %

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 439 8410+12
Www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

&

Sz. P.

JANKOWIAK Marian
ul.Wojska Polskiego 62/2
78-200 BIALOGARD

ZASWIADCZENIE

Pan(i) JANKOWIAK Marian, kod identyfikacyjny ZAP/BD/0208/01, zamieszkaty(a) 78-
200 BIALOGARD ul.Wojska Polskiego 62/2, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jestwazne od dnia:  2011-01 -01
2011-12-31

Szczecin, dnia 2010-11-18

Zyskania wiadomoséci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié odpowiedzialnogé cywilng ubezpieczonego, Zgloszenia szkody mozna dokonaé poprzez
wypehienie i przestanie formularza Zamieszczonego na stronje Internetowej Polskie; [zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomiedzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia cztonkom [zby zawarcie

dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnogci cywilnej na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na prywatne ubezpieczenie
mieszkan, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne,

techn.Marian Jankowiak

Obstugy merytoryczna przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje sig broker Polskiej Izby [ﬁ?ynierc’)w Budownictwa — Hanza Brokers Sp. z 0.0. - ktéry pod numerem
infolinii 0 801 384 666 » stworzonej dla inzynierow budownictwa, rozwiazuje problemy‘zwiazane z funkcjonowaniem obowigzkowego ubezpieczenia oraz Swiadezy
pomoc w uzyskiwaniu terminowych i petnych wyplat naleznych odszkodowan, www.hanzabrokers.pl

Kontynuacja wasinosci zaswiadczenia jest moiliwa po dokonaniu ebowiqzujgcych opiat skladek
czlonkowskich i ubezpieczenia na praydzielone indywidualne kontg bankowe 15 dni praed uplywem terminu
niniejszego zaswiadczenia,
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Niniejsze radwiadezenir potwierdza zawarcie obowigekowegs ubespicczenia od sdpe wiedzialroscl cvaiine] inzynierow budovenicivwa,

ihezpieczenia wynes 50 006 EURO.

\;u 7 iz w clagu 14 dni od chwiali

z Polska S;\., uE. L’h X

srkody mezng dokonad

fonkom lzby zuwarcie
J'kn. prywatne ubezpieczemne

dodatkowego ubez
mieszkan, ubezpiscs,

Grevstenia 2 licem

Obstugy menytoryeang przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje sig broker Polskic) lzby Lni}meréw Budownictwy - Hanzs Brokers Sp. z o.e. - ktory pod numerem
infolinii 0 801 384 666 . stworzonej dla infynierow budownictwa, rozwigzuje problemy Zwigrane 7 funkejonowanicn obow 1gzkowego ubezpieczenia oruz swiadezy
pomoe w uzyskiwaniu terminowyeh i pelnych wyplat nalefnych edszkodowan, www. hnnubmhers pl

Kontynuacja wainosci zaswiadczenia jest moiliwa po dokonaniu obowigzujgcych oplar skladek
clonkowskich i ubezpieczenia na priydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni preed uplywem terminu
niniejszego zaswiadcezenia.

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel/fax: (091)462-44-40 (091) 489 8410+12 k“
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl r‘

Sz. P.

GRZYWACKI Wiestaw
ul.Wojska Polskiego 13/21
78-200 BIALOGARD

ZASWIADCZENIE

Pan(i) GRZYWACKI Wiestaw, kod identyfikacyjny ZAP/BD/1027/01, zamieszkaly(a) 78-
200 BIALOGARD ul.Wojska Polskiego 13/21, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia:  2011-01-01
dodnia: 2011-12-31
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ZAKEAD PROJEKTOWANIA
I NADZORU BUDOWLANEGO

"WIE - MAR" 2C,

Wiestaw Grzywacki, Irena Jankowiak,
78 -200 Biatogard ul. W.Polskiego 62/2
Tel. (094) 312 45 22; 603 133 452

DECYZJE
UZGODNIENIA

WARUNKI TECHNICZNE

Temat : Przebudowa ul. Radomskiej w Kotobrzegu.
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>
Urzad Miasta Kotobrzeg

Wydziat Komunalny — Referat InZynierii i Och rony Srodowiska
ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kofobrzeg

tel. 094 35 51 536, fax 094 35 51623

e-mail: komuna!ny@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000 20 pazdziernika 2011 r.
K-10.6221.24.2011.vi

ZAKLAD PROJEKTOWANIA

I NADZORU BUDOWLANEGO

"WIE -MAR” S.C.

Wiestaw Grzywacki, Irena Jankowiak

ul. Wojska Polskiego 62/2

78-200 Biatogard

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2010 r. Nr 243, Poz. 1623 z p6zn. zm)) Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta Kofobrzeg, niniejszym pismem okreéla warunki techniczne dla realizacii

przedmiotowej inwestycj.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.24.2011.vI

), z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.05.1999r, w
sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 poz. 430 z 1999r. Z podzn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speinié przy wprowadzeniu $ciekéw do wéd
lub do ziemi, oraz w Sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego

(Dz.U. 22006 r. Nr 137 poz. 984z pdzn. zm. ],

Il.  Jednocze$nie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej nalezy uwzgledni¢

nastepujace warunki:

1. Istniejacy system odwodnieniowy- w tym kanaty, studnie, wpusty uliczne wraz z przytaczami

wymagajg kapitalnego remontu,

2. Wody opadowe z odwodnienia pasa drogowego ulicy Radomskiej i przylegtych posesii nalezy
odprowadzié¢ poprzez projektowane uzbrojenie do kolektora deszczowego @ 300 mm

istniejacego w pasie drogowym ul, Lotnicze;j.
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10.
1%

%2,

13.
14.

15.

16.

1.
18.
19.

Opracowala: Katarzyna Bartosiak , podinspektor ds. sanitarnych, tel. 3551536

Wskazane wykonanie potaczenia proj. sieci z kanatem odprowadzajacym wody deszczowe

bezposrednio do Kanatu Drzewnego przez teren Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu poprzez
przytaczenie do studni istniejgcej na zjezdzie do szpitala- pomiedzy budynkami nr 10 11.

W rozwigzaniach projektowych nalezy przewidzie¢ rozwigzania uwzgledniajgce przytaczenie
posesji przyleglych do modernizowane] drogi. Przytacza kanalizacji deszczowej
- po uzgodnieniu ich lokalizacji z wtascicielami nieruchomosci, nalezy wyprowadzi¢ z pasa
drogowego i za$lepi¢ przed granica nieruchomosci. Wiasciciele posesji, ktorzy nie beda
zainteresowani przylaczeniem swoich nieruchomosci do sieci- powinni to poswiadczyé na

_pismie. Wigczenie przylaczy do sieci poprzez studnie rewizyjne lub za posrednictwem

tréjnikow.

Projektowane studnie deszczowe @ 1200 wykona¢ w technologii prefabrykatu z betonu B 45
wodoszczelnego, z osadnikiem o gt m.in. 0,50 m. Na studniach nalezy zamontowaé plyty
nastudzienne, pierscienie odcigzajace, wiazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym
- z pokrywami oznakowanymi w sposoéb trwaly przez logo Miasta Kotobrzeg (wzér w
zatgczeniu). Typ wlazow -klasa D400, C250 lub B125 w zaleznoéci od usytuowania.
Wykorzystanie istniejacych studni deszczowych — pod warunkiem doszczelnienia ich od
wewnatrz, uzupetnienia schodkéw ztazowych, wyprofilowania kinet. Istniejace studnie nalezy
wyregulowaé wysokosciowo, wyposazy¢ w nowe ptyty nastudzienne, pierécienie odcigzajgce i
wymieni¢ wiazy na typ okreslony w pkt 4 niniejszych warunkow.

Projektowane wpusty deszczowe wykona¢ jako prefabrykowane, z osadnikiem
o wysokosci min. 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem. Przykanaliki wpustéw
podlegajg wymianie na rury PCV @ 160 mm.

Wykorzystanie istniejacych wpustéw ulicznych pod warunkiem doszczelnienia od wewnatrz i
zamontowania korpusu zeliwnego na zawiasie (typ ciezki).

Wigczenia przewodéw do studni betonowych, wykonaé przy zastosowaniu potaczen
szczelnych (adaptory) umozliwiajgcych szczelne potaczenie rur PVC z betonem.

Zarowno przed jak i po renowacji - nalezy wykonac inspekcje TV kanatéw celem sprawdzenia
stanu technicznego i doktadnego zlokalizowania istniejacych przylaczy deszczowych.

Istniejace w pasie prowadzenia rob6t niezinwentaryzowane kanaly deszczowe przed
przytaczeniem nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem stanu technicznego i stopnia ich
wyeksploatowania oraz zinwentaryzowaé geodezyjnie powykonawczo. Fakt odkrycia rury
przytaczeniowej podlegajacej wiw ocenie lub wprowadzajacej $cieki sanitarne do kanatu
deszczowego wykonawca kazdorazowo zglosi do Wydzialu Komunalnego Urzedu Miasta
Kotobrzeg w stanie odkrytym.

Po zakonczonych robotach nieuszkodzone pokrywy Zzeliwne ze zdemontowanych wiazow
studni oraz kraty wpustéw ulicznych nalezy zdeponowaé w magazynie Spétki MZZDiOS$ w
Kotobrzegu za protokolem przekazania.

Trasy noworealizowanego uzbrojenia winny byé wytyczone przez uprawnionego geodete.
Materiaty uzyte do budowy infrastruktury deszczowej muszg byé zgodne z Polskg Normg lub
posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Oérodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL" Warszawa i Instytutu Budownictwa
Drég i Mostow,

Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia przez ZUD Kolobrzeg w zakresie trasy
projektowanego uzbrojenia.

Projekt budowlany wykonany wg niniejszych warunkéw. nalezy przediozyé do uzgodnienia
branzowego w Wydziale Komunalnym — Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska poprzez
Biuro Obstugi Klientéw - w 2 egz.

Wykonane uzbrojenie w wiw zakresie podlega odbiorowi technicznemu. Gotowoéé do odbioru
nalezy zgtosi¢ do Wydziatu Komunalnego - Referatu ,10”".

Do odbioru technicznego koricowego nalezy przedtozyé: projekt budowlany z uzgodnieniem
Referatu |0, dokumentacje z monitoringu TV kanatu oraz mape geodezyjnq powykonawcza,.
Warunki techniczne tracg waznoéé¢ z dniem 20.10.2013 r. w przypadku nie przystapienia do
realizacji inwestycji w zakresie odwodnienia. : ;
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CCRTYFIXAT 20OQCNCACH
Nefia. asomary

2505

Wyrob:

Whaz Ki. D400 bez wentylacji, okragly, wolny przeswit 600mm,
wkiadka amortyzujaca TOPPREN w korpusie, SUPER-TOP

Masa kompletu:

116 kg

Indeks katalogowy:

PN 11251902 A

Korpus: -masa  26kg
-materiat zellwo sferoidaine GGG50
-wysokosc 140 mm
-srednica zewn. 780 mm

Pokrywa: -masa X 90kg

: zeliwo sferoidaine GGGS0

-materiat hebaiy B45
-glebokos¢ esadzenia 32 mr + 23 mm
-Srednica zewn. 643 mm

Certyfikat: ITB-0390/wW L

Zastosowanie wg
PN EN 124:2000:

Grupa 4 - (min. Klasa D 400) jezdnie drég (réwniez ciagi
pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe,
dla wszystkich rodzajdw pojazdéw drogowych

!
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Miejsce i data: Kotobrzeg, 04.11.2011

STAROSTWO POWIATOWE
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfitow 4-6, 78-100 Kotobrzeg

OPINIA GN.6630.688.2011
o uzgodnieniu dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:
art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027

z pézn. zm.) oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sleci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38 poz. 455)

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia: przebudowa ulicy, trasa kanalizacji deszczowej
Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul. Radomska, obreb 11, dziatki 92, 93, 206, 207/3, 208, 415/1

Dla: GMINA MIASTO KOLOBRZEG
78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13

Na zlecenie z dnia 10.10.2011
Data wptywu: 10.10.2011 (uzup. 04.11.2011)

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne sie¢ uzbrojenia terenu podlega
inwentaryzacji i ewidencji. _

Inwestorzy sg zobowigzani:
- nie dokonywac czynnosci powodujacych zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie

znakow geodezyjnych

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegajacych zakryciu nalezy

wykonac przed ich zakryciem

Postgpowanie niezgodne z ww. przepisami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie
przepisow o postepowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy)

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewodéw do sieci uzbrojenia
o charakterze zastrzezonym. Uzgodnienie w tym zakresie nalezy uzyskaé¢ w Wojewddzkim ' Sztabie
Wojskowym w Szczecinie,

Uwagi i zalecenia:
Zgodnie z zataczonq kopia protokotu
nr GN.6630.688.2011 z dnia 11.10.2011

/Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/
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Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 11.10.2011 .

PROTOKOL NrGN.6630.688.2011

Przedmiot uzgodnienia: pr'z'ébudowa-hlic\;(‘ba.m [bszbo\p.ﬁﬁﬂa i e

uzgodnienia dokumentacji projektowej . 74 léﬂ dnod( 1 myg"men

Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul. Radomska, obreb 11; dziatki 92, 93, 206, 207/3, 208, 415/1
Projektant:  GRZYWACKI WIESEAW L IAKUS WO PO
o Wydzial 4
Nieruchomos
Inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG Zespot Uzgnc;fnifu'uai}Jc)nLlurnfentaCjiProjcktowej

78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13.Gryfitow 4-6, 78-100 KOt OBRZEG

Na podstawie zlecenia z dnia 10.10.2011 Data wptywu do ZUDP: 10.10.2011

Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowej uzgadnia / mie=szgecknia ww. obiektfry
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tres¢ uzgodnienia, data i podpis uzgadniajacego

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA
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ul. Kollataja 3, 78-100 Kolobrzeg
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Kotobrzeg, 7. . 7.0 .57 ..

ZALACZNIK DO PROTOKOLU ZUDP NR &85’/3@4‘%

10.

Przekaza¢ plac budowy z udziatem TP S.A. Dzat Wspétpracy z Partnerami
Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833.

Prace w poblizu urzadzer podziemnych TP S.A. prowadzié recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. ‘

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odlegtosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zlecié wytyczenie trasy GT
Stare Bielice tel: 943 425 040, tel. kom: 502 701 813, fax: 943 425 948.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury TP S.A '

Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalié glgboko$¢ utozenia podziemnej
infrastruktury TP S.A., metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach
prace ziemne prowadzié pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzér nad pracami
prowadzi Dziat Wspéipracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 9501,
fax: 915 790 833. '

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP S.A.
zgtosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzgdzeniami TP S.A., mozna
usungg¢ po uzyskaniu zgody TP S.A., na wytaczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na
wytaczny koszt Inwestora.

Dokona¢ regulacji wlazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzgdne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych

" w trakcie prac elementéw studni na koszt Inwestora.

p i (8

12,

13.

Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegfoécf, co najmniej 0,5m od
studni begdacych wiasnoscig TP S.A. Zachowaé minimum 0,5m przy zblizeniach
z istniejaca kanalizacjg kablowa TP S.A.

Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé pokrywy studni kablowych z logo innym

od uzywanego przez TP S.A.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP S.A. Dziat
Wspéipracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833,
celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania prac
w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Zg 100dnos¢ 7 oryginater:

v vl FUWIATUWE w KOLUURZEUU

Mirostaw Kaczorek Wydzial Geodezji i Gospodarki

(imie janpa isko) Nieruchomaoéciami
' " Gevfitow 4-6. 78-100 KOLOBRZEG
3126 580 N
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uzgodnienia dokumentaciji projektowej

€jon Usiug Os’.wa'etleniowych Kolobrzeq
ul. Rolna 3A, 78-100 Ko!obrzeg
tel. 94 35 75755

3' Uzgodnienie nr‘f“gﬁo'é‘g‘<P Z dnia g;iej&‘jof/
s Loy
i ALy Né:heeox/f‘"’“
wm. L OTOL GG
AQupled

’ ENERGA Oswietlenje Sp. z 0.0,
R

..--.--..-..--...-.u-u.-u

2. Przy wykonywaniu robdt napotkang Urzadzenia energelyczng lraklowaé jako
CZynne (pod Napigciem - moggce grozi¢ Porazeniem) i zachowag Warunkj
bezpieczedsnva.

3. Wykonawca robét pokrywa koszty naprawy | Poniesione straty przez
ENERGA Oswistienig Sp. z0.0.na skutek ewentualnych uszkodzer Wrzadzer
energetycznych Podczas prowadzonych robét,
4. w miejscach skrzyzowar odkopane kablg eleklruenergelyczng osloni¢
| Turamj ochronnym;j Zgodnie zalecenjam; normy N SEP-E-004,
5. Na skrzyananiﬂch i zblizeniach projelclowanych sieci z Istniejacy slacly
energeiycznq ENERGA Oswietlenje Sp. z o.0. prace wykonywaé
Z zachowaniem SZCzegolnej: Ostroznogcj, Sprzatem RCZnym oraz Zgodnia
Z normy SEP-E-004

6. Odkryte kable podlegajg elapowemy odblorowi Przez ENERGA Qéwigllenig
Sp.z 0.0,

S ———

7. Zachowa¢ odleglosci projektowane] Zabudowy og istniejaeych linii
napowletrznych zgodnie z normami PN-E-05100-1 N SEP-E-003,
8. Ewentuaine usuniecie istnfe;‘a_cych siecj elektroenergetycznych z terenu
Wymaga opracowania projekiu technicznegg j wykonania Przebudowy na koszt
inwestora,

9. Przed fozpoczeciem robét wykonag pPrzekopy kontraing dia
zinwantaryzowania fras istniejqcych kabli energetycznych

.-...-...-.-..-.--n--u-u--.n-

4.--.....-....-..--.."......-...-.---..-...-.-.".-..-..........- Tressansag

LLLT TP,

lk Fik " | ; L
Oéwietleniowych La zgodno$( 2 oryginaien
B otobrzeg
Andrzej Filipski

acji Projektowey
KOLOBRZEG
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IARZAD DROG POWIATOWYCH

w Koinbrze}ggs]o
ul. Gryfitdw 8, tel. 357 88
78100 KOLOBRZEG

ST.710.198.2011

Kotobrzeg, dnia 02-11-2011 ¢

Zaklad Projektowania i Nadzoru Budowlanego
» WIE-MAR?”
Wieslaw Grzywacki & Irena Jankowiak
ul. Woj.Polskiego 62/2, 78-200 Bialogard

W nawigzaniu do pisma z dnia 26 pazdziernika 2011 roku w sprawie uzgodnienia

przebudowy ul. Radomskiej, na polaczeniu z ul. Jednosci

Narodowej w Kolobrzegu Zarzad Drog

Powiatowych w Kolobrzegu uzgadnia projekt przebudowy ul. Radomskiej.

Parametry skrzyzowania ul Radomskiej i Jednosci Narodowej w Kolobrzegu nie ulegng

zmianie, zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna oraz odwodnienie drogi.

Przygotowal: Malinowski Czestaw tel. 943528810

7. powazaniem

DYWKT OR
Muagdaldni\Dgbrowka
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Urzad Miasta Kotobrzeg

Wydziat Komunalny —~ Referat Drogowy 12 grudnia 2011
ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kolobrzeg

tel. 094 35 51 621, fax 094 35 51 623

e-mail: komunalny @um kolobrzeg.pl

www .kolobrzeg.pl

1ISO 9001:2000
K-DR.7021.1.34..2011.11
Zaktad Projektowania i Nadzoru Budowlanego
WIE-MAR” S.C.
ul. Wojska Polskiego 62/2
78-200 Biatogard

Dotyczy : uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego .Przebudowy ulicy
Radomskiej w Kotobrzegu,

Referat Drogowy uzgadnia przedstawiony projekt budowlano-wykonawczego
~Przebudowy ulicy Radomskiej w Kolobrzeg z nastepujacymi uwagami:

-/ prog zwalniajgcy nalezy zamontowaé na wykonanej uprzednio nawierzchni,
prog listwowy,

-/ grubosé warstwy wyréwnawczej z masy asfaltowej, w opisie okreslonej jako
bitumicznej winna by¢ scisle okreslona, minimum 3 cm,

-/ w celu wzmocnienia konstrukcji jezdni nalezy zastosowaé siatke
wzmacniajgcg potozong pomiedzy warstwami asfaitu, warstwg wyréwnawcza |
warstwa $cieralng.

Z powazaniem:

Opracowat: Inspektor ds, utrzymania drog — Waldemar Kazimierski, tel. 94 35 51 622
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