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Rodzaj opracowania 

 

              INWENTARYZACJA BUDOWLANA 

Nazwa, adres  

 

Budynek przedszkola 

 
ul. Radomska 22 , 78 100 Kołobrzeg 

 

Lokalizacja obiektu  

Jednostka ewidencyjna: m. Kołobrzeg 
Obręb ewidencyjny: 11 

Numery ewidencyjne działek: 94/1 

Inwestor 

Gmina miasto Kołobrzeg 

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 
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Opis techniczny   
do inwentaryzacji budowlanej   budynku przedszkola  

         

 Adres:  ul. Radomska 22  , 78-100 Kołobrzegu  

 

  
 
1. Podstawa opracowania  
 
1.1. Umowa z Zamawiającym Nr 32/I/2017 z dnia 24.08.2017r. 

1.2. Pomiary z natury 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja  budowlana budynku przedszkola w 

zakresie niezbędnym do wykorzystania przy pracach projektowych związanych z 

przebudowa i remontem budynku. 

 

3. Stan istniejący      

Budynek przedszkola , jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o 

konstrukcji ścian mieszanej (żelbetowe oraz murowane z cegły pełnej, ceramicznej). 

Stropy ceramiczne (Akerman) 

Stropodach niewentylowany. Dach płaski, kryty papą. 

Ściany klatki schodowej murowane z cegły pełnej. Biegi schodów i spoczników, 

żelbetowej  z balustradami stalowymi. 

Tynki – cementowo – wapienne 

Posadzki – wykładziny winylowe i PCV. 

Stolarka zewnętrzna z profili PCV podwójnie szklone. Piwnica – stolarka drewniana. 

Stolarka wewnętrzna – drzwi płycinowe z materiałów drewnopochodnych. 

 

Instalacje: 

 - wodociągowa 

 - hydrantów p.poż. 

 - ciepłej wody użytkowej 

 - kanalizacji sanitarnej 

 - centralnego ogrzewania zasilana  z własnego źródła ciepła (kotłownia  

gazowa) 

- gazowa 

 - wentylacji grawitacyjnej 
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 - kanalizacji deszczowej 

 - elektryczna – oświetlenia ogólnego oraz odbiorników siłowych 

 - teletechniczna ( telefoniczna, głośnikowa) 

  

 

4. Charakterystyka obiektu 

Obiekt – przedszkole 

Liczba dzieci  - 120 

Liczba osób personelu  -  20 

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. 

Piwnica przeznaczona na cele gospodarcze i magazynowe oraz zaplecze techniczno 

warsztatowe. 

 

4.1. Zestawienie powierzchni użytkowej budynku 

 

L.p. Kondygnacja Powierzchnia [m2] 

1. Piwnica 383,83 

2. Parter 472,50 

3. I piętro 462,13 

 Razem 1318,46 

 

 

4.2. Wysokość kondygnacji: 

Piwnica – 230cm 

Parter   – 300cm 

I piętro – 300cm 

 

4.3. Parametry techniczne budynku 

Powierzchnia  użytkowa – 1318,46m2  

Kubatura -    3122,4m3 

Wysokość budynku ; h = 8,70m – budynek niski – N 

Kategoria zagrożenia ludzi w obiekcie  ZL II 

Klasa odporności pożarowej budynek – „B” 

Budynek stanowi jedna strefę pożarową o powierzchni nie przekraczającej 5000,00m2 

 
















