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. WSTEP

Niniejszg opinie wykonano na zlecenie Gminy Miasto Kotobrzeg,
Z siedzibg 78-100 Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo—
wodnych dla projektu posadowienia budynku przedszkola na dz. 94/1 przy
ul. Radomskiej 22a w m-$ci Kotobrzeg. Na dziatce znajduje si¢ obecnie
budynek nieczynnego przedszkola, ktéry ma zosta¢ rozebrany, a w jego
miejscu ma zosta¢ wybudowany nowy obiekt. Z informacji uzyskanej od
projektanta, opracowujgcego projekt budowany wynika, ze bedzie to obiekt
parterowy bez podpiwniczenia

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, w miejscu planowanej rozbudowy, wykonano
4 otwory badawcze do gtebokosci 4,0 m. Zakres prac, a wiec lokalizacje
i gteboko$¢ otworéw, ustalono z projektantem opracowujgcym projekt
budowlany.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1:500, metodg domiaréw prostokatnych
dowigzanych do punktéw statych w terenie. Po zakonczeniu badan
zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen w nawigzaniu
do panstwowego uktadu wysokosciowego. Za punkt odniesienia przyjeto
rzedng witazu studzienki kanalizacji deszczowej (kd160) na dziatce

o wysokoéci 2,08 m n.p.m.



W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktoérej zaznaczono miejsca
otworow badawczych, linie przekrojow geotechnicznych oraz potozenie
reperu roboczego (zatacznik nr 1),

— przekroje geotechniczne w skali 1:100/500, na ktérych przedstawiono
orientacyjnie  przestrzenny uktad gruntéw, podziat na warstwy
geotechniczne, stany gruntéw i poziom wody gruntowej (zatacznik nr 2),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatacznik nr 3),

— cze$¢ tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

i rozporzadzenia.

lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej. W podifozu, do =zbadanej gtebokosci 4,0 m, stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejsto-
censkiego.

Holocen reprezentowany jest przez warstwe gruntow pochodzenia
antropogenicznego. Sg to gtéwnie nasypy piaszczysto-gruzowe, natomiast ich
migzszo$¢ waha sie w miejscach wiercen w szerokich granicach od 1,0 m
w otworze nr 1 do 2,6 m w otworze nr 4. Plejstocen jest wyksztatcony
w postaci gtebszych glin. Sg to utwory akumulacji lodowcowej, ktére nie
zostaty przewiercone. W punkcie nr 3 gliny byly przykryte warstewkg
wodnolodowcowych piaskéw $rednich.

Wode gruntowg stwierdzono gtébwnie w postaci saczen na stropie
spoistych staboprzepuszczalnych glin oraz z laminacji piaszczystych w ich
obrebie. Intensywno$¢ tych saczen zaleze¢ bedzie od pory roku i wielkosci
opaddéw atmosferycznych. W okresie wiercen sgczenia byly stabe (badania
prowadzono w okresie niskich stanéw wod). W otworze nr 4 w przelocie 1,5 —

2,3 m natrafiono na nawodnione nasypy gruzowo-piaszczyste.



Obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat przedstawiony

w czesci graficznej na przekrojach geotechnicznych (zatacznik nr 2).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 1 warstwy geotechnicznej.
Do warstwy tej zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych.
Z podziatu wytgczono niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich zmienny

skfad i chaotyczne utozenie czgstek.
Wyszczegolniona warstwa geotechniczna | obejmuje gliny,

wystepujace w stanie plastycznym. Uogélniong warto$¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci dla gruntow tej warstwy przyjeto w wysokosci I, = 0,35.
Grunty tej warstwy nalezg do grupy B wedtug normy PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono

metodg B i C wedtug w/w normy i podano w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug
PN - 81/B — 03020
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Wartosci obliczeniowe x" poszczegéinych parametréw geotechnicznych
nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:
X0 = x™ .y
gdzie:
x" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego,




Ym — WSpOtczynnik materiatowy.

Warto$¢ wspotczynnika materiatowego dla wystepujacych w podiozu

gruntéw mineralnych nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z punktem 3.2 normy

PN-81/B-03020 w wysokosci y,,= 1 £ 0,1.

V. WNIOSKI

1.

W $wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., poz. 463), pomimo wiekszej migzszosci niekontrolowanych
nasypow, na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowany budynek proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Wedtug autora opracowania, wystepujace w podtozu niekontrolowane
nasypy s stabonos$ne i nalezy je usung¢ z podtoza budowli, natomiast
grunty warstwy | sg nos$ne. Jednak ostateczng decyzje, co do sposobu
posadowienia, a wiec posrednio co do nosnosci gruntow, podejmie
projektant konstruktor, po przeprowadzeniu sprawdzajgcych obliczen
statycznych.

Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne mozna wykona¢ zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu warto$ci
obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac bardziej
niekorzystng warto$¢ wspotczynnika materiatowego 5, tj. zapewniajgcego
wieksze bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy
warto$¢ wspofczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia
obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ mnozac go,
przez 0,9 poniewaz warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono

metoda B i C. Potrzebne do obliczen statycznych wspétczynniki nosnosci



podaje sie w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je w
zaleznosci od wartosci obliczeniowej kata tarcia ¢, wynoszacego:
6= 6™ - ¥
gdzie:
o,V — warto$¢ charakterystyczna kata tarcia podana w tabeli nr 1,

Y m — Wspbtczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych.

Tabela 2. Wartosci wspoiczynnikow no$nosci

Warstwa o Wspotczynniki no$nosci
u

geotechniczna [

ND NC NB

I 13,95 3,57 10,35 0,48

4. Wszelkie przegtebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy
uzupetni¢ materiatem no$nym (podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudy
beton). Dno wykopu w obrebie gruntéw spoistych (glin) proponuje si¢
zabezpieczy¢ przed rozmakaniem warstwg chudego betonu.

5. Z uwagi na do$¢ duze odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi, na
przekrojach geotechnicznych (zatacznik nr 2) przedstawiono jedynie
przyblizony zasieg =zalegania gruntow poszczegolnych  warstw.
W szczegoélnosci dotyczy to gruntéw antropogenicznych, w obrebie ktérych
mogq wystepowaé zardbwno wyptycenia jak i przegtebienia oraz zmiany
w sktadzie i stopniu konsolidacji. Dno wykopu nalezy wiec poddac
doktadnym ogledzinom, w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw
stabono$nych, nieuchwyconych wierceniami. Zaleca si¢ na etapie
prowadzenia prac ziemnych, zleci¢ dodatkowo geotechniczny odbior
wykopu.

6. Zwraca sie uwage na sgczenia wod gruntowych, ktére mogag wzrosnac po
opadach oraz na wode gromadzaca sie w obrebie przepuszczalnych

nasypéw, ktére moga utrudnia¢ prowadzenie g{ebszych prac ziemnych.



Wode na etapie prac ziemnych, nalezy odpompowywac bezposrednio
z dna wykopu poza zasieg oddziatywania.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntow, co obnizytoby ich nosno$¢. Wykopy nalezy chroni¢
rowniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone lub
rozrobione ewentualnie partie gruntow nalezy usung¢ z podtoza
i zastgpi¢ materiatem nosnym.

Gleboko$é przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy
PN-81/B-03020.
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nasyp budowlany

nasyp niekontrolowany

gleba, préchnica
drewno

torf

namut

namut ilasty
namut pylasty
namut piaszczysty
kreda

kamien
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pospotka

piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny

piasek pylasty

piasek prochniczny
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| ©[szg] $redniozageszczony
zwir gliniasty Zageszczony
pospotka gliniasta zwarty
potzwarty

piasek gliniasty

oyt piaszczysty twardoplastyczny
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pyt plastyczny
glina piaszczysta migkkoplastyczny
glina

glina pylasta WILGOTNOSC:
glina piaszczysta zwiezia suchy

glina zwiezta mato wilgotny
glina pylasta zwigzta wilgotny

it piaszczysty [ M ] mokry

i II nawodniony
it pylasty

domieszki

przypuszczalna granica
zalegania poszczegoéinych warstw

przewarstwienia

grunty z pogranicza uziarnienia

Zatl. nr 3

WARUNKI WODNE:

|, stabe saczenie wody

N
Tvg%m rzedna silnego saczenia wody
]
yYv__

rzedna swobodnego zwierciadta
15,3 || wody gruntowej

warstwy mokre

rzedna ustabilizowanego zwierciadta
13,9 wody gruntowej

rzedna napietego zwierciadta
13,1 wody gruntowej

warstwy nawodnione

ZPH "GEOLOG" mgr B. Plichta
75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27, tel./fax 345-20-02
e-mail: geolog@wp.pl

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH
W OPRACOWANIU

Obiekt Opracowal ~ Data | Podpis
KOLOBRZEG , l—
ul. Radomska 22a mgr Bolestaw Plichtal 14 93491,
dz. 94/1, obr. 11 upr. CUG 070772 R 'fié‘r{‘u'.v,' j_',.:r;:e‘v,ln Vi
budynek przedszkola )




