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1. WSTĘP.

1.1.Przedmiot SST.

Niniejsza szczegóowa specyfikacja techniczna  ł SST/N  –  06.01  odnosi si  do wymagaę ń 
technicznych dotyczcych wykonania i  odbioru robót teletechnicznych przewidzianych doą  
wykonania w Ratuszu Staromiejskim w Koobrzegu dla zadania:ł

− System sygnalizacji poaru SAP;ż

1.2.Zakres stosowania Specyf ikacj i  Technicznej (STT).

Specyfikacja Techniczna jest cz ci  Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zleceniaęś ą  
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

UWAGA: Wszelkie zmiany w projekcie wymagaj  pisemnej akceptacji projektanta.ą

1.3.Zakres robót STT.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót teletechnicznych w Ratuszuą  
Staromiejskim w Koobrzegu zgodnie z Dokumentacj  Projektow  zada  opisanych w pkt.1.1.ł ą ą ń

1.4.Ogólne wymagania.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacjść ść ą 
Projektow , ST i  obowi zujcymi  normami.  Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie zą ą ą  
poleceniami  Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczce robót podano w  ą Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB: ITB 2004).

2. MATERIAŁY.

2.1.Wymagania ogólne.

Materiay uyte do budowy powinny odpowiada  wymogom okrelonym w art. 10 ustawy zł ż ć ś  
7.07.1994r.  prawo budowlane, w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z– ą ę  
dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodnoci, wzoru deklaracji zgodnoci oraz sposobuś ś  
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i  powszechnego stosowania w 
budownictwie i  spenia  warunki okrelone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wł ć ś  
przypadku braku normy powinny odpowiada  warunkom technicznym wytwórni lub innymć  
umownym warunkom.

2.2.Wymagania szczegółowe.

Wykaz przewidzianych do montau urzdze  i materiaówż ą ń ł

1 Akumulator 12V 17Ah
2 Akumulator 12V 40Ah
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3 Czujka optyczno-termiczna FAP-OT-420

4
Czujka pomienia DF1192  Trzy sensory: gorcego dwutlenku w gla (4.0-4.8 um). podczerwieni 5.1-6.0ł ą ę  
um oraz eliminacji promieniowania sonecznegoł

5 Drukarka termiczna centrali
6 Gniazdo czujki MS 400
7 Gniazdo do czujek pomienia DFB1190ł
 Skrzynka KRONE BOX II
 czówki roz czneŁą łą
8 Karta adresowa 512 adresów
9 kausze, zaciski, kotwy
10 Klawiatura wyniesiona FMR-5000-03
11 Kontroler gówny centrali BOSCH  FPA5000ł
12 Kotwa DBZ do uchwytu UDF 8
13 linka stalowa 6 mm2
14 Modu  8 wej /1 wyjcie przekanikowe FLM-420-I8R1-Sł ść ś ź
15 Modu  8 wyj  przekanikowych RML0008ł ść ź
16 Modu  komunikacyjny (20mA i RS232) IOS0020Ał
17 Modu  kontroli baterii BCM0000Ał
18 Modu  linii konwencjonalnej FLM-420/4-CON-Sł
19 Modu  ptli dozorowej LSN0300Ał ę
20 Obudowa podstawowa na 10 moduów MPH0010Ał
21 Obudowa zasilania redniaś
22 przepust z rury z tworzywa sztucznego
23 przewód HDGs 2x1
24 przewód HDGs 3x2,5
25 przewód HTKSHekw FE180/PH90  1x2x1
26 Przewód Olflex Robust 10x1
27 Rama montaowa duaż ż
28 Rama montaowa ma aż ł
29 Rama montaowa redniaż ś
30 Rczny ostrzegacz poarowy FMC-210-DM-G-Rę ż
31 sygnalizator akustyczny adresowalny  FNM-420-A 
32 Szyna przy czeniowa dugałą ł
33 Szyna przy czeniowa krótkałą
34 Uchwyt kablowy niepalny UDF8

35
Uchwyt montaowy gniazda DFB1190 z przegubem kulowym   MWV1. Do specjalnych ustawie . np. wż ń  
kierunku chronionego obiektu

36 UPS 2416 Zasilacz 24V/6A
37 uszczelka rur kanalizacji pierwotnej
38 Wskanik zadziaania MPAź ł

39 Zasilacz poarowy ZSP135-DR-2A-1  z miejscem na akumulatory 2x18Ahż

40
Zestaw kabli po czeniowych (modu  BCM/baterie - 180 cm; bateria/bateria - 17cm).łą ł  
Wykorzystywane, gdy baterie s umieszczone w oddzielnej obudowie)ą

41 Radiowy modu  rozszerzajcy FK 100 LSN ł ą
42 Radiowa optyczna czujka dymu DOW 1171 
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43 Zestaw kabli po czeniowych pomi dzy moduem BCM a zasilaczem UPS (dugo  150 cm)łą ę ł ł ść

2.3.Składowanie materiałów.

Wszystkie materiay elektryczne naley skadowa  w zamykanych magazynach w warunkachł ż ł ć  
okrelonych przez producenta (dostawc ).ś ę

2.4.Odbiór materiałów na budowie.

Wyej wymienione materiay naley dostarczy  na Plac Budowy ze wiadectwami jakoci, atestamiż ł ż ć ś ś  
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiay naley sprawdzi pod wzgl dem kompletnoci ił ż ę ś  
zgodnoci z danymi  technicznymi  producenta. Przeprowadzi  ogl dziny stanu materiaówś ć ę ł  
(p kni cia, ubytki, zgniecenia).ę ę

3. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowi zany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowodujeą ż ę  
niekorzystnego wpywu na jako  wykonywanych robót. Sprzt uywany do robót powinien był ść ę ż ć 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i iloci w zawartym wć ę ś  
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustale  wń  
takich dokumentach sprzt powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.ę ć

4. TRANSPORT.

Materiay przewidziane do wykonania robót mog  by  przewoone dowolnymi  rodkamił ą ć ż ś  
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. rodki i urzdzenia transportowe powinnyŚ ą  
by  odpowiednio przystosowane do transportu materiaów, elementów, konstrukcji, urzdzeć ł ą ń 
itp. Niezbdnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu ię  
przechowywania materiaów elektroenergetycznych naley zachowa  wymagania wynikajce zeł ż ć ą  
specjalnych waciwoci tych urzdze , zastrzeonych przez producenta. ł ś ś ą ń ż
W czasie transportu i skadowania ko ce wszystkich rodzajów kabli powinny by  zabezpieczoneł ń ć  
przed zawilgoceniem i  innymi wpywami rodowiska. Transport kabli naley wykonywa  zł ś ż ć  
zachowaniem nastpujcych warunków:ę ą
- kable naley przewozi  w bbnach na specjalnych przyczepach, dopuszcza si  przewoenież ć ę ę ż  

b bnów z kablami w skrzyniach samochodów ci arowych lub przyczepach,ę ęż
- umieszczanie i  zdejmowanie bbnów z kablami  ze skrzyni samochodu zaleca się ę 

wykonywa  za pomoc  urawia.ć ą ż
Dostarczane materiay na plac budowy naley sprawdzi  pod wzgl dem kompletnoci ił ż ć ę ś  
zgodnoci z danymi technicznymi wytwórcy oraz wymaganiami okrelonymi w dokumentacjiś ś  
technicznej.
Do transportu materiaów naley uy  nastpujcych rodków transportu:ł ż ż ć ę ą ś
• samochód dostawczy do 0,9 tony.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1.Ogólne warunki wykonania robót.

Specyfikacja techniczna SST/N – 06.01
Ratusz Staromiejski w Kołobrzegu – Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej SAP            Strona  4



Ogólne wymagania dotyczce wykonania robót podano w ą Warunkach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB: ITB 2004).

5.1.1.Dostarczenie materiałów.

Dostawa materiaów przeznaczonych do robót teletechnicznych powinna nastpi  dopiero poł ą ć  
odpowiednim przygotowaniu pomieszcze  magazynowych i skadowisk na placu budowy. Jeli jestń ł ś  
to konieczne ze wzgl du na rodzaj materiaów, pomieszczenia magazynowe powinny byę ł ć 
zamykane, powinny take zabezpiecza  materiay od zewntrznych wpywów atmosferycznych, aż ć ł ę ł  
w razie potrzeby umo liwia  utrzymanie wewntrz odpowiedniej temperatury i wilgotnoci. Placeż ć ą ś  
i  magazyny zamkni te  do  skadowania  materiaów,  urzdze  i  maszyn  (sprztuę ł ł ą ń ę  
zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny by  wyznaczone na terenieć  
odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób 
uatwiajcy rozadunek, zaadunek i ewentualnie monta wymienionych przedmiotów.ł ą ł ł ż
W czasie transportu i skadowania ko ce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny był ń ć 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpywami rodowiska .ł ś
Materiay, wyroby i urzdzenia dla których wymaga si  wiadectw jakoci, np.: aparaty, kable,ł ą ę ś ś  
urzdzenia prefabrykowane itp., naley dostarcza  wraz ze wiadectwami  jakoci, kartamią ż ć ś ś  
gwarancyjnymi lub protokoami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiaów naley zwrócił ł ż ć 
uwag  na zgodno  stanu faktycznego z dowodami dostawy.ę ść

5.1.2.Połączenia elektryczne przewodów sztywnych .

Powierzchnie stykajcych si  elementów torów prdowych oraz przekadek i  podkadeką ę ą ł ł  
metalowych,  przewodzcych prd,  powinny by  dokadnie  oczyszczone i  wygadzone.ą ą ć ł ł  
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i  pokryte powok  metalow  ogniow  lubł ą ą ą  
galwaniczn  naley tylko zmywa  odczynnikami chemicznymi i  szlifowa  past  polersk ). Wą ż ć ć ą ą  
instalacjach elektrycznych wntrzowych czenia przewodów naley wykonywa  w sprzcie ię łą ż ć ę  
osprzcie instalacyjnym.ę

5.1.3.Połączenia elektryczne kabl i  i  przewodów.

Przygotowanie ko ców y  i czenie przewodów naley wykonywa  wedug zalece  podanychń ż ł łą ż ć ł ń  
poni ej:ż
• do czenie przewodów nie naley stosowa  po cze  skrcanych,łą ż ć łą ń ę
• dugo  odizolowanej yy przewodu powinna zapewnia  prawidowe przy czenie,ł ść ż ł ć ł łą
• przewody w miejscach po cze  powinny mie  zapas dugoci, przewód ochronny PE powinienłą ń ć ł ś  

mie  wi kszy zapas ni  przewody czynne,ć ę ż
• do danego zacisku naley przy cza  przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zaciskż łą ć  

jest przygotowany,
• zdejmowanie  izolacji  i  czyszczenie  przewodu  nie  powinno  powodowa  uszkodzeć ń 

mechanicznych,
yy jednodrutowe mog  mie  zako czenia: Ż ł ą ć ń

• proste, nie wymagajce obróbki po zdjciu izolacji, przy czane do zacisków rubowych,ą ę łą ś
• oczkowe, dla przewodów pod czanych pod rub  lub wkrt; oczko o rednicy wewntrznejłą ś ę ę ś ę  

wi kszej ok. 0,5 mm od rednicy gwintu naley wygina  w prawo,  ę ś ż ć
• sprasowane ko ce y  przystosowane do pod czania pod rub ,  ń ż ł łą ś ę
• z ko cówk  kablow , ko cówk  czy si  z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie, ń ą ą ń ę łą ę
•  z ko cówk  kablow  do lutowania. ń ą ą
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yy wielodrutowe mog  mie  zako czenia :Ż ł ą ć ń
• proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z ko cem prostym lub oczkiemń  

dobrze  oczyszczonym  i  pocynowanym;  takie  zako czenia  dopuszcza  siń ę
tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwoli j na zastosowanie ko cówki lub tulejki, ą ń

• z ko cówk  kablow  pod czane pod rub ; ko cówk  montuje si  przez prasowanie, lutowanień ą ą łą ś ę ń ę ę  
lub spawanie,   

• z tulejk  (ko cówk  rurkow ) umocowan   przez zaprasowanie.ą ń ą ą ą

5.1.4.Sposób prowadzenia okablowania

− Cao  prac wykona  zgodnie z obowi zujcymi przepisami i normami PN, BN, PBUE; ł ść ć ą ą
− Instalacj  przewodow  poprowadzi  z zachowaniem dopuszczalnych odlegoci zbli e  ię ą ć ł ś ż ń  

krzyowa  z innymi instalacjami  BN84/8984-10;ż ń –
− Instalacj  przewodow  wewntrzn  dla ptli dozorowych wykona  kablami typu HTKSHekwę ą ę ą ę ć  

1x2x1,0;
− Zasilanie central oddymiania i zasilaczy systemowych wykona  przewodem HDGs 3x2,5mmć 2 

oraz HDGs 3x1,5mm2. Urzdzenia zasili  z rozdzielnicy gównej budynku;ą ć ł
− Moduy sterujce FLM-420/4-CON-S oraz FLM-420-NAC-S zasili  z najbli szego zasilaczał ą ć ż  

systemowego kablem HDGs 3x1,5mm2.
− Okablowanie dla monitorowania zasilaczy systemowych wykona  przewodem HTKSHekwć  

1x2x1,0, z najbli szego moduu FLM-420-I8R1-S;ż ł
− Okablowanie dla pozostaych monitorowanych elementów systemu wykona  kablemł ć  

HTKSHekw 1x2x1,0;
− Przewody prowadzi  ć podtynkowo na uchwytach i kotwach o odpornoci ogniowej PH90 naś  

poziomie piwnic, parteru oraz I pi traę
− W przestrzeni poddasza okablowanie naley prowadzi  na linkach stalowych mocowanych doż ć  

konstrukcji dachu oraz natynkowo na mocowaniach o odpornoci ogniowej PH90ś
− Elementy systemu sygnalizacji poaru w pomieszczeniachż

- Sali lubówŚ
- Sali reprezentacyjnej
- Sali koncertowej
instalowa  w taki sposób, aby nie narusza  stanu istniejcego pomieszcze . Okablowanie dlać ć ą ń  
tych elementów prowadzi  w pomieszczeniach ssiednich. Przebicia przez ciany i stropyć ą ś  
wykona  bezporednio w miejscu montau elementówć ś ż

5.1.5.Próby montażowe.

Po zako czeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowi zany jestń ą  
do przeprowadzenia tzw. prób montaowych, tj. technicznego sprawdzenia jakoci wykonanychż ś  
robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i  próbnym uruchomieniem poszczególnych 
przewodów, instalacji, urzdze .ą ń
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:

- sprawdzenie ci goci przewodów sygnaowych, zasilajcych oraz ochronnych, w tymą ł ś ł ą  
gównych i dodatkowych (miejscowych) po cze  wyrównawczych,ł łą ń

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
- sprawdzenie samoczynnego wy czenia zasilania,łą
- przeprowadzenie prób dziaania,ł
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Kada wyej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by  zako czona sporzdzeniemż ż ć ń ą  
protokou z przeprowadzonych bada  i  pomiarów. Protokó  powinien zawiera  co najmniejł ń ł ć  
nastpujce dane:ę ą

- nazw  badanego urzdzenia i jego dane znamionowe,ę ą
- miejsce zainstalowania danego urzdzenia,ą
- rodzaj wykonanych pomiarów,
- nazwisko osoby wykonujcej pomiary,ą
- dat wykonania pomiarów,ę
- spis uytych urzdze  i ich numery,ż ą ń
- liczbowe wyniki pomiarów,
- uwagi i wnioski.

5.2.Szczegółowe wymagania dotyczące robót teletechnicznych.

5.2.1.Charakterystyka obiektu.

Budynek Ratusza Staromiejskiego jest obiektem cztero kondygnacyjnym podpiwniczonym. 
Budynek jest obiektem zabytkowym, duej wartoci historycznej oraz znajdujcym si  podż ś ą ę  
opiek  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.ą

5.2.2.Roboty teletechniczne w zakresie Systemu sygnal izacj i  pożaru SAP

5.2.2.1.Założenia techniczne

− System w peni analogowy  adresowalny;ł –
− System pracuje w technice ptlowej w oparciu o wasn  sie  okablowania;ę ł ą ć
− Kable wykorzystywane w Systemie Sygnalizacji Poaru maj  zewntrzn  powok  w kolorzeż ą ę ą ł ę  

czerwonym;
− Centrala poarowa steruje prac  nadajnika Monitoringu Poarowego;ż ą ż
− Po zaniku napi cia sieciowego system SAP dziaa przez 30 godzin w trybie dozoru, aę ł  

nastpnie 0,5 godziny w trybie alarmu. Zao ono, e obiekt bdzie posiada  24 godzinnyę ł ż ż ę ł  
nadzór nad central  SAP.ą

5.2.2.2.Funkcjonowanie systemu SAP

Instalacja sygnalizacji  poaru pracuje pod nadzorem  interaktywnej adresowalnejż  
wieloprocesorowej centrali  sygnalizacji poaru BOSCH  FPA5000.  Zaprojektowana centralaż  
sygnalizacji poaru zlokalizowana bdzie w pomieszczeniu holu lewego skrzyda budynku naż ę ł  
parterze budynku.

Centrala identyfikuje adresowalne elementy podajc ich indywidualny numer tj. numerą  
ptli dozorowej, numer strefy dozorowanej (pomieszczenia) oraz numer kolejny elementu w ptlię ę  
( cznie w zainstalowanej centrali mo na zadeklarowa  do 512 stref dozorowych). Kady złą ż ć ż  
elementów ptlowych naley opisa  take indywidualnym opisem rodzaju elementu oraz jegoę ż ć ż  
umiejscowienia. Centrala wyposaona jest w pi  adresowalnych ptli dozorowych z mo liwociż ęć ę ż ś ą 
adresowania do 128 elementów na kadej ptli.  Zainstalowana centrala koordynuje pracż ę ę 
wszystkich urzdze  w czonych do systemu ochrony przeciwpoarowej. Z uwagi na braką ń łą ż  
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caodobowej ochrony obiektu, w budynku Urzdu Miejskiego zostanie zainstalowany panelł ę  
wyniesiony centrali SAP. cznie zaprojektowano pi  ptli dozorowych:Łą ęć ę

• Ptla nr 1 pomieszczenia piwnicy w cz ci restauracyjneję ęś
• Ptla nr 2 pomieszczenia piwnicyę
• Ptla nr 3 pomieszczenia parteruę
• Ptla nr 4 pomieszczenia I pietraę
• Ptla nr 5 obszar poddaszaę

 Po czenie  kablowe  pomi dzy  budynkami  wykonywa  kablami  miedzianymiłą ę ć  
wieloparowymi ukadanymi w istniejcej kanalizacji deszczowej.ł ą

5.2.2.3.Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochron  dodatkow   przed poraeniem przewiduje si  szybkie wy czanie zasilania.ę ą ż ę łą  
Samoczynne wy czenie zasilania, realizowane bdzie przez zastosowanie (jako zabezpieczeniełą ę  
obwodów) odpowiednio dobranych wkadek bezpiecznikowych, wy czników samoczynnych ił łą  
rónicowoprdowych. Wszystkie dostpne cz ci przewodzce urzdze  naley po czy  zż ą ę ęś ą ą ń ż łą ć  
przewodem ochronnym PE. Ukad sieciowy TN-S. Ochron  przeciwporaeniow  naley wykonał ę ż ą ż ć 
zgodnie z norm  PN-IEC 60364.ą

5.2.2.4.Uwagi końcowe

Osoba sprawujca nadzór nad obiektem, w której znajduje si  instalacja, powinna wyznaczyą ę ć 
jedn  lub wi cej osób fizycznych, które bd  odpowiedzialne za przeprowadzanie nastpujcychą ę ę ą ę ą  
dziaa :ł ń

• opracowanie procedur postpowania na wypadek wszystkich alarmów oraz zgoszeę ł ń 
uszkodzeniowych i innych zdarze  wywoanych przez instalacj ;ń ł ę

• przeszkolenie osób przebywajcych w obiekcie;ą
• utrzymywanie sprawnoci instalacji;ś
• utrzymywanie co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni wokó  i poni ej kadej czujki;ł ż ż
• usuwanie przeszkód, które mogyby ogranicza  ruch produktów spalania do czujek;ł ć
• zapewnienie wolnego dostpu do rcznych ostrzegaczy poarowych;ę ę ż
• zapobieganie alarmom faszywym przez podejmowani odpowiednich rodków zaradczychł ś  

przed zadziaaniem  czujek, powodowanym np. przez palenie tytoniu, ogrzewanie,ł  
gotowanie, spaliny itp.;

• zapewnienie odpowiedniej modyfikacji  instalacji,  jeeli  zaistniej  istotne zmianyż ą  
przeznaczenia lub konfiguracji budynku;

• prowadzenie ksi ki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarze  wywoanych przeząż ń ł  
instalacj lub wpywajcych na ni ;ę ł ą ą

• zapewnienie przeprowadzania prac konserwacyjnych we waciwych odstpach czasu;ł ś ę
• zapewnienie waciwej obsugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, poaru lub innegoł ś ł ż  

zdarzenia, które mogoby mie  negatywny wpyw na instalacj .ł ć ł ę

Nazwisko(-a) osoby(osób) odpowiedzialnej(-ych) powinno(-y) by  zapisane w ksi ce eksploatacjić ąż  
i na bie co aktualizowane. Jeeli osoba sprawujca nadzór nad obiektem, w którym znajduje siżą ż ą ę 
instalacja, nie wyznaczy adnej osoby odpowiedzialnej, wówczas ona sama powinna by  wskazana,ż ć  
jako osoba odpowiedzialna. 

Aby  zapewnić  bezawaryjną  pracę  systemu  należy  bezwzględnie  zlecić 
konserwację  f i rmie specjal i stycznej  posiadającej  niezbędne narzędzia  serwisowe, 
oraz przeszkolonych pracowników z zakresie konserwacj i  systemu SAP Bosch.
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Wykaz czynnoci serwisowych, które naley wykonywa  w comiesi cznych okresach:ś ż ć ę
a)przeprowadzi  test wskaników optycznych w centrali (wg PN-EN 54-2:2002 p.12.11), ać ź  

kady fakt niesprawnoci jakiego wskanika odnotowa  w ksi ce eksploatacji;ż ś ś ź ć ąż
b)sprawdzi  wszystkie zapisy w ksi ce eksploatacji i  podej  niezbdne dziaania, abyć ąż ąć ę ł  

doprowadzi  do prawidowej pracy instalacji;ć ł
c)spowodowa  zadziaanie, co najmniej jednej czujki lub rcznego ostrzegacza poarowego wć ł ę ż  

kadej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidowo odbiera i wywietla okreloneż ł ś ś  
sygnay, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzdzenia alarmowe ił ą  
pomocnicze; 

d)sprawdzi , czy nadzorowanie uszkodze  centrali funkcjonuje prawidowo;ć ń ł
e)przeprowadzi  inne próby, okrelone przez instalatora, dostawc  lub producenta;ć ś ę
f)sprawdzi  zdatno  centrali do uaktywniania wszystkich wyj  funkcji pomocniczych;ć ść ść
g)sprawdzi  wzrokowo, czy wszystkie po czenia kablowe i  aparatura s  sprawne,ć łą ą  

nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;
h)dokona  ogl dzin, w celu ustalenia, czy nastpi y jakie zmiany budowlane w budynku lubć ę ą ł ś  

jego przeznaczeniu, które mogy wpyn  na poprawno  rozmieszczenia czujek ił ł ąć ść  
rcznych ostrzegaczy poarowych oraz urzdze  alarmowych; sprawdzi take, czy podę ż ą ń ż  
kad  czujk  jest trzymana wolna przestrze  co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkachż ą ą ń  
i czy wszystkie rczne ostrzegacze poarowe s dostpne i widoczne;ę ż ą ę

i) sprawdzi  stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych.ć

UWAGA: Chociaż każda czujka powinna być sprawdzana raz w roku, dopuszcza s ię  
sprawdzane kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontrol i  kwartalnej.

Na stanowisku dozoru winien si  znajdowa  aktualny, dokadny opis umiejscowieniaę ć ł  
czujek w odniesieniu do ich numeracji celem szybkiej orientacji i  identyfikacji miejsca 
zagroenia.ż

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Szczegółowe zasady kontrol i  jakości .

− Próby dotycz  bada  i pomiarów. Wyniki prób stwierdzone protokolarnie powinny byą ń ć 
przedstawione komisji odbioru robót.

− Pomiary rezystancji ptli obwodu dozorowego naley wykona  dla najdu szych odcinkówę ż ć ł ż  
w liczbie 20% ogólnej liczby obwodów dozorowych. Dopuszczalna warto  rezystancjiść  
powinna by  przyjta wedug instrukcji fabrycznej dla centralki sygnalizacji poaru.ć ę ł ż

− Pomiar rezystancji izolacji yy naley wykona  wzgl dem drugiej yy po czonej zż ł ż ć ę ż ł łą  
ziemi   dla wszystkich y  linii dozorowych.ą – ż ł

− Przed uruchomieniem sieci SAP naley:ż
o zmontowa  i pod czy  wszystkie gniazda czujek, centralk  i inne urzdzenieć łą ć ę ą  

wspópracujce ,ł ą
o sprawdzi  prawidowo  pod czenia w gniazdach biegunów zasilania czujekć ł ść łą
o przygotowa  przewody cz ce bateri  akumulatorów do ich przy czenia ,ć łą ą ę łą
o przygotowa  sie  elektroenergetyczn  do przy czenia centralki (przedć ć ą łą  

przy czeniem naley wyj  bezpieczniki).łą ż ąć
− Po sprawdzeniu poprawnoci wykonanych po cze  w gniazdach i we wszystkich czujkachś łą ń  

poarowych w liniach dozorowych , uruchomienie instalacji SAP naley przeprowadziż ż ć 
zgodnie z „Dokumentacj  techniczno-ruchow ” wydan  przez producenta centralki.ą ą ą
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− Naley przeprowadzi  próby dziaania centralki sygnalizacji poaru co najmniej wż ć ł ż  
nastpujcym zakresie :ę ą

o alarm poarowy ,ż
o alarm uszkodzeniowy sygnalizujcy przerw  , zwarcie lub doziemienie wą ę  

przewodach linii dozorowych i sygnaowych , bezpiecznikach lub ukadachł ł  
zasilajcych centralk  ,ą ę

o alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewaciwych manipulacji , jakł ś  
otwarcie drzwi lub wyjcie z centralki jakiegokolwiek zespou.ę ł

− Alarmy te powinny by  sygnalizowane optycznie w centralce.ć
− Naley sprawdzi , czy sygnay informujce o alarmie poarowym róni  si  od sygnaówż ć ł ą ż ż ą ę ł  

zakadowych.ł
− Naley sprawdzi  , czy zainstalowana bateria akumulatorów jest waciwie dobrana i czyż ć ł ś  

jest naadowana.ł

7 ODBIÓR ROBÓT

7.1 Szczegółowe warunki odbioru Robót.

Odbioru robót naley dokona  zgodnie z ż ć Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (WTWiORB: ITB 2004)  Instalacje elektryczne oraz Polskimi Normami. Odbiór Robót–  
mo e nastpi tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jakż ą  
równie  wykonania prac zgodnie z dokumentacj  projektow , a take obowi zujcymi normami iż ą ą ż ą ą  
przepisami.
Do odbioru naley przedo y  dokumentacj  powykonawcz  z wymaganymi  badaniami  iż ł ż ć ę ą  
pomiarami.

8.   ROZLICZENIE ROBÓT.

8.1.Płatności .

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1.Dokumentacja projektowa.

− Projekt budowlano  wykonawczy „System sygnalizacji poaru SAP” opracowany przez– ż  
P.U.S. mvb w czerwcu 2010r, nr 204/PT/1244/95;

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.
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− Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. wą ę  
sprawie ochrony przeciwpoarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  terenówż  
(Dz.U.Nr 80/2006 poz.563);

− Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkówą  
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002ć  
poz.690 ze zmianami);

− PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji poarowej  Wprowadzenie,ż –
− PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji poarowej  Cz  2: Centrale sygnalizacjiż – ęść  

poarowejż
− PN-EN:54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji poarowej  Cz  3: Poarowe sygnalizatoryż – ęść ż  

akustyczne,
− PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji poarowej  Cz  4: Zasilacze,ż – ęść
− PN-EN 54-5:2002 (U) Systemy sygnalizacji poarowej  Cz  5: Punktowe czujki ciepa,ż – ęść ł
− PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji poarowej  Cz  10: Wykrywacze pomieni ż – ęść ł – 

Czujki punktowe,
− PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji poarowej  Cz  11: Rczne ostrzegaczeż – ęść ę  

poarowe,ż
− PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe  Cz  4: Kompatybilno  elektromagnetyczna – ęść ść – 

Norma dla grupy wyrobów:  Wymagania dotyczce odpornoci  urzdze  systemówą ś ą ń  
alarmowych poarowych, wamaniowych i osobistych,ż ł

− PN-EN 54-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji poarowej  Projektowanie, zakadanie,ż – ł  
odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.

− Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montaowych  Tom Vż –  
Instalacje elektryczne;

− Materiay ródowe oraz dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzdze .ł ź ł ą ń
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