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1. WSTĘP.

1.1.Przedmiot SST.

Niniejsza szczegóowa specyfikacja techniczna ł SST/N –  06.02 odnosi si  do wymaga  technicznychę ń  
dotyczcych wykonania i odbioru robót teletechnicznych przewidzianych do wykonania w Ratuszu Staą -
romiejskim w Koobrzegu dla zadania:ł

− System telewizji dozorowej CCTV;
− System sygnalizacji wamania i napadu SWiN.ł

1.2. Zakres stosowania Specyf ikacj i  Technicznej (STT).

Specyfikacja Techniczna jest cz ci  Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonaniaęś ą  
zadania opisanego w pkt.1.1.

UWAGA: Wszelkie zmiany w projekcie wymagaj  pisemnej akceptacji projektanta.ą

1.3.Zakres robót STT.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót teletechnicznych w Ratuszuą  
Staromiejskim w Koobrzegu zgodnie z Dokumentacj  Projektow  zada  opisanych w pkt.1.1.ł ą ą ń

1.4. Ogólne wymagania.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacjść ść ą 
Projektow , ST i obowi zujcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniamią ą ą  
Inspektora Nadzoru. 
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MATERIAŁY.

1.5.Wymagania ogólne.

Materiay uyte do budowy powinny odpowiada  wymogom okrelonym w art. 10 ustawy z 7.07.1994r. ł ż ć ś – 
prawo budowlane, w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 lipcaą ę  
1998r. w sprawie oceny zgodnoci, wzoru deklaracji zgodnoci oraz sposobu znakowania wyrobówś ś  
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spenia  warunkił ć  
okrelone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaś ć 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

1.6.Wymagania szczegółowe.

Zestawienie przewidzianych do montażu urządzeń i  materiałów:

System telewizji dozorowej CCTV

Lp. Nazwa

1 Adapter do uchwytu, narony - wykonanie indywidualneż

2 Adapter Duplex S.C.

3
Cyfrowy serwer/rejestrator wizyjny dla kamer i koderów IP. Licencja na baz  danych o pojemnoci 12TB. Wydajno  zapis/odczyt doę ś ść  
25MB/s. Obsuga 1stacji podgl du z mo liwoci  pod czenia kolejnych przez sie  Ethernet (dodatkowe licencje). Licencja dla obł ą ż ś ą łą ć -
sugi 23 kamer IP. Wbudowany podwójny interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbit/s oraz karta SCSI. -GeViScope-SE1ł

4 Drukarka HP Color LaserJet CP2025n

5 Etykieta opisowa

6 Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 5e, LSZH 1m, Czerwony

7 Kabel U/UTP PowerCat 5e, 4 pary, LSZH, Fioletowy

8 Kamera HDTV 1/3 " progressive scan CMOS sensor, day/night, zdalne ustawianie back focusa. Max rozdzielczo  3MP. WDR. Zasilanieść  
POE AXIS P1346

9 Kamera kopukowa 1.3 Megapixel 1/3" progressive scan CMOS sensor. Rozdzielczo  1280x1024 pixele. Obiektyw varifocal DC-irisł ść  
2,8-10mm. Obudowa wanadaloodporna. Zasilanie POE. -AXIS 216 MFD

10 Kana  instalacyjny DLP 65x150 bez pokrywył
11 Uniwersalna Kaseta wiatowodowa - AFR-00001Ś ł
12 Kt wewntrzny kanau DLPą ę ł
13 Korpus panela wiatowodowego FMP3, Grafitowyś ł
14 cznik podstawy kanau DLPŁą ł
15 cznik pokrywy kanau DLPŁą ł

16 Macierz SCSI do rejestratorów cyfrowych m.in. Geutebrueck. Obudowa Rack19”/2U max 8 dysków. Redundantny zasilacz.  Raid5. 8 
dysków twardych o pojemnoci 2TB-AR-MDS-0000-R5-8ś

17 Modu  MGBIC MM typu GLC-SX-MMł
18 Monitor LCD, 19", 4:3, wejcie VGA, kolor czarny-LCD195VXM+ś

19 Obiektyw 1/3", 2.8-11mm, F/1.4-360, AI DC, korekcja IR 13VG2811ASIR

20 Obudowa 420mm z oson  przeciwsoneczn  i grzak  zas. 115/230Vac HPV42K1A000 + uchwytł ą ł ą ł ą
21 Osona spawów wiatowodowych; 45 mmł ś ł
22 Panel 19-calowy 48xRJ45 KATT IDC, 568A/B, UTP, PowerCat 5e, 1U, Grafitowy

23 Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, Grafitowy

24 Panel 19-calowy zasilajcy 8x220V/16A, 1U z w cznikiem, Szaryą łą
25 Panel wentylacyjny 4W MODBOX III z termostatem
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26 Pigtajl MM 50/125 OM3 SC 2,0m

27 Pyta czoowa FMP3 6xDuplex SC MM bez adapterówł ł
28 Pokrywa kanau DLPł
29 Przegroda kanau DLPł
30 Przewód HDHXo 3x2,5 mm2ż
31 Przewód HDHXo 5x4 mm2ż
32 Przewód RG-6

33 Rozdzielnica R-CCTV

34 Spinka kablowa kanau DLPł

35
Stacja robocza PC pracujcy jako stacja operatora, bez monitora, wyposaona w oprogramowanie do obsugi rejestratora (obsugaą ż ł ł  
wywietlania wielomonitorowego), 2 wyjcia VGA, wydajna karta graficzna, procesor Quad Core, 2GB RAM, karta sieciowa 1Gbitś ś  
-GSCView_Station_2xVGA

36 Switch Cisco 48 portów ESW-540-48-K9

37 Switch ESW-540-24-K9

38 Szafa stojca MODBOX II, 19", 16U, 500ą
39 wiatowód  ZKS-XXOTKtsFf 8 wókien 50/125 Ś ł ł

40 Uchwyt mocujcy wciskany UW 5/10ą

41
Uniwersalna klawiatura sterujca, z duym (240 x 64 pixel) podwietlanym wywietlaczem LCD. Stalowa obudowa, 6 programowalnychą ż ś ś  
klawiszy, joystick 3D-axis. Pena integracja z GeViSoft, sterowanie systemem wizyjnym GeViControl przez port RS-232, RS-422 lubł  
LAN-MBeg/GCT-3X-LAN

42
Zaawansowany kodek analog-->IP/UDP, MPEG4CCTV (Dual Channel Streaming, Dynamic Live Streaming, VGL, VFR, VBR), pene DSP zł  
opcjonaln  funkcjonalnoci  AD i VMD, pena integracja z GeViScope i re_porter, zasilanie PoE lub zewntrzne. Port RS422/RS485,ą ś ą ł ę  
wejcie alarmowe, wyjcie przekanikowe. Wymiary (W x H x D): 70 x 25 x 163 [mm].-CAM2IPś ś ź

43 Zalepka kanau DLPś ł
44 Zintegrowana kamera obrotowa wysi gnik cienny, kopuka przyciemniona, zasilanie 24V, zoom x 27-H8EP27DPVC1-RWSę ś ł

45 Przepust z rury z tworzywa sztucznego'

46 Masa Hilti

System SSWiN

Lp. Nazwa
1 Akumulator 18Ah/12V

2 Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwójny pyroel. + mikrofala + antymasking MW) SILVER

3 Ekspander 8 wejsc+8 wyj  z zasilaczem 2,2 A / 12V DC (podcentrala) CA-64 PPść
4 Karta zbli eniowa standardowa (0,8 mm), biaa (125kHz) KT-STD-1ż ł

5 Manipulator LCD z czytnikiem kart zbli eniowych (typ I; niebieskie podswietlenie) INT-KLCDR-BLż

6 Mgistrala FTP
7 Obudowa met. z transformatorem 230 V / 18 V AC, 40 VA OMI-2
8 Obudowa met. z transformatorem 230 V / 20 V AC, 50 VA OMI-3
9 Pyta gówna centrali alarmowej Integra 128ł ł
10 przepust z rury z tworzywa sztucznego
11 Przewód HDHXo 3x2,5ż
12 Przewód YTDY 8x0,5

13
Sygnalizator wewnetrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; swiatoSygnalizator wewnetrzny akustyczł -
no-optyczny (obudowa z PC; swiato czerwone; przetw. PIEZO) SPW-220 Rł

14 Uchwyt mocujcy wciskany UW 5/10ą
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1.7. Składowanie materiałów.

Wszystkie materiay elektryczne naley skadowa  w zamykanych magazynach w warunkach okreloł ż ł ć ś -
nych przez producenta (dostawc ).ę

1.8. Odbiór materiałów na budowie.

Wyej wymienione materiay naley dostarczy  na Plac Budowy ze wiadectwami jakoci, atestami iż ł ż ć ś ś  
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiay naley sprawdzi pod wzgl dem kompletnoci i zgodnocił ż ę ś ś  
z danymi technicznymi producenta. Przeprowadzi  ogl dziny stanu materiaów (p kni cia, ubytki,ć ę ł ę ę  
zgniecenia).

2. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowi zany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnegoą ż ę  
wpywu na jako  wykonywanych robót. Sprzt uywany do robót powinien by  zgodny z oferta Wykoł ść ę ż ć -
nawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i iloci w zawartym w projekcie organizacji robót,ć ę ś  
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprzt powinienń ę  
by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.ć

3. TRANSPORT.

Materiay przewidziane do wykonania robót mog  by  przewoone dowolnymi rodkami transportu zł ą ć ż ś  
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. rodki i urzdzenia transportowe powinny by  odpowiednioŚ ą ć  
przystosowane do transportu materiaów, elementów, konstrukcji, urzdze  itp. Niezbdnych do wył ą ń ę -
konania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu i  przechowywania materiaówł  
elektroenergetycznych naley zachowa  wymagania wynikajce ze specjalnych waciwoci tych urzż ć ą ł ś ś ą-
dze , zastrzeonych przez producenta. ń ż
W czasie transportu i skadowania ko ce wszystkich rodzajów kabli powinny by  zabezpieczoneł ń ć  
przed zawilgoceniem i innymi wpywami rodowiska. Transport kabli naley wykonywa  z zachował ś ż ć -
niem nastpujcych warunków:ę ą
- kable naley przewozi  w bbnach na specjalnych przyczepach, dopuszcza si  przewoenież ć ę ę ż  

b bnów z kablami w skrzyniach samochodów ci arowych lub przyczepach,ę ęż
- umieszczanie i zdejmowanie bbnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si  wykonywa  zaę ę ć  

pomoc  urawia.ą ż
Dostarczane materiay na plac budowy naley sprawdzi  pod wzgl dem kompletnoci i zgodnoci zł ż ć ę ś ś  
danymi technicznymi wytwórcy oraz wymaganiami okrelonymi w dokumentacji technicznej.ś
Do transportu materiaów naley uy  nastpujcych rodków transportu:ł ż ż ć ę ą ś
• samochód dostawczy do 0,9 tony.

4. WYKONANIE ROBÓT.

4.1.Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczce wykonania robót podano ą Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (WTWiORB: ITB 2004) Montaowych Tom V Instalacje elektryczne.– ż

4.1.1.Dostarczenie materiałów.

Dostawa materiaów przeznaczonych do robót teletechnicznych powinna nastpi  dopiero po odpoł ą ć -
wiednim przygotowaniu pomieszcze  magazynowych i skadowisk na placu budowy. Jeli jest to koń ł ś -
nieczne ze wzgl du na rodzaj materiaów, pomieszczenia magazynowe powinny by  zamykane, powinę ł ć -
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ny take zabezpiecza  materiay od zewntrznych wpywów atmosferycznych, a w razie potrzebyż ć ł ę ł  
umo liwia  utrzymanie wewntrz odpowiedniej temperatury i wilgotnoci. Place i magazyny zamkni też ć ą ś ę  
do skadowania materiaów, urzdze  i maszyn (sprztu zmechanizowanego) stosowanych do robótł ł ą ń ę  
elektrycznych powinny by  wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostoć -
sowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób uatwiajcy rozadunek, zaadunek i ewentualnieł ą ł ł  
monta  wymienionych przedmiotów.ż
W czasie transportu i skadowania ko ce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny by  zabezł ń ć -
pieczone przed zawilgoceniem i innymi wpywami rodowiska .ł ś
Materiay, wyroby i urzdzenia dla których wymaga si  wiadectw jakoci, np.: aparaty, kable, urzdzeł ą ę ś ś ą -
nia prefabrykowane itp., naley dostarcza  wraz ze wiadectwami jakoci, kartami gwarancyjnymi lubż ć ś ś  
protokoami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiaów naley zwróci  uwag  na zgodno  stał ł ż ć ę ść -
nu faktycznego z dowodami dostawy.

4.1.2.Połączenia elektryczne przewodów sztywnych .

Powierzchnie stykajcych si  elementów torów prdowych oraz przekadek i podkadek metalowych,ą ę ą ł ł  
przewodzcych prd, powinny by  dokadnie oczyszczone i wygadzone. Zanieczyszczone styki (zaciskią ą ć ł ł  
aparatów, przewody i pokryte powok  metalow  ogniow  lub galwaniczn  naley tylko zmywa  odł ą ą ą ą ż ć -
czynnikami chemicznymi i szlifowa  past  polersk ). W instalacjach elektrycznych wntrzowych ć ą ą ę łą-
czenia przewodów naley wykonywa  w sprzcie i osprzcie instalacyjnym.ż ć ę ę

4.1.3.Połączenia elektryczne kabl i  i  przewodów.

Przygotowanie ko ców y  i czenie przewodów naley wykonywa  wedug zalece  podanych poni ej:ń ż ł łą ż ć ł ń ż
• do czenie przewodów nie naley stosowa  po cze  skrcanych,łą ż ć łą ń ę
• dugo  odizolowanej yy przewodu powinna zapewnia  prawidowe przy czenie,ł ść ż ł ć ł łą
• przewody w miejscach po cze  powinny mie  zapas dugoci, przewód ochronny PE powinienłą ń ć ł ś  

mie  wi kszy zapas ni  przewody czynne,ć ę ż
• do danego zacisku naley przy cza  przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jestż łą ć  

przygotowany,
• zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie powinno powodowa  uszkodze  mechanicznych,ć ń
yy jednodrutowe mog  mie  zako czenia: Ż ł ą ć ń

• proste, nie wymagajce obróbki po zdjciu izolacji, przy czane do zacisków rubowych,ą ę łą ś
• oczkowe, dla przewodów pod czanych pod rub  lub wkrt; oczko o rednicy wewntrznej wi kszejłą ś ę ę ś ę ę  

ok. 0,5 mm od rednicy gwintu naley wygina  w prawo,  ś ż ć
• sprasowane ko ce y  przystosowane do pod czania pod rub ,  ń ż ł łą ś ę
• z ko cówk  kablow , ko cówk  czy si  z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie, ń ą ą ń ę łą ę
•  z ko cówk  kablow  do lutowania. ń ą ą
yy wielodrutowe mog  mie  zako czenia :Ż ł ą ć ń

• proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z ko cem prostym lub oczkiem  dobrzeń  
oczyszczonym  i  pocynowanym;  takie  zako czenia  dopuszcza  siń ę
tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalaj  na zastosowanie ko cówki lub tulejki, ą ń

• z ko cówk  kablow  pod czane pod rub ; ko cówk  montuje si  przez prasowanie, lutowanie lubń ą ą łą ś ę ń ę ę  
spawanie,   

• z tulejk  (ko cówk  rurkow ) umocowan   przez zaprasowanie.ą ń ą ą ą

4.1.4.Sposób prowadzenia okablowania

System telewizji dozorowej CCTV
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Cao  okablowania sygnaowego wykona  przewodami RG-6 dla gowic szybkoobrotowych oraz UTPł ść ł ć ł  
kat 5e dla pozostaych kamer. Przewody UTP 4x2x0,5 do kamer obrotowych uo y  na potrzeby steł ł ż ć -
rowania. Okablowanie zasilajce kamery zewntrzne wykona  przewodem HDHXo 3x2,5 mm2. Okabloą ę ć ż -
wanie na elewacji prowadzi  w szczelinach spoin pomi dzy cegami. Zasilanie kamer wewntrznychć ę ł ę  
zrealizowa  przy uyciu technologii PoE. Okablowanie sygnaowe z kamer naley doprowadzi  do proć ż ł ż ć -
jektowanej szafy CCTV zlokalizowanej na I pi trze budynku w pomieszczeniu nr 118. Przewody UTP naę -
ley zaterminowa  na patchpanelu zgodnie ze standardem 568B. Ze wzgl du na zabytkowy charakterż ć ę  
obiektu tam gdzie zostao wskazane trasy kablowe naley bezwzgl dnie prowadzi  podtynkowo, ał ż ę ć  
podo e na którym trasy zostay wykonane odtworzy  do stanu przed wykonaniem prac. Na poziomieł ż ł ć  
I pi tra na korytarzu okablowanie ukada  w listwach natynkowych PCV zgodnie z projektem. Zasilaę ł ć -
nie kamer zaley zrealizowa  z nowo projektowanej rozdzielnicy R-CCTV przewodami HDHXo 3x2,5ż ć ż  
mm2. Rozdzielnic  R-CCTV naley zainstalowa  przy szafie CCTV . Rozdzielnic  R-CCTV naley zasilię ż ć ę ż ć 
z istniejcej rozdzielnicy gównej przewodem HDHXo 5x4 mm2ą ł ż

System sygnalizacji wamania i napadu oraz kontroli dostpuł ę

Ze wzgl du na zabytkowy charakter obiektu wszystkie trasy kablowe naley bezwzgl dnie prowadzię ż ę ć 
podtynkowo a podo e, na którym trasy zostay wykonane odtworzy  do stanu przed wykonaniemł ż ł ć  
prac. Instalacj  systemu sygnalizacji wamania i  napadu SSWiN wykona  przewodami typu YTDYę ł ć  
8x0,5mm2. Okablowanie systemu kontroli dostpu wykona  przewodami typu YTDY 8x0,5mm2. Wszystę ć -
kie przejcia przez stropy i przegrody ogniowe odtworzy  do klasy tej przegrody. Trasy kablowe wyś ć -
znaczono w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowa  w ciany none budynku. Kadć ś ś ż ą 
zmian  lokalizacji elementów systemu lub tras kablowych naley bezwzgl dnie pisemnie uzgodni  zę ż ę ć  
projektantem. Zasilanie centrali alarmowej zaley zrealizowa  przewodem HDHXo 3x2,5 mm2 z rozż ć ż -
dzielnicy gównej budynku RG zlokalizowanej na poziomie piwnicy w pomieszczeniu 00/8 - korytarzł

4.1.5.Próby montażowe.

Po zako czeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowi zany jest doń ą  
przeprowadzenia tzw. prób montaowych, tj. technicznego sprawdzenia jakoci wykonanych robót wrazż ś  
z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, 
urzdze .ą ń
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:

- sprawdzenie ci goci przewodów sygnaowych, zasilajcych i ochronnych, w tym gównych ią ł ś ł ą ł  
dodatkowych (miejscowych) po cze  wyrównawczych,łą ń

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnoci gruntu,ś
- sprawdzenie samoczynnego wy czenia zasilania,łą
- przeprowadzenie prób dziaania,ł

Kada wyej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by  zako czona sporzdzeniemż ż ć ń ą  
protokou z przeprowadzonych bada  i  pomiarów.  Protokó  powinien zawiera  co najmniejł ń ł ć  
nastpujce dane:ę ą

- nazw  badanego urzdzenia i jego dane znamionowe,ę ą
- miejsce zainstalowania danego urzdzenia,ą
- rodzaj wykonanych pomiarów,
- nazwisko osoby wykonujcej pomiary,ą
- dat wykonania pomiarów,ę
- spis uytych urzdze  i ich numery,ż ą ń
- liczbowe wyniki pomiarów,
- uwagi i wnioski.
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót teletechnicznych.

4.2.1.Charakterystyka obiektu.

Budynek Ratusza Staromiejskiego jest obiektem cztero kondygnacyjnym podpiwniczonym. Budynek jest 
obiektem zabytkowym, duej wartoci historycznej oraz znajdujcym si  pod opiek  Wojewódzkiegoż ś ą ę ą  
Konserwatora Zabytków.

4.2.2.Roboty teletechniczne w zakresie Systemu telewizj i  dozorowej CCTV

4.2.3.Funkcjonowanie Systemu telewizj i  dozorowej CCTV

W obiekcie przewidziano instalacj 4 gowic szybkoobrotowych na elewacji, 16 kamer stacjonarnychę ł  
zlokalizowanych wewntrz budynku oraz 2 kamer stacjonarnych zewntrznych. Celem kamer staą ę -
cjonarnych jest umo liwienie rejestracji osób wchodzcych do budynku, oraz obserwacji gównychż ą ł  
ci gów komunikacyjnych wewntrz budynku. Jako kamery wewntrzne zaprojektowano kamery meą ą ę -
gapikselowe AXIS 216MFD. Dzi ki zastosowaniu nowoczesnej technologii  przetwarzania obrazuę  
umo liwiaj  one uzyskiwanie znacznie lepszej jakoci obrazu ni  tradycyjne kamery analogowe.ż ą ś ż  
Jako zewntrzne kamery stacjonarne przyjto kamery megapikselowe AXIS P1346. Ponadto na zeę ę -
wntrznej elewacji budynku przewidziano 4 kamery obrotowe typu H8EP27DPVC1-RWS. Zadaniemę  
kamer obrotowych jest nadzór nad terenem znajdujcym si  w bezporednim ssiedztwie Ratusza,ą ę ś ą  
a take obserwacja samego budynku. Kamery zewntrzne naley pod czy  do dekoderów analoż ę ż łą ć -
gowo-cyfrowych, umo liwiajcych przetworzenie sygnaów analogowych z kamer obrotowych naż ą ł  
sygna  cyfrowy, który przy uyciu protokou TCP umo liwi przesanie obrazu do serwera rejestruł ż ł ż ł -
jcego. ą
Centrala systemu dozoru TV oparta zostanie na serwerze GeviScope-SE firmy Getubrück. S  toą  
urzdzenia realizujce sprztowo przetwarzanie i kompresj obrazów (poprzez specjalizowane i deą ą ę ę -
dykowane procesory DSP). Stacja podgl dowa skadajca si  ze stacja roboczej PC pracujcej jakoą ł ą ę ą  
stacja operatora, dwóch monitorów oraz klawiatury sterujcej z dr kiem. Stacja podgl dowa zloą ąż ą -
kalizowana bdzie w pomieszczeniu serwerowni Urzdu Miejskiego. Istniejc  szaf LAN w Urzdzieę ę ą ą ę ę  
Miejskim naley doposay  w panel wiatowodowy, oraz dodatkowy switch 24 portowy.  Po czenież ż ć ś ł łą  
stacji podgl dowej znajdujcej si  w Urzdzie Miejski z serwerem rejestrujcym zlokalizowanym wą ą ę ę ą  
budynku ratusza naley zrealizowa  poprzez wiatowód ukadany w istniejcej kanalizacji deszż ć ś ł ł ą -
czowej

4.2.3.1.Ochrona przeciwporażeniowa

Jako  ochron  dodatkow   przed poraeniem przewiduje si  szybkie wy czanie zasilania. Samoczynneę ą ż ę łą  
wy czenie zasilania, realizowane jest przez zastosowanie  (jako zabezpieczenie obwodów) odpowiedniołą  
dobranych wkadek bezpiecznikowych, wy czników samoczynnych i rónicowoprdowych. Wszystkieł łą ż ą  
dostpne cz ci przewodzce urzdze  naley po czy  z przewodem ochronnym PE. Ukad sieciowyę ęś ą ą ń ż łą ć ł  
TN-S. Ochron  przeciwporaeniow  naley wykona  zgodnie z norm  PN-IEC 60364, szafy CCTV naleyę ż ą ż ć ą ż  
bezwzgl dnie uziemi  link  typu LY 16mmę ć ą 2.

4.2.3.2.Uwagi końcowe

1. Zleci  miesi czn  konserwacj  systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz instalacji zabezpieczeć ę ą ę ń 
technicznych firmie specjalistycznej, posiadajc  autoryzacj producenta, aktualn  koncesj MSWiA,ą ą ę ą ę  
oraz pracowników posiadajcych licencje pracowników zabezpiecze  technicznych II stopnia.ą ń

2. Czynnoci serwisowe prowadzi  zgodnie z norm  ś ć ą PN-EN 50132.
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3. Wyznaczy  osob  odpowiedzialn  za obiekt i instalacj . Osoba ta odpowiedzialna bdzie za kontaktć ę ą ę ę  
z uprawnionym konserwatorem.

4. Uprawniony konserwator powinien by  poinformowany o kadorazowych zmianach aranacji wntrzć ż ż ę  
dozorowanych pomieszcze .ń

5. Uytkownik obowi zany jest do zapewnienia nadzoru i kontroli prac montaowych innych ekipż ą ż  
(mo liwo  uszkodzenia instalacji).ż ść

6. Uytkownik obowi zany jest do organizowania okresowych szkole  personelu i dokonywania czynż ą ń -
noci kontrolno-sprawdzajcych.ś ą

7. Przy ukadaniu instalacji elektrycznej projektowanego systemu naley zachowa  odlegoci koorł ż ć ł ś -
dynacyjne od instalacji elektroenergetycznych.

8. Zastosowane urzdzenia CCTV s  urzdzeniami ma ej mocy przeznaczonymi do pracy ci gej, wą ą ą ł ą ł  
zwi zku, z czym zostay zaprojektowane i wykonane w sposób niestwarzajcy w obsudze i eksploą ł ą ł -
atacji dodatkowego zagroenia poarowego.ż ż

9. Wszystkie przejcia instalacji niskoprdowych przez ciany lub stropy, stanowi ce przegrod  ppo .,ś ą ś ą ę ż  
uszczelni  mas  o odpornoci ogniowej przegrody budowlanej.ć ą ś

10. Trasy kablowe prowadzi  podtynkowo a podo e, na którym trasy zostay wykonane odtworzy  doć ł ż ł ć  
stanu przed wykonaniem prac.

4.2.4.System sygnal izacj i  włamania i  napadu oraz kontrol i  dostępu

4.2.4.1.Funkcjonowanie systemu sygnal izacj i  włamania i  napadu

W projektowanym systemie sygnalizacji wamania i napadu zostan  zastosowane urzdzenia firmy Sał ą ą -
tel. System bdzie spenia  wymagania klasy SA-3. W budynku wyszczególniono pomieszczenia, któreę ł ł  
zostan  objte systemem sygnalizacji i napadu. Nale  do nich wszystkie wejcia do budynku, ci gi koą ę żą ś ą -
munikacyjne oraz pomieszczenia na poziomie parteru, ci gi komunikacyjne oraz pomieszczenie archią -
wum Urzdu Stanu Cywilnego na poziomie I pi tra. Sygnalizacj  alarmu zapewni  sygnalizatory akuę ę ę ą -
styczno-optyczne wewntrzne. W systemie zostanie zastosowana centrala Integra, 128 z której bdzieę ę  
przekazywany sygna  alarmu do jednostki zewntrznej ochrony budynku (firma ochroniarska). Wybórł ę  
firmy ochroniarskiej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i nie wchodzi w zakres wyceny. 
Schemat ideowy systemu zosta  pokazany na rysunku nr 1. Z uwagi na brak caodobowej ochronył ł  
obiektu, w budynku Urzdu Miejskiego zostanie zainstalowany manipulator do systemu SSWiN, w celuę  
umo liwienia zdalnego nadzoru nad stanem instalacjiż

4.2.4.2.Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochron  dodatkow  przed poraeniem przewiduje si  szybkie wy czanie zasilania. Samoczynneę ą ż ę łą  
wy czenie zasilania, realizowane jest przez zastosowanie  (jako zabezpieczenie obwodów) odpowiedniołą  
dobranych wkadek bezpiecznikowych, wy czników samoczynnych i rónicowoprdowych. Wszystkieł łą ż ą  
dostpne cz ci przewodzce urzdze  naley po czy  z przewodem ochronnym PE. Ukad sieciowyę ęś ą ą ń ż łą ć ł  
TN-S. Ochron  przeciwporaeniow  naley wykona  zgodnie z norm  PN-IEC 60364.ę ż ą ż ć ą

4.2.4.3.Uwagi  końcowe

1. Zleci  miesi czn  konserwacj  systemu SWiN firmie specjalistycznej, posiadajc  aktualnć ę ą ę ą ą ą 
koncesj MSWiA, oraz pracowników posiadajcych licencje pracowników zabezpiecze  techniczę ą ń -
nych II stopnia.

2. Czynnoci serwisowe prowadzi  zgodnie z normami: ś ć PN-EN 50133, PN-EN 50131-1:2002 (U).
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3. Wyznaczy  osob  odpowiedzialn  za obiekt i instalacj . Osoba ta odpowiedzialna bdzie zać ę ą ę ę  
kontakt z uprawnionym konserwatorem

4. Uprawniony konserwator powinien by  poinformowany o kadorazowych zmianach aranacjić ż ż  
wntrz dozorowanych pomieszcze .ę ń

5. Uytkownik obowi zany jest do zapewnienia nadzoru i kontroli prac montaowych innych ekipż ą ż  
(mo liwo  uszkodzenia instalacji).ż ść

6. Uytkownik obowi zany jest do organizowania okresowych szkole  personelu i dokonywaniaż ą ń  
czynnoci kontrolno-sprawdzajcych.ś ą

7. Przy ukadaniu instalacji elektrycznej projektowanego systemu naley zachowa  odlegocił ż ć ł ś  
koordynacyjne od instalacji elektroenergetycznych.

8. Wszystkie przejcia instalacji teletechnicznych przez ciany lub stropy, stanowi ce przegrodś ś ą ę 
ppo ., uszczelni  mas  o odpornoci ogniowej przegrody budowlanej.ż ć ą ś

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Szczegółowe zasady kontrol i  jakości .

System telewizji dozorowej CCTV
Wykona  nastpujce badania odbiorcze:ć ę ą

 Sprawdzi  poprawno  prowadzenia tras kablowych i przewodów;– ć ść
 Sprawdzi  poprawno  umocowania urzdze ;– ć ść ą ń
 Sprawdzenia jakoci obrazu ze wszystkich kamer;– ś
 Sprawdzenia poprawnoci pracy kamer;– ś
 Sprawdzenia poprawnoci pracy rejestratorów;– ś
 Sprawdzenia jakoci nagrywania.– ś
Z przeprowadzonych bada  odbiorczych naley sporzdzi  protokó .ń ż ą ć ł

System sygnalizacji wamania i napadu SWiN oraz kontroli dostpu KDł ę
− Sprawdzenie funkcjonowania systemu
Pomiary i kontrole powinny dotyczy :ć
− ci goci po cze  obwodów,ą ł ś łą ń
− rezystancji izolacji,
− skutecznoci dziaania rodków ochrony przeciwporaeniowej.ś ł ś ż

7. ODBIÓR ROBÓT.

7.1. Szczegółowe warunki odbioru Robót.

Odbioru robót naley dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowż ć -
lano (WTWiORB: ITB 2004)-Montaowych Cz  V  Instalacje elektryczne oraz Polskimi Normami. Odbiórż ęść –  
Robót mo e nastpi tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jakż ą  
równie  wykonania prac zgodnie z dokumentacj  projektow , a take obowi zujcymi normami i przeż ą ą ż ą ą -
pisami.
Do odbioru naley przedo y  dokumentacj powykonawcz  z wymaganymi badaniami i pomiarami.ż ł ż ć ę ą

8.   ROZLICZENIE ROBÓT.
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8.1.Płatności .

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1.Dokumentacja projektowa.

− Projekt  budowlany-wykonawczy  Systemu  Monitoringu  Wizyjnego  CCTV  
Ratusz Staromiejski w Koobrzegu ł opracowany przez P.U.S. mvb w czerwcu 2010r, nr 
205/PT/1244/95;

− Projekt budowlany-wykonawczy Systemu Sygnalizacji Wamania i Napadu Ratusz Staromiejski wł  
Koobrzegu ł opracowany przez P.U.S. mvb w czerwcu 2010r, nr 206/PT/1244/95;

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

− Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo budowlane wraz z póniejszymi zmianami oraz przepisów techniczź -
nych wydanych na podstawie;

− Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim poą -
winny odpowiada  budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2003. nr 33 poz. 270;ć

− ISO/IEC 11801:2002 wyd. II  Information technology  Generic cabling for customer premises;–
− TIA/EIA 569A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces; 
− PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cz  1: Wyęść -

magania ogólne i strefy biurowe;
− PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania 
− Cz  1: Specyfikacja i zapewnienie jakoci;ęść ś
− PN-EN 50174-2: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz  2: Planowanie i wyęść -

konawstwo instalacji wewntrz budynków;ą
− TIA/EIA 568-B.2-1 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components 
− PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Testowanie zainstalowanego 

okablowania;
− PN-EN 50310:2006 Stosowanie po cze  wyrównawczych i uziemiajcych w budynkach z zainstalołą ń ą -

wanym sprztem informatycznym;ę
− draft specyfikacji JTC 1/25N 981. 
− BN-84/8984-10 Zakadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewntrzne. Ogólneł ę  

wymagania;
− Norma BN-88/8984-19 Zakadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe  linie kablowe,ł –
− PN-IEC 60364-7-713:2005  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczceą  

specjalnych instalacji lub lokalizacji  Meble;–
− Arkusze normy PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych przywoane wł  

Dz.U.2002.75.690;
− Dokumenty techniczne, cenniki i karty katalogowe producentów, materiay informacyjne i szkoleł -

niowe.
− EN-50132-7 „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach”
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych  Tom V Instalacje elekż – -

tryczne
− Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawieą ę  

ochrony przeciwpoarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80/2006ż  
poz.563);

− PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”;
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− Norma PN-EN 50133:2000  Systemy kontroli dostpu.– ę
− Norma PN-EN 50131-1:2002 (U) - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wamania - Cz  1:ł ęść  

Wymagania ogólne.
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