
PUP „CAD-BUD” Andrzej Suchorowski, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów 1
e-mail:pupcadbud@op.pl; Tel.: 666-019-959

PROJEKT REMONTU ZEWN TRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM,

REMONTEM CHODNIKÓW I PLACY  PRZY
PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 8

na dzia ce nr 93 przy ul. Bociania 4a w Ko obrzegu

Inwestor: Urz d Miasta Ko obrzeg

Adres: ul. Ratuszowa 13, 78-100 Ko obrzeg

ZESPÓ  PROJEKTOWY:

in . Stefan S oniecki

mgr in . arch. Halina Hajduk-Ci szczyk

Opracowa :
in . Andrzej Suchorowski



PUP „CAD-BUD” Andrzej Suchorowski, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów 2
e-mail:pupcadbud@op.pl; Tel.: 666-019-959

Trzebiatów: 04.2011r.



PUP „CAD-BUD” Andrzej Suchorowski, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów 3
e-mail:pupcadbud@op.pl; Tel.: 666-019-959

SPIS TRE CI

PROJEKT REMONTU ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
ODTWORZENIEM CHODNIKÓW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 8........................................ 1
na dzia ce nr 93 przy ul. Bociania 4a w Ko obrzegu ....................................................................................... 1

Opis techniczny ....................................................................................................................................... 4
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ............................................................................................................ 4
2. ZAKRES OPRACOWANIA................................................................................................................... 4
3. OPIS ROBÓT REMONTOWYCH ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ .......................................................................................................................................... 4

3.1. Kanalizacja sanitarna ................................................................................................................ 4
3.1.1. Prace ziemne .......................................................................................................................... 4
3.1.2. Próba szczelno ci.................................................................................................................... 6
3.1.3. Kolizje z istniej  infrastruktur  ............................................................................................ 6
3.1.4. Uwagi ko cowe ...................................................................................................................... 6

4. OPIS ROBÓT REMONT NAWIERZCHNI .......................................................................................... 7
4.1. Cel i zakres opracowania ....................................................... d! Nie zdefiniowano zak adki.
4.2. Opis stanu istniej cego .............................................................................................................. 7
4.3.Opis prac projektowych .............................................................................................................. 7
4.4. Odwodnienie ............................................................................................................................. 8
4.5. Roboty wyko czeniowe ............................................................................................................. 8

5.  RYSUNKI ............................................................................................................................................. 8
II. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA  I OCHRONY ZDROWIA ............................... 14
III. ZA CZNIKI ......................................................................................................................................... 18



PUP „CAD-BUD” Andrzej Suchorowski, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów 4
e-mail:pupcadbud@op.pl; Tel.: 666-019-959

I. Opis techniczny
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) - zlecenie Inwestora i zawarta umowa
b) – plan sytuacyjny skala 1:500
c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z

pó n. zmianami)
d) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiada  budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami)

e) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140, poz. 906
z pó n. zmianami)

f) PNB w tym m.in.:
- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie
- PN-B-02000:1982 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
- PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody bada
- PN-S-96032:1964 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt remontu zewn trznej sieci sanitarnej,
przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Ko obrzegu na terenie dzia ki nr 93 wraz z
remontem i odtworzeniem chodników.

3. OPIS ROBÓT REMONTOWYCH ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1. Kanalizacja sanitarna
cieki sanitarne z budynku przedszkola w czone s  do istniej cego systemu

kanalizacji sanitarnej miejskiej.
Projektuje si  nast puj ce elementy uzbrojenia:

 projektuje si  remont wszystkich kana ów zewn trznej instalacji kanalizacji
sanitarnej na terenie nale cym do Przedszkola Miejskiego wraz z odcinkiem
przy czeniowym do studni oznaczonej Sist-5 (zgodnie z rys nr 2). Istniej ce kana y
nale y zdemontowa  i wykona  nowe z rur PVC-U klasy SN4 o rednicach d=160 i
d=200 mm (zgodnie z rysunkiem nr 2)

 adaptacja istniej cych studni z kr gów betonowych wszystkie studnie pozostaj
istniej ce, nale y zabetonowa  otwory wlotowe po zdemontowanych kana ach,
rozebra  kinety wewn trz studni, wykona  nowe otwory na kana y z wykorzystaniem
wiertnic diamentowych, zamontowa  systemowe przej cia szczelne w cianach studni.

3.1.1. Prace ziemne
Wykopy pod ruroci gi nale y wykona  jako w skoprzestrzenne, o cianach
pionowych.
Szeroko  wykopu dopasowa  do warunków miejscowych. Wykopy do rz dnej o
20cm wy ej ni  projektowane dno kana u deszczowego wykonywa  mechanicznie.
Poni ej, oraz w s siedztwie istniej cego uzbrojenia wykopy nale y wykonywa

cznie.
Istniej ce uzbrojenie w wietle wykopu nale y zabezpieczy  poprzez obudowanie
i/lub podwieszenie w wykopie.
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Z dna wykopu nale y usun  grudy i kamienie. Dno wykopu wyrówna  i ukszta towa
tak aby umo liwi  natychmiastowe bezpo rednie odpompowanie gromadz cych si
wód gruntowych i/lub opadowych.
Grunty rodzime mo na zastosowa  jako pod e pod ruroci gi, je eli s  to nast puj ce
grunty sypkie, suche (normalnej wilgotno ci):
-piaszczyste (grubo-, rednio- i drobnoziarniste);

wirowo-piaszczyste,
-piaszczysto-gliniaste,
-gliniasto-piaszczyste.
Ruroci gi uk ada  na zag szczonym pod u na warstwie wyrównawczej o grubo ci
15cm, z wyprofilowanym yskiem no nym zapewniaj cym k t podparcia minimum
90o. Je eli w dnie wykopu wyst puj  kamienie o wielko ci powy ej 60mm lub pod e
jest skalne, wysoko  podsypki powinna wzrosn  o 5cm. Materia  u yty do
wykonania warstwy wyrównawczej powinien spe nia  nast puj ce wymagania:
a) nie powinny wyst powa  cz stki o wymiarach powy ej 20mm,
b) nie mo e by  zmro ony,
c) nie mo e zawiera  ostrych kamieni lub innego amanego materia u.
Pod e wraz z warstw  wyrównawcz  nale y profilowa  w miar  uk adania kolejnych
odcinków ruroci gu. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopu ci  do
naruszenia (rozlu nienia, rozmoczenia lub zamarzni cia) rodzimego pod a w dnie
wykopu. W tym celu prace ziemne nale y prowadzi  starannie, mo liwie szybko, nie
trzymaj c zbyt d ugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nale y usun  z dna
wykopu, zast puj c je wykonaniem pod a wzmocnionego w postaci zag szczonej
awy piaskowej o grubo ci (po zag szczeniu) 20-30cm. Ten sam rodzaj pod a nale y

wykona  w sytuacji, kiedy dosz o do przeg bienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy
gruntu poni ej projektowanego poziomu posadowienia ruroci gu. Wy ej opisane
pod e wzmocnione nale y stosowa  równie  w przypadku wyst powania w dnie
wykopu gruntów o niskiej no no ci (mu y, torfy), o niezbyt g bokim zaleganiu, po ich
usuni ciu.
W przypadku g bokiego zalegania gruntów o niskiej no no ci pod zag szczonym
pod em z piasku nale y wykona aw  betonow .
Po u eniu ruroci gu nale y go zasypa  z jednoczesnym zag szczaniem gruntu. Przed
wykonaniem próby szczelno ci nie zasypywa  z czy ruroci gów i wlotów do
studzienek.
Zasyp przewodu w wykopie sk ada si  z dwóch warstw:
a)warstwy ochronnej o wysoko ci 20cm ponad wierzch rury ale nie mniej ni rednica
zewn trzna przewodu,
b)warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rz dnej.
Materia em zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by  grunt mineralny, piasek
sypki drobno lub rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie
powinna przekracza  20mm. W warstwie na wysoko ci przewodu nie jest
dopuszczalne wbudowanie kamieni. Do obsypki mo na wykorzysta  grunt z wykopu
je eli nie zawiera kamieni o rednicy powy ej 60mm, je eli nie to obsypk  wykona
gruntem dowiezionym.
Obsypk  wykonywa  z jednoczesnym symetrycznym zag szczaniem ubijakiem

cznym warstwami o grubo ci 15-20cm. Wymagany wska nik zag szczenia obsypki
wynosi Is=0,97 dla ruroci gów zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi.
Poza nimi (pasy zieleni na trasie kana u) zasypk  zag ci  do warto ci Is=0,6. Do
wykonywania wype nienia wykopu nad stref  ochronn  ruroci gu mo na przyst pi  po
dokonaniu kontroli stopnia zag szczenia obsypki. Kontrola taka powinna by
przeprowadzana przez uprawnion  jednostk  geotechniczn  i wpisana do dziennika
budowy. Zasypk  wykopu ponad warstw  ochronn  nale y wykona  z takiego



PUP „CAD-BUD” Andrzej Suchorowski, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów 6
e-mail:pupcadbud@op.pl; Tel.: 666-019-959

materia u i w taki sposób, aby spe ni  wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu
danego terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy zasypywaniu wykopów
pod nawierzchniami utwardzonymi zasypk  powy ej strefy kana owej ruroci gów
nale y równie  zag ci  mechanicznie Is=0,97. Wymagane jest badanie wska nika
zag szczenia tak jak w przypadku strefy ochronnej ruroci gów. Poza tymi terenami
zag szczanie w zale no ci od wymaga  zagospodarowania terenu.
Do zasypywania mo na u ywa  gruntu rodzimego je eli nie zawiera on kamieni i

azów o wielko ci przekraczaj cej 300mm oraz je eli mo liwe jest jego zag szczenie
w wymaganym stopniu. W innym przypadku nale y przewidzie  wymian  gruntu.
W trakcie wykonywania robot ziemnych nale y przestrzega  zalece  zawartych w
normach: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

3.1.2. Próba szczelno ci
Prób  szczelno ci wykona  zgodnie z norm  PN-EN 1610.

3.1.3. Kolizje z istniej  infrastruktur
Kolizje z istniej cym uzbrojeniem terenu nale y zabezpieczy  stosownie do zalece
nadzoru odpowiednich s b. Przy skrzy owaniu z istniej cymi urz dzeniami prace
ziemne prowadzi  r cznie.
Istniej ce kolizje pokazuje mapa sytuacyjna (rys nr 2) oraz jako materia y pomocnicze
za czone profile pod ne kana ów. Nie wyklucza si  wyst pienia uzbrojenia terenu
nie naniesionego na mapy do celów projektowych. Wykonawca przed rozpocz ciem
prac zobowi zany jest do rozpoznania terenu oraz ustalenia z zarz dzaj cym, czy w
czasie pomi dzy przyst pieniem do wykonania kanalizacji, a wykonaniem map do
celów projektowych, w pasie inwestycji umieszczono nowe uzbrojenie techniczne
terenu.

3.1.4. Uwagi ko cowe
1. Ca  robot wykona  zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w
nast puj cych opracowaniach:
• Norma PN-EN 1610
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL,
2003 r.
• Instrukcje producentów stosowanych systemów ruroci gów i urz dze
2. W przypadku stwierdzenia w trakcie robót innych warto ci rz dnych ni  okre lone w
projekcie nale y skontaktowa  si  z projektantem w celu oceny rozbie no ci i
uzgodnienia rozwi zania zamiennego.
3. Teren budowy w ciwie oznakowa , wykopy zabezpieczy  wzd  i od czo a, a z
chwil  nastania zmroku o wietli .
4. Zaleca si  roboty prowadzi  od do u kana u i nie rozci ga  ich na zbyt d ugich
odcinkach.
5. Wykona  geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  przy czy w zakresie
usytuowania w terenie i rz dnych.
6. Wszystkie urz dzenia i materia y musz  posiada  deklaracje lub certyfikaty
zgodno ci z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych
certyfikacji na Znak Bezpiecze stwa, zgodno ci z Polsk  Norm  lub Aprobat
Techniczn )
7. W trakcie wykonywania robot nale y przestrzega  przepisów BHP.
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8. Dopuszcza si  stosowanie innych materia ów i urz dze  ni  wskazanych w
projekcie, spe niaj cych parametry techniczne okre lone w opracowaniu. Zmian
materia ów i urz dze  nale y uzgodni  z projektantem.

4. OPIS ROBÓT REMONT NAWIERZCHNI

4.1. Opis stanu istniej cego
Na terenie dzia ki nale cej do Przedszkola znajduj  si  dwa rodzaje nawierzchni: plac
manewrowy z nawierzchni  mineralno asfaltow  oraz ci gi piesze z p ytek chodnikowych
betonowych i p yt betonowych. Nawierzchnie powy sze s  w bardzo z ym stanie
technicznych liczne ubytki i sp kania warstw wierzchnich.

Bilans terenu – stan istniej cy:
Powierzchnia dzia ki – 4 895,51m2

Powierzchnia zabudowy – 448,86 m2

Powierzchnia utwardzona istniej ca – 1 246,78 m2

W tym
Chodniki – 734,05 m2

Podest betonowy – 252,52 m2

Plac manewrowy – 260,21 m2

Bilans terenu – stan projektowy:
Powierzchnia dzia ki – 4 895,51 m2

Powierzchnia zabudowy – 448,86 m2

Powierzchnia utwardzona  - 942,71 m2

W tym
Powierzchnie utwardzone istniej ce – 175,48 m2

Chodniki z kostki brukowej betonowej – 371,82 m2

Podest z p ytek chodnikowych – 124,00 m2

Plac manewrowy – 260,21 m2

Rampa – 11,20 m2

4.2.Opis prac projektowych
Zgodnie z planem sytuacyjnym zaprojektowano wymian  nawierzchni.

Plac manewrowy:
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem za ono napraw  nawierzchni asfaltowej poprzez
wykonanie nowej warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm uk adanej
w jednej warstwie z wcze niejszym uzupe nieniem i wyrównaniem ubytków. Przed
przyst pieniem do wykonywania nawierzchni nale y wymieni  wszystkie kraw niki na
nowe betonowe 15x30cm uk adane na awie betonowej (BETON B-12,5) z oporem
zgodnie z lokalizacj  wskazan  na rysunku nr 4.

Chodniki:
Zaprojektowano wymian  istniej cych chodników z p yt betonowych na nawierzchni  z
kostki brukowej betonowej gr 6cm w kolorze szarym z u yciem 20% kostki kolorowej na
podsypce cem-piaskowej 1:4. Po rozbiórce istniej cej nawierzchni z p ytek nale y teren
wyrówna  i zag ci  i na tak przygotowanym pod u u  kostk  betonow  brukow .
Wszystkie chodniki nale y ze wszystkich wolnych kraw dzi zabezpieczy  obrze em
betonowym 8x30cm w kolorze szarym u onym na awie betonowej (BETON B-12,5).
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Podest zewn trzny:
Ze wzgl du na prowadzenie robót remontowych zwi zanych z wymian  instalacji
kanalizacji sanitarnej pod nawierzchni  podestu betonowego, za ono ca kowit  wymian
podestu na nawierzchni  z p ytek chodnikowych drobnowymiarowych 35x35x5cm w
kolorze szarym uk adanych na podsypce cem-piaskowej 1:4. W celu wyrównania
powierzchni terenu po rozebranej p ycie betonowej zaprojektowano wykonanie podsypki
piaskowej zag szczonej mechanicznie. Wspó czynnik zag szczenia warstw podk adowych
nie mo e by  mniejszy ni  Is=0,97. Obrys podestu zabezpieczy  obrze em betonowym
8x30cm uk adanym na awie betonowej (BETON B-12,5). Istniej ce gazony murowane z
kamienia nale y rozebra  i wykona  klomby pod nasadzenia kwiatowe z wykorzystaniem
palisady betonowej o rednicy 11cm i wysoko ci 40cm w kolorze szarym.

4.3. Odwodnienie
Wody opadowe z placu manewrowego odprowadzone do sieci kanalizacji miejskiej,
natomiast z chodników i podestu b  odprowadzone p asko po terenie.

4.4. Roboty wyko czeniowe
Po zako czeniu robót budowlanych teren przyleg y nale y wyplantowa , roz cieli  humus
i obsia mieszankami traw. Zgodnie z lokalizacj  na planie sytuacyjnym rys nr 4 nale y
wykona  nasadzenia krzewów ywop otowych – grab pospolity – sadzony w dwóch
rz dach w ilo ci ok. 4-6szt na mb ywop otu.

5.  RYSUNKI

1. Plan sytuacyjny – stan istniej cy skala 1:500
2. Kanalizacja sanitarna skala 1:500
3. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:50
4. Plan sytuacyjny- stan projektowy skala 1:500
5. Detale nawierzchni chodników i placów skala 1:25

 Autorzy projektu:

 in . Stefan S oniecki

 mgr in . arch. Halina Hajduk-Ci szczyk
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1. Zakres robót budowlanych:

Przedmiotem Inwestycji jest remont zewn trznej instalacji kanalizacyjnej
wraz z odtworzeniem chodników przy Przedszkolu Miejskim nr 8
zlokalizowanym przy ul. Bocianiej 4a w Ko obrzegu
a) roboty budowlane – rozbiórkowe
b) roboty instalacyjne:

instalacja kanalizacyjna zewn trzna
c) roboty drogowe:

remont nawierzchni chodników i placów

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych:

Teren dzia ki jest zagospodarowany – dzia ka jest zabudowa budynkiem
przedszkola oraz na dzia ce jest istniej cy uk ad ci gów pieszo jezdnych i
pieszych.

3. Wykaz elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog
stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:

NIE WYST PUJ

4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas
realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz
miejsce i czas ich wyst pienia:

W trakcie realizacji robót wyst pi szczególne wysokie ryzyko zagro enia dla
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi tj. :

wykonywanie wykopów o cianach pionowych bez rozparcia o g boko ci
ponad 1,5m.
robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemi  i tunelach:
- roboty prowadzone w zbiornikach, kana ach, wn trzach urz dze
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkni tych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed
przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Szkolenie w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza si  jako:
szkolenie wst pne – „instrukta  ogólny”, „instrukta  stanowiskowy”,
zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwi zanym z prac  na danym
stanowisku, przechodz  wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wst pne podstawowe w
zakresie BHP powinny by  przeprowadzone w okresie nie d szym ni  6
miesi cy od rozpocz cia pracy na okre lonym stanowisku i potwierdzone
przez pracownika na pi mie oraz odnotowane w aktach osobowych.
szkolenie okresowe – w zakresie BHP szkolenia dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by  przeprowadzane
w formie instrukta y nie rzadziej ni  raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy,
na których wyst puj  szczególne zagro enia dla zdrowia lub ycia oraz
zagro enia wypadkowe – nie rzadziej ni  raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i
innych urz dze  o nap dzie silnikowym powinni posiada  wymagane
kwalifikacje. Na placu budowy powinny by  udost pnione pracownikom do
sta ego korzystania aktualne instrukcje bezpiecze stwa i higieny pracy
dotycz ce: wykonywania prac zwi zanych z zagro eniami wypadkowymi
lub zagro eniami zdrowia pracownika; obs ugi maszyn i innych urz dze
technicznych; post powania z materia ami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w
sterach szczególnego zagro enia zdrowia:

Osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana:
organizowa  stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpiecze stwa i higieny pracy;
dba  o sprawno rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem;
organizowa , przygotowywa  i prowadzi  prace. Uwzgl dniaj c
zabezpieczenie pracownikowi przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwi zanymi z warunkami rodowiska
pracy;
dba  o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze  pracy i wyposa enia
technicznego, a tak e i sprawno rodków ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

ciciel firmy budowlanej prowadz cy bezpo redni nadzór nad
pracownikami zatrudnionymi przez siebie powinien podj  stosowne rodki
profilaktyczne maj ce na celu:

zapewni  organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy
pracowników przed zagro eniami wypadkowymi oraz oddzia ywaniem
czynników szkodliwych i uci liwych;
zapewni  likwidacj  zagro  dla zdrowia i ycia pracowników g ownie
przez stosowanie technologii, materia ów i substancji niepowoduj cych
takich zagro .

W razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia
pracowników, osoba kieruj ca pracownikami obowi zana jest do
niezw ocznego wstrzymania prac i podj cia dzia  w celu usuni cia tego
zagro enia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by  wyposa eni w
rodki ochrony indywidualnej oraz odzie  i obuwie robocze zgodnie z tabel

norm przydzia u rodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia
roboczego opracowan  przez pracodawc .

rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa
ytkowników tych rodków powinny zapewnia  wystarczaj  ochron  przed

wyst puj cymi zagro eniami (np. upadek z wysoko ci, uszkodzenie g owy,
twarzy, wzroku, s uchu). W ciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie
osoby posiadaj ce wymagane uprawnienia obowi zany jest informowa
pracowników o sposobach pos ugiwania si  tymi rodkami.

Roboty ziemne:
Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robot ziemnych:
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upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu);
zasypanie pracownika w wykopie w sko przestrzennym (brak
zabezpieczenia cian wykopu przed obsuni ciem si , obci enie klina
naturalnego od amu gruntu urobkiem pochodz cym z wykopu);
potr cenie pracownika lub osoby postronnej  koparki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dost pnym, dla
osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

Roboty ziemne powinny by  prowadzone na podstawie projektu okre laj cego
po enie instalacji i urz dze  podziemnych mog cych znale  si  w zasi gu
prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- telekomunikacyjne,
- ciep ownicze,
- wodoci gowe i kanalizacyjne,
powinno by  poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleg ci, w jakiej mog  by  one wykonywane od istniej cej sieci i sposobu
wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  napisy ostrzegawcze. Wokó
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy nale y ustawi  balustrady.
Por cze balustrad powinny znajdowa  si  na wysoko ci 1.10 m nad terenem i w
odleg ci nie mniejszej ni  1.0 m od kraw dzi wykopu. Wykopy o cianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mog , by
wykonywane tylko do g boko ci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obci ony w pasie i szeroko ci równej g boko ci
wykopu. Wykopy bez umocnie  i g boko ci wi kszej ni  1.0 m. lecz nie
wi kszej od 2.0 m mo na wykonywa , je eli pozwalaj  na to wyniki badania
gruntu i dokumentacja geologiczno - in ynierska.
Je eli wykop osi gnie g boko  wi ksz  ni  1.0 m od poziomu terenu nale y
wykona  zej cie (wej cie) do wykopu.
Odleg  pomi dzy zej ciami i wej ciami do wykopu nie powinna przekracza
20,0 m. Nale y równie  ustali  rodzaje prac, które powinny by  wykonywane,
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgl du na
mo liwo  wyst pienia szczególnego zagro enia dla zdrowia lub ycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i

boko ci wi kszej od 2.0 m.
Sk adowanie urobku, materia ów i wyrobów jest zabronione:

w odleg ci mniejszej ni  0.60 m od kraw dzi wykopu je eli ciany
wykopu s  obudowane oraz je eli obci enie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy;
w strefie klina naturalnego od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s
obudowane.

Ruch rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa  si  poza
granic  klina naturalnego od amu gruntu. W czasie wykonywania robot
ziemnych nie powinno dopuszcza  si  do tworzenia nawisów gruntu.
Przebywanie osób pomi dzy cian  wykopu a kopark , nawet w czasie postoju
jest zabronione.

Opracowa : Andrzej Suchorowski
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0% LEGENDA:

- istniej cy budynek przedszkola

- istniej cy mietnik

- plac manewrowy,
nawierzchnia asfaltowa istn.

- rampa, p ytki chodnikowe
35x35x8cm

- chodnik, kostka betonowa
brukowa gr 6cm

- podest, p ytki chodnikowe
35x35x5cm

- kraw nik 15x30

- kraw nik wtopiony 15x30

- obrze e 8x30

- granica dzia ki nr 93

- zewn. kanalizacja sanitarna

- istniej ce awki

4.62Sist-42.94

Wpist

Wpist

- projektowany ywop ot

2%

2%

- charaktarystyczne przekroje
rys. nr 5



Remont zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem i remontem
 chodników i placy przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Ko obrzegu
ul. Bociania 4a dz. nr 93, Ko obrzeg, gm. Ko obrzeg

PRZEKROJE NAWIERZCHNI
Przedszkole Miesjskie nr 8,

ul. Bociania 4a, 78-100 Ko obrzeg
       ARCHITEKTURA

04.2011UPRAWNIENIA PODPIS

INWESTOR: BRAN A:

AUTOR:

OPRACOWA :

DATA:

SKALA:

RYS. NR:

 UAN/N/7210/34/89

 KL-83/2002

mgr in . arch. Halina Hajduk-Ci szczyk

in . Andrzej Suchorowski
1:25

5

8 560 88 150 8

15 420 15

ytki chodnikowe betonowe 35x35x5cm szare - 5cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
podsypka piaskowa - 10cm
podbudowa istniej ca

obrze e betonowe 8x30cm szare
awa betonowa B-12,5

obrze e betonowe 8x30cm szare
awa betonowa B-12,5

opaska z kruszywa - istniej ca
podsypka piaskowa - istniej ca

kostka betonowa gr. 6cm 80%szare+20% kolor - 5cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
podsypka piaskowa - 5cm
podbudowa istniej ca

obrze e betonowe 8x30cm szare
awa betonowa B-12,5obrze e betonowe 8x30cm szare

awa betonowa B-12,5

kraw nik betonowy 15x30 szary wtopiony
awa betonowa B-12,5

nawierzchnia mineralno-asfaltowa war. cieralna - 4cm
istniej ca nawiechnia bitumiczna - 6cm
istniej ca podbudowa
istniej ca podsypka

kraw nik betonowy 15x30 szary
awa betonowa B-12,5

nawierzchnia mineralno-asfaltowa warstwa cieralna - 4cm
istniej ca nawierzchnia bitumiczna - 6cm
istniej ca podbudowa
istniej ca podsypka

kraw nik betonowy 15x30 szary
awa betonowa B-12,5

1,0%
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PRZEKRÓJ 1-1  (podest zewn trzny)

2,0%

PRZEKRÓJ 2-2  (chodnik)

PRZEKRÓJ 3-3  (chodnik)PRZEKRÓJ 4-4  (plac manewrowy)


